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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV: 50931200-2 CCTV

1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji monitoringi wizyjnego w ramach zadania pn. .
,MONITORING WIZYJNY MIASTA WIELUNIA
ROZBUDOWA - ETAP IV

ZADANIA:

Zadanie nr 1; Przystosowanie centrum do odbioru, przetwarzania, nagrywania
i odtwarzania sygnatow z cyfrowych kamer w technologii IP

Zadanie nr 2: Kamera IP na skrzyzowaniu ulic Krakowskie Przedmiescie
Targowa,

Zadanie nr 3: Kamera IP na skrzyzowaniu ulic Sadowa Czestochowska
Zadanie nr 4 Lacznosc¢ radiowa dla kamer

Zadanie nr 5 Kamera IP w skateparku obok budynku administracji stadionu
miejskiego

Zadanie nr 6 Kamera IP w arboretum w parku miejskim.
Zadanie nr 7 Kamera IP na osiedlu Bugaj.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w p 1.1
Uwaga — uzupelnieniem niniejszej ,Szczegotowej Specyfikacji Technicznej” jest
Projekt Techniczny. Opracowania nie powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna okresla zasady wykonania i odbioru robét w
zakresie instalaciji:
= Systemu monitoringu wizyjnego

1.4 Informacje o inwestycji
Instalacja jest kolejnym etapem rozbudowy systemu.
1.5 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujga wszystkie czynnosSci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zadania okreslonego w p 1.1 w
obszarze stanowigcym przedmiot projektu
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1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami

1.7 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego a takze
normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 10 niniejszej specyfikaciji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych
materiatdw iurzadzen przez inne materialy/urzadzenia o porownywalnych
charakterystykach technicznych itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materialdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen,
potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem,
oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow iurzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego
wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych
parametrow pracy oraz umozliwiajgcymi wiasciwe funkcjonowanie i obstuge
instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczeqgdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich
rodzajach instalaciji).
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
= Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym
magazynie oraz ponowny montaz elementéw instalacji, ktore mogtyby
ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnosnych elementow instalacji.
= Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych.
* Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz
z udokumentowaniem ich wynikow.
» Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych
przez odpowiednie wtadze lub instytucje.
* Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia
prébek  stosowanych  materiatbw, wyposazenia instalacyjnego
i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
i wyposazenie pokoju probek.
» Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych
rozmowach koordynacyjnych.
= Uzgadnianie robét =z lokalnym nadzorem budowlanym oraz
zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizaciji
budowy.
= Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych otworéw /przebié, do przeprowadzenia instalacji, w
Scianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz
odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.
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» Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy
budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

» Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze
aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu przejsé

» (Oznaczenie wszystkich rurociggow kanalizacji wtérnej (rodzaj przewodu,
nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow.

» Dokumentowanie na biezagco na 1 egzemplarzu Projektu
Wykonawczego, znajdujgcym sie stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalaciji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajgcego obstugi w stropach
podwieszonych).

» Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalaciji
obejmujace w szczegoblnosci:
0Opis instalacji uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w

stosunku do Projektu Wykonawczego
oRysunki powykonawcze instalacji sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i
uwagami, przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie kanalizaciji
o Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,
oPelng liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcow (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,
oAtesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementow instalacji, w stosunku, do ktérych jest
wymaog dostarczenia takich dokumentéw,
oPlan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacij,
zarbwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez
wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych
serwisow),
Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz
wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢ przekazane w
jezyku polskim, w formie spéjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie
zawartosci poszczegolnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja
obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen
Wszystkie nazwy wiasne i marki elementéw zostaty uzyte w projekcie w celu
okreSlenia zalozonego standardu systemu zgodnie z wymaganiami
zamieszczonymi w punkcie 2 niniejszej ST.

Wykonawca (Oferent) ma prawo wnioskowaé 0 zastosowanie rozwigzania
zamienneqo, nie obnizajgcego standardu przyjetego w projekcie pod warunkiem
przedstawienia nastepujgcych dokumentéw:

- konfiguracji proponowanego systemu (schematy potaczen) ,

- parametrow elementow systemu (karty katalogowe),
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- miejsc i sposobu montazu kamer itp,

- opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne , a takze
funkcjonalno-uzytkowe charakteryzujgce rozwigzanie zamienne.

Jest to niezbedny zakres oferty umozliwiajgcy porownanie rozwigzania

zamiennego z projektowanym. Ponadto rozwigzanie zamienne musi uzyskaé

akceptacje Inwestora oraz Projektanta .

W przypadku akceptacji rozwigzania zamiennego, strona wnioskujgca ponosi

odpowiedzialno$¢ za dokonania odpowiednich zmian w dokumentaciji

projektowej i zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowsa.

1.8 Obowi gzki wykonawcy robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjag Techniczna.
Wykonawstwo robét powinno uwzgledniaé:
- wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego robot elektrycznych,
- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
- wymagania techniczne i zalecenia producentow urzadzen,
- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci,
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisy ochrony przeciwpozarowej,
- przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢é prowadzone przez doswiadczonych monteréw o
potwierdzonych kwalifikacjach.
Na zgdanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w peini
sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne,
formalne i estetyczne.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji.
W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia odpowiednich zapytan na pismie, najpdzniej w dniu ztozenia oferty.
1.9 Dokumentacja robocza i powykonawcza
Wykonawca sporzadzi uzgodniong z Klientem ilos¢ kompletdw roboczej
dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej ustalone jego kontraktem produkty i
urzadzenia (system).
Dokumentacja robocza powinna zawierac:
- aktualng architekture,
petne informacje dotyczace sposobu i miejsca montazu elementéw instalacji,
skoordynowane miedzybranzowo,
schematy instalacji,
petne informacje dotyczgce parametrow technicznych urzadzen i ich ilosci,
kopie niezbednych $wiadectw, dopuszczen i certyfikatbw zgodnosci na
stosowane urzadzenia i materiaty.
Dokumentacja robocza powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja robocza powinna by¢ uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Ponadto wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe dotyczace:

- weztdow poszczegolnych instalacji wraz z koordynacjg miedzybranzowa,

- detali instalacyjnych podtaczen i mocowan urzgdzen i przewoddw,

- aranzacji pomieszczeh przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtownych
urzadzen.

Jeden komplet dokumentacji roboczej powinien znajdowac sie w biurze budowy

i stuzy¢ do roboczego dokumentowania:

- odstepstw od rozwigzan projektowych,

- uzupetniajacych informacji dotyczacych sposobu i miejsca montazu
elementdw instalacyjnych oraz ich parametréw technicznych,

- stanu zaawansowania robot.

Po zakonhczeniu rob6t instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacje

powykonawczg zawierajgca:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej

rysunkow roboczych,

pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora

oraz z zespotem projektowym,

gwarancje, atesty, dowody zakupdw, oraz inne dokumenty zwigzane z

zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

protokoty préb i pomiaréw pomontazowych,

instrukcje uzytkowania instalacji,

- protokoty szkolen personelu uzytkownika.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Do wykonania instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. W przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktow réwnorzednej jakosci jednak w
tym przypadku wszystkie niezbedne przerobki projektowe, budowlane i
instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pismie z
przedstawicielem inwestora i z projektantem.
Referencyjny wykaz materiatbw podano w dokumentaciji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,

zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi
Srodkami transportu i zabezpieczone w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniom
materiatdw oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do wykonania
rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego,
zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami,
odno$snymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 10 niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostrozno$ci.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przepisbw dotyczgacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.
Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczeg6lnym
przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel posiadajacy udokumentowane
uprawnienia do montazu takich instalacji.
Wykonawca instalacji powinien posiada¢ status/autoryzacje wybranego
producenta
Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio
do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz
innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakohczenia rur nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami

5.2 Trasy instalacyjne

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie w stosunku
do innych instalacji i urzadzen.

Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych.
Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalaciji
w taki sposéb, aby eliminowa¢ szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.:
oddziatywania pol elektromagnetycznych ze strony instalacji elektrycznych,
zalania woda ze strony instalacji sanitarnych, itp.

Instalacje teletechniczne powinny byé wykonane w sposob umozliwiajgcy
dostep konserwacyjny.

5.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych
powinny umozliwiaé montaz do podtoza w sposéb trwaty.
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5.4 Przejscia przez sciany i stropy

PrzejScia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je
wykonac w przepustach rurowych,

- przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy stosowac ostony z
rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach nalezy wykonaé¢
W sposob szczelny,

- przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe (Sciany, stropy) powinny byé
uszczelnione elastycznym, certyfikowanym materialem, gwarantujgcym
odporno$¢ ogniowg przejscia kablowego nie mniejsza od odpornosci
przegrody.

5.5 Montaz szaf/szafek/obudéw sprz etowych

Montaz nalezy wykona¢ kierujgc sie wymaganiami okre$lonymi w DTR
producenta.

5.6 Ukfadanie kabli i przewodow

Sposob prowadzenia instalaciji:

- bezposrednio na podtozu z uzyciem uchwytow,

- w rurach winidurowych PCV uktadanych na uchwytach na podtozu lub
uktadanych podtynkowo,

- w przygotowanych korytach kablowych.

Przewody musza by¢ ukfadane swobodnie i nie mogg by¢é narazone na

naprezenia.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami metalowymi lub ocynowane.

Kable i przewody powinny by¢ w sposdb trwaty i czytelny oznakowane.

5.7 Proby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
procedur prob i badan dla uruchomienia wstepnego i koncowego, osobno dla
kazdej wydzielonej instalacji teletechnicznej.

Wszystkie elementy systemu podlegaja kontroli i sprawdzeniom.

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykonaé pomiary elektryczne
(rezystanciji, uziemienia, izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej).
Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6ét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczna.

Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania robot na
zgodnos$¢ z w/w dokumentami.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatdw i urzadzen z dokumentacjg projektowa,
normami i certyfikatami,

poprawnos$¢ utozenia ciggoéw kablowych,

poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow i kabli przez stropy i $ciany,
poprawnos¢  wykonania potgczen przewodow i kabli, spawdw
Swiattowodowych

pomiary rezystancji zyt kabli i rezystancji izolacji,

poprawnosc¢ lokalizacji i poprawnos$¢ zainstalowania elementow i urzadzen

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
W wycenie robo6t nalezy uwzglednié wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, materialy i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie izabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy izabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy taczace i dostosowujgce, osprzet.
Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktore mogg mieé¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych
elementdw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegdllnych czesci skiadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoéinych elementow instalacji
jest spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie
standardow jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik
pozytywny.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot wykonawca bedzie musiat
wykonaé na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalaciji.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty z prob i testow,

certyfikaty na urzadzenia i materiaty,

dokumentacje techniczno — ruchowe,

instalacje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i systeméw.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie
obstugi instalowanego systemu.

9. ZASADY PLATNO SClI

Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne. Podstawe ptatnosci stanowi komplet
wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY | NORMY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156,
poz. 1118),

2. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV

3. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Czesc¢ 5: Teletransmisja.

4. Norma BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogolne”.

5. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepieciami.  Ochronaprzed  przepieciami  atmosferycznymi  lub

taczeniowymi.

Strona 10



