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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Docieplenie s$cian
1|KNR-W 2-02 |Rozebranie oktadziny typu "SIDING" z elementéw winylowych wsp. do R=0.25, |m?2
d.1/2605-01 M=0, S=1
analogia
2*9.95*1.3*2+11.30%9.95*2 m?2 276.610
-(1.44*1.67*6*2) m?2 -28.858
RAZEM 247.752
2|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 14 cm metodg |m2
d.1/2610-02 lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki
Zachod 11.30*9.94 m2 112.322
otwory -(1.44*1.67*6) m2 -14.429
Potudnie 31.86*9.94 m2 316.688
otwory -(1.44%1.67*22+1.42*2.50*8) m?2 -81.306
Wschéd 11.38*9.94 m2 113.117
otwory -(1.44*1.67*6) m2 -14.429
Péinoc 31.86*9.94 m2 316.688
otwory -(1.44*1.67*18+1.48*1.65*4+1.07*1.30*2) m?2 -55.836
RAZEM 692.815
3/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach - druga warstwa siatki
(31.86+11.28)*2*1.0 m?2 86.280
RAZEM 86.280
4/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.1/2610-08 mi styropianowymi gr. 3 cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki - okna
otwory (1.44+2*1.67)*6*0.30 m?2 8.604
otwory [(1.44+2*1.67)*22+(1.42+2*2.50)*8]*0.30 m2 46.956
otwory (1.44+2*1.67)*6*0.30 m?2 8.604
otwory [(1.44+2*1.67)*18+(1.48+2*1.65)*4+(1.07+1.30*2)*2]*0.30 m?2 33.750
RAZEM 97.914
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.1/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
narozniki 10.05*4 m 40.200
otwory (1.44+2*1.67)*6 m 28.680
otwory [(1.44+2*1.67)*22+(1.44+2*2.50)*8] m 156.680
otwory (1.44+2*1.67)*6 m 28.680
otwory [(1.44+2*1.67)*18+(1.48+2*1.65)*4+(1.07+2*1.30)*2] m 112.500
RAZEM 366.740
6/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej - kagtownika
(31.86+11.28)*2 m 86.280
RAZEM 86.280
2 Parapety
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
otwory (1.44)*6*0.25 m?2 2.160
otwory [(1.44)*22+(1.44)*8]*0.25 m?2 10.800
otwory (1.44)*6*0.25 m?2 2.160
otwory [(1.44)*18+(1.48)*4]*0.25 m?2 7.960
RAZEM 23.080
8/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
23.080/0.25*0.20 m?2 18.464
RAZEM 18.464
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety m2
d.2|0504-01
23.080/0.25*0.30 m?2 27.696
RAZEM 27.696
10|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
23.080/0.25*(0.25+0.14+0.04) m?2 39.698
RAZEM 39.698
3 Gzymsy
11/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
(31.86+0.25*2+11.28+0.25*2)*2*(0.35-0.14) m?2 18.539
RAZEM 18.539
12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
18.539 m?2 18.539
RAZEM 18.539
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13|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego- natozenie na m2
d.3/0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
18.539 m?2 18.539
RAZEM 18.539
14/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rusty- |m?2
d.3/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
18.539 m?2 18.539
RAZEM 18.539
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.3/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(31.86+0.25*2+11.28+0.25*2)*2 m 88.280
RAZEM 88.280
4 Cokot powy zej terenu
16| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.4/0354-06
1+4+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.4/0354-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-02 |Kraty siatka w ramce - state stalowe o pow. do 1 m2 osadzone w $cianach m2
d.4/1210-01
analogia
(2+2+8+8)*0.48*0.41 m?2 3.936
RAZEM 3.936
19/KNR 2-02 Kraty siatka w ramce - state stalowe do 2 m2 m2
d.4/1210-02
analogia
1.2%1.2*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi Termo XPS gr. 12 |m2
d.4/2610-02 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
Zachod 11.28*1.40 m?2 15.792
otwory -(0.48*0.41*2) m?2 -0.394
Potudnie 31.76%(1.40+0.72)/2+1.50*0.5*2 m?2 35.166
otwory -(0.48*0.41*8+1.20*1.20*2) m?2 -4.454
Wschdéd 11.28*(0.72+0.90)/2 m?2 9.137
otwory -(0.48*0.41*2) m?2 -0.394
Pétnoc 31.76*(0.90+1.40)/2 m?2 36.524
otwory -(0.48*0.41*6+1.07*1.0*2) m?2 -3.321
RAZEM 88.056
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pusta- |m?2
d.4/0725-01 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
88.056*0.05 m?2 4.403
RAZEM 4.403
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.4|/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach - druga warstwa siatki
31.76*(0.9+1.40)/2+31.76*(1.40+0.72)/2+11.28*(0.72+0.90)/2+11.28*1.40 m?2 95.118
RAZEM 95.118
23|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.4/2610-08 mi styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
otwory (0.48+2*0.41)*2*0.25 m?2 0.650
otwory [(0.48+2*0.41)*8+(1.20+2*1.20)*2]*0.25 m?2 4.400
otwory (0.48+2*0.41)*2*0.25 m?2 0.650
otwory [(0.48+2*0.41)*6+1.0*2]*0.25 m?2 2.450
RAZEM 8.150
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz |m
d.4/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
narozniki 0.72+0.90+1.40*2 m 4.420
otwory (0.48+2*0.41)*2 m 2.600
otwory (0.48+2*0.41)*8+(1.20+2*1.20)*2 m 17.600
otwory (0.48+2*0.41)*2 m 2.600
otwory (0.48+2*0.41)*6+1.0*2 m 9.800
RAZEM 37.020
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.4|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej - kagtownika
(31.86+11.38)*2 m 86.480
RAZEM 86.480
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5 Wymiana stolarki - piwnica
26|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.5/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
(6+2+2+8)*0.48*0.41 m?2 3.542
RAZEM 3.542
27|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.5/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2*1.20*1.20 m?2 2.880
RAZEM 2.880
6 Wymiana stolarki - lokatorzy
28|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.6/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.44*1.67*6 m?2 14.429
RAZEM 14.429
29|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.6/0929-12
1.44*2.50*1 m?2 3.600
RAZEM 3.600
7 Rynny, rury spustowe
30|KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych m
d.7|0536-02
analogia
10.05*4+0.72+0.90+1.40*2 m 44.620
RAZEM 44.620
31|KNR-W 4-01 |Odsadzki szt.
d.7|0536-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Instalacja odgromowa
32|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.8/1137-04 nowej
3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.8/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie - linka z odzysku
10.05*6 m 60.300
RAZEM 60.300
34|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.8/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
z cegly
60.30 m 60.300
RAZEM 60.300
35|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukitadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.8/0110-02
60.30 m 60.300
RAZEM 60.300
36|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.8/0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.8/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos$¢ otworéw mocujacych do 2)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.8/1205-03 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8/1205-04 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
9 Daszki
40| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.9/0519-01 pa wierzchniego krycia
0.60*2.04*2 m?2 2.448
RAZEM 2.448
41|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.9|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.60+2.04)*2*0.25 m?2 1.320
RAZEM 1.320
42/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.9/202 0541-01
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1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
43/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.9/2608-01 mechaniczne i zmycie
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
44|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.9|2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
45/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie na m2
d.9/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
46 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rusty- |m?2
d.9|0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
10 Balkony
47|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.10/0811-07
0.90*1.70*3 m?2 4.590
RAZEM 4.590
48|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10|0804-07
0.90*1.70*8 m?2 12.240
RAZEM 12.240
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.10{0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - krawedzie balkonéw
(0.90*2+1.70)*0.20*8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
50/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.10/202 1134-01
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.10/0504-01
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.10{1102-01 na ostro
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
53/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.10{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ =7
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.10/1106-07
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
55|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.10{1118-09 todg kombinowang
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
56/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10|202 0541-02 |cm
(0.90*2+1.70)*0.30*8 m?2 8.400
RAZEM 8.400
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10|1212-05
(1.70+2*0.90)*1.20*8 m?2 33.600
RAZEM 33.600
58/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.10/2608-01 mechaniczne i zmycie - spod balkonu
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
59|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.10{2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
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60|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie na m2
d.10{0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
61|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rusty- |m?2
d.10{0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
11 Schody
62|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.11/1121-01
1.77*1.40+3.13*1.40+1.07*0.25*2+(1.40*2+1.77+1.08*2+2.59)*0.15 m?2 8.793
RAZEM 8.793
63|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.11/1121-05 na
8.793 m?2 8.793
RAZEM 8.793
64|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.111122-02 wanie poditoza
1.77+3.13 m 4.900
RAZEM 4.900
65|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.11/1122-08 kombinowanag z przecinaniem ptytek
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
12 Cokét poni zej terenu
66| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.12/0212-02 grubosci do 15 cm
(11.28*2*0.5+31.76*0.5-1.5*0.5)*0.10 m3 2.641
RAZEM 2.641
67|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.12/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(13+6.5)*1.0 m?2 19.500
RAZEM 19.500
68|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.12/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kostka do odzysku
1.0*7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
69|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5|m3
d.12/0102-02 m w gr.kat. Ill
[(31.86+11.28)*2-1.50*2-1.77-3.13]*1.20*(0.6+1.2)*0.5 m3 84.650
RAZEM 84.650
70|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos¢  |m2
d.12/0107-01 do3m
[(31.86+11.28)*2-1.50*2-1.77-3.13]*1.98 m?2 155.192
RAZEM 155.192
71/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.12|0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20%
[(31.86+11.28)*2-1.50*2-1.77-3.13]*1.20*0.2 m?2 18.811
RAZEM 18.811
72|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych emulsjg bitumiczng - |m?2
d.12/0603-03 analogia
[(31.86+11.28)*2-1.50*2-1.77-3.13]*1.20 m?2 94.056
RAZEM 94.056
73|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych elastyczng masg bi- |m?2
d.12/0603-03 tumiczng - analogia
94.056 m?2 94.056
RAZEM 94.056
74|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi Termo XPS gr. 12 cm me- |m2
d.12]2609-01 todg lekka -mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
94.056 m?2 94.056
RAZEM 94.056
75|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.12|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
94.056 m?2 94.056
RAZEM 94.056
76| KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych bitumicznym prepara-| m2
d.12/0603-03 tem gruntujgcym - analogia
94.056 m?2 94.056
RAZEM 94.056
77|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowa - analogia m2
d.12/0629-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
94.056 m?2 94.056
RAZEM 94.056
78|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.12/0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
[(31.86+11.28)*2-1.50*2-1.77-3.13]*1.20*(0.6-0.12+1.2-0.12)*0.5 m3 73.364
RAZEM 73.364
79 Zakup piasku m3
d.12
73.364 m3 73.364
RAZEM 73.364
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.12/0407-02 kiem
(31.86+2*0.60+11.28+2*0.60)*2-1.5*2-1.77-3.13 m 83.180
RAZEM 83.180
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.12/0511-01
[(31.86+2*0.60+11.28)*2-7.30]*0.60 m?2 48.828
RAZEM 48.828
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej -|m2
d.12/0511-01 kostka z odzysku
7.30*1.0 m?2 7.300
RAZEM 7.300
13 Studzienki
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.131212-05
1.30*1.00*2 m?2 2.600
RAZEM 2.600
84|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.13|0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20%
(1.50+2*1.0)*0.5*2+(1.50+0.25*2+1.0*2)*2*0.25 m?2 5.500
RAZEM 5.500
85/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.13]2608-01 mechaniczne i zmycie
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
86 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.13]2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
87 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m2
d.13/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
88/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.13/0929-03 z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
14 Inne
89 Wytaczenie zasilania szt
d.14 kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.14/0923-01
otwory (1.42*1.66)*6 m2 14.143
otwory [(1.42*1.66)*22+(1.42*2.50)*8] m?2 80.258
otwory (1.42*1.66)*6 m2 14.143
otwory [(1.42*1.66)*18+(1.48*1.65)*4+(1.07*2.125)*2] m?2 56.745
otwory (0.48*0.41)*2 m2 0.394
otwory [(0.48*0.41)*8+(1.20*1.20)*2] m?2 4.454
otwory (0.48*0.41)*2 m2 0.394
otwory (0.48*0.41)*6 m?2 1.181
RAZEM 171.712
91|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.14/1651-03 57 mowys.do20m
11.38%(9.95+0.10+1.40)+11.38%(9.95+0.10+0.81)+31.86*(10.05+1.06)+31.86* |m?2 964.684
(10.05+1.15)
RAZEM 964.684
92|KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw szt.
d.14/0354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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93|KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw, tablic szt.
d.14/0322-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |szt.
d.14/0602-03 cegle lub gruzobetonie oprawa zewnetrzna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.14/0108-11 odl.do 1 km
248.324*0.02+22.78*0.005+4.403*0.02+(2.88+3.542)*0.10+(14.143+3.55)* m3 12.469
0.10+1.32*0.05+4.59*0.01+12.24*0.03+5.60*0.005+2.641+19.50*0.07+
18.811*0.02
RAZEM 12.469
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.14/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
12.469 m3 12.469
RAZEM 12.469
97 Utylizacja gruzu m3
d.14 kalk. wlasna
12.469 m3 12.469
RAZEM 12.469
98|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.14/0108-06 grunt.kat. 111
84.65 m3 84.650
RAZEM 84.650
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.14/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
84.65 m3 84.650
RAZEM 84.650
100|KNR 4-03 Przetozenie anten i uchwytéw internetowych szt.
d.14/0615-09
analogia
11+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15 Docieplenie stropu
101|KNR 0-15I1  |Utozenie folii - analogia m2
d.15/0517-01
317.42 m?2 317.420
RAZEM 317.420
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.15/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 16cm
317.42-5.54*2.60*2 m?2 288.612
RAZEM 288.612
103|KNR 0-15I1  |Utozenie folii - analogia m2
d.15/0517-01
341.197 m?2 341.197
RAZEM 341.197
104 |KNR 2-02 Slepa podtoga z plyty OSB z felcem gr. 22mm na legarach z desek 32mm uto- |m2
d.15/1110-04 zonych krzyzowo
317.42 m?2 317.420
RAZEM 317.420
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 14cm poziome na |m?2
d.15/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5.54*2.60*2 m?2 28.808
RAZEM 28.808
106 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.15/2608-01 mechaniczne i zmycie
(2.60+2*5.54)*2.25*2 m?2 61.560
RAZEM 61.560
107|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.15/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
61.56 m?2 61.560
RAZEM 61.560
108|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 14cm metoda lekkg-mokrg |m2
d.15/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
61.56 m?2 61.560
RAZEM 61.560
109|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.15/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
1.56 szt. 61.560
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RAZEM 61.560
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.15/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach z zatarciem na gtadko
61.56 m?2 61.560
RAZEM 61.560
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1 Docieplenie s$cian
1/KNR-W 2-02 |Rozebranie oktadziny typu "SIDING" z elemen- | m2
d.1/2605-01 téw winylowych wsp. do R=0.25, M=0, S=1
analogia
obmiar =247.752 m2
-R --
1* robocizna r-g 118.9210| 0.00000 0.00
1.92*0.25=0.48r-g/m?2
-8 -
2% wyciag m-g 1.2388| 0.00000 0.00
0.005m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 1.7343| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z cegty ptytami sty- | m2
d.1/2610-02 ropianowymi gr. 14 cm metodg lekkg-mokrg
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
obmiar =692.815 m2
-R --
1* robocizna r-g | 2232.5271 0.00000 0.00
3.2224r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- {dm3 69.2815| 0.00000 0.00
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podioze dm3| 138.5630| 0.00000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg | 7638.2854| 0.00000 0.00
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 14 cm m3 98.8993| 0.00000 0.00
0.14275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2882.1104| 0.00000 0.00
4.16szt/m?2
7* siatka z wtokna szklanego m2 786.3450 0.00000 0.00
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3| 207.8445| 0.00000 0.00
0.3dm3/m?2
o* mieszanka tynkarska silikonowa o grubosci kg | 2771.2600, 0.00000 0.00
ziarna do 3,5 mm
4kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.0575| 0.00000 0.00
0.0073m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 18.2903| 0.00000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-06 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach - druga warstwa
siatki
obmiar =86.280 m2
-R --
1* robocizna r-g 52.7343| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 431.4000| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 97.9278| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6040| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4487| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-10 -




Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 0-17
2610-08

= b

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12

Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi gr. 3 cm metoda lekka-mokrg wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki -
okna

obmiar =97.914 m2

-R --

robocizna

5.3597r-g/m?2

- M --

preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral-
nych

0.1dm3/m?2

preparat wzmacniajacy podioze

0.2dm3/m?2

zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
11.025kg/m?2

ptyty styropianowe 3cm

0.03275m3/m2

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.643m2/m2

farba gruntujgca

0.3dm3/m2

mieszanka tynkarska silikonowa o grubosci
ziarna do 3,5 mm

4.4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m2

Srodek transportowy

0.0264m-g/m?2

m2

r-g

dm3

kg

m3

—

74

N

m
dm3

kg

%

m-g

m-g

524.7897

9.7914

19.5828

1079.5019

3.2067

407.3222

160.8727

29.3742

430.8216

1.5000

0.7148

2.5849

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5/KNR 0-17
d.1/2610-10

1*

2*

3*

4*

5%

6*

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki - ochrona narozni-
kéw katownikiem metalowym

obmiar =366.740 m

-R --

robocizna

0.22r-g/m

- M --

zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
0.9kg/m

katownik aluminiowy

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t

0.0007m-g/m

Srodek transportowy

0.0005m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

80.6828

330.0660

431.2862

1.5000

0.2567

0.1834

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6/KNR 0-23
d.1/2614-11

1*

2%

3*

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got.mieszanki - zamocowanie listwy co-
kotowej - kgtownika

obmiar =86.280 m

-R --

robocizna

0.237r-g/m

- M --

kotki rozporowe z wkretami

2.58kpl/m

listwa cokotowa

1.05m/m

r-g

kp

-11 -
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20.4484

222.6024

90.5940

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00




Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
5* Srodek transportowy m-g 0.0173| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Docieplenie $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2 Parapety
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2|0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =23.080 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.9240| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
obmiar =18.464 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.5678| 0.00000 0.00
1.1681r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 0.5170| 0.00000 0.00
0.028m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny' m-g 2.6348| 0.00000 0.00
0.1427m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng jednowarstwo- | m2
d.2|0504-01 we pod parapety
obmiar =27.696 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.9823| 0.00000 0.00
0.216r-g/m?2
- M --
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa" m2 31.8504| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan' kg 6.3701| 0.00000 0.00
0.23kg/m?2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8.3088| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
6* wyciag" m-g 0.1329| 0.00000 0.00
0.0048m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.3379| 0.00000 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2|0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
zewnetrzne z korncowkami
obmiar = 39.698 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.5923| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 48.8285| 0.00000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 682.8056| 0.00000 0.00
17.2szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0397| 0.00000 0.00
0.001ms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.3176| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-13-




Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

PODSUMOWANIE

Parapety

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

-14 -

OGOLEM



za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki - ochrona narozni-
kéw katownikiem metalowym

-15-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3 Gzymsy
11|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.3/2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =18.539 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.0426| 0.00000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.3/2609-07 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki
obmiar =18.539 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.6209| 0.00000 0.00
1.382r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 92.6950| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 30.4596| 0.00000 0.00
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1298| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0964| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0926-01 silikonowego- natozenie na podioze farby grun-
tujacej - pierwsza warstwa
obmiar =18.539 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9466| 0.00000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* farba gruntujgca dm3 5.5617| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0074| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0926-03 silikonowego o fakturze rustykalnej grubosci
3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =18.539 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5031| 0.00000 0.00
0.5126r-g/m?2
- M --
2* mieszanka tynkarska silikonowa o grubosci kg 81.5716| 0.00000 0.00
ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1483| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2058| 0.00000 0.00
0.0111m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m
d.3/2610-10 wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-




Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
obmiar =88.280 m
-R --
1* robocizna r-g 19.4216| 0.00000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 79.4520| 0.00000 0.00
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 103.8173| 0.00000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0618| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0441| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Gzymsy
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863



Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4 Cokot powy zej terenu
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.4/0354-06 okiennych o pow.do 1 m2
obmiar =10.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.5000| 0.00000 0.00
1.05r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.4|/0354-07 okiennych o pow.do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1600| 0.00000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18|KNR-W 2-02 |Kraty siatka w ramce - state stalowe o pow. do | m2
d.4/1210-01 1 m2 osadzone w $cianach
analogia
obmiar =3.936 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.9555| 0.00000 0.00
5.07r-g/m2
- M --
2* kraty okienne siatka w ramce stalowe nieotwie- | m2 3.9360| 0.00000 0.00
rane
1m2/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0315| 0.00000 0.00
0.008ms3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.2165| 0.00000 0.00
0.055dm3/m?2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2047| 0.00000 0.00
0.052dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0677| 0.00000 0.00
0.0172m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19|KNR 2-02 Kraty siatka w ramce - state stalowe do 2 m2 m2
d.4/1210-02
analogia
obmiar =2.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.3258| 0.00000 0.00
4.2798r-g/m2
- M --
2* kraty okienne siatka w ramce stalowe nie m2 2.8800| 0.00000 0.00
otwierane
1m2/m2
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0144| 0.00000 0.00
0.005m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1786| 0.00000 0.00
0.062dm3/m?2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1670| 0.00000 0.00
0.058dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0429| 0.00000 0.00
0.0149m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami sty- | m2
d.4/2610-02 ropianowymi Termo XPS gr. 12 cm metodq
lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. mieszanki
obmiar =88.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 283.7517| 0.00000 0.00
3.2224r-g/m?2
- M --
-17 -




Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 8.8056| 0.00000 0.00
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze dm3 17.6112| 0.00000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 970.8174| 0.00000 0.00
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe Termo XPS 12 cm m3 10.8089| 0.00000 0.00
0.12275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 366.3130| 0.00000 0.00
4.16szt/m2
7* siatka z widkna szklanego m2 99.9436| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 26.4168| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
9* mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o kg 281.7792| 0.00000 0.00
grubosci ziarna do 2,5 mm
3.2kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6428| 0.00000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 2.3247| 0.00000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.4|0725-01 kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gazo-i pia-
nobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
obmiar =4.403 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.5038| 0.00000 0.00
1.25r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0167| 0.00000 0.00
0.0038t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0203| 0.00000 0.00
0.0046t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0806| 0.00000 0.00
0.0183m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0185| 0.00000 0.00
0.0042m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1321| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1321| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.4/2609-06 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach - druga warstwa
siatki
obmiar =95.118 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.1361| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m2
- M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 475.5900| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 107.9589| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6658| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4946| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-18 -




Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
23|/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm m2
d.4/2610-08 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki
obmiar =8.150 m2
-R --
1* robocizna r-g 43.6816| 0.00000 0.00
5.3597r-g/m?2
- M --
Al preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 0.8150| 0.00000 0.00
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze dm3 1.6300| 0.00000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 89.8538| 0.00000 0.00
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 3 cm m3 0.2669| 0.00000 0.00
0.03275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 33.9040| 0.00000 0.00
4.16szt/m2
7* siatka z widkna szklanego m2 13.3905| 0.00000 0.00
1.643m2/mz2
8* farba gruntujgca dm3 2.4450| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
9* mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o kg 28.5250| 0.00000 0.00
grubosci ziarna do 2,5 mm
3.5kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0595| 0.00000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 0.2152| 0.00000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.4/2610-10 wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. mieszanki - ochrona narozni-
kéw katownikiem metalowym
obmiar =37.020 m
-R --
1* robocizna r-g 8.1444| 0.00000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 33.3180| 0.00000 0.00
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 43.5355| 0.00000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0259| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0185| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m
d.4|2614-11 nowymi przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got.mieszanki - zamocowanie listwy co-
kotowej - katownika
obmiar =86.480 m
-R --
1* robocizna r-g 20.4958| 0.00000 0.00
0.237r-g/m
- M --
Al kotki rozporowe z wkretami kpl 223.1184| 0.00000 0.00
2.58kpl/m
3* listwa cokotowa m 90.8040| 0.00000 0.00
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-19 -




Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0173| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Cokét powyzej terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5 Wymiana stolarki - piwnica
26/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.5/0929-05 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2
obmiar =3.542 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.0856| 0.00000 0.00
6.8r-g/m?2
- M --
2* kotwy stalowe szt 36.0576| 0.00000 0.00
10.18szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.4522| 0.00000 0.00
0.41dm3/m2
4* silikon dm3 0.3188| 0.00000 0.00
0.09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 12.0428| 0.00000 0.00
3.4kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 21.6770| 0.00000 0.00
nych
6.12kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.5420| 0.00000 0.00
1m2/mz2
-8 -
9* wyciag m-g 0.1771| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2125| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.5/0929-06 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar =2.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.5520| 0.00000 0.00
5.4r-g/m?2
- M --
2* kotwy stalowe szt 18.0288| 0.00000 0.00
6.26szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.9792| 0.00000 0.00
0.34dm3/m2
4* silikon dm3 0.2016| 0.00000 0.00
0.07dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 7.7760| 0.00000 0.00
2.7kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 13.9968| 0.00000 0.00
nych
4.86kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.8800| 0.00000 0.00
1m2/mz2
-8 -
9* wyciag m-g 0.1440| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1728| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki - piwnica
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
6 Wymiana stolarki - lokatorzy
28/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.6/0929-10 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar =14.429 m2
-R --
1* robocizna r-g 59.4475| 0.00000 0.00
4.12r-g/m?2
- M --
2% kotwy stalowe szt 71.4236| 0.00000 0.00
4.95s7t/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 4.0401| 0.00000 0.00
0.28dm3/m2
4* silikon dms3 0.7215| 0.00000 0.00
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 30.3009| 0.00000 0.00
2.1kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 54.5416| 0.00000 0.00
nych
3.78kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 14.4290| 0.00000 0.00
1m2/mz2
-8 -
o* wyciag m-g 0.5772| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.8657| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
29/ KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na | m2
d.6/0929-12 drzwi balkonowe z PCV
obmiar = 3.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.4240| 0.00000 0.00
4.84r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 19.0080| 0.00000 0.00
5.28szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.1880| 0.00000 0.00
0.33dm3/mz2
4* silikon dms3 0.2160| 0.00000 0.00
0.06dm3/mz2
5* gips szpachlowy kg 8.7120| 0.00000 0.00
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 15.6960| 0.00000 0.00
nych
4.36kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.6000| 0.00000 0.00
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 0.1800| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.2160| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki - lokatorzy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
7 Rynny, rury spustowe
30|KNR-W 4-01 |Przefozenie rur spustowych m
d.7|0536-02
analogia
obmiar =44.620 m
-R --
1* robocizna r-g 31.2340| 0.00000 0.00
0.7r-g/m
- M --
2% obejmy szt 11.1550( 0.00000 0.00
0.25szt/m
3* taczniki szt 11.1550 0.00000 0.00
0.25szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31|KNR-W 4-01 |Odsadzki szt.
d.7|0536-04
obmiar =4.000 szt.
- M --
1* rury spustowe z tworzyw sztucznych m 4.0000| 0.00000 0.00
1m/szt.
Al taczniki szt 8.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* kolana szt 8.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Rynny, rury spustowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 Instalacja odgromowa
32/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i | szt.
d.8/1137-04 uziemiajacej ze sciany nie betonowej
obmiar =18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.7010| 0.00000 0.00
0.0945r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33/KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej m
d.8/0708-03 naprezanej (zwéd pionowy) na uprzednio zains-
talowanych wspornikach na $cianie - linka z
odzysku
obmiar =60.300 m
-R --
1* robocizna r-g 25.9772| 0.00000 0.00
0.4308r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.00000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktada- | m
d.8/0101-03 ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegly
obmiar =60.300 m
-R --
1* robocizna r-g 14.0972| 0.00000 0.00
0.2448*0.955=0.233784r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe plastikowe szt 126.6300| 0.00000 0.00
2.1szt/m
3* uchwyty szt 126.6300| 0.00000 0.00
2.1szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. | m
d.8/0110-02 na gotowych uchwytach
obmiar =60.300 m
-R --
1* robocizna r-g 6.2712| 0.00000 0.00
0.1089*0.955=0.104r-g/m
- M --
2* rury winidurowe m 62.7120| 0.00000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- | apa
d.8/0401-03 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podto- | rat
Zu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
obmiar = 6.000 aparat
-R --
1* robocizna r-g 4.8132| 0.00000 0.00
0.84*0.955=0.8022r-g/aparat
- M --
2* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.7200| 0.00000 0.00
0.12kg/aparat
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
37 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.8/0403-01 masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podiaczenia (ilos¢ otworéw mo-
cujacych do 2)
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3179| 0.00000 0.00
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
- M --
2* skrzynki ztacz instalacji odgromowej szt 6.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
-24 -
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jedn.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0600| 0.00000 0.00
0.01dm3/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
38/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.8/1205-03 mia
r.
obmiar = 6.000 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 7.5600| 0.00000 0.00
1.26r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
39 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.8/1205-04 mia
r.
obmiar =12.000 pomiar.
~-R--
1* robocizna r-g 6.7200| 0.00000 0.00
0.56r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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jedn.
9 Daszki
40|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.9/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papg wierzchnie-
go krycia
obmiar =2.448 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6610| 0.00000 0.00
0.27r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 2.8152| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* roztwor do gruntowania kg 0.9792| 0.00000 0.00
0.4kg/m?2
4* lepik asfaltowy kg 0.4896| 0.00000 0.00
0.2kg/m?2
5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.0245| 0.00000 0.00
0.01szt/m?2
6* gaz propanowo-butanowy kg 0.7344| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
- S -
8* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0490| 0.00000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.9/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =1.320 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3960| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.9/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =1.320 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8380| 0.00000 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 1.6236| 0.00000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 36.3000{ 0.00000 0.00
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0026| 0.00000 0.00
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0106| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.9/2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =2.448 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6659| 0.00000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.9/2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
niajacym jednokrotnie
obmiar =2.448 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1621| 0.00000 0.00
0.0662r-g/m?2
- M --
2* preparat wzmacniajacy poditoze dm3 0.4896| 0.00000 0.00
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-26 -
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jedn.
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0002| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.9/0926-01 silikonowego - natozenie na podtoze farby
gruntujacej - pierwsza warstwa
obmiar =2.448 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.2570| 0.00000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* farba gruntujgca dm3 0.7344| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0010| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
46|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.9/0926-03 silikonowego o fakturze rustykalnej grubosci
3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =2.448 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.2548| 0.00000 0.00
0.5126r-g/m?2
- M --
2* mieszanka tynkarska silikonowa o grubosci kg 10.7712| 0.00000 0.00
ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0196| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0272| 0.00000 0.00
0.0111m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Daszki
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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10 Balkony
47|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.10{0811-07
obmiar =4.590 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2228| 0.00000 0.00
0.92r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10{0804-07
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.0576| 0.00000 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.10/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - krawedzie
balkonéw
obmiar =5.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6800| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.10{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.7344| 0.00000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3 2.5704| 0.00000 0.00
0.21dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag' m-g 0.0024| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0037| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papg termozgrzewalng jed- | m2
d.10{0504-01 nowarstwowe
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.6438| 0.00000 0.00
0.216r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 14.0760| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 2.8152| 0.00000 0.00
0.23kg/m?2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3.6720| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag' m-g 0.0588| 0.00000 0.00
0.0048m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1493| 0.00000 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.10{1102-01 wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3623| 0.00000 0.00
0.3564r-g/m?2
- M --
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2* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2521| 0.00000 0.00
0.0206m3/m2
3* masa asfaltowa kg 0.8568| 0.00000 0.00
0.07kg/m?2
4* drewno opatowe kg 1.4688| 0.00000 0.00
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
6* wyciag' m-g 0.3782| 0.00000 0.00
0.0309m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0037| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
53/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.10{1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm
Krotnosé = 7
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1347| 0.00000 0.00
0.0716*7=0.5012r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.8996| 0.00000 0.00
0.0105*7=0.0735m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag' m-g 1.3537| 0.00000 0.00
0.0158*7=0.1106m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.10{1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.9058| 0.00000 0.00
0.074r-g/m2
- M --
2* siatka tkana Rabitza m?2 12.4848| 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag' m-g 0.0135| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0208| 0.00000 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
55/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.10{1118-09 30x30 cm uktadane na klej metodg kombino-
wang,
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.0527| 0.00000 0.00
1.0664r-g/m2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 12.4848| 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 63.6480| 0.00000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 4.8960| 0.00000 0.00
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3856| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0315m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.3305| 0.00000 0.00
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-29 -
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~-R--
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56| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.10|{0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =8.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.3400| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 10.3320| 0.00000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 144.4800| 0.00000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0084| 0.00000 0.00
0.001ms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0672| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balus- | m2
d.10{1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 33.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.5840| 0.00000 0.00
0.94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.5872| 0.00000 0.00
wania
0.077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 2.5872| 0.00000 0.00
0.077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 1.1424| 0.00000 0.00
0.034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 18.8160( 0.00000 0.00
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
58/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.10{2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - spod balkonu
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3293| 0.00000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.10|2609-06 wymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.4811| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 61.2000| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 13.8924| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0857| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0636| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.10{0926-01 silikonowego - natozenie na podtoze farby
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jedn.
1* robocizna r-g 1.2852| 0.00000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* farba gruntujgca dm3 3.6720| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0049| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
61/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.10{0926-03 silikonowego o fakturze rustykalnej grubosci
3.5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =12.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.2742| 0.00000 0.00
0.5126r-g/m?2
- M --
2* mieszanka tynkarska silikonowa o grubosci kg 53.8560| 0.00000 0.00
ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0979| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1359| 0.00000 0.00
0.0111m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Balkony
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-31-
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11 Schody
62 KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej | m2
d.111121-01 - przygotowanie podtoza
obmiar =8.793 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3899| 0.00000 0.00
0.2718r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejaca kg 41.7668| 0.00000 0.00
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0633| 0.00000 0.00
0.0072m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
63/ KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktada- | m2
d.11{1121-05 nych na klej metoda kombinowang
obmiar =8.793 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.1897| 0.00000 0.00
1.3863r-g/m2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 9.0568| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 45.7236| 0.00000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 3.5172| 0.00000 0.00
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2594| 0.00000 0.00
0.0295m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.2418| 0.00000 0.00
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
64 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z pty- m
d.11]1122-02 tek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
obmiar =4.900 m
-R --
1* robocizna r-g 0.2759| 0.00000 0.00
0.0563r-g/m
- M --
2* zaprawa klejaca kg 3.5280| 0.00000 0.00
0.72kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0069| 0.00000 0.00
0.0014m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0005| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
65 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z pty- m
d.11]{1122-08 tek uktadanych na klej metoda kombinowang z
przecinaniem plytek
obmiar =4.900 m
-R --
1* robocizna r-g 2.8371| 0.00000 0.00
0.579r-g/m
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 0.7718| 0.00000 0.00
0.1575m2/m
3* zaprawa klejaca kg 3.8220| 0.00000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0.5880| 0.00000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0265| 0.00000 0.00
0.0054m-g/m




Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.0196| 0.00000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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jedn.
12 Cokot poni zej terenu
66 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji | m3
d.12]0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
obmiar =2.641 m3
-R --
1* robocizna r-g 24.1123| 0.00000 0.00
9.13r-g/m3
-8 -
2* sprezarka m-g 7.1307| 0.00000 0.00
2.7m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
67|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystanko- m2
d.12]0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4356| 0.00000 0.00
0.1249r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.12/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kostka do
odzysku
obmiar =7.300 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7407| 0.00000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o m3
d.12/0102-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat.
i
obmiar =84.650 m3
-R --
1* robocizna r-g 147.2910| 0.00000 0.00
1.74r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
70 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
d.12/0107-01 0 szer.do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
obmiar =155.192 m2
-R --
1* robocizna r-g 66.7326| 0.00000 0.00
0.43r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm | m3 0.6208| 0.00000 0.00
kL1
0.004m3/m?2
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.3104| 0.00000 0.00
nasycone
0.002m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
71 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m2
d.12|0727-01 wych kat.Il o podiozach z z cegly,pustakéw,ga-
zo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) -
przyjeto 20%
obmiar =18.811 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.6522| 0.00000 0.00
1.47r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.1279| 0.00000 0.00
0.0068t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0263| 0.00000 0.00
0.0014m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4816| 0.00000 0.00
0.0256m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.1354| 0.00000 0.00
0.0072m3/m2
-34 -
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jedn.
6* srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.4214| 0.00000 0.00
wych
0.0224kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.5643| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
o* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5643| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
72|/KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otyn-| m?2
d.12/0603-03 kowanych emulsjg bitumiczng - analogia
obmiar = 94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8112| 0.00000 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2* emulsja bitumiczna kg 23.5140| 0.00000 0.00
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
73|/KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otyn-| m?2
d.12/0603-03 kowanych elastyczng masa bitumiczna - analo-
gia
obmiar = 94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8112| 0.00000 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2* emulsja bitumiczna kg 470.2800| 0.00000 0.00
5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
74 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12]2609-01 wymi Termo XPS gr. 12 cm metoda lekka -mo-
krag przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
obmiar =94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 125.0004| 0.00000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe Termo XPS 12 cm m3 11.5219| 0.00000 0.00
0.1225m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 564.3360, 0.00000 0.00
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.2698| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.9406| 0.00000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12|2609-06 wymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
obmiar =94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 57.4870| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 470.2800| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 106.7536| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-35-
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- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6584| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4891| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
76 KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otyn-| m?2
d.12/0603-03 kowanych bitumicznym preparatem gruntuja-
cym - analogia
obmiar = 94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8112| 0.00000 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2* bitumiczny preparat gruntujacy kg 28.2168| 0.00000 0.00
0.30kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
77 KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig | m2
d.12/0629-01 kubetkowa - analogia
obmiar =94.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.4075| 0.00000 0.00
0.2595r-g/m?2
- M --
2* folia kubetkowa m?2 105.8130| 0.00000 0.00
1.125m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3819| 0.00000 0.00
0.00406m-g/m?2
5* wyciag m-g 0.1985| 0.00000 0.00
0.00211m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
78/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem m3
d.12/0105-01 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gr.kat. I-11
obmiar =73.364 m3
-R --
1* robocizna r-g 76.2986| 0.00000 0.00
1.04r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
79 Zakup piasku m3
d.12
obmiar =73.364 m3
- M --
1* piasek m3 80.7004| 0.00000 0.00
1.10m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.12]0407-02 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar =83.180 m
-R --
1* robocizna r-g 16.9438| 0.00000 0.00
0.2037r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 84.8436| 0.00000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.3909| 0.00000 0.00
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
81 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.12|0511-01 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar =48.828 m2
-R --
-36-
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jedn.
1* robocizna r-g 53.1786| 0.00000 0.00
1.0891r-g/m2
- M --
2% piasek m3 3.7256| 0.00000 0.00
0.0763m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 1.0254| 0.00000 0.00
0.021m3/m2
4* kostka betonowa 6cm m2 50.0487| 0.00000 0.00
1.025m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 6.3476| 0.00000 0.00
0.13m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 1.2207| 0.00000 0.00
0.025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
82 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.12|0511-01 grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z
odzysku
obmiar =7.300 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.9504| 0.00000 0.00
1.0891r-g/m2
- M --
2% piasek m3 0.5570| 0.00000 0.00
0.0763m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0.1533| 0.00000 0.00
0.021m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* wibrator powierzchniowy m-g 0.9490| 0.00000 0.00
0.13m-g/m?2
6* pita do ciecia kostki m-g 0.1825| 0.00000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Cokét ponizej terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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13 Studzienki
83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balus- | m2
d.13]1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar =2.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4440| 0.00000 0.00
0.94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2002| 0.00000 0.00
wania
0.077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 0.2002| 0.00000 0.00
nia
0.077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.0884| 0.00000 0.00
0.034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 1.4560| 0.00000 0.00
0.56ark/mz2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
84 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m2
d.13|0727-01 wych kat.Il o podiozach z z cegly,pustakéw,ga-
zo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
przyjeto 20%
obmiar =5.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.0850| 0.00000 0.00
1.47r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0374| 0.00000 0.00
0.0068t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0077| 0.00000 0.00
0.0014m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1408| 0.00000 0.00
0.0256m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0396| 0.00000 0.00
0.0072m3/m2
6* srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.1232| 0.00000 0.00
wych
0.0224kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.1650| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
o* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1650| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
85|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.13]2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =5.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.4960| 0.00000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
86 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.13]2609-06 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
obmiar =5.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3616| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 27.5000{ 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 6.2425| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
-38-
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5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0385| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0286| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
87 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak- | m2
d.13]0929-01 turze rustykalnej - natozenie na podioze farby
gruntujacej - pierwsza warstwa
obmiar =5.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5775| 0.00000 0.00
0.105r-g/m2
M --
Al farba gruntujaca dms3 1.6500| 0.00000 0.00
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0022| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
88/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak- | m2
d.13]0929-03 turze rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej
mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =5.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8193| 0.00000 0.00
0.5126r-g/m?2
- M --
2* mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o kg 17.6000| 0.00000 0.00
grubosci ziarna do 2,5 mm
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0374| 0.00000 0.00
0.0068m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0523| 0.00000 0.00
0.0095m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Studzienki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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14 Inne
89 Wytaczenie zasilania szt
d.14 kalk. wtasna
obmiar =1.000 szt
- M --
1* wytaczenie zasilania szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
90|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.14/0923-01
obmiar =171.712 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.5747| 0.00000 0.00
0.213r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.0567| 0.00000 0.00
0.00033ms3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 65.8172| 0.00000 0.00
tycznionego
0.3833m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2363| 0.00000 0.00
0.0072kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0859| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
91/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.14]/1651-03 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
20m
obmiar =964.684 m2
-R --
1* robocizna r-g 212.0375| 0.00000 0.00
0.2198r-g/m?2
- M --
2* bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0.0675| 0.00000 0.00
0.00007m3/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 66.7561| 0.00000 0.00
0.0692szt/m?2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt 66.7561| 0.00000 0.00
0.0692szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 50.4530| 0.00000 0.00
0.0523m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
92 KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw szt.
d.14|0354-13
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7200| 0.00000 0.00
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
93/ KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw, tablic szt.
d.14|0322-01
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.5000| 0.00000 0.00
0.75r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 5.1600| 0.00000 0.00
0.86kg/szt.
3* piasek do zapraw' m3 0.0120| 0.00000 0.00
0.002m3/szt.
4* woda z rurociggu’ m3 0.0060| 0.00000 0.00
0.001m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
- 40 -




Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2863

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
94 KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych por- | szt.
d.14/0602-03 celanowych do przykrecania na cegle lub gru-
zobetonie oprawa zewnetrzna
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4200| 0.00000 0.00
0.71r-g/szt.
- M --
2* oprawy hermetyczne porcelanowe szt 2.0400| 0.00000 0.00
1.02szt/szt.
3* zaréwki' szt 2.0800| 0.00000 0.00
1.04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.00000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.14/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =12.469 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.7233| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2* samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 6.2345| 0.00000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
96 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.14/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnosé = 4
obmiar =12.469 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 0.9975| 0.00000 0.00
0.02*4=0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
97 Utylizacja gruzu m3
d.14 kalk. wtasna
obmiar =12.469 m3
- M --
1* utylizacja gruzu m3 12.4690( 0.00000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
98 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.14/0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
obmiar =84.650 m3
~-R--
1* robocizna r-g 86.3430| 0.00000 0.00
1.02r-g/m3
- S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 53.3295| 0.00000 0.00
0.63m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.14/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnosé = 4
obmiar =84.650 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6.7720| 0.00000 0.00
0.02*4=0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
100|KNR 4-03 Przetozenie anten i uchwytéw internetowych szt.
d.14/0615-09
analogia
obmiar =13.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 16.1200| 0.00000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
15 Docieplenie stropu
101|KNR 0-15I1 Utozenie folii - analogia m2
d.15/0517-01
obmiar =317.420 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.8347| 0.00000 0.00
0.1633r-g/m?2
- M --
2% folia PE' m2 | 412.6460| 0.00000 0.00
1.3m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0317| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1587| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m2
d.15/0613-03 mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa 16cm
obmiar =288.612 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.1771| 0.00000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej 16cm m2 303.0426| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag"' m-g 2.2223| 0.00000 0.00
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.5686| 0.00000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
103|KNR 0-15I1 Utozenie folii - analogia m2
d.15/0517-01
obmiar =341.197 m2
-R --
1* robocizna r-g 55.7175| 0.00000 0.00
0.1633r-g/m?2
- M --
2* folia PE' m2 | 443.5561| 0.00000 0.00
1.3m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4% wyciag m-g 0.0341| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1706| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
104 |KNR 2-02 Slepa podtoga z plyty OSB z felcem gr. 22mm | m2
d.15/1110-04 na legarach z desek 32mm utozonych krzyzo-
wo
obmiar =317.420 m2
-R --
1* robocizna r-g 342.8453| 0.00000 0.00
1.0801r-g/m2
- M --
2* deski szer. 10cm gr. 32mm m3 4.7613| 0.00000 0.00
0.015m3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 66.6582| 0.00000 0.00
0.21kg/m?2
4* ptyta OSB gr. 19mm z felcem m3 7.6181| 0.00000 0.00
0.024m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 5.3644| 0.00000 0.00
0.0169m-g/m?2
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7* Srodek transportowy m-g 10.6653| 0.00000 0.00
0.0336m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.15/0609-03 ropianowych 14cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar =28.808 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.5668| 0.00000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe 14cm m2 30.2484| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.0922| 0.00000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1354| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
106 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.15/2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =61.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.7443| 0.00000 0.00
0.272r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
107|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.15/2608-03 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac-
niajacym jednokrotnie
obmiar = 61.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.0753| 0.00000 0.00
0.0662r-g/m?2
- M --
2% preparat wzmacniajacy podioze dms3 12.3120( 0.00000 0.00
0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4* Srodek transportowy m-g 0.0062| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
108|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.15/2609-01 wymi 14cm metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
obmiar = 61.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 81.8132| 0.00000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 14 cm m3 8.7723| 0.00000 0.00
0.1425m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 369.3600| 0.00000 0.00
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8311| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6156| 0.00000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
109|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropiano- | szt.
d.15/2609-04 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do Scian z cegly
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obmiar = 61.560 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.9460| 0.00000 0.00
0.0641r-g/szt.
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 64.0224| 0.00000 0.00
1.04szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0123| 0.00000 0.00
0.0002m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.0123| 0.00000 0.00
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
110|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- | m2
d.15/2609-06 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach z zatarciem na
gtadko
obmiar = 61.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.6255| 0.00000 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 307.8000| 0.00000 0.00
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 69.8706| 0.00000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4309| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3201| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Docieplenie stropu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
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Stownie: zero i 00/100 zt
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