Opis do projektu zmiany statej organizacji ruchu

1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt organizacji ruchu
OBIEKT: Budowa wraz z przebudowg ul. Agrestowej w Wieluniu

ADRES INWESTYCII: ul. Agrestowa w Wieluniu,
dz.nr 229/4, 229/13, 355/1, 116/1, 205/2, 353/2, 284 - OBREB nr 15 Wielun
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117501E -
ul. Agrestowej w Wieluniu - inwestycja liniowa wraz z budowg zjazddw do posesii
sgsiadujacych z droga, budowg miejsc postojowych i odwodnieniem — budowg odcinka
kanalizacji deszczowej oraz budowgq przykanalikow deszczowych do istniejacej na terenie sieci
kanalizacji deszczowej. Wiasciciel obiektu: zgodnie z zataczonym oSwiadczeniem o
dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
m. Wielu, gmina Wielun, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o tacznej dtugosci 419,25m.
Z uwagi na sposéb parkowania i ilos¢ projektowanych miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych oraz bezposrednie sgsiedztwo budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych planuje
sie utrzymanie w ciggu projektowanej ulicy istniejgcego oznakowania strefy zamieszkania w

rozumieniu przepisdbw Prawa o Ruchu Drogowym.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. Dz. U Nr 170 poz. 1393 w sprawie znakow i sygnatow drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r Dz.U. nr 177 poz. 1729 w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Zalaczniki od nr 1 do nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz.

1137 z p6zn. zmianami)



- wizja lokalna w terenie
- zlecenie Zamawiajacego — Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

- projekt budowlany budowy/przebudowy drogi

3. Stan istniejacy

Teren zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki mieszkalne
wielorodzinne - osiedle mieszkaniowe. Istniejgce wigczenie do sieci drédg publicznych: droga
wojewddzka nr 486 - ul. 18-go Stycznia w Wieluniu, droga gminna — ul. Sadowa.

Istniejgca droga gminna o nawierzchni betonowej lub o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie betonowej. Istniejace chodniki o nawierzchni z betonu, ptyt chodnikowych lub
kostki betonowej - w zaleznosci od lokalizacji. Istniejace miejsca postojowe o nawierzchni
bitumicznej lub betonowej. Teren uzbrojony — sie¢ energetyczna, sieC wodociggowa, sie¢
gazowa, sieC cieptownicza, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, oSwietlenie uliczne.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z przekrojem poprzecznym i podiuznym elementéw

utwardzonych — do istniejgcej na terenie sieci kanalizacji deszczowej.

4. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga publiczna (ulica)

umozliwiajaca obstuge komunikacyjng terendw sasiadujacych.

Parametry charakterystyczne drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 419,25m (I etap 0+000,00 — 0+276,59, II etap 0+276,59 —
0+419,25)

-klasa drogi D (dojazdowa) w postaci ciggu pieszo - jezdnego w strefie zamieszkania
-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy

-szerokosc¢ ciggu: 5,00m

-wiaczenia: droga wojewddzka nr 486 - ul. 18-go Stycznia w Wieluniu (droga o nawierzchni
bitumicznej, istniejace wiaczenie bez przebudowy), droga gminna - ul. Sadowa w Wieluniu
(droga o nawierzchni bitumicznej)

-jezdnia w kraweznikach wystajacych 15x30x100 lub najazdowych 15x22x100 (potaczenia z
miejscami postojowymi i zjazdami)

-projektowany rurocigg 2400 PVC-U, betonowe studnie potgczeniowe oraz wpusty uliczne na

studzienkach betonowych z osadnikiem i przykanalikami £200 PVC-U



Parametry charakterystyczne projektowanych miejsc postojowych:
-lokalizacja miejsc postojowych: w liniach rozgraniczajacych ulice

-iloS¢ miejsc postojowych: 191

-iloS¢ miejsc postojowych dla 0sob niepetnosprawnych:4

-sposdb parkowania: prostopadty do osi jezdni

-dtugos¢ pojedynczego miejsca parkingowego: 5,00m

-szerokosS¢ pojedynczego miejsca parkingowego: zgodnie z rysunkiem PZT

-nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa szara

4. Oznakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunku szczegétowym. Do oznakowania
pionowego nalezy zastosowac znaki mate (M) oprécz znaku A-7, ktory powinien byc
wykonany w grupie wielkosci $rednie (S).

Z uwagi na wprowadzenie na catym obszarze drdg réwnorzednych istniejace znaki A-7 do
likwidacji. Projektowane znaki D-18 wraz tabliczkami T-3a i T-30f ustawione w km 0+276,59
nalezy przenieS¢ w II etapie w miejsce wtaczenia do ul. Sadowej (zgodnie z rysunkiem).
Nalezy stosowal znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwojnymi
zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakdéw muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1.

W przypadku znakdéw A-7 oraz D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy min. 50mm.

Znaki na ulicach nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni. WysokosS¢
umieszczania znakow min. 2,00m. Wysoko$¢ od nawierzchni chodnika do tarczy znaku min.
2,20m.

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).

5. Oznakowanie poziome

Przyjeto do odtworzenia oznakowanie poziome w rejonie skrzyzowania z DW 486 ul. 18
Stycznia. Ponadto wyznaczono przejscia dla pieszych (znak P-10) w rejonie wigczenia z ul.
Sadowg oraz oznakowano znakami P-24 miejsca dla o0sob niepetnosprawnych. Miejsca
postojowe wyznaczy¢ za pomocg kostki betonowej kontrastujacej z kolorem nawerzchni.
Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej, zastosowanej w ciggu
omawianej drogi krajowej. Do malowania oznakowania poziomego (cienkowarstwowego)
nalezy zastosowac farbe biatg na bazie rozpuszczalnikdw o grubosci warstwy 0,3-0,8 mm.

Szerokosci oznakowanych przejs¢ dla pieszych - 4,00m.



6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W miejscu istniejacego progu zwalniajacego zaprojektowano nowy prog o wymiarach
440x90x7mm.

7. Uwagi koncowe

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — po wybudowaniu i przed oddaniem do
uzytkowania projektowanej drogi gminnej.

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni

przed rozpoczeciem robot.
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