Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wrazdeodnieniem i zjazdami

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniagtpliemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Wieluh, dziatki Nr ewid. 229/4, 229/13 odly Nr 15
Inwestor GMINA WIELUN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELW

Biuro kosztorysowe P.H.U."MADA" Adam Morawiak
0s Bugaj 4/8, 98-300 Wiedu

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 a@j004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed zleniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robat avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzegtinionych w przedmiarze robo6t, a wynik@jych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbétowych oczediwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Adam Morawiak

Wielun 16.04.2014r.
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Przedmiar robot Strona 2/7
Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,28
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni (bitumiczneprimmvej, trylinka)
0803/03
m2 2.941,0¢
3 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdwagow pieszych ( naw. betonowa, kostka , ptyty chkawi)
0815/02
m2 1.260,0(
4 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
m 640,00
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
640*0,08 m3 51,20
razem| m3 51,2Q
6 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 810,00
7 | KNR 4-05t1 |Demonta studzieneléciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02
kpl 2,00
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym wraz z utylizacj
2941*0,12+1260*0,07+640*0,15*0,3+51,2+810*0,08*0,3 m3 540,56
razem| m3 540,56
9 KNR 2-01 |Scinanie pih mechanicza drzew wraz z wywozem materiatu
0103/02
szt 5,00
10 KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem maieriat
0105/02
szt 5,00
Roboty ziemne
11 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngci
0217/06 |tyzki 0,40m3
m3 13,07
12 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-Bdcego na odkiadzie
0314/02
m3 13,07
13 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 13,07
14 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2687,76-283,73-13,07+1978,97 m3 4.369,93
razem| m3 4.369,93
15 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dgmmi podsibiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0212/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczymaldgia dowo6z gruntu zagzczalnego (wymiana na
grunt G1)
1978,97-283,73 m3 1.695,24
razem| m3 1.695,24
16 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-lll wraz
0506/07 |humusowaniem i obsianiem traw
m2 870,00
Kanalizacja deszczowa
17 KNNR 4 |Kanaty z rur HDPE drednicy 400mm
1308/06
m 37,00
18 KNNR 4  |Kanaty z rur HDPE drednicy 200mm
1308/03
m 31,50
19 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (z koszem
0625/02 |na nieczystéxi)
szt 14,00
20 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m
0613/03
studni 5,00
21 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy
0613/04 |gtebokasci studni
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Przedmiar robot Strona 3/7
Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(Krotnasé= -3)
0,5m 5,00
22 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
37%1,2+31,5*1 m2 75,90
razem| m2 75,90
23 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
37*1,2*0,7-37*3,14*0,2*0,2+31,5*1*0,5-31,5*3,14*0*0, 1 m3 41,19
razem| m3 41,19
Kraw ezniki, obrzeza, §cieki
24 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i oporniki
0402/04
1307*0,08+690,67*0,04 m3 132,19
razem| m3 132,19
25 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 1.307,0(
26 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 690,67
Konstrukcja jezdni
27 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |I-IV
m2 1.395,0(
28 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |12cm, wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
(Krotnaosé= 0,8)
m2 1.395,0(
29 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.395,0(
30 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpmw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnasé= 8)
m2 1.395,0(
31 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 1.395,0(
32 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
m2 1.395,0(
33 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
1395*2 m2 2.790,0¢
razem| m2 2.790,0(
34 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
m2 1.395,0(
35 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/05 |grubcci po zagszczeniu 3cm
m2 1.395,0(
36 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/06 |grubdci po zagszczeniu 3cm - za kedy dalszy 1cm
m2 1.395,0(
Konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdéw
37 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
0103/04 |I-IV
m2 1.964,0(
38 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |12cm)
(Krotnasé= 0,8)
m2 1.964,0(
39 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.964,0(
40 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpmw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
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Przedmiar robot Strona 4/7
Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
(Krotnasé= 10)
m2 1.964,0(
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 1.964,0(
Chodniki
42 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 1.419,0(
43 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=1,5MPa
0111/01
m2 1.419,0(
44 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbcici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 1.419,0(
Oznakowanie
45 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 9,00
46 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw ostrzegawczych i informacyjnyc
0703/02
szt 16,00
47 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm.Analogia. Demoritéstniepcych.
0702/01
szt 11,00
48 KNR 2-31 |Przymocowanie znakdw ostrzegawczych i informacyjny@emonta istniegcych.
0703/02
szt 7,00
49 Przeniesienie znaku wraz z stupkiem w nowe miejsce
kpl 1,00
50 KNR 2-31 [Linie na skrzgowaniach i przégiach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 16,51
51 | KNR AT-04 |Progi zwalniajce listwowe o szerokeai do 1,0m z tworzywa sztucznego - wraz z demi@raistniejcego
0209/01
szt 1,00
52 KNR 2-31 [Porcze ochronne fecuchowe podwdjne na stupkach z rurednicy 60mm w rozstawie 1,5m. Analogia.
0701/07 |Demonta stupkow
m 11,00
Roboty inne
53 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
54 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
55 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 18,00
56 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 19,000
57 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych wraz z wyrmiaupust/pokrywy
1406/03
szt 19,000
58 Przelaenie chodnikéw istnigpych-dopasowanie wysoka
m2 330,00
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Kosztorys ofertowy Strona 5/7
Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych - trasa drog w km 0,28
terenie réwninnym

2 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawiertlitumicznej, betonowej, trylinka) | m2 2.941,00

3 |KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikdwgdw pieszych ( naw. betonowa, kostka , ptyty m2 1.260,00
chodnikowe)

4 |KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraimikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 640,00
podsypce cementowo-piaskowej

5 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod kpaki m3 51,20

6 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obtge® wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 810,00

7 |KNR 4-05t1 0411/02 Demontatudzienekiciekowych ulicznych betonowychsoednicy kpl 2,00
500mm z osadnikiem bez syfonu

8 |KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rogkiprzy mechanicznym zatadowaniu j m3 540,56
wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz Zzatyh

9 |KNR 2-01 0103/02Scinanie pit mechanicza drzew wraz z wywozem materiatu szt 5,00

10 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni virag/wozem materiatu szt 5,00
Roboty ziemne

11 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w grunciéeiarii Ill wykonywane na odktad m3 13,07
koparkami podsgbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3

12 |KNR 2-01 0314/02 Erzne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-BZdcego na m3 13,07
odktadzie

13 |KNR 2-01 0236/02 Zagpzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildbijakami m3 13,07
mechanicznymi

14 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 4.369,93
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

15 |KNR 2-01 0212/08 Roboty ziemne w gruncie katedbdfiwykonywane koparkami m3 1.695,24
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi. Analogia dowdz gruntu gszrzalnego (wymiana na grunt G1)

16 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czg&arp i korony nasypow i wykopow m2 870,00
gruncie kategorii I-1ll wraz humusowaniem i obsiemi trava.
Kanalizacja deszczowa

17 |KNNR 4 1308/06 Kanaty z rur HDPEScednicy 400mm m 37,00

18 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur HDPESeednicy 200mm m 31,50

19 |KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna prefabrykowana betonowéexdnicy szt 14,00
500mm z osadnikiem bez syfonu (z koszem na nieaist

20 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wylkop kregéw betonowych érednicy |studni 5,00
1200mm i gébokasci 3m

21 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wylkop kiegéw betonowych érednicy | 0,5m 5,00
1200mm - za kade 0,5m ranicy gkbokasci studni
(Krotnagsé= -3)

22 |KNR 2-18 0501/01 Podia pod kanaty z materiatéw sypkich o grétialOcm m2 75,90
(Krotnasé= 2)

23 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i kiyie materiatéw sypkich m3 41,19
Kraw ezniki, obrzeza, $cieki

24 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kravki i oporniki m3 132,19

25 |KNR 2-31 0403/01 Krawzniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskawem 1.307,00

26 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 690,67
wypetnieniem spoin piaskiem
Konstrukcja jezdni

27 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 1.395,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

28 |[KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grusé warstwy po m2 1.395,00
zag:szczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 12cm, wykonane esmarkach stacjonarnych)
(Krotnasé= 0,8)

29 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 1.395,00
zagzszczeniu 15cm

30 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 1.395,00
zagzszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 8)

31 |KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawieiztieulepszonej m2 1.395,00

32 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawheiadepszonej z bitumu m2 1.395,00

33 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltemlsp asfaltova) m2 2.790,00

34 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z| m2 1.395,00
warstwy wiazaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm

35 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z| m2 1.395,00
warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm

36 |KNR 2-310311/06 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z| m2 1.395,00

warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm

Konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdéw
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Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
37 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 1.964,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
38 |[KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grubsé warstwy po m2 1.964,00
zagzszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 12cm)
(Krotnasé= 0,8)
39 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 1.964,00
zagzszczeniu 15cm
40 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszymmanego o grukoi po m2 1.964,00
zag:szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)
41 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej szarej grukigi 8cm, uktadane m2 1.964,00
na podyspce cementowo-piaskowej
Chodniki
42 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne pozhopod warstwy m2 1.419,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
43 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, gruldé warstwy po m2 1.419,00
zagzszczeniu - 10cm. Rm=1,5MPa
44 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmwej czerwonej grul$oi 8cm, m2 1.419,00
ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej
Oznakowanie
45 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych csrednicy 50mm szt 9,00
46 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw ostrzegaeltzynformacyjnych szt 16,00
47 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych dsrednicy 50mm.Analogial szt 11,00
Demonta istniepcych.
48 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw ostrzegaeltzynformacyjnych. Demonta szt 7,00
istniejacych.
49 |Przeniesienie znaku wraz z stupkiem w nowe miejsce kpl 1,00
50 |KNR 2-31 0706/06 Linie na skrzgwaniach i przdgiach dla pieszych malowane m2 16,51
mechanicznie
51 |KNR AT-04 0209/01 Progi zwalnigge listwowe o szerokei do 1,0m z tworzywa sztucznegoszt 1,00
- wraz z demiontazem istnigego
52 |KNR 2-31 0701/07 Pecze ochronne fecuchowe podwojne na stupkach z rusrednicy m 11,00
60mm w rozstawie 1,5m. Analogia. Demangtupkéw
Roboty inne
53 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
54 |Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1,00
55 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgmwych i gazowych szt 18,00
56 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaicwy szt 19,000
57 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaitwwrraz z wymias wpust/pokrywy | szt 19,000
58 |Przeta@enie chodnikdéw istnigrych-dopasowanie wysoka m2 330,00
Razen
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Tabela elementéw

Przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwaeahieém i zjazdami

Strona 7/7

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa

Krawezniki, obrzeza, scieki

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdow

Chodniki
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




