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Nazwa obiektu

Budowa i przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem i
Zjazdami

Inwestor

Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Lokalizacja inwestycji

dz.nr 355/1, 116/1, 205/2, 353/2, 284, 229/4 , 229/13 - OBREB nr 15
Wielun

Data opracowania

03.2014

NAZWY I KODY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM StOWNIKIEM ZAMOWIEN

Dziat

45 — Roboty budowlane

Grupy robot

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub innych czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

453 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robét

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych ;
roboty ziemne

4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , drég ,
lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robot

45111 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45223 — Konstrukcje

45233 — Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad , drog

45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45311 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogdlne

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementow obiektu
4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw
terenu

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

6. Technologa robodt

7. Uwagi



1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt wykonawczy branzy drogowej

OBIEKT: Budowa i przebudowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z
odwodnieniem i zjazdami

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 355/1, 116/1, 205/2, 353/2, 284, 229/4 , 229/13 - OBREB nr
15 Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun/Burmistrz Wielunia, Plac Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy/przebudowy publicznej drogi gminnej nr
117501E - ul. Agrestowa w Wieluniu - inwestycja liniowa wraz z budowg zjazdéw do posesiji
sgsiadujgcych z drogg, budowg miejsc postojowych i odwodnieniem. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o facznej dtugosci 276,59m oraz budowe
drogi budowe drogi na odcinku o tgcznej dtugosci 142,66m od km 0+276,59 do km
0+419,25. Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie projektéw budowlanych przebudowy i
budowy drogi i powinien by¢ rozpatrywany facznie z w/w projektami.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe , wycinka drzew i krzewow

- wykonanie kanatu odwodnieniowego i wpustéw deszczowych

- zabezpieczenie i ewentualna regulacja urzadzen na sieciach istniejgcych w terenie

- wykonanie zjazddw do posesii, chodnikdw, miejsc postojowych, wykonanie konstrukcji
jezdni

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- projekt budowlany budowy i przebudowy ul. Agrestowej

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna podtoza pod projektowang droge - EKO-GEO-SERWIS Leszek
Kozotup

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

-kategoria drogi publicznej: gminna (nr 117501E)

-klasa drogi: D (dojazdowa w postaci ciggu pieszo-jezdnego)

-predkos¢ projektowa: -

-dtugos¢ w opracowaniu: 419,25m

-w ciggu trasy pie¢ zataman osi trasy w planie (wierzchotek W)

-wigczenia:

droga wojewddzka nr 486 — ul. 18-go Stycznia w Wieluniu - wigczenie istniejgce bez
przebudowy w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej (droga o nawierzchni
bitumicznej)

droga gminna - ul. Sadowa w Wieluniu (droga o nawierzchni bitumicznej)

-szerokos¢ bitumicznej jezdni drogi: 5,00m-5,50m

-przekrdj jezdni o spadku jednostronnym 2%



-zjazdy publiczne — potgczenie z jezdnig ulicy tukiem kotowym o promieniu R=6,0m (5,0m)
-Zjazdy indywidualne — potgczenie z jezdnig ulicy skosem 1:1

-projektowany chodnik obustronny o szerokosci 2,00m i nawierzchni z kostki betonowej
-projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej w liniach
rozgraniczajgcych ulicy o gabarytach zgodnych z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu.

-w zakresie wigczenia do DW 486 (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz ul. Sadowej: planowane
wykonanie opaski z ptyt chodnikowych betonowych szer. 0,50m

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzgdzono dokumentacje geotechniczng autorstwa
firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajacg warunki wodno-gruntowe podtoza pod
projektowang droge. W podiozu projektowanego obiektu zalega warstwa nasypu
niebudowlanego i gleby o $redniej migzszosci 1,0m.

Z korpusu drogowego nalezy usung¢ warstwe nasypu niebudowlanego i gleby i
zastgpic w/w warstwe gruntem G1 lub kruszywem - zgodnie z tabelg wymiany
gruntu. Tabele wymiany gruntu utworzono na podstawie wykonanych punktowych badan
geotechnicznych podfoza pod projektowany obiekt. WartoSci gtebokosci wymiany gruntu
nalezy traktowac jako przyblizone i ewentualnie zweryfikowa¢ na budowie pod katem
wymaganych w powyzszej dokumentacji parametréw podtoza pod konstrukcje obiektu.
Konstrukcja — jezdnia drogi - cigg pieszo-jezdny

kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010

-Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 23cm wg.PN-S-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 122cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012

-Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt G1 lub kruszywo zg. z tabelg wymiany
Konstrukcja — miejsca postojowe

-Kostka betonowa bezfazowa typu behaton gr. 8 cm kolor szary, linie krawedziowe grafitowe
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 25 cm wg.PN-S-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 122cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012

-Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt G1 lub kruszywo zg. z tabelg wymiany
Konstrukcja - zjazdy

-Kostka betonowa bezfazowa typu behaton gr. 8 cm kolor czerwony

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 25 cm wg.PN-5-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 122cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012

-Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt G1 lub kruszywo zg. z tabelg wymiany
Konstrukcja — chodnik

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm Rm=1,5MPa wg PN-S-06102

Konstrukcja — opaska jezdni

-Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5¢cm

-Kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm Rm=1,5MPa wg PN-5-06102

Pozostata nieutwardzona cze$¢ pasa drogowego podlega plantowaniu wraz z
humusowaniem i obsianiem trawa.

Uwaga: Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych



elementow na warstwie gruntow nienosnych. W przypadku odkrycia podczas
robot pod projektowang konstrukcjq warstwy gruntéw nienosnych (gleba, nasyp
niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu budowlanego itp.), nalezy dokonac
wymiany w/w warstwy na warstwe piasku réznoziarnistego lub kruszywa.

W przekroju poprzecznym jezdni drogi, miejsc postojowych oraz zjazddw zastosowano
kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15 (B-15).
Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym. Kraweznik obnizy¢ do
wysokosci max. 2cm ponad poziom nawierzchni jezdni drogi, jezdni zjazdu lub miejsca
postojowego na wszystkich skrzyzowaniach z ciggami pieszymi oznaczonymi kolorem zdttym
na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Potaczenie bitumicznej nawierzchni drogi z zjazdami oraz miejscami postojowymi - za pomocg
kraweznika najazdowego 15x22x100 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15 (B-
15). Rozwigzanie zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Projektowane chodniki oraz opska jezdni w obrzezu betonowym 8x30x100 na fawie
betonowej z oporem - beton fawy C12/15 (B-15).

UWAGA:

-Zgodnie z ogdinymi warunkami dla podtoza nawierzchni drég, wtérny modut odksztatcenia
E2 dla podtoza pod drogg dla kategorii ruchu KR1, miejscami postojowymi oraz zjazdami do
posesji powinien wynosi¢ min. 100MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywanych robot innych wartosci dla podfoza gruntowego lub
warunkéw wodno-gruntowych odmiennych od zakfadanych w powyzszej dokumentaciji,
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu wzmocnienia konstrukgji jezdni.

-Wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek elementéw projektowanego obiektu budowlanego na
warstwie humusu lub nasypu niebudowlanego. W.w warstwa powinna zosta¢ usunieta przed
przystgpieniem do wiasciwych robot i zastgpiona kruszywem.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny

Przekroéj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu otaczajgcego,
zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.

Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny jednostronny 2%.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci
poprawnego wykonania wysokos$ciowego pofaczenia projektowanych obiektow z obiektami
istniejgcymi w terenie, w szczegdlnosci ciggdw pieszych projektowanych z ciggami pieszymi
istniejgcymi oraz zjazdow do posesji (pochylenie podtuzne niwelety zjazdu). W razie braku
mozliwo$ci poprawnego wykonania w/w elementdéw nalezy skontaktowad sie z projektantem.

5. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu np.:

v kabli energetycznych

v’ kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej



v’ sieci gazowej

v’ sieci cieptowniczej

jezeli znajdujq sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich
wiasciwego potozenia.

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych zasuw wodociggowych w ciggu
projektowanej drogi.

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych pokryw na sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ciggu projektowanej drogi.

Wykonawca dokona regulacji wysokoSciowej zawordw gazowych jezeli znajdujg sie w
zakresie budowy drogi

Wykonawca dokona regulacji pokryw na sieci cieptowniczej jezeli znajdujg sie w zakresie
przebudowy drogi

Wykonawca dokona regulacji pokryw na sieci telekomunikacyjnej jezeli znajdujg sie w
zakresie przebudowy drogi

6. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

7. Uwagi

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w opinii ZUDP
-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesSci dotyczacej
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i
wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze inwestycji

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie WTWiO Robot Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz rurociggow i
studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.

-Kolorystyka elementoéw z kostki betonowej:

Zjazdy do posesji — kolor czerwony

Cigg pieszy - chodniki: Kolor szary

Miejsca postojowe: Kolor szary, linie krawedziowe kolor grafitowy

Wymagane jest, aby przed przystgpieniem do robdt dodatkowo skonsultowaé z Inwestorem
przyjeta powyzej kolorystyke.

-W razie etapizacji budowy obiektu (wykonania tylko przebudowy drogi) jezdnie oraz miejsca
postojowe nalezy zakonczy¢ za pomocg kraweznika najazdowego 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem - beton fawy C12/15 (B-15)
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