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1. Dane ogodlne

STADIUM: Projekt budowlany

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z
remontem zjazdéw

ADRES INWESTYCIJI: Gaszyn, dz. Nr ewid. 701, 721, gm. Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi - ul. Strumykowej
wraz z remontem zjazdow. Wiasciciel drogi: Gmina Wielun. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Gaszyn, gm. Wielun, powiat Wielunski, wojewddztwo
tddzkie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe ul. Strumykowej na
odcinku o dtugosci 394,91m.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199
poz. 1227 ze zmianami) dla wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Celem opracowania jest poprawa komfortu i mozliwosci dojazdu do

posesji znajdujacych sie przy drodze.

Podstawa opracowania:

- umowa 0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku



w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie Sciekow z kostki betonowej

-wykonanie remontu zjazdéw do posesiji z kostki brukowej

-wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa
tamanego

-regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych

-wykonanie warstwy wigzacej gr. 4cm z betonu asfaltowego

-wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm z betonu asfaltowego

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki mieszkalne
jednorodzinne.

Istniejaca droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren uzbrojony — sieC
energetyczna, sie¢  kanalizacji  sanitarnej, sie¢  wodociagowa,  sie¢
telekomunikacyjna. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem
terenu. Dojazd do poszczegolnych posesji za pomocqg istniejacych zjazdow o

nawierzchni gruntowej.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiodrki lub
przeniesienia

Na terenie projektowanej inwestycji brak elementow do rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepne drogi publiczne umozliwiajace
obstuge terendw sasiadujacych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

ul. Strumykowa

-kategoria drogi publicznej: gminna



-klasa drogi: D (dojazdowa)

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 394,91m, poczatek opracowania - ul. Harcerska (droga
powiatowa Nr 4515E Widoradz-Ruda-Nowy Swiat-Gaszyn) -km 0+000,00; koniec
opracowania — cigg drogi gminnej ul. Strumykowa (droga gminna) — km 0+394,91
-w ciggu trasy dwa tuki poziome oraz dwa punkty zataman osi trasy w planie
-skrzyzowania w ciggu trasy: ul. Harcerska (droga powiatowa Nr 4515E Widoradz-
Ruda-Nowy Swiat-Gaszyn), wyokraglenie krawedzi jezdni drogi gminnej i
powiatowej tukami kotowymi o prominiu R=6,00m

-nawierzchnia jezdni projektowana: nawierzchnia z betonu asfaltowego.
-szerokosc¢ jezdni: 4,50m,

-droga obramowana kraweznikami najazdowymi 15x22x100 wyniesionymi +4cm
ponad krawedz jezdni

-przekroj jezdni daszkowy 2%

-Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej szerokosci 28cm

W projekcie przewidziane zostaty nastepujace elementy zagospodarowania
terenu:
-dtugos¢ projektowanej jezdni z betonu asfaltowego: 394,91m

-ilos¢ remontowanych zjazdéw do poses;ji: 15szt.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow
obiektu

Po ustnych konsultacjach - na wniosek Przewdniczacego Rady Miejskiej w Wieluniu
Piotra Radowskiego i mieszkancow ul. Strumykowej przyjeto nawierzchnie
bitumiczng w ciggu omawianej drogi.

Konstrukcja - jezdnia drogi

-Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

-Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2,5MPa wg PN-5-06102



Konstrukcja — remont zjazdow indywidualnych

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Kruszywo tamane stab. mech. gr. 20 cm wg. PN-5-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2,5MPa wg PN-5-06102

Projektowana droga w krawezniku betonowym 15x22x100 na tawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15 (B-15). Od strony chodnika zaprojektowano $ciek
przykraweznikowy z kostki betonowej szer. 28cm. Sciek na wiaczeniu do drogi
powiatowej Nr 4515E wyptyci¢ do istniejgcej nawierzchni.

Przyjeto odtworzenie istniejgcych zjazdow do posesji z zastosowaniem nowych
materiatow.

Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejgcych wysokosci nawierzchni w
obrebie posesji. Szerokosci zjazddw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz wykazem zjazddw.

Na zjazdach indywidualnych zastosowac krawezniki najazdowe 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizone do wysokosci +2cm ponad krawedz
jezdni.

Uwaga:

-W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang konstrukcjg drogi warstwy
gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu
budowlanego), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe gruntu
niewysadzinowego G1.

Zgodnie z ogdlnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drog, wtorny modut
odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogq dla kategorii ruchu KR1 powinien wynosi¢
min. 100MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. W przypadku stwierdzenia
podczas wykonywanych robdt innych wartosci dla podioza gruntowego Iub
warunkdow  wodno-gruntowych odmiennych od zakladanych w powyzszej
dokumentacji, nalezy skontaktowaC sie z projektantem w celu wzmocnienia

konstrukcji jezdni.



6. Rozwigzania wysokosciowe, odwodnienie drogi
Pomiary wysokosciowe
Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe
Przekroj podtuzny
Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajacego, zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.
Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesji (pochylenie podtuzne
niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokosSciowe istniejacych zjazdéw do posesji i
poréwnanie z niweletg projektowanej drogi). W razie braku mozliwosci poprawnego
wykonania zjazdu do posesji nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi jak dotyczczas - powierzchniowe, zgodnie naturalnym

spadkiem terenu oraz niweletg i przekrojem poprzecznym.

7. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren nie objety ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w
trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje zabezpieczenie
go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Burmistrza.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Brak wptywu eksploatacji gornicze;j.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiadujace.



Brak specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Celem opracowania jest
poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci znajdujacych sie na
rozpatrywanym obszarze.

-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrédtami hatasu na terenie planowanej przebudowy drogi i w jej
otoczeniu sq:

- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzi¢, iz przebudowa drogi gminnej, w zwigzku z przewidywanym
charakterem ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrdédtami emisji zanieczyszczen do powietrza
zwigzanymi z projektowang przebudowg bedg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po
drodze. Nalezy stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z
przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczna, nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Jej
funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm stezen
emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wadd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekow w Scistym
tego stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdow
silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i
roztopowych (okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za
znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe z
utwardzonych nawierzchni drég gminnych (klasa L i D) mogq by¢ odprowadzane do
wad lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenia w dostepie do drogi publicznej,



nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na
skfadniki Srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o
charakterze liniowym, na terenach sgsiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia $rodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych
nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o
Sredniej grubosci 20cm i magazynowac je poza obszarem robdt, tak aby
mozliwym byto jej pdzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie s przewidziane do
usuniecia, zabezpieczyC przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie
deskami. W obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie
systemdéw korzeniowych. Pod konarami drzew nie sktadowac urobku z wykopdw ani
innych materiatow i Srodkdw chemicznych.

- dokonywa¢ dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposéb
zapewniajacy sprawng i szybka realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie  prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz
stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Nalezy przestrzegaC zasady wytgczenia
silnikdw w czasie przerw w pracy.

- powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowaC i gromadzi¢c w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
(przekaza¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub
unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie
skroci¢ czas budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowaC teren robot oraz wykonaé prace



rekultywacyjne tak, aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest
z wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od
dotychczasowych.

Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na

Srodowisko w rejonie jej lokalizacji.

10. Uwagi koncowe

-Kolorystyka elementdw z kostki betonowej: kolor szary

-Prace ziemne w sasiedztwie:

v' kabli energetycznych

v’ kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

jezeli znajduja sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich
wiasciwego potozenia.

-Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z WTWIiO Robét Budowlano - Montazowych, z zachowaniem przepisow
BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Wykonawca robdt dokona regulacji istniejgcych zasuw na sieci wodociggowej i

pokryw studni na sieci kanalizacyjnej - jezeli znajdujg sie w obszarze inwestycji



