Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej ws@anie wraz z remontem zjazdow

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniaptpliemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Gaszyn, dz. Nr ewid. 701, 721 gm. Wielu
Inwestor Gmina Wield, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wialu

Biuro kosztorysowe F.U. "AL-PRO" AAleksandra Gardwbrawiak
0s. Bugaj 4/8, 98-300 Wietu

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 a2j004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed zteeniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robat avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzegtinionych w przedmiarze robot, a wynik@ych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbtowych oczediwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 15.05.2014r.
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Przedmiar robot Strona 2/5
Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszymiaz z remontem zjazdow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,40
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej
0803/03
m2 36,00
Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngci
0217/06 |tyzki 0,40m3
m3 1,07
4 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-Bfdcego na odkiadzie
0314/02
m3 1,07
5 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 1,07
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
961,74-1,07+24,80*0,56 m3 974,56
razem| m3 974,56
7 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-lll
0506/07
59,59+14,08 m2 73,67
razem| m2 73,67
Kraw ezniki, $cieki z kostki
8 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i $ciek
0402/04
95,35*0,075+709,2*0,15+6,08*15*0,095 m3 122,20
razem| m3 122,20
9 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 804,55
10 KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéckdach o wysokéci 10cm na podsypce piaskowe.
0608/01 |Analogiasciek z kostki bet. szer. 28cm
389,91-2,97+389,91-6,49 m 770,36
razem m 770,36
Konstrukcja drogi
11 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
1450+394*0,58*2 m2 1.907,04
razem| m2 1.907,04
12 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |25cm)
(Krotnosé= 1,67)
m2 1.907,04
13 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.450,0(
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpmw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
m2 1.450,0(
15 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 1.450,0(
16 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
m2 1.450,0(
17 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
1450*2 m2 2.900,0¢
razem| m2 2.900,0(
18 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
m2 1.450,0(
19 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/05 |grubcci po zagszczeniu 3cm
m2 1.450,0(
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Przedmiar robot Strona 3/5
Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszymiaz z remontem zjazdow
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/06 |grubdci po zagszczeniu 3cm - za kedy dalszy 1cm
m2 1.450,0(
Zjazdy
21 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 24,80
22 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |25cm)
(Krotnosé= 1,67)
m2 24,80
23 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
0111/01 |(wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
m2 24,80
24 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 24,80
25 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
m2 24,80
26 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 24,80
Oznakowanie
27 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 4,00
28 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw i tablic drogowych
0703/02
szt 7,00
Roboty inne
29 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
30 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
31 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 9,00
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Kosztorys ofertowy Strona 4/5
Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszymiaz z remontem zjazdow

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Roboty przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych - trasa drog w km 0,40
terenie réwninnym

2 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzuitumicznej m2 36,00
Roboty ziemne

3 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w grunciéeiarii Ill wykonywane na odktad m3 1,07
koparkami podsgbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3

4 |KNR 2-01 0314/02 Erzne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-B#dcego na m3 1,07
odktadzie

5 |KNR 2-01 0236/02 Zagzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMIilsbijakami m3 1,07
mechanicznymi

6 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategdnivykonywane koparkami m3 974,56
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

7 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czgkarp i korony nasypéw i wykopow w| m2 73,67
gruncie kategorii I-1l
Kraw ezniki, $cieki z kostki

8 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kraiki i sciek m3 122,20

9 |KNR 2-31 0403/01 Krawzniki betonowe wystage o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowejm 804,55

10 |KNR 2-31 0608/01Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéckdach o wysokéci 10cm m 770,36
na podsypce piaskowej. Analogieiek z kostki bet. szer. 28cm
Konstrukcja drogi

11 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pozdopod warstwy m2 1.907,04
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

12 |KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmmentem, grusé warstwy po m2 1.907,04
zagzszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm)
(Krotnasé= 1,67)

13 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszjamanego o grukioi po m2 1.450,00
zagzszczeniu 15cm

14 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszjamanego o grukéoi po m2 1.450,00
zag:szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)

15 |KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawieizteulepszonej m2 1.450,00

16 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawheiadepszonej z bitumu m2 1.450,00

17 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltemylsp asfaltovs) m2 2.900,00

18 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minerdlitumicznych grysowawirowych z | m2 1.450,00
warstwy wiazaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm

19 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek minerdlitumicznych grysowawirowych z | m2 1.450,00
warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm

20 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek min@rditumicznych grysowawirowych z | m2 1.450,00
warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm
Zjazdy

21 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 24,80
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

22 |KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grusé warstwy po m2 24,80
zagzszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm)
(Krotnasé= 1,67)

23 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grusé warstwy po m2 24,80
zagzszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa (wykonane w mieszarktatjonarnych)

24 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 24,80
zagzszczeniu 15cm

25 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 24,80
zagzszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)

26 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej szarej grubsgi 8cm, uktadane| m2 24,80
na podyspce cementowo-piaskowej
Oznakowanie

27 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych asrednicy 50mm szt 4,00

28 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw i tablicgineych szt 7,00
Roboty inne

29 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

30 |Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1,00

31 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaichwy szt 9,00

Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszymiaz z remontem zjazdow

Strona 5/5

Nr  |Opis robét

Wartas¢

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Krawezniki, scieki z kostki

Konstrukcja drogi

Zjazdy
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




