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        na podsypce cementowo-piaskowej 

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
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Ława z betonu C12/15 

Kostka brukowa betonowa, kolor szary

6

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Opornik betonowy 10x25 cm 

Krawężnik betonowy 15x30 cm
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zfrezowanie istniejącej nawierzchni na gr. 5 cm
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kostka brukowa betonowa, cegiełka     -gr. 8 cm
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kostka brukowa betonowa - grubość 8 cm
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kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie - grubość 25 cm
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podsypka piaskowa (1:3) - grubość 3 cm
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Szczegół B

Ul. Ewangelicka - główny ciąg
Ul. Ewangelicka - odnoga

Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu
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w-wa odsączająca z piasku - gr. 10 cm

Grunt stab. cementem, Rm=5 Mpa - grubość 10 cm
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Projekt wykonawczy

Istn. naw. drogi

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
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Ława z betonu C12/15 

Kostka brukowa betonowa, kolor szary

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Kruszywo łamane, stab. mech. 0-31,5
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6 Grunt stab. cementem, Rm= 5 Mpa

8 w-wa odsączająca z piasku


