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I. Skan uprawnien i wpisu do OIIB



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznari, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁ}‘(acyjiixej
4 / 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: pYLY VN

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ £ )
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................ ///




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY

Okregowef Komisji Kwalifikacyj

Wielkopo legoye] Fby in2)

i P\ A

YL LU
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

7IN
|

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weiyfikacyry m:

WKP-EXR-KYD-4XD *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/D063/02

adres zamieszkania ul. Ks. Nogali 3, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-03-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2ednia 2001 . o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postacl
elektronkang) opatizone bazprcamym podpisem elektioniary m weryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cantyfikatu =3
idenanvazne podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnorgcanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dame hw niniegaym 22wiadoeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacynego 2adwiaduena na

stronke Polskie) by Inzynierdwy Budow nictwa waw. piib.org.pl lub kontaktuge s 2 biurem viadomee) Okrggowe) by Inzynierdw
Budany nitwva.



II. Uzgodnienie z Inwestorem — skan notatki stuzbowej

Wielun, 25.04.2014 r.

Protokét

Ze spotkania, ktére odbyto sie w dniu 25.04.2014 r. dotyczacego realizacji zadania pn. Remont ul.
Ewangelickiej w Wieluniu.

W spotkaniu udziat wziely nastepujace osoby:
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Sprawozdanie ze spotkania:
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III. Opis techniczny



1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu.
Podstawe opracowania stanowia:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

o Wytyczne Inwestora

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

o Wizja w terenie

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

2.1. Opis lokalizacji inwestycji

Przebudowywana ulica znajduje sie w terenie zabudowanym. Stanowi ona potaczenie ul. Narutowicza
i Slaskiej. Ulica Ewangelicka ma nawierzchnie asfaltowa z obustronnym chodnikiem.

2.2, Istniejaca zabudowa

Ulica Ewangelicka zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, przy ul. Znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych stwierdzono, ze w pasie drogowym wystepuje
liczna infrastruktura techniczna. Stwierdzono wystepowanie:

= sieci kanalizacji sanitarnej,

= sieci kanalizacji deszczowej

= sieci elektroenergetycznej,

= sieci wodociggowej,

= sieci cieptowniczej

= sieci teletechnicznej

2.4. Opis stanu technicznego istniejacych nawierzchni

Nawierzchnia asfaltowa jest spekana, widoczne sg liczne remonty czgstkowe nawierzchni. Chodnik po
stronie zachodniej ulicy z ptytek chodnikowych jest popekany i w wielu miejscach pozapadany.

2.5 Istniejaca zielen

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuje zielen

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach remontu ul. Ewangelickiej wykonane zostang nastepujace prace:

- zfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej i potozenie nowej warstwy Scieralnej

- przetozenie istniejgcego chodnika z ptytek chodnikowych na kostke betonowg gr. 8 cm

- umochienie istniejgcej nawierzchni drogi kostka betonowa gr. 8 cm (odnoga pomiedzy budynkami)

- wymiana istniejgcego kraweznika 15x30x100 cm po stronie zachodniej ulicy
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Przekroje normalne projektowanych elementdw pasa drogowego:

Przetozenie chodnika:

- kostka brukowa betonowa, cegietka , szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo —paskowa (1:3) gr. 3 cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja drogi — odnoga pomiedzy blokami:

- kostka brukowa betonowa, cegietka , szara, gr. 8 cm

- podsypka cementowo —paskowa (1:3) gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. Mechanicznie gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem, Rm=5 Mpa gr. 10 cm

Warstwa Scieralna: Beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie i adres obiektu:
Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu

Imie i Nazwisko Projektanta:
Mgr inz. Krzysztof Szczepaniak, Nr uprawnien WKP/0257/PO0OD/08

Jednostka projektowa:
MS BIURO MAREK SROKA, Os. Oria Biatego 46/49, 61-251 Poznan

Czes¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty zwigzane z wymiang chodnikdw, kraweznika i nawierzchni wjazdow
2. Kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie projektowanych robét

- rozebranie istniejgcego chodnika, kraweznika i wjazdow

- Przyciecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- Ustawienie kraweznika betonowego i Obrzeza

- Korytowanie pod nawierzchnie chodnika i wjazdéw

- wykonanie podbudowy

- utozenie nawierzchni chodnika i wjazddw z kostki betonowej

- zfrezowanie i utozenie nawierzchni asfaltowej

- uporzadkowanie terenu

3. Obiekty istniejgce:

- uzbrojenie podziemne pokazane na mapie zasadniczej, na ktérej wykonano projekt
4. Elementy zadania, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:
- wykonywanie robdt pod ruchem

- istniejgce urzadzenia podziemne

5. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie wystepujg

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien odszuka¢ za pomocg recznych

przekopdw istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mogacymi powstaé w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemie z wykopow tymczasowych lokalizowac

tak aby byt zapewniony dojazd do przylegtych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak

dojazd karetek pogotowia, wozéw pozarowych itp.

12



II. Rysunki:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500

3. Przekréj normalny, skala 1:50:10
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