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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania: 

Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 

 
 

Projektant branży drogowej:  

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak 
Nr uprawnień WKP/0257/POOD/08 

Do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
drogowej 
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II. Uzgodnienie z Inwestorem – skan notatki służbowej 
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1. Przedmiot inwestycji: 

 

Przedmiotem inwestycji jest Remont ul. Ewangelickiej w Wieluniu. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z Inwestorem  

 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Wytyczne Inwestora 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

 Wizja w terenie 

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu: 

2.1. Opis lokalizacji inwestycji 

Przebudowywana ulica znajduje się w terenie zabudowanym.  Stanowi ona połączenie ul. Narutowicza 

i Śląskiej. Ulica Ewangelicka ma nawierzchnię asfaltową z obustronnym chodnikiem.  

2.2. Istniejąca zabudowa 

Ulica Ewangelicka zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, przy ul. Znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa.  

2.3. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych stwierdzono, że w pasie drogowym występuje 

liczna infrastruktura techniczna. Stwierdzono występowanie: 

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 sieci kanalizacji deszczowej 

 sieci elektroenergetycznej, 

 sieci wodociągowej, 

 sieci ciepłowniczej 

 sieci teletechnicznej 

2.4. Opis stanu technicznego istniejących nawierzchni 

Nawierzchnia asfaltowa jest spękana, widoczne są liczne remonty cząstkowe nawierzchni. Chodnik po 

stronie zachodniej ulicy z płytek chodnikowych jest popękany i w wielu miejscach pozapadany.  

2.5 Istniejąca zieleń 

Na obszarze objętym inwestycją nie występuje zieleń  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

W ramach remontu ul. Ewangelickiej wykonane zostaną następujące prace: 

- zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i położenie nowej warstwy ścieralnej  

- przełożenie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych na kostkę betonową gr. 8 cm 

- umocnienie istniejącej nawierzchni drogi kostką betonową gr. 8 cm (odnoga pomiędzy budynkami) 

- wymiana istniejącego krawężnika 15x30x100 cm po stronie zachodniej ulicy 
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Przekroje normalne projektowanych elementów pasa drogowego: 

 

Przełożenie chodnika: 

- kostka brukowa betonowa, cegiełka , szara, gr. 8 cm 

- podsypka cementowo –paskowa (1:3) gr. 3 cm 

- podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

 

Konstrukcja drogi – odnoga pomiędzy blokami: 

- kostka brukowa betonowa, cegiełka , szara, gr. 8 cm 

- podsypka cementowo –paskowa (1:3) gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stab. Mechanicznie gr. 25 cm 

- grunt stabilizowany cementem, Rm=5 Mpa gr. 10 cm 

 

Warstwa ścieralna: Beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zadanie i adres obiektu: 

Remont  ul. Ewangelickiej w Wieluniu 
 

Imię i Nazwisko Projektanta: 

Mgr inż. Krzysztof Szczepaniak, Nr uprawnień WKP/0257/POOD/08 
 

Jednostka projektowa:  
MS BIURO MAREK SROKA, Os. Orła Białego 46/49, 61-251 Poznań 

 

Część opisowa: 

1. Projekt obejmuje: roboty związane z wymianą chodników, krawężnika i nawierzchni wjazdów 

2. Kolejność realizacji: 

- wytyczenie projektowanych robót 

- rozebranie istniejącego chodnika, krawężnika i wjazdów 

- Przycięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej  

- Ustawienie krawężnika betonowego i Obrzeża 

- Korytowanie pod nawierzchnię chodnika i wjazdów 

- wykonanie podbudowy 

- ułożenie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki betonowej 

- zfrezowanie i ułożenie nawierzchni asfaltowej  

- uporządkowanie terenu 

3. Obiekty istniejące: 

- uzbrojenie podziemne pokazane na mapie zasadniczej, na której wykonano projekt 

4. Elementy zadania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi: 

- wykonywanie robót pod ruchem 

- istniejące urządzenia podziemne 

5. Roboty szczególnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsięwzięcia nie występują 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót: 

- prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

- wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych winien odszukać za pomocą ręcznych 

przekopów istniejące urządzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mogącymi powstać w trakcie wykonywania prac 

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemię z wykopów tymczasowych lokalizować 

tak aby był zapewniony dojazd do przyległych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak 

dojazd karetek pogotowia, wozów pożarowych itp. 
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II. Rysunki:  

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny,  skala 1:500 

3. Przekrój normalny, skala 1:50:10 

 

 


