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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMO SCI WSTEPNE.
1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ul. Potockiego, ul. Polna, ul. Graniczna
- w pasie drogi krajowej nr 45 —km 171+879 -
Lokalizacja: WIELWN, ul. 3 Maja ; dz. nr ewid. 55, offy nr 14

Inwestor: GMINA Wielwh, 98-300Wielu, Pl. Kazimierza WIk. 1
Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTEhna Nowakowska

98-300 Wieluh, Os. Stare Sady 46/18
UWAGA;
Catkowita dtugéc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynast 967,30 m< 1,0 km.
Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2010e.(D. 213, poz. 1397)
sieci kanalizacyjne o diugoi mniejszej ni 1,0 km oraz przycza kanalizacyjne nie nakedo
przeds¢wzig¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko. W zwazku z tym, dla

projektowanej inwestycji nie jest wymagameyskanie ,Decyzji grodowiskowych uwarunkowa-

niach zgody na realizacprzedsgwzigcia”.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania projekt budowy kanalizsajiitarnej NA ODCINKU PRZEJ-
SCIA POPRZECZNEGO POD DRQGKRAJOWA nr 45 w km: 171+879 w Wieluniu, ul. 3
Maja (w obebie skrzyowania z ul. Weniows i ul. Potockiego) — dz. nr ewid. 55, ebrnr 14.
Wiascicielem dziatki nr ewid. 55, obb nr 14 jest Skarb Ratwa.
Zarzadzapcym drog jest:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Odélwv £odzi, 91-857 £6d, ul. Irysowa 2.
UWAGA:
W kwietniu 2012r. firma MULTI-PROJEKT s.c. z Wielian opracowata projekty:

1. ,Przebudowa skrzzowania ul. Potockiego i ul. \&fiowej z drog krajowg nr 45 — ul. 3
Maja w Wieluniu wraz z przebudawdrogi wewrtrznej w pasie DK 45.” Projekt ten zo-
stat uzgodniony przez GDDKIA Oddziat w todzi pismemGDDKIA OL.Z-3.vk.4251z-
126/12 z dnia 18.04.2012r.

2. ,Budowa ul. I. Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdanmfrastruktug techniczi: oswie-

tleniem ulicznym i kanalizagjdeszczow.”



Niniejszy projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wrgbie skrzyowania drogi krajowej (ul. 3 Ma-
ja) i drog gminnych (ul.\séniow i ul. Potockiego) uwzgtinia odbudow konstrukcji drog gmin-
nych zgodnie z projektem budowy ul. Potockiego argzojektem przebudowy skraywania.
Zgodnie z planami inwestycyjnymi Inwestora, budowakanalizacji sanitarnej wykonana zo-

stanie przed przebudovg skrzyzowania i budowg ul. Potockiego.
1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) umowa nr 358/2013z dn,. 21.11.2013r.na wykonarogktu budowlanego, zawarta po-
migcdzy Gmirg Wielun, reprezentowanprzez p. Janusza Antczaka, Burmistrza Wielunia, a
BU-P ,AKTE” Wielun , reprezentowanym przez Ayp\Nowakowslg — wiaciciela.

b) warunki techniczne do projektowania — pismo nr N8®/3/2017 z dn. 28.02.2014r.

c) Wypis i wyrys z MPZP Miasta Wielunia

d) Decyzja Burmistrza Wielunia na lokalizaejrzadzen w pasie drég gminnych — z dn.
17.03.2014r.

e) Decyzja GDDKIA w todzi na lokalizagjurzadzen w pasie drogi krajowej nr 45
— pismo nr GDDKIA-OL.Z-3-pz-435-64/14 z dnia 02.2@14r.

f) mapy sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

g) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w terenl@owhzujace przepisy i normy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie olgtym inwestycy wystepuje niska zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Bu-
dynki mieszkalne zlokalizowang sbustronnie wzdtuistniegcych paséow drogowych. Budynki
mieszkalne zaopatrywane w wodk z miejskiej sieci wodoagowej. Scieki bytowe powstage w
gospodarstwach domowych gromadzogpgsbiornikach bezodptywowych (szambach) i okreso-
wo wywozone § do oczyszczalniciekdw w Wieluniu. Teren obfy przeds¢wzieciem posiada
sie¢ wodochgows, napowietrzp sie¢ energetycza i telefoniczra. Drogi gminne i droga powia-

towa posiadajnawierzchng ziemry. Droga krajowa (ul. 3 Maja) posiada nawierzehasfaltovy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej opéesg bedzie na grawitacyjnym sptywie
sciekdéw bytowych do istniggego kanatu sanitarnego ks250, zlokalizowanego. Wisiniowej w

Wieluniu. Docelowascieki odprowadzanechla do miejskiej oczyszczaldciekow w Wieluniu.



Z uwagi na korzystne uksztattowanie terenu nie\pideje st budowy tranzytowej przepompow-
ni sciekdw. Whczenie do istnigcej kanalizacji sanitarnej w ul. Whiiowej wymaga przégia po-
przecznego pod dradkrajowa nr 45 — ul. 3 Maja.

Wymagania odrimie realizacji inwestycji ok&one § w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Wieluuchwata nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 21 czerwca 2011r. Projektowane zagospodanievierenu w zakresie budowy kanalizacji

sanitarnej jest zgodne z ww. planem zagospodar@yaaestrzennego miasta i gminy Wielu

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowaguzie w pasach drog o nawierzchni
ziemnej oraz pod jezdndrogi krajowej nr 45. Nawierzchnie drog, po zagoeniu budowy kana-
lizacji, zostag odbudowane do stanu pierwotnego. Dotychczaspaygab wykorzystania terenu
(ciagi komunikacyjne) pozostaje , po zakaeniu budowy kanalizacji sanitarnej , bez zmiao- P
jektowana kanalizacja sanitarna stanowi infrastmgkpodziema i nie ma wptywu na zestawie-

nie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospedaria terenu, ktdre nie ulega zmianie.

5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OBJ ETEGO INWESTYCJA.

Zgodnie z MPZP MiG Wielty, obszar skrzyowania ulic: 3 Maja, Wéhiowa i Potockiego
lezy poza strefami ochrony archeologicznej ,W”, obejgymi tereny wysipowania stanowisk
archeologicznych. Trasa projektowanej kanalizaajitarnej przebiega w caid poza granicami
tych stref. W przypadku odkrycia, w trakcie rob@@mnanych, nowych stanowisk archeologicznych,
prace ziemne natg wstrzyma. Odkryte stanowiska nalg oznaczy, zabezpieczyi powiadomé
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Dalsze pmeane mana prowadz pod nadzorem
archeologicznym ustanowionym przez Wojewodzkiegoséwatora Zabytkow.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi wscatafrastruktue podziemn i nie kedzie
miata wptywu na walory krajobrazu kulturowego.

Zgodnie z zapisami MPZP MiG Wieliprzedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z
L odzkim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Planowana inwestycja paiona jest poza obszarami gigmi ochror na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr@dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.)

oraz poza obszarami sieci Natura 2000.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJNAT EREN OBJETY
INWESTYCJA.

Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduie st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren gfgjinwestycj.



7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA.

Na terenie olgitym inwestycj scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach bezodptywo-
wych. W przypadku wysgpienia nieszczelrigi zbiornikow istnieje zagtenie dlasrodowiska
naturalnego, polegge na niekontrolowanym wgianiu nieoczyszczonydtiekdéw do gruntu.
Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzéciekow bytowych do gminnej oczyszczal-
ni sciekdbw w Wieluniu. Zastosowane do budowy kanaljizeamitarnej materiaty zapewideda
szczelné¢ uktadu przez co niegbda miaty niekorzystnego wptywu rimodowisko. Rury i stu-
dzienki, ktére uyte heda do budowy kanalizacji, posiaélaeda wymagane aprobaty techniczne
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie. Budowa kanalizagjitarnej za-
pobiegnie odprowadzanigiekOw do gruntu oraz zlikwiduje ,dzikie wylewiskéciekow na po-

la.

8. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA BU DYNKI |
DZIALKI S ASIEDNIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagdzie w poprzek drogi krajowej, w pa-
sie drogi powiatowej oraz w pasie drog gminnych.Kédhanie i aytkowanie sieci nie zagra
stanowi technicznemu budynkéw poémych na dziatkachgsiadupcy z drog. Wykonanie i
uzytkowanie kanalizacji sanitarnej w @bie drogi krajowej nie spowoduje utrudniev ruchu
pojazdow mechanicznych. Wykonanie przewiertu starego oraz gbokas¢ posadowienia ka-
natu sanitarnego pod drpgrajows zabezpiecza konstrukcglrogi przed jej ewentualnym uszko-
dzeniem. Projektowana kanalizacja sanitarna jedbWwl podziemg i nie spowoduje utrudnie
na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dzialggiednich przez ich wiazicieli. Na czas budowy,
Wykonawca winien jest zapewndojazd do posesji zlokalizowanych wzitdrogi oraz dojazd
stwzb ratunkowych Strey Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego nazétgm etapie wykonywania
robét budowlanych. Projektowana kanalizacja samitame lgdzie miata negatywnego wptywu na

zdrowie ludzi zamieszkggych na terenie oblym inwestycy.



9. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA  SRODOWISKO
PRZYRODNICZE | JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca rob6t ma obowdek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochradmgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unikat szkodliwych dziatla, szczegdlnie w zakresie zanieczyszcgewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych élladowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalngcia przy wykonywaniu robét budowlanych.

a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszczi do powietrza atmosferycznego
Do budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca robdbawigzany jest do gywania tylko
sprztu budowlanego, ¢glgcego w dobrym stanie technicznym, spelfggin wymagania w zakre-
sie emisji hatasu i zanieczyszaz@&V celu ograniczenia wptywu inwestycji seodowisko, czas
trwania budowy naley ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie robét budowlanygh
celu ograniczenia ugiliwosci hatasowe] prace ziemno-montave naleéy prowadzé w porze
dziennej (w godz. 8.00 — 16.00), z zachowaniemddasa/iaczania silnikdw w czasie przerw w
pracy. Pojazdyiywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznyatmy spetnigé wyma-
gania dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do doprenych obgzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca zohaeny jest usuw@na bieaco wszelkie za-

nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dnqoatalicznych.

b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzrenych

W celu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnyehga zanieczyszczeniem zzi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia znagrsunkoéw wodnych prace ziemne ngle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nglge ograniczy do niezlednego minimum.
Prowadzenie robdt ziemno-montavych, a w szczegolsoi skladowanie ziemi z urobku powinno
zapewnt draznosé istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rovwdmydraznych
i melioracyjnych). Materiaty ityte do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiasga/magane
aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszgezajdo stosowania w budownictwie.



c) w zakresie wptywu na istniegcy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje gadnej wycinki drzew i krzewow zloka-
lizowanych w pasie drogowym. Zabrania skladowania ziemi z wykopdw pod konarami drzew.
Roboty ziemne naly prowadzé w sposob, ktéry nie spowoduje znisztistniepcej szaty ro-
slinnej, w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powedc obnizenia poziomu wody grunto-

wej w obkbie systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajce z trakcie budowy odpady (masy ziemne z wykopdaWyy sktadowg w wy-
dzielonych miejscach w sposob selektywny i okresewwozi¢ poza plac budowy, na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Materiaty odpadowe powstakvyniku wykonywania w/w robot, In-
westor winien zagospodarowagodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z tiigrudnia
2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z4wH zm.).

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji fradowisko wskazujeze nie lgdzie
ona wywierg na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaigradowisko naturalne. Ugi-
liwosci moggce wysapi¢ w trakcie budowy &da miaty charakter tymczasowy i zostangrani-

czone do minimum przy odpowiedniej organizacji placdowy.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ —w obr  ¢bie pasa DK nr 45.

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowasigeki bytowe pochodge z terenu
objetego opracowaniem, odprowadzareddo istniegcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
ul. Wisniowej (dz. nr ewid. 37, obb nr 13 — droga gminna). Miejscemaatenia projektowane-
go przewodu kanalizacyjnego do istpegj kanalizacji sanitarnej ks250 jest istaog studnia ka-
nalizacyjna o rednych: 192,73/187,25- oznaczona na rys. nr 1/Di¢ j&0”.

Trasa projektowanego, grawitacyjnego kanatu aamgigo przebiega w poprzek drogi kra-
jowej nr 45 , w jej km 171+879.

Projektuje s} wykonanie przdgia poprzecznego kanatu sanitarnego podgkogjows metod
przewiertu sterowanego, bez naruszenia konstrigajini. Komory przewiertowe zlokalizowane

zostam poza pasem drogi krajowej, w @bre drog gminnych.

Parametry przewodu kanalizacji sanitarnej na odcink0 + S1:

- materiat - rury kielichowe PVC z rdzeniem lityfklasa S, SDR 34, SN8)
- Srednica 9200 x 5,9 mm

- spadek -1,0%

- dlugas¢ (SO + S1) -30,30m

- dlugcé¢ (w granicach pasa DK) -21,40 m

Parametry stalowej rury ostonowej:

- Srednica 324 x 10 mm

- dtugasé -28,00 m

Rure przewodowy PVC @ 200mm nalgy umiesci¢ w rurze ostonowej na pigieniach dystansu-
Jacych. Kace stalowej rury ostonowej zamdwypetnieniem — piankpoliuretanow.
Minimalne zag¢bienie dna kanatu PVC 200m w pasie DK 45 (ul. 3&)layynosi: H = 4,12m.
Min. zagkbienie dna kanatu PVC 200m w ebie drogi wewgtrznej wynosi: H = 2,65m.

Lokalizacg kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. nr 1/DK.
Profil podtuzny kanatu sanitarnego: SO-S1 pokazano na rys. 2/DK



1.1. Roboty ziemno-montaowe.

Komory przewiertowe nahy zlokalizowa poza granicami pasa drogi krajowej, tj. wegbr
bie drog gminnych; ul. Whiowa i ul. Potockiego. Lokalizacja kanatu samitago w drogach
gminnych uzgodniona zostata z Zgdey drég decyz z dnia 17 marca 2014r. (w zekeniu).
Wykop pod komory przewiertowe naleumocnt sciankami szczelnymi. W przypadku wygte-
nia ptytkich wéd gruntowych zastosoévargtiecbne odwodnienie z zastosowaniem igtofiltrow.
Urobek z wykopow naley wywiez¢ poza ob¢b skrzyowania, na miejsce uzgodnione z Inwesto-
rem. Po zakaczeniu rob6t montawych kanalizacji sanitarnej wykop zasypgauszywem natu-
ralnym (piaskiem) - PELNA WYMIANA GRUNTU . Piasekzy zasypywaniu wykopow zagz-

cza mechanicznie warstwami co 20cm — zgodnie z PN-Z352998.

1.2. Odbudowa konstrukcji drég gminnych w obgbie skrzyzowania z droga krajow 3.

Odbudowa chodnika w ul. \&hiowej.

Podhczenie projektowanego kanatu sanitarnego PVC 20@mistniecej studni ,S0” wymaga
wykonania rozbiorki chodnika wasiedztwie studni. Chodnik z ptytek betonowych jesdo-
brym stanie technicznym. Wykonanie wykopu przy studhlezy wykona bez rozbiorki krawz-
nika i uszkodzenia nawierzchni jezdni asfaltowej.
Po wykonaniu podtzenia kaskadowego przewodu PVC 200mm do igtegstudni, wykop na-
lezy zasypéa - zgodnie z opisem w p. 1.1.
Konstrukcg chodnika odbudowaz zachowaniem nw. warstw:

1. plytki betonowe (nieuszkodzone lub nowe — tego sank®loru i grubéci)

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - g&dbd + 7 cm

3. grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm; Rm=1.5 Mig&PN-S-96012.

Odbudowa nawierzchni_drogi w ul. Potockiego.

Komora przewiertowa w ul. Potockiego zlokalizowdmwezie w obgbie docelowo zaprojektowa-
nego zjazdu indywidualnego na pogeasj 43 (dz. nr ewid. 15)- zgodnie z projektem:

.Budowa ul. I. Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdarnmfrastruktuyg techniczi: oswietleniem
ulicznym i kanalizagj deszczow.”

Po zakaczeniu prac zwzanych z przewiertem, montan studni ,,S1” i montzem kanatu sani-
tarnego wykop nalg/ zasypéd - zgodnie z opisem w p. 1.1.
Gorm warstwe wykopu o grubéci 20 cm zasypakruszywem tamanym i zagci¢c mechanicznie —
zgodnie z norrp PN-S-06102.

UWAGA: Docelowa konstrukcja zjazdu indywidualnego zostanie wykonana w trakcie bu-

dowy drogi gminnej — ul. Potockiego.
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania warunkoéw gruntowo-wodnych na terenietgh) inwestycy wykonane zostaty
wiosm 2014r. Autorem opracowania jest mgr Czestaw Fewiiz. (nr upr. MGZNiL 070967).

W ramach prac terenowych odwiercono 10 otworowteggmicznych po trasie przebie-
gu projektowanej kanalizacji w zakresielgbkasci 2,5 — 5,0 m ppt. W oblie rozpatrywanego
skrzyzowania wykonano odwiert nr 1 oetpokasci 3,0m ppt. Poziom wody gruntowe] ustabilizo-
wat sk na gebokasci h=2,7m ppt. Do przebadaneglgbkasci podiaze budug, pod warstw nasy-
pu niebudowlanego, piaski drobnérédnio uziarnione. Grunty podita inwestycji § dobrze ura-
bialne. Realizacja inwestycji w affrie ul. Potockiego wymagdxdzie okresowego, na czas bu-
dowy, obnienia wgtbnego zwierciadta wody gruntowej. Zabrania gompowania wody bezpo-

srednio z wykopu.

3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI KRAJOWEJ nr 45,

Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych rob6t. Przed pgpysniem do budowy kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi krajowej nr 45— Inwestor (Wykonaweghat) winien uzyskazezwolenie na zegie
pasa drogowego w GDDKIA Oddziat w £odzi, Rejon waliniu, ul. Fabryczna 7.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®trolv pasie drogowym nalg zahczyc:
« o$wiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
+ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot w pasie drogo-
wym uzgodniony w GDDKIA Oddziat w Lodzi.
Roboty drogowe w pasie drogi krajowej rgi@rowadzé pod nadzorem przedstawiciela zgalz

cy drogi, tj. Rejonu w Wieluniu.

Po zakaczeniu rob6t w pasie drogowym, Wykonawca winieendoudowy upormkowa i do-
prowadzé do stanu pierwotnego.

Zakaxczenie robot w pasie drogi krajowej najlegtost w GDDKIA Oddziat w Lodzi, Rejon w
Wieluniu wraz z kopj geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykond@ejalizacji sanitar-
nej oraz z wynikami badavskanika zagszczenia gruntu w miejscu odtworzonej nawierzchni
drég gminnych ( w miejscach lokalizacji komor przestowych).

Inwestor zobowgzany zostanie do uiszczania corocznej optaty zasaozenie w pasie drogo-

wym urzdzenia niezwgzanym z funkcjonowaniem drogi.
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4. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU-w obr ¢bie pasa drogi krajowej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysja kolizje z istniegcym uzbroje-
niem terenu: tj. 2 x przepust: kd500, kabel telefomy oraz wodoag w90. Projektowany prze-
wiert pod drog krajowy zlokalizowany ledzie na gibokasci ponizej istniepcych przewoddw —

zgodnie z profilem poditnym — rys. nr 2/DK.

5. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpocxiem rob6t ziemnych Wykonawca winien zleaprawnionemu geodecie wy-
tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wedtug wspainych X iY.

2. Przed przysipieniem do realizacji inwestycji naig ustalt doktadne potgenie punktéw
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczeniaampmowadzenia wykopow ustali Geo-
dety PowiatowymW przypadku uszkodzenia dz zniszczenia punktéw osnowy geode-
zyjnej Wykonawca rob6t odtworzy je na wtasny koszt.

3. Prace budowlano-mortawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, warunka-
mi pozwolenia na budoyi pod nadzorem osoby uprawnione;j.

4. Po zakaczeniu robot monteowych a przed zasypaniem wykopéw Wykonawca zoizamny
jest zlect uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzagjyy@nawczej wykonanej

kanalizacji sanitarne;.
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