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Informacj ¢ opracowano zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

marzec 2014r.

13



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

* Wykopy jamisty z petnym umocnieniefnian
* Odwodnienie wgibne za pomagigtofiltrow
* Wykonanie przewiertu sterowanego pod dritpjowng
* Montaz kanatu sanitarnego i studzienek
* Odbudowa nawierzchni chodnika i drogi
* Niwelacja terenu i prace paidkowe.
Szczego6towy zakres robot - zgodnie z projektem daioym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestyciji.

* Oznakowanie robo6t w pasie drogi krajowej i drég gmyich

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

* Rozbidrka konstrukcji chodnika w pasie drogi gminmneobrebie wykopow
*  Wykopy jamisty z petnym umocnieniegnian

* Wykonanie przewiertu sterowanego pod dr&pjows

* Montaz przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizagyfin
* Monitoring kameg TV sieci kanalizacji sanitarnej

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

» Zasypanie wykopdéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Odbudowa nawierzchni chodnika i drogi

* Prace poradkowe.

N

. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegpoprzek drogi krajowej o na-
wierzchni gruntowej. Na trasie projektowanej siemmalizacji sanitarnej, w oddvie przewiertu,
wystepuja kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu: 2 x przepust: kd500, kéddefoniczny oraz
wodocig w90. Projektowany przewiert pod deokrajows zlokalizowany bdzie na gtbokasci

ponizej istniepcych przewodow.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olgtym inwestycy nie stwierdzongadnych istnigjcych zagraen.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace w pasie drogi krajowej prowadpirzy niezaktoconym ruchu pojazdéw mechanicz-
nych. Prace w pasach drog gminnych mglerowadzé przy ograniczonym lub wytzonym ru-

chu pojazdéw mechanicznych. Teren wokdt wykopdweryazabezpieczy przed dostpem oséb
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trzecich. Prace ziemno-montave pod napowietrznymi liniami energetycznymi aglprowadzé

z zachowaniem szczegOlnej ogtmosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni dprzeszkoleni w zakresie
bhp, a w szczegdlsoi w zakresie prowadzenia robot wlgbkich wykopach oraz w pasie drogo-
wym. Wszelkie prace ziemne i moatave zwihzane z budow kanalizacji sanitarnej nalg pro-
wadzi pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ofpnyjgcymi przepisami, w szczegolno-
sCi z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd36€ w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanij@h U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Miaiddracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnid tharca 2000r. w sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poZ, Zn.
Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE N-
STWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgddtgarmin wykonywania robét z Zaya-
cami drég. Prace w pasach drogowych halprowadzé zgodnie z wczaniej zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykajay prace w pasie drogowym winni &wypo-
sazeni w odzie ochronn, wymagag dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy naley oznakowd i zabezpieczy przed dosipem o0séb niepowotanychSciany
wykopow liniowych powinny b§ zabezpieczone w sposéb zapewgupjbezpiecza prag przy
montau przewodu kanalizacyjnego.
Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY do opraco-
wania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”, ktdrego
szczegotowy zakres i fogrokresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r.
(Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata:

mgr inz. Anna Nowakowska
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