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TAB. NR 1. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCA.

Obreb 13- Wielun

Nr ewid Nazwisko i img Adres
dziatki
37 GMINA WIELUN 98-300 WIELW, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

Obreb 14- Wielua

Nr ewid Nazwisko i img Adres
dziatki
15 DOROTA BETKA 98-300 WIELWN, UL. 3-GO MAJA 43
Wt ODZIMIERZ CIEZKI 98-300 WIELWN, UL. 3-GO MAJA 43
17/1 | JERZY CIBLAK 98-300 WIELWN, UL. GRANICZNA 1A
JUSTYNA CIESLAK 98-300 WIELWN, UL. GRANICZNA 1A
17/2 | JERZY CIBLAK 98-300 WIELWN, UL. GRANICZNA 1A
JUSTYNA CIESLAK 98-300 WIELWN, UL. GRANICZNA 1A
18/2 | IRENEUSZ JUZALA 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 5
ELZBIETA SKALMIERSKA-JUZALA 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 5
19 RYSZARD TYSZLER 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 11
ZOFIA PODSIADEA- TYSZLER 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 11
21/18 | MARZENA MAJOR 98-300 WIELM, UL. POTOCKIEGO 63
55 SKARB PAVSTWA 91-857 £OY, UL. IRYSOWA 2
GENERALNA DYREKCJA DROG KRA-
JOWYCH | AUTOSTRAD W £ODZI
56 JERZY JURDZNSKI 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
ELZBIETA JURDZINSKA 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
57/1 | JERZY JURDZNSKI 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
ELZBIETA JURDZINSKA 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
57/4 | JERZY JURDZNSKI 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
ELZBIETA JURDZINSKA 98-300 WIELWN, UL. POLNA 2
58 JAN KOLACZEK 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 6
ALEKSANDRA KOtACZEK 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 6
63/1 | TADEUSZ KUCIA 98-300 WIELW, UL. POTOCKIEGO 12
66/4 | RAFAL LESZCZYK 98-300 WIELWN, UL. POTOCKIEGO 61
GRZEGORZZABICKI 98-300 WIELWN, OS. STARE SADY 54/6
ANNA ZABICKA 98-300 WIELWN, OS. STARE SADY 54/6
67/2 | HELENA NYGA 94-047 LOY, AL. WYSZYNSKIEGO 49/22
KRZYSZTOF NYGA 94-047 LOY, AL. WYSZYNSKIEGO 49/22
68/1 | GMINA WIELUN 98-300 WIELW, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
68/2 | GMINA WIELUN 98-300 WIELW, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
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82 MALECKA BOZENA 98-300 WIELWN, UL. GRANICZNA 21
205/1 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
205/3 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
206/2 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
206/3 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
207/1 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
207/2 | GMINA WIELUN 98-300 WIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
214/13 | KRYSTYNA GRACZ 98-300 WIELWN, UL. PULASKIEGO 29
DIONIZY ZGADZAJ 98-400 WIERUSZOW, UL. POLNA 28
DANUTA ZGADZAJ 98-400 WIERUSZOW, UL. POLNA 28
MAREK ZGADZAJ 98-360 LUTUTOW, STEFANOWEK 28
KRYSTYNA ZGADZAJ 98-360 LUTUTOW, STEFANOWEK 28

Obreb - GASZYN

Nr ewid Nazwisko i img Adres

dziafki

664/1 | GMINA WIELUN 98-300 WIELW, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
671/2 | MACIEJ HONCEL 98-300 WIELN, UL. GRANICZNA 20A
673 KAROL SMIGIEL 98-300 WIELWN, DABROWA UL. BOJAROWSKA 57
674/1 | TOMASZ NAWROCKI 98-300 WIELUN, UL. GRANICZNA 14

674/2
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMO SCI WSTEPNE.
1.1. Dane ogolne.
Inwestycja: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYtLACZAMI.
Lokalizacja: WIELW, ul. Potockiego, ul. Polna, ul. Graniczna
— wykaz dziatek — zgodnie z tab. nr 1.

Inwestor: GMINA Wielw, 98-300Wielw, Pl. Kazimierza Wik. 1
Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,,AKTEhna Nowakowska

98-300 Wielul, Os. Stare Sady 46/18
UWAGA,;
Catkowita dtugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynast 967,30 m< 1,0 km.
Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dn. 09 listopada 2010e.(D. 213, poz. 1397)
sieci kanalizacyjne o dtugoi mniejszej ni 1,0 km oraz przycza kanalizacyjne nie nakgedo
przedsg¢wzig¢ mogacych potencjalnie znagezo oddziatywé nasrodowisko. W zwazku z tym, dla
projektowanej inwestycji nie jest wymagameyskanie ,Decyzji grodowiskowych uwarunkowa-

niach zgody na realizacprzedsgwziccia”.

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieaigtizacji sanitarnej z pragzami w
Wieluniu- ul. Potockiego, ul. Polna i ul. Granicznéerenami przylegtymi.

UWAGA:

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej NA ODCINKU PRKCIA POPRZECZNEGO POD
DROGA KRAJOWA nr 45 w km: 171+879 w Wieluniu, ul. 3 Maja— dz.ewid. 55, obgb nr 14
jest przedmiotem oddzielnego opracowania i pozwalaea budow wydawanego przez todzki

Urzad Wojewddzki w todzi.
1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$
a) umowa nr 358/2013z dn,. 21.11.2013r.na wykonarogktu budowlanego, zawarta po-
miedzy Gmirg Wielun, reprezentowanprzez p. Janusza Antczaka, Burmistrza Wielunia, a
BU-P ,AKTE” Wielun , reprezentowanym przez AynNowakowsl — wiasciciela.
b) warunki techniczne do projektowania — pismo nr N8®/3/2017 z dn. 28.02.2014r.



c) Wypis i wyrys z MPZP Miasta Wielunia

d) Decyzja Powiatowego Zagdu Drog w Wieluniu na lokalizagkanalizacji w pasie drogi
powiatowej- z dn. 17.03.2014r.

e) Decyzja Burmistrza Wielunia na lokalizaejrzadzen w pasie drog gminnych — z dn.
17.03.2014r.

f) Decyzja GDDKIA w todzi na lokalizagjurzadzen w pasie drogi krajowej nr 45

g) mapy sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500

h) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w tergnl®whzujgce przepisy i normy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie olgtym inwestycy wystepuje niska zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Bu-
dynki mieszkalne zlokalizowang sbustronnie wzdtuistniegcych paséw drogowych. Budynki
mieszkalne zaopatrywane w wodk z miejskiej sieci wodoagowej. Scieki bytowe powstage w
gospodarstwach domowych gromadzoge/ sbiornikach bezodptywowych (szambach) i okreso-
wo wywozone § do oczyszczalniciekdw w Wieluniu. Teren obfy przeds¢wzieciem posiada
sie¢c wodochagows, napowietrzg sie¢ energetycza i telefoniczra. Drogi gminne i droga powia-

towa posiadajnawierzchng ziemry. Droga krajowa (ul. 3 Maja) posiada nawierzehasfaltovy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej opéesg bedzie na grawitacyjnym sptywie
sciekéw bytowych do istniggego kanatu sanitarnego ks250, zlokalizowanego. Wisiniowej w
Wieluniu. Docelowascieki odprowadzaneghla do miejskiej oczyszczalsciekow w Wieluniu.

Z uwagi na korzystne uksztattowanie terenu nie\pideje st budowy tranzytowej przepompow-
ni sciekow. Whczenie do istnigrej kanalizacji sanitarnej w ul. \Wiiowej wymaga przégia po-
przecznego pod dradkrajowa nr 45 — ul. 3 Maja.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowagdze w obebie:

- drég gminnych - ul. Potockiego, ul. Polna.,Wisniowa
- drogi powiatowej nr 4543E - ul. Graniczna

- drogi krajowej nr 45 - ul. 3 Maja.

- terenu pol

Trasa przygczy kanalizacyjnych zlokalizowangdrie w obebie pasow drogowych oraz na tere-

nie dziatek wiacicieli prywatnych.



Wymagania odrimie realizacji inwestycji ok&one § w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Wieltj:
1. uchwata nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Wieluniu niad 25 padziernika 2011r.
2. uchwata nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z @21 czerwca 2011r.
Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresievppilanalizacji sanitarnej jest zgodne z

ww. planami zagospodarowania przestrzennego migsteny Wielun.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowaguzie w pasach drog o nawierzchni
ziemnej. Nawierzchnie drég, po zakzeniu budowy kanalizacji, zostaodbudowane do stanu
pierwotnego. Dotychczasowy sposob wykorzystagrianu (cagi komunikacyjne) pozostaje , po
zakaczeniu budowy kanalizacji sanitarnej , bez zmiaonjdktowana kanalizacja sanitarna sta-
nowi infrastruktug podziemn i nie ma wptywu na zestawienie powierzchni posgginych ele-

mentdéw zagospodarowania terenu, ktére nie ulegardmi
5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OBJ ETEGO INWESTYCJA.

Zgodnie z MPZP MiG Wielty, na terenie pol mdzy ulicami: Graniczna, Potockiego i
projektowan obwodnig miasta Wielunia wyznaczone zostaty strefy ochrargheologicznej
W’ numer 55 i 56, obejmuafre tereny wyspowania stanowisk archeologicznych. Trasa projek-
towanej kanalizacji sanitarnej (sieci i prayty) przebiega w casci poza granicami tych stref.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnychwyoh stanowisk archeologicznych,
prace ziemne natg wstrzyma. Odkryte stanowiska nalg oznaczy, zabezpieczyi powiadomé
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Dalsze pmiesne mana prowadzi pod nadzorem
archeologicznym ustanowionym przez Wojewodzkiegoséwatora Zabytkow.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi wscatofrastruktug podziemag i nie kedzie
miata wptywu na walory krajobrazu kulturowego.

Zgodnie z zapisami MPZP MiG Wialyprzedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z
t6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Planowana inwestycja paiona jest poza obszarami eigmi ochrorm na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr@dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, ze zm.)
oraz poza obszarami sieci Natura 2000.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJNA T EREN OBJETY
INWESTYCJA.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduija st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren gljinwestyci.
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7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA.

Na terenie olgitym inwestycj scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach bezodptywo-
wych. W przypadku wysgpienia nieszczelrigi zbiornikdw istnieje zagrenie dlasrodowiska
naturalnego, polegge na niekontrolowanym wgianiu nieoczyszczonydtiekdéw do gruntu.
Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzéeiekow bytowych do gminnej oczyszczal-
ni sciekdw w Wieluniu. Zastosowane do budowy kanaljizemitarnej materiaty zapewideda
szczelné¢ uktadu przez co niegba miaty niekorzystnego wptywu ri@odowisko. Rury i stu-
dzienki, ktére uyte heda do budowy kanalizacji, posiaélaeda wymagane aprobaty techniczne
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie. Budowa kanajizanitarnej
zapobiegnie odprowadzanitiekow do gruntu oraz zlikwiduje ,dzikie wylewiskéciekdw na

pola.

8. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA BU DYNKI |
DZIALKI S ASIEDNIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowaguzie w pasie drogi powiatowej , w pa-
sie drég gminnych oraz na terenie dziatek prywatnyie kpdacych wiasnécia Inwestora. Wyko-
nanie i wytkowanie sieci nie zagra stanowi technicznemu budynkéw padaych na dziatkach
sasiadupcy z drog. Projektowana kanalizacja sanitarna jest budgwldziemn i nie spowoduje
utrudnier, na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dziaksiesinich przez ich wkaicieli. Na czas
budowy, Wykonawca winien jest zapewmiojazd do posesji zlokalizowanych wzzlidrogi oraz
dojazd stab ratunkowych Stray Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego nazégm etapie wykony-
wania rob6t budowlanych. Projektowana kanalizagaitarna nie &dzie miata negatywnego

wptywu na zdrowie ludzi zamieszkiglych na terenie oflym inwestycj.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA  SRODOWISKO
PRZYRODNICZE | JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca rob6t ma obowsdek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochradmgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unikat szkodliwych dziala, szczegdlnie w zakresie zanieczyszcgewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych élladowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalngcia przy wykonywaniu robét budowlanych.
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a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca robdb@eigzany jest do zywania tylko sprztu
budowlanego, d&dacego w dobrym stanie technicznym, speltigin wymagania w zakresie emi-
sji hatasu i zanieczyszazeW celu ograniczenia wptywu inwestycji §eodowisko, czas trwania
budowy naley ograniczy¢ poprzez odpowiednie zaplanowanie rob6t budowlanyéttelu ogra-
niczenia ugizliwosci hatasowej prace ziemno-montave naley prowadzé w porze dziennej (w
godz. 8.00 — 16.00), z zachowaniem zasadyergnia silnikow w czasie przerw w pracy.
Pojazdy uywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznyaimy spetnigé wymagania do-
tyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych obgizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca zolgrany jest usuw@na biegco wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach [aulyiot.
b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzianych

W celu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnyehga zanieczyszczeniem zzi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia znagrsunkow wodnych prace ziemne ngle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nglge ograniczy do niezlednego minimum.
Prowadzenie robot ziemno-momtavych, a w szczegoldoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewnt draznos¢ istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rowsaydraznych
i melioracyjnych). Materiaty tyte do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiaglgymagane
aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszgezajdo stosowania w budownictwie.
c) w zakresie wptywu na istniegcy drzewostan
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewoéw zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabranig sktadowania ziemi z wykopdéw pod konarami drzewb&o
ty ziemne nalgy prowadzé w sposob, ktory nie spowoduje znisztistniegcej szaty rélinnej,
w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoddéwabnizenia poziomu wody gruntowej w
obrebie systemdw korzeniowych.
d) w zakresie gospodarki odpadami
Powstagce z trakcie budowy odpady (masy ziemne z wykopdalgzy sktadowa w wydzielo-
nych miejscach w sposéb selektywny i okresowo wywpbnza plac budowy, na miejsce uzgod-
nione z Inwestorem. Materiaty odpadowe powstate ymiltu wykonywania w/w robét, Inwestor
winien zagospodarowazgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z tiigrudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013r. poz. 21).
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji fradowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywani&radowisko naturalne. Ugtliwosci
mogce wystpi¢ w trakcie budowy &da miaty charakter tymczasowy i zosgaagraniczone do

minimum przy odpowiedniej organizacji placu budowy.

10



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej opiesg bedzie na grawitacyjnym sptywigiekow
bytowych do istnigjcego kanatu sanitarnego ks250, zlokalizowanego. Wisiniowej w Wielu-
niu. Z uwagi na korzystne uksztattowanie terenupniEewiduje si budowy tranzytowej przepom-
powni sciekow.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowagd#e w obgbie:

- drog gminnych - ul. Potockiego, ul. Polna.,Wisniowa
- drogi powiatowej nr 4543E - ul. Graniczna
- drogi krajowej nr 45 - ul. 3 Maja.

Trasa przygczy kanalizacyjnych zlokalizowangdrie w obebie pasow drogowych oraz na tere-

nie dziatek wiacicieli prywatnych.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obggnu

- siet glébwmg -z rurll 200 x 5,9 mm PVC-U (klasa S; SDR 34; SN8)

przylacza kanalizacyjne -z rar 160 x 4,7 mm PVC-U (klasa S; SDR 34; SN 8).
Catkowita dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: L=967,30 m
Catkowita dtugosé przytaczy kanalizacyjnych wynosi: L=140,10 m.
Catkowita ilos¢ przytaczy wynosi: 17 sztuk
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1.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje s} wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur kielichowyeNC-U [1200 x5,9mm, (klasa S;
SDR 34; SN8) gczonych na uszczelk Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystja kolizje z

istniejgcym uzbrojeniem terenu.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezastosowarury PVC zrdzeniem litym —

spetniagce wymaganiamormy PN-EN 1401-01:1999.

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw sieci kanaliacji sanitarnej.

Odcinek Dlugasé Spadek Kolizje/przewierty
[m] [%]
kol. w200, kol. kd500,
kol. w90, kol. tel., kol. kd500
S0-S1 30,30 1,0 PRZEWIERT POD DRO@& KRAJOWA
stalowa rura ostonowa
L=28,0m; D=324x10mm
S1-S2 20,00 0,5 -
S2-S3 22,50 0,5 -
S3-5S4 24,10 0,5 -
S4-S5 13,20 0,5 -
S5-S6 4,80 0,8 -
S6-S7 6,40 0,9 -
S7-S8 14,30 0,7 kol. proj. kd500
S8-S9 30,00 0,5 kol. proj. kd400
S9-S10 24,80 0,6 kol. eNN
S10-S11 50,00 0,5 -
S11-S12 36,50 0,7 -
S12-S13 31,00 1,0 -
S13-S14 30,00 1,0 -
S14-S15 40,00 1,0 -
S15-S16 21,00 1,0 -
>398,90 m
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S16-B1 10,00 3,0 kol. proj. kd500
B1-B2 56,60 15 -
ROZKOP
B2-B3 28,40 11 stalowa rura ostonowa
L=24,0m; D=324x10mm

B3-B4 29,00 2,4 -

B4-B5 28,90 1,4 -

B5-Al 30,00 0,7 kol. w160

3 182,90 m

Al-A2 22,70 0,7 kol. eNN
A2-A3 30,00 0,5 -

A3-A4 20,00 0,5 -

A4-A5 30,00 0,5 kol. w160
A5-A6 19,30 0,5 -

AB-A7 30,00 0,5 -

A7-A8 30,00 0,5 -

A8-A9 20,00 0,5 -

A9-A10 40,00 0,5 -
Al10-A11 20,00 0,5 -
Al1-Al12 30,00 0,5 -
Al12-A13 30,00 0,5 -
Al13-Al14 30,00 0,5 -
Al4-Al15 33,50 0,6 -

> 385,50 m
DEUGOSC CALKOWITA: Y 967,30 m

Podiaczenia kaskadowe.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wymijejedno podiaczeniekaskadowe z rgrspadova
PVC O0200mm na zewgtrz studni rewizyjnej, tj. wlot kanatu PVGC 200mm do istn. studni ,S0".
Wysokas¢ rury spadowejA h = 1,30 m. Dla rury spadowej nayewykona: otuling z betonu B15.

Podhczenie kaskadowe wykoéagodnie z rysunkiem nr 9.
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UWAGA:

PO ZAKONCZENIU MONTA ZU SIECI KANALIZACYJNEJ PVC 200mm NALEZY
WYKONA € MONITORING KANALU KAMER A TV. WYNIKI Z PRZEGL ADU KANA-
£ U DOt ACZY C DO DOKUMENTOW ODBIOROWYCH.

1.2. PRZYLACZA KANALIZACYJNE.

Projektuje s} wykonaniel7 sztuk przylczy, z czego:
- 16 szt. - z rur kielichowych PVC-U160 x 4,7mm,dczonych na uszczejk
-1szt. - zrurkielichowych PVC-U 200 x 5,9mm,dczonych na uszczelk

Przylhcza naley uktad& ze spadkami podanymi w tabeli nr 2.

UWAGA:

1. Zaprojektowane gbokasci posadowienia studzienek inspekcyjnych (D=315msmpadki
przylaczy kanalizacyjnych uwzetiniajg gtebokas¢ posadowienia kanalizacji deszczowej
kd500 w pasie ul. Potockiegad.uwagi na kolizje z kanatem deszczowym zabraniaesi
ptytszego uktadania przyhczy kanalizacyjnych

2. Zaprojektowanie i wykonanie odcinkéw zestrznej instalacji kanalizacyjnej od studzie-

nek inspekcyjnych (P) do budynkow mieszkalnycty i gestii widcicieli posesji.

Podiaczenia kaskadowe.

1. Kaskadowe podtzenia przyiczy do studzienek wiazowych (D=1000mm) rglevyko-
nat za pomog rury spadowej PVC] 160mm na zewgtrz studni.
Na trasie sieci kanalizacji wygtuja 4 podigczeniaprzylyczy za pomogkaskady z rur
spadovg na zewntrz. Dla rury spadowej wykoiatuling z betonu B15. Catkowita dtu-
gos¢ rur spadowych PVCI 160mm wynosiL= 6,15 m.

Podhczenie kaskadowe wykoéagodnie z rys. nr 9.
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Tab. nr 2. Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych.

N

] Rzedna dna rury
Odcinek Dtugosé | Spadek| Srednica na wlocie Kolizje
do studni na sieci
[m] [%] [mm] [m npm]
2x kol. tel.,
S1-PS1 6,10 5,7 @160 | 188,85 —-wdno kol. proj. kd500
S2-PS2 11,50 2,2 | @160 |188,95-wdno -
S3-PS3a 7,55 45| @160 | 189,06 —w dno kol. proj. kd500
S3-PS3b 12,40 19| @160 |189,06—wdno kol. kd300
S5-PS5 9,05 1,7 @160 | 189,25 —-wdno kol. proj. kd500
S6-PS6 8,85 35| @160 | 189,29 —wdno kol. proj. kd500
S7-PS7 7,20 35| @160 |189,35-wdno kol. kd300
S8-PS8 6,35 24| @160 |189,45-wdno -
S11-PSlla 9,70 41| @160 |190,00—-w dno -
S11-PS11b 8,40 1,8 @160 |190,00 —w dno kol. proj. kd500, kol. eN
S14-PS14 8,70 52| @160 |190,85-wdno kol. proj. kd500
S15-PS15 8,35 42| @160 |191,25-wdno kol. proj. kd500
194,50
B4-PB4 9,25 5,4 ¢ 160 kaskadaAh=0.90 m -
196,60
Al-PA1 7,40 2,7 @160 kaskada\h=2.40 m -
195,80
A3-PA3 6,75 3,0 ¢ 160 kaskadarh=1,30 m -
196,80
A9-PA9 7,15 2,8 ¢ 160 kaskadaAh=155 m kol. w160
DEUGOSC CALKOWITA PVC @160 Y =134,70 m
kol. w160,
Al15-PA15 5,40 1,9 @200 | 196,20 —w dno kol. proj. eNN

DEUGOSC CALKOWITA PRZYL ACZY Y =140,10 m
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1.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

- studzienki rewizyjne z kgow zelbetowych, wtazowe érednicy 0 1000 mm - 27szt.
- studzienki inspekcyjne , niewtazowarmrednicyd 425 mm - 10 szt.
- studzienki inspekcyjne , niewtazowamrednicyd 315 mm - 16 szt.

Rodzaje kinet dla kalej ze studni podano w tab. nr 5 i tab. nr 6.

Studzienki zelbetowe 0 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewstrznej[d 1000 mm nalegy wykon& z kregow
zelbetowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi zelbetowe nalgy wykona z beto-
nu klasy wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hiC40/50i nasikliwosci betonu poriej 5%.
Polczenie kegow wykond za pomog uszczelki, zapewniggej catkowity szczelnét. Minimal-
na grubdc¢ scianki kregdw :B=120mm. Dolg czes$¢ studni naley wykona jako monolityczy,
prefabrykowan z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji pézggmi szczelnymi. Otwory pod
podegcia kaskadowe przytzy (PVCO 160 mm) wykoné&na placu budowy. Gégrczesé stu-
dzienki wykong& w postaci zwzki redukcyjnej (konusa) z otworerd 625mm. Minimalna wy-
trzymatasi¢ zwezki na obcizenia pionowe — 300kN. Zyiki nalezy wyposay¢ w zeliwne wiazy
zatrzaskowel1600mm z zawiasami bocznymi; typ wtazu; D400 (4Nig dopuszcza sistoso-
wanie wkazow skycanych naruby. Przejcia rur kanalizacyjnych PVC przéegiany studzienek
nalezy wykona w sposob elastyczny i zapewnjigy szczelné¢ w stopniu uniemaiwiajgcym
infiltracje i eksfiltracg. W dnie studni wyprofilowakinet o wysokadci h=20cm. Studzienki na-
lezy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.
Zeliwne stopnie ztazowe winny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 13101.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 4.

UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregdw zelbetowych winny spetnig¢ wymagania normy
PN-EN 1917:2004.
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Studzienki tworzywowe [1425 mm
Studzienki niewtazowe rednicy1425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-
nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:
- kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszcaelk
- rura trzonowa karbowaria425 mm,
- rura teleskopowa 425/375 z uszcaello rury trzonowej karbowanej
- wihaz zeliwny, zatrzaskowy klasy D400 do rury teleskoppind25 mm
Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.

Studzienki tworzywowe [1315 mm
Studzienki niewtazowe rednicy1315 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszczelk

rura trzonowa karbowanna315 mm,

rura teleskopowa 315/375 z uszcaailo rury trzonowej karbowanej
- wihaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowié315 mm
Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.
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Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek kanalizacyjnyxh na sieci grawitacyjnej.

Nr Rzedna po- | Rzedna | Wyso- | Srednica | Klasa o
studni krywy dna kosé wewn. | wiazu Rodzaj kinety
[m npm] [m npm] [m] [mm] _
s1 191,50 188,85 265 @000 D40 doﬁl/(\)/ﬁz?vy)
S2 191,60 188,95 2.65 @425 D400 doﬁmrgfgwy)
S3 191,61 189,06 255 @100 D4OQ y\f,b;r’;‘\j\f;i ewy)
sS4 191,68 189,18 250 @425 Dago " reeptywowa
S5 191,80 189,25 2.55 @425 D400 doﬁl/(\)/ﬁé?vy)
S6 191,84 189,29 2.55 @425 D400 doﬁ)‘/‘\’/ﬁé\‘;‘vy)
S7 191,90 189,35 2.55 @425 D400 doﬁmgfgwy)
S8 192.00 189,45 255 @425  DAOQ, y\ibr;f;vz;i ewy)
S9 192.20 189.60 260  ©1000 D400 doi?xﬁzsvy)
S10 192,30 189.75| 255 @425  DabQ, yvzvb;‘r’;\cNZ;i ewy)
S11 192.60 190,00 260 21000  DaDQ, y\f,b;f;vzfi owy)
S12 192,85 190,25 2.60 @425 DAY, y\f,b;?;‘x;i ewy)
S13 193,30 190,55 275  @1000  Dapg, y\ibp')‘r’;‘\jvz;i ewy)
S14 193,95 19085| 310 @425 DAOQ, yﬁ%g\fvﬁ o)
s15 194,15 191.25| 200  ©1000 D4, yﬁ%g\fvﬁ o)
S16 194 45 191,45 300 @1000 Dapo Frzeptywowa
B1 194,75 10175 | 3,00 @1000 Dago Frzeplywowa
B2 196,90 192,60 430 1000 D4go ©rZeptywowa
B3 195,90 192,90 300 @1000  D4gQ, yﬁ%g\fvﬁ ewy)
B4 196,60 193,60 300 @1000  DagQ, y\f,b;r’;‘\j\f;i ewy)
B5 197,50 194,00 3,50 #100( D400 Przeptywowa
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Al 199,00 19420 | 480 21000 D4Q, yﬁ%g\fvﬁ o)
A2 199,10 19435 | 475 91000 D4, y\ib;‘r’;‘\jvz;i owy)
A3 199,25 19450 | 475 21000 D4, y\ib;‘r’;‘\jvz;i owy)
A4 199,40 194,60 | 480 @100  D4dQ. y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)
A5 199,40 194,75 | 4,65  ©1000 D4gQy y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)
AG 199,35 194,85 | 450  @1000  D4gQy. y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)
A7 199,20 19500 | 420  @1000  D4dQy. y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)
A8 199,10 19515 | 395 @1000 Dadq, yvzvb;i)(r);\CNZ;i ewy)
A9 199,15 19525 | 390 @1000  D4dQ, yvzvb;i)(r);\CNZ;i ewy)
A10 199,10 19545 | 365 @1000  Da0Q, yvzvb;i)(r);\CNZ;i ewy)
All 199,00 19555 | 345/ 21000 D40, yvzvb;i(r);\CNZ;i ewy)
Al12 198,60 19570 | 290  ©1000 D40, Wzllgf;\féal ewy)
A13 198,45 19585 | 260/ ©1000 D40, yvzvb;i(r);\CNZ;i ewy)
Al4 198,30 196,00 | 230/  ©1000 D40, yvzvb;i(r);\CNZ;i ewy)
Al5 198,20 196,20 | 200] @1000  DAgQ, y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)

UWAGA:
Niewykorzystane wloty do kinet ,Zkepi¢” korkiem PVC @ 200mm do czasu wykonania w przy-
szidici przylaczy kanalizacyjnych.
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Tab. nr 6. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh na przyfaczach.

N studni| | 6 | Rna | e S | s | Rodzaj kinety
[m npm] [m npm] [m] [mm]
PS1 191,60 189.20| 240 @315 BIRS y\ib;‘r’;‘\jvz;i ewy)
PS2 19160 | 18920 240 @315 BLS doi?%ﬁés‘v )
PS3a | 19180 | 18940 249 @315 BI5 doi?ﬁfé@y)
PS3b | 191,70 | 189,30| 249 @315 Blps ' rzephwowa
PS5 191,80 | 189,40 240 @315 Bips ' rzepywowa
PS6 102,00 | 189,60| 240 @315 Bips rzephywowa
PS7 192,00 189,60| 240 @315 Bips ' rzephywowa
PS8 192,00 189,60| 240 @315 Bips ' rzephywowa
PSila | 192,80 19040 240 @315 BI5 doi?ﬂfg@y)
PS11lb | 192,55 19015 240 @315 BIR5 dozpt;;‘\’/\';césv )
PS14 194,00 19130 270 @315 BiPG yﬁgfg\fﬁ ewy)
PS15 194,30 19160 270 @316 Blps rzeplywowa
PB4 197.70 | 19500| 270 @313 B125 doi?ﬁfé@y)
PAL 199,00 | 19680 | 220 @313 B125 doimrgfgwy)
PA3 198,20 19600| 220 @315 Bi2s Freephywowa
PA9 10920 | 197,00| 220 @315 B125 @ rZepywowa
PA15 | 19830 | 19630| 2,00 @425 | Dago| ' rzephywowa
UWAGA:

WiIoty do kinet ,zalepi¢” korkiem PVC @ 160 do czasu wykonania p@die instalacji kanaliza-
cyjnej z budynkow.
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2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania warunkow gruntowo-wodnych na terenietyh) inwestycj wykonane zostaty
wiosrg 2014r. Autorem opracowania jest mgr Czestaw Fewikiz. (nr upr. MGZNiL 070967).

W ramach prac terenowych odwiercono 10 otworowteggmicznych po trasie przebie-
gu projektowanej kanalizacji w zakresielgbkasci 2,5 — 5,0 m ppt.

Generalnie naley stwierdzé, ze warunki wodne na przewaacym obszarze charaktery-
zuje st niskim stanem wod gruntowych. Jedynie w pasi®atockiego wysipity wody gruntowe
na poziomie ok. 2,5m ppt. Na pozostatym terenienamiercono zwierciadta wody gruntowej. Do
przebadanej gbokaici podtaze budug w zdecydowanej wkszasci piaski drobne srednio uziar-
nione. Grunty podtza inwestycji § dobrze urabialne.

Realizacja inwestycji w obbie ul. Potockiego wymagabedzie okresowego, na czas
budowy, obnienia wgtbnego zwierciadta wody gruntowej. Zabrania gbmpowania wody bez-
pasrednio z wykopu.

UWAGA: Grunty poditaa inwestycji § dobrze urabialne. W przewagacej wickszaci
grunty charakteryzgjsic korzystnymi parametrami zegsgczalnéci i mog by¢ uzyte do ponow-
nego wbudowania jako zasypki wykopu.

Szczegotowe informacje dotygze warunkow gruntowo-wodnych podano w dokumentzexi-

technicznej - w zgtzeniu.
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASACH DROG GMINNYC H.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalNana jest w pasie drog gminnych:

ul. Potockiego, ul. Polna i ul. Wéniowa. Zarzdca drog jest: Urzad Miejski w Wieluniu.
Ulica Potockiego posiada nawierzchinuzlows. Ulica Polna posiada nawierzchmiemny.
Podhczenie projektowanego kanatu sanitarnego do igceegtudni ,S0” w ul. WEniowej wy-
maga rozbiorki istnigcego chodnika. Nie przewidujecsiozbiorki jezdni asfaltowej. Po zako
czeniu prac chodnik nalg odbudowa do stanu pierwotnego.

Wykonawca robot zobowtrany jest zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdow me-
chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych robiéitzed przygpieniem do budowy kanali-
zacji w pasie drogi gminnej— Wykonawca robo6t ieinuzyska w Urzedzie Miejskim w Wielu-
niu decyz¢ na zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie raligasie drogowym natg zahczyc:
+ o$wiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.

Wykopy w obebie drég gminnych (ul. Potockiego i ul. Polna) aglevykonywa o $cia-
nach pionowych z petnym lulzarowym umocnienienician. Wykopy (po wykonaniu podsypki i
obsypki piaskowej) zasypaiaszczystym gruntem rodzimym, pochgcizm z wykopu lub pia-
skiem dowiezionym. Grunt przy zasypywaniu wykop@gszczg& mechanicznie warstwami co
30cm do uzyskania stopnia zagczenia 1d>0,95. Nawierzclknirog w pasie prowadzonych wy-
kopdéw naley odbudowad do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami glkreymi przez zargd-
ce drogi. Rowy przydrane w obebie prowadzonych wykopdéw pod pragka odbudowado sta-
nu pierwotnego.

Zakaiczenie robot w pasie drogi gminnej nalegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kareatji sanitarnej oraz z wynikami bada

wskanika zagszczenia gruntu.
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ-ul.Graniczna.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokahana jest w pasie drogi powiatowej nr 4543E
—ul. Graniczna. Zastlcg drogi jest: Powiatowy Zarzad Drog , Wielun, ul. Fabryczna 7.

Droga powiatowa posiada nawierzahmiemry. W miejscu usytuowania kanatu sanitarnego i
przykanalikdw w jezdni nafsy odbudowa jezdnk na catej szeroki i utwardzt kruszywem
kamiennym o uziarnieniu 0/63mm i o grgbowarstwy 20 cm po zggzczeniu mechanicznym.
Caly pas drogowy przywréedo stanu gywalnasci. Wykopy otwarte (po wykonaniu podsypki i
obsypki piaskowej) zasyparuntem przepuszczalnym (piaskiem) — PELNA WYMIANA
GRUNTU. Grunt przy zasypywaniu wykopow zagcz& mechanicznie warstwami co 30cm do
uzyskania stopnia zagzczenia 1d0,95.

Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed pgpysniem do budowy kanalizacji w pasie
drogi powiatowe] — Wykonawca robot winien uzyskaPZD w Wieluniu, decyzjna zagcie
pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®trolv pasie drogowym nalg zahczyc:

« kopi¢ pozwolenia na budogv

- zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizadgghuwdrogowego na czas trwania robot.
Zakoczenie rob6t w pasie drogi powiatowej nglegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej&@acji sanitarnej oraz z wynikami bada
wskaznika zagszczenia gruntu.
Inwestor zobowgzany zostanie do uiszczania corocznej optaty za&saozenie w pasie drogo-

wym urzdzenia niezwjzanym z funkcjonowaniem drogi.
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5. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zydane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruggéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Robdét Budowlano-Moriawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moutauro-
ciggow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Po zakdéczeniu rob6t w pasie drogowym i na terenach dziptglwatnych, Wykonawca

winien teren budowy upogdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Wykopy pod przewody kanalizacji.

Dla kanatow gtéwnych PVCI200mm naley wykona wykopy liniowe wysko prze-
strzenne o szerokoi dna wykopu 1,0 m. Dla przykanalikow PYC160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wgsko przestrzenne o szerédkodna wykopu 0,9 m W celu zabezpieczejtian
wykopu przed osuwaniem nalezastosowaszalunek petny z rozporami . Nadmiar urobku z
wykopow naley wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar zggamowi wiasngc
Inwestora. Przy wykopach w @bie dziatek prywatnych urobek najesktadow& wzdtuz
krawedzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégjto Dno wykopu winno b réwne i po-
zbawione elementow o ostrych krgdziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu ni¢-wo
no dopyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.
Na czas budowy wykop powinien dyabezpieczony barieglo wysokaci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przéjdla pieszych lub przejazdéw. Roboty ziemnezngoprowa-
dzi¢ mechanicznie lubecznie. Na czas prowadzenia robot w pasie droginterokdt wykopu
nalezy zabezpieczyi oznakowé zgodnie z obowzujgcymi przepisami. Wszelkie prace w ¢br

bie pasa drogowego naleprowadzé po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[J200mm nalgy uktad& na podsypce piaskowej o gr.10cm i

szerokdci rownej szerokéri dna wykopu. Podsygknalery zag:szcza ubijakami gcznymi.

Obsypka przewodéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu naley wykona z piasku. Szeroko obsypki przewodu powinna by
rowna szerok&ri wykopu i segaé do wysokaci 20cm ponad wierzch rury. ObsypRalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, W ceiknigcia prze-

mieszczania girurocigu.
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Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Po utaeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , aglerykona zasypk gtown.
Zasypk wykopow w pasach drogowych wykanagodnie z opisem w p. 3 i 4.
Na terenie dziatek prywatnych wtacieli zasypk wykona gruntem rodzimym, nie zawiegaj
cym takich materiatéw jak: grunty zbrylone (t@kzmarznjte), gruz,smieci, itp. mogcych
uszkodzé przewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkykopu naley
prowadz¢ warstwami, z zaggzczeniem mechanicznym co 30ara catej gebokosci wykopu, do
uzyskania stopnia zasgczenia gruntu 0,95. Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu

dolaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych [0 1000mm oraz studzienki tworzywowe
0315mm idJ425mm naley posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15 cm. Prze-
strzeh wokot studzienek naky przy zasypywaniu zggzcza& mechanicznie warstwami co 30 cm.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z instrukgjokreslong przez ich

producenta.
6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

6.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetyczymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej tgsja kolizje z istniegcymi kablami
telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie napoig@rzewody podziemne na trasie wykony-
wanych wykopow, krziyujace sk lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewniggy ich eksploatagj W miej-
scach kolizji oraz w ich poldu wykopy naley wykonyw& recznie z zachowaniem nalgego
bezpieczéstwa. Na czas prowadzenia robot maateych napotkane przewody najezabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem , zgodniegzalonym schematem W miejscach kolizji na kabel hgto
dwudzielne rury ostonowe typu AROT A-PS 100, o dkay L=1,5m. Kace rur uszczeldimate-
rialem trwale plastycznym. Przy zasypywaniu wykopawysokdci ok. 20cm ponad kablem

utozy¢ taéme ostrzegawcg.

6.2. Kolizja z istniejaca siech wodociagowa.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysja kolizje z istniegca siech wodo-
ciggowy i przylaczami wodocigowymi. W miejscach kolizji oraz w ich pobli wykopy naley
wykonywa® recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas prowadzenia rob6t mon-

tazowych napotkane przewody nayezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robét badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

- spadki kanatow i ich szczelfo

- szczelné¢ wykonania studni i prze kanatdw przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniag®bowigzujagce w tym zakresie normy oraz STWiORB.

Uwaga:

Po zakaiczeniu montazu sieci kanalizacyjnej z rur PVC @200mm naley wykonaé monito-

ring kanatu kamera TV. Wyniki z przegladu kanatu dolaczy¢ do dokumentow odbiorowych.

8. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpocagiem robdét ziemnych Wykonawca winien zkeaprawnionemu geodecie wy-
tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wedtug wspainych X iY.

2. Przed przysipieniem do realizacji inwestycji nadg ustalt doktadne potgenie punktow
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczeniaampmowadzenia wykopow ustali Geo-

dety Powiatowym, Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powigtpatwierdzi wpisem w dziennik

budowy.W przypadku uszkodzenia ydz zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej Wy-
konawca robo6t odtworzy je na wiasny koszt.

3. Prace budowlano-mortawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nad-
zorem osoby uprawnione;.

4. Po zakaczeniu robot montawych a przed zasypaniem wykopow Wykonawca zolmamy
jest zlect uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzagjydmnawczej wykonanej

kanalizacji sanitarne;.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

* Wykopy liniowe z aurowym lub petnym umocnienieieian
* Odwodnienie wgibne za pomagigtofiltrow
* Montaz przewodow, studzienek
* Odbudowa nawierzchni drogi
* Niwelacja terenu i prace paidkowe.
Szczego6towy zakres robot - zgodnie z projektem daioym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestyciji.

e Oznakowanie rob6t w pasie drogi gminnej i powiatpwe

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

* Rozbidrka konstrukcji drogi gminnej i powiatowej olbrcbie wykopow
* Wykopy liniowe z aurowym lub petnym umocnieniefeian

* Montaz przewodu kanalizacyjnego i studzienek kanalizagyfin

* Monitoring kameg TV sieci kanalizacji sanitarnej

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

» Zasypanie wykopdéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu

* Odbudowa nawierzchni drogi

* Prace porgdkowe.

N

. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegpasie drogi gminnej i powiatowej o
nawierzchni gruntowej. Na trasie projektowanegiskanalizacji sanitarnej wygbuja kolizje z
istniejgcymi kablami telefonicznymi i energetycznymi, misjacymi przepustami drogowymi

oraz sieci wodochgowy.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olgtym inwestycy nie stwierdzongadnych istnigjcych zagraen.
Prace w pasach drogowych ngleorowadzé przy ograniczonym lub wyEzonym ruchu pojaz-

dow mechanicznych.
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace ziemno-montawe naley prowadz¢ przy ograniczonym lub zamksym ruchu po-

jazdow po drodze gminnej i powiatowej. Teren wok§kopow naley zabezpieczy przed do-
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stepem 0s0Ob trzecich. Prace ziemno-maatee pod napowietrznymi liniami energetycznymi na-

lezy prowadzt z zachowaniem szczegolnej 0gtrosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni dprzeszkoleni w zakresie
bhp, a w szczegdlsoi w zakresie prowadzenia robot wlgbkich wykopach oraz w pasie drogo-
wym. Wszelkie prace ziemne i moatave zwihzane z budow kanalizacji sanitarnej nalg pro-
wadzi pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ofpnyjgcymi przepisami, w szczegolno-
sCi z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd36€ w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanij@h U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Miaiddracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnid tharca 2000r. w sprawie bezpie-
czeastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poZ, Zn.
Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE N-
STWOM.

Wykonawca kanalizacji sanitarnej winien uzgddtgarmin wykonywania robét z Zaya-
cami drég. Prace w pasach drogowych halprowadzé zgodnie z wczaniej zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Pracownicy wykajay prace w pasie drogowym winni &wypo-
sazeni w odzie ochronn, wymagag dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy naley oznakowd i zabezpieczy przed dosipem o0séb niepowotanychSciany
wykopow liniowych powinny b§ zabezpieczone w sposéb zapewgupjbezpiecza prag przy
montau przewodu kanalizacyjnego.
Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY do opraco-
wania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”, ktdrego
szczegotowy zakres i fogrokresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r.
(Dz.U. 120, poz. 1126).

Opracowata:

mgr inz. Anna Nowakowska
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