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1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt budowlany - CZESC I - projekt zagospodarowania
terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi w m. Olewin gm. Wielun - TRASA 1

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 778, 777 Obreb Olewin gm. Wielun

INWESTOR: Burmistrz Wielunia, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun
2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117221E w
m. Olewin gm. Wielun - inwestycja liniowa. Wiasciciel drogi: zgodnie z zatgczonym
oSwiadczeniem o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Olewin, gmina Wielu, powiat Wielunski, wojewddztwo todzkie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o tacznej dtugosci
964,75m.

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren czeSciowo zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki mieszkalne
jednorodzinne, budynki gospodarcze, zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne. Istniejgce
wigczenia do sieci drég publicznych: droga gminna nr 117207E

Istniejagca droga gminna o nawierzchni nieutawdzonej - ttuczniowej. Brak chodnikow.
Istniejgce rowy przydrozne. Teren uzbrojony — sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, oswietlenie uliczne. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu poprzez istniejgce rowy otwarte i przepust kd 400 - do zbiornika wodnego
zlokalizowanego na dz.nr 700.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak elementéw do rozbidrki. Istniejgce kolidujace drzewa
i krzewy w zakresie projektu do wycinki — wycinka zgodnie z przepisami odrebnymi.
Przeniesieniu na granice pasa drogowego podlegajq istniejace kolidujgce hydranty w
lokalizacji zgodnej z rysunkiem PZT.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu



Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdéw ruchu.

Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejacym.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg do zlokalizowanych w
ciggu przebudowywanej drogi rowdéw otwartych i docelowo do istniejgcego przepustu Kd 400.
Wody ujmowane bedq za pomocg wpustdw ulicznych osadzonych na studzienkach z
osadnikiem lub bezposrednio powierzchniowo, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz
niweletg i przekrojem poprzecznym - do rowu otwartego.

Parametry charakterystyczne przebudowywanej drogi:
-dtugos¢ w opracowaniu: 964,75m

-klasa drogi D (dojazdowa)

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy

-szerokosc¢ jezdni: 5,0m

-wigczenia: droga gminna nr 117207E o nawierzchni bitumicznej
-jezdnia w kraweznikach wystajacych 15x30x100 lub utwardzone pobocze jezdni szer. 0,75m
-jednostronny chodnik przyjezdniowy szerokosci 2,0m

-obustronny lub jednostronny (w zaleznosci od lokalizacji) row otwarty

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu

W projekcie przewidziane zostaty nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-suma dtugosci projektowanych jezdni z betonu asfaltowego: 964,75m

-iloS¢ zjazddw do posesii: 30szt.

-iloS¢ projektowanych wpustéw deszczowych: 4szt

6. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie objety ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i
powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Burmistrza.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Brak wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych Srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci znajdujacych sie na rozpatrywanym
obszarze. Budowa drogi nie ogranicza dostepu do drogi publicznej - wszystkie dziatki
przylegte do pasa drogowego majg bezposredni dostep do projektowanego obiektu poprzez
zjazdy. Zaden z elementdw projektu nie ingeruje w istniejaca infrastrukture (energetyczng,
wodociggowa, telekomunikacyjng), wiec tym samym projekt nie zawiera elementéw ochrony
w/w obiektdw. Infrastruktura sieci energetycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej



pozostaje bez zmian wykluczajagc tym samym mozliwo$¢ pozbawienia korzystania oséb
trzecich z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Zgodnie z zakresem projektu budowlanego,
nie wystepujq ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich.
-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej przebudowy drogi i w jej otoczeniu sa:

- istniejaqce w obszarze inwestycji drogi publiczne

- istniejaca zabudowa sasiednia

Nalezy stwierdzi¢, iz przebudowa drogi gminnej, w zwigzku z przewidywanym
charakterem ruchu i klasq techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang przebudowa bedq pojazdy silnikowe poruszajace sie po drodze. Nalezy
stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigazku z przewidywanym charakterem
ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wdd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem $ciekdw w Scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazddéw silnikowych i
tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni drég gminnych (klasa L i D) mogg by¢
odprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

9. Uwagi koncowe
Kolorystyka elementdw z kostki betonowej:

-Zjazdy do poses;ji — kolor szary
-Chodniki, ciagi piesze — czerwony



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi w m. Olewin gm. Wielun - TRASA 1

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 778, 777 Obreb Olewin gm. Wielun
Inwestor:

Burmistrz Wielunia
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Data opracowania 12.2012



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow

W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:

v Organizacja zaplecza budowy i likwidacja
v Roboty pomiarowe
v Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Prace ziemne w sasiedztwie:

-kabli teletechnicznych

-sieci wodociggowej

-sieci energetycznej

-sieci kanalizacji deszczowej
v Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych,
energetycznych, regulacja elementéw na sieci wodociggowej (zasuwy), wycinka drzew
Roboty kanalizacyjne (wpusty deszczowe, przykanaliki, przepusty, rowy kryte)
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy,
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni ,
Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
Roboty wykonczeniowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujq obiekty kubaturowe do usuniecia
3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Olewin gm. Wielun, powiat Wielunski,
wojewodztwo tddzkie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku
0 facznej dtugosci 964,75m.

4. Informacja o zagrozeniach

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt drogowych
wystepowac bedg przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych

- zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowaé bedq w zwigzku z ruchem drogowym na w
rejonie budowy a takze z ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.

- zagrozenia przy wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty przy formowaniu i zageszczaniu podfoza)
- zagrozenia przy robotach wykonywanych w sasiedztwie maszyn budowlanych i Srodkow
transportowych na placu budowy

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w poblizu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz sieci kanalizacyjnych i wodociggowych

- przy wykonywaniu robot drogowych nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenia dla bezpieczenstwa
znajdujacych sie w poblizu obiektdw budowlanych, zwigzane z zageszczeniem podioza,
nasypow, warstw podbudowy i nawierzchni (walce wibracyjne, zageszczarki)

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu roboét



Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano — montazowe
zostang oznakowane. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane
i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzone przez odpowiednie organy. Wykopy muszg
by¢ zabezpieczone wygrodzeniami. Wszystkie tereny robot, na ktérych prace bedq prowadzone
w porze nocnej nalezy oSwietli¢ Swiattem o odpowiednim natezeniu, zwracajac
uwage aby oswietlenie nie oSlepiato innych uzytkownikéw drogi.

6. Sposob instruktazu pracownikow

Sposdb instruktazu  pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzdr techniczny kazdego szczebla odbedq szkolenie
podstawowe (ogdine)

-pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg
przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

-pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

-teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony Ilub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

-Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)

-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robdt montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

7. Srodki techniczne

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

« stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejScia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

e wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem

materiatdéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu



e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i

zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy



