Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi w miejscodm Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotynpie
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Olewin, gm. Wielu
Inwestor GMINA WIELUN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELW
Biuro kosztorysowe Multi-Projekt s.c., ulSw. Barbary 26, 98-300 Wieiu

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wéizia 2004 roku poz.
2072

Kazdy oferent przed zteeniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robat avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzetinionych w przedmiarze robo6t, a wynik@ych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbtowych oczediwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Adam Morawiak

Wielun 01.09.2014r.
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Przedmiar robot Strona 2/7
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,20
2 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowychemnicy 30 i 40cm wraz zZgiankami czotowymi i wywozem
0816/01 |materiatu
m 15,45
Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngci
0217/06 |tyzki 0,40m3
m3 82,75
4 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-Bfdcego na odkiadzie
0314/02
m3 82,75
5 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 82,75
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
25,04+452,87+103,49-82,75 m3 498,65
razem| m3 498,65
7 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw w gruncie kategorii I-lll wraz z humusuwaniem
0506/07 |obsianiem traw
m2 792,27
8 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkowykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii |-
0506/04 |wraz z humusuwaniem i obsianiem teaw
m2 303,87
Rowy kryte/przepusty
9 KNNR 4 |Kanaty z rur HDPE drednicy 200mm
1308/03
m 16,50
10 KNNR 4  |Kanaty z rur HDPE drednicy 500mm
1308/07
m 25,50
11 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ernicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 3,00
12 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1500mm i gbokasci 3m
0613/05
studni 1,00
13 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1500mm - za kde 0,5m rénicy
0613/06 |gtebokasci studni
(Krotnasé= -3)
0,5m 1,00
14 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 50cm przepustéw rurowych wraz z 4dvetonowy gr. 10cm.
0605/04
scianka 4,00
15 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
16,5*1+25,5%1,3 m2 49,65
razem| m2 49,65
16 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
16,5*1*0,5-16,5*3,14*0,1*0,1+25,5*1,3*0,9-25,5*3,1@,25*0,25 m3 32,56
razem| m3 32,56
17 KNR 2-01 |[Umocnienie skarp i dna rowéw ptytamiuowymii o wymiarach60x140x10cm na kruszywie stamentem
0516/04 |Rm1,50MPa gr. 10cm z wypetnieniem otworéw matenieje.
m2 51,20
18 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustoérednicy 0,4m
1404/01
m 12,00
Kraw ezniki, obrzeza
19 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki, oporniki i obrzea
0402/04
320,38*0,075+198,48*0,04 m3 31,97
razem| m3 31,97
20 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
313,38+7 m 320,38
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Przedmiar robot Strona 3/7
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem m 320,38
21 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 198,48
Konstrukcja drogi
22 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 1.110,76
23 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |10cm)
(Krotnosé= 0,67)
m2 1.110,76
24 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géaibpo zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.110,76
25 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géaigo zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
m2 1.110,76
26 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 1.110,76
27 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
m2 1.081,94
28 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
1110,76+1081,94 m2 2.192,7(¢
razem| m2 2.192,7(
29 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
m2 1.081,94
30 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/05 |grubcci po zagszczeniu 3cm
m2 1.076,17
31 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/06 |grubdci po zagszczeniu 3cm - za kedy dalszy 1cm
m2 1.076,17
Chodniki
32 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |I-IV
m2 368,24
33 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuarstwy po zagszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr.
0111/01 |12cm)
(Krotnaosé= 1,2)
m2 368,24
34 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbcici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 368,24
Pobocze
35 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |-V
m2 82,23
36 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géulvarstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr.
0111/02 |10cm)
(Krotnosé= 0,67)
m2 47,64
37 KNR 2-31 |[Warstwa z kruszywa tamanego o grétigoo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 82,23
38 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o géabpo zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotnasé= 2)
m2 82,23
Zjazdy
39 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 125,19
40 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
0111/01
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Przedmiar robot Strona 4/7
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m2 125,19
41 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 125,19
42 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 125,19
43 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod obrae
0402/04
0,04*73 m3 2,92
razem| m3 2,92
44 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 73,00
45 KNNR 4  |Przepusty pod zjazdami z rur HDPErednicy 400mm
1308/06
m 28,00
46 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami virkaw, betonowy gr. 10cm.
0605/03
scianka 8,00
47 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
28*1,2 m2 33,60
razem| m2 33,60
48 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
28*0,4*1,2-28*3,14*0,2*0,2 m3 9,92
razem| m3 9,92
Oznakowanie
49 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 5,00
50 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw drogowych
0703/02
szt 5,00
51 KNR 2-31 [Linie na skrzgowaniach i przégiach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 14,00
Roboty inne
52 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
53 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
54 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 2,00
55 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm. Rury Arot A58PS (wykop, zémie,
0303/01 |zasypanie, zagzczenie)
m 12,00
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Kosztorys ofertowy Strona 5/7
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych - trasa drog w km 0,20
terenie réwninnym

2 |KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustow z rur b@tgeh osrednicy 30 i 40cm wraz ze m 15,45
$ciankami czotowymi i wywozem materiatu
Roboty ziemne

3 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w grunciéeiarii Ill wykonywane na odktad m3 82,75
koparkami podsgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,40m3

4 |KNR 2-01 0314/02 Erzne formowanie nasypOw z gruntu kategorii lll-BZdcego na m3 82,75
odktadzie

5 |KNR 2-01 0236/02 Zagzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMIilsbijakami m3 82,75
mechanicznymi

6 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategdnivykonywane koparkami m3 498,65
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

7 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czgkarp i korony nasypéw w gruncie m2 792,27
kategorii I-1ll wraz z humusuwaniem i obsianiermviza

8 |KNR 2-01 0506/04 Plantowanie, obrobienie na czg&arp i dna wykopow wykonywanych m2 303,87
mechanicznie w gruncie kategorii I-1ll wraz z hurawsiniem i obsianiem traw
Rowy kryte/przepusty

9 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur HDPE$oednicy 200mm m 16,50

10 |KNNR 4 1308/07 Kanaty z rur HDPEScednicy 500mm m 25,50

11 |KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna prefabrykowana betonowéexdnicy szt 3,00
500mm z osadnikiem bez syfonu

12 |KNR 2-18 0613/05 Studnie rewizyjne w gotowym wyl®p krgdw betonowych érednicy |studni 1,00
1500mm i gébokasci 3m

13 |KNR 2-18 0613/06 Studnie rewizyjne w gotowym wyl®p krgdw betonowych érednicy | 0,5m 1,00
1500mm - za kade 0,5m ranicy gkbokasci studni
(Krotnagsé= -3)

14 |KNR 2-31 0605/04Scianki czotowe dla rur érednicy 50cm przepustéw rurowych wraz z |$cianke 4,00
tawa betonowy gr. 10cm.

15 |KNR 2-18 0501/01 Podia pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm m2 49,65
(Krotnasé= 2)

16 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i ktyie materiatow sypkich m3 32,56

17 |KNR 2-01 0516/04 Umocnienie skarp i dna rowow gugt azurowymii o m2 51,20
wymiarach60x140x10cm na kruszywie stab. cementert, BbMPa gr. 10cm z wypetieniem
otworéw materiatem jw.

18 |KNR 2-31 1404/01 Oczyszczanie z namutu przepusiérednicy 0,4m m 12,00
Kraw ezniki, obrzeza

19 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kyawki, oporniki i obrzea m3 31,97

20 |KNR 2-31 0403/01 Krawzniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowejn 320,38

21 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 198,48
wypetnieniem spoin piaskiem
Konstrukcja drogi

22 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 1.110,76
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

23 |KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grusé warstwy po m2 1.110,76
zagzszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 10cm)
(Krotnasé= 0,67)

24 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywaaaeago o grubizi po zagszczeniu m2 1.110,76
15cm

25 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa podbudowy z kruszywaaaeago o grubizi po zagszczeniu m2 1.110,76
15cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)

26 |KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawieiztieulepszonej m2 1.110,76

27 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne navheiadepszonej z bitumu m2 1.081,94

28 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltemlsp asfaltova) m2 2.192,70

29 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych zj m2 1.081,94
warstwy wiazaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm

30 |KNR 2-310311/05 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z| m2 1.076,17
warstw Scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm

31 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych zj m2 1.076,17
warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm
Chodniki

32 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 368,24
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

33 |[KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grulsé warstwy po m2 368,24
zagzszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 12cm)
(Krotnasé= 1,2)

34 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej czerwonej gruloi 8cm, m2 368,24

ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej
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Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Pobocze

35 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 82,23
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

36 |[KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grubsé warstwy po m2 47,64
zagzszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 10cm)
(Krotnasé= 0,67)

37 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa z kruszywa tamanegoubdici po zagszczeniu 8cm m2 82,23

38 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa podbudowy z kruszywa iaeg® o grub&ci po zagszczeniu m2 82,23
8cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
Zjazdy

39 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 125,19
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

40 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, grulié warstwy po m2 125,19
zagzszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa

41 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszy@manego o grukoi po m2 125,19
zagzszczeniu 15cm

42 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej szarej grutigi 8cm, ukladane m2 125,19
na podyspce cementowo-piaskowej

43 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod dlarze m3 2,92

44 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawe] m 73,00
wypetnieniem spoin piaskiem

45 |KNNR 4 1308/06 Przepusty pod zjazdami z rur HDREednicy 400mm m 28,00

46 |KNR 2-31 0605/03Scianki czotowe dla rur érednicy 40cm przepustéw rurowych pod scianke 8,00
zjazdami wraz z tawbetonowy gr. 10cm.

47 |KNR 2-18 0501/01 Pod#a pod kanaly z materiatow sypkich o gr&ticlOcm m2 33,60
(Krotnasé= 2)

48 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i kiyie materiatow sypkich m3 9,92
Oznakowanie

49 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych csrednicy 50mm szt 5,00

50 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw drogowych szt 5,00

51 |KNR 2-31 0706/06 Linie na skrzgwaniach i przdgiach dla pieszych malowane m2 14,00
mechanicznie
Roboty inne

52 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

53 |Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1,00

54 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgmwych i gazowych szt 2,00

55 |KNR 5-10 0303/01 Uktadanie w wykopie rur ochronmycPCW asrednicy do 75mm. Rury| m 12,00

Arot A58PS (wykop, ulzenie, zasypanie, zesgczenie)

Razen

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




Rodos 6.8.9.2 [9839]

Tabela elementéw
Przebudowa drogi w miejscod@ Olewin-Trasal km 0+000,00 - km 0+200,00

Strona 7/7

Nr  |Opis robét

Wartas¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Rowy kryte/przepusty

Krawezniki, obrzeza

Konstrukcja drogi

Chodniki
Pobocze
Zjazdy
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




