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Tablica1 Odlegtosci miedzy kablami utozonymi bezposrednio w
ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w (cm)

Lp. Rodzaje skrzyzowan lub zblizen - -
Pionowa przy |Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 |Kabla elektroenergetycznego nN z
innymi kablami nN lub kablami 15 5
sygnalizycyjnymi Un <1 kV

2 |Kabla sygnalizycyjnego i kabli moga sie
zasilajacych urzadzenia o$wietleniowe 5 stykaé
z kablami tego samego przeznaczenia

3 |Kabla elektroenergetycznego nN z
kablami elektroenergetycznymi SN 15 25
(1kV <Un < 30 kV)

4 |Kabla elektroenergetycznego SN
(1 kV < Un < 30 kV) z kablami tego 15 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych

5 |Kabla elektroenergetycznego o napigciu
znamionowym do 30 kV z kablami innych 15 25
uzytkownikéw tego samego przedziatu
napie¢

6 |Kabla z mufami ré6znych kabli nie jak L.p.

dopuszcza sie +5

odlegtos¢ pionowa

‘7

Tablica 2 Odlegtosci kabli elektroenergetycznych Un < 30 kV i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w (cm)

Lp.| Rodzaje skrzyzowan lub zblizen -
Pionowa przy

skrzyzowaniu

Pozioma przy

zblizeniu

1 | Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, 25 + $rednica

25 + $rednica

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu

rurociggu

2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

Uzgodni¢ z wtascicielem
rurociggu, ale nie mniej niz
25 + $rednica rurociggu

50 - miedzy ostong
kabla a dnem rowu

3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi Nie mogg sie 200
krzyzowac

4 | Czesci podziemne linii napowietrznych Nie moga sie 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowa¢

5 Sciany'bgdynkéw i_inne budowl’e np. Nie moga sie
przyczotki z wyjatkiem urzadzen krzyzowac 50
wyszczegodlnionych wlp. 1, 2, 3, 4

6 | Skrajna szyna trakcji 100 - miedzy ostong

kabla i stopg szyny 250

odwadniajgcego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

Wymagania ogélne

Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona
odgromowa obiektéw budowlan.

Lakiad Usiug Inwestycyjnych w Wieluniu.

Noazwo oblektu: Budowa ulicy Agrestowej w Wieluniu data
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