ZAKLAD USLtUG INWESTYCYJNYCH
w Wieluniu Gs. Armii Krajowej 8 /12

PROJEKT BUDOWLANY

Przedsewziecie: Budowa ul. Agrestowej w Wieluniu wraz z
odwodnieniem, budowy zjazdow i ;wietlenia ulicznego.

Obiekt: Budowa odcinka linii kablowej oswietlenia ulicznego
przy ulicy Agrestowejw miejscowdci Wielun

Adres: dz.nr 355/1, 116/1, 205/2, 353/2, 284 229/4
- OBREB nr 15 Wielun

Inwestor : Burmistrz Wielunia
Plac Kazimierza Wielkiey098-300 Wiela

Projektowat: mgr inz. M. Wojterski

Sprawdzit: mgr inz. M. Kiczka

Opracowat: M. Wojterski

Wieti) marzec 2014 r.
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PROJEKT ZAWIERA :

|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Zakres projektu
3. Stan istniepcy
4. Stan projektowany
4.1. Uwagi ogdlne
4.2. Zasilanie, pomiar energii i sterowanie swietleniem
4.3. Budowa odcinka linii kablowe] cdwietlenia ulicznego
5. Ochrona przeciwporaeniowa
6. Ochrona przed wyladowaniami atmosferycznymi
Notatka stuzbowa z dnia 05-03-2014r
Opinia trasy kabla z ZUDP Wielun
Zatgcznik graficzny do opinii ZUDP
Oswiadczenie Sprawdzagcego i Projektanta
Odpis za&wiadczer £OIB
Odpis uprawnien budowlanych

V. Obliczenia techniczne

1. Dane do obliczé

VI. Czes$é rysunkowa

1. Trasa projektowanego odcinka linii kablowej &wietlenia ulicznego — przedstawiony w
planie zagospodarowania dziatek.(odtbne opracowanie).

2. Schemat ideowy obwoduswvietlenia ulicznego — stan projektowany
3. RoOw kablowy

4. Skrzyzowanie kabla z urzdzeniami podziemnymi

S

. Skrzyzowanie kabla z uligy Agrestowa
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Il OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora — Gmina Wiélu

- inwentaryzagj stanu istnigjcego do celéw projektowych
- obowizujgce przepisy, normy i katalogi

- podktad geodezyjny w skali 1:500

2. Zakres projektu.

Opracowanie zawiera projekt budowlany budowyczalikowego
odcinka obwodu swietlenia ulicznego lirg kablowg na projektowanych
stupach wraz z oprawami (w ramach istjie] mocy przyiczeniowej)
przy ulicy Agrestowej w miejscowoi Wielun gm. Wielw.

W niniejszym opracowaniu omowiono ngstijgce tematy:

stan istniejcy

zasilanie, pomiar i sterowanigwietleniem

budowa odcinka linii kablowejsavietlenia ulicznego

ochrorg od poraen pradem elektrycznym

3. Stan istniejacy.

Przy ulicy Agrestowej i Sadowej w Wielurdlokalizowane
sa sieci Gwietleniowe zasilane kablem ziemnym typu YAKY 4x®&T
zasilapce stupy kablowe z oprawami. Na stupasibetowych typu
WZ-10 (wkasné¢ Gminy Wielwn), zabudowaneas energooszezine
oprawy sodowe firmy ,PHILIPS” o mocy 70W stan@ee rownie
wilasnagé¢ Gminy Wielu. Szafki gwietleniowe wyposzone g w uktad
sterupcy i pomiarowy dla éwietlenia drogowego, licznik indukcyjny do
pomiaru bezp@edniego energii czynnej 3-fazowy, jednostrefowy.

Uklad pracy sieci zasilage] 0,4 kV:TN-C.

4. Stan projektowany

4.1. Uwagi ogolne

Podstawobliczer i doboru opraw éwietleniowych stanowi
nowa europejska norma na podstawie raportu Eurkipgjs Komitetu
Normalizacyjnego CEN :

str. 3



1. PKN-CEN/TR 13201 - 1:2007, tytut :s@ietlenie drog - czs¢ 1:
Wybor klas dwietlenia
2. PN-EN/13201 - 2:2007 tytut :&@ietlenie drog - cgs¢ 2: Wymagania
oswietleniowe
3. PN-EN/13201 - 3:2007 tytut :$@ietlenie drég - cgs¢ 3: Obliczenia
parametrow fwietleniowych

Projekt spagdzono w oparciu o program obliczeniowy do
projektowania éwietlenia drog ,Calculux” wraz z bgalanych opraw
oswietleniowych firmy ,Philips”. Wyniki obliczé w egz. archiwaln

4.2. Zasilanie, pomiar energii i sterowanie éwietleniem

Zasilanie, pomiar energii i sterowani@\eetleniem pozostaje
bez zmian w szafceswietleniowe] SO.Zgodnie z uzgodnieniami w
trakcie projektowania z Ugdem Miasta , inwestycja realizowanedhie
w ramach istniejcej mocy przydczeniowej ( notatka sibbowa z dnia 3.-
2.2014r). Zabezpieczenie przedlicznikowe wkitadki bezpiecznikowe
topikowe o charakterystyce zwtocznej tyWirN-00/gG 32 A (zgodnie
z umowg sprzeday energii elektrycznej) pozostabez zmian Schemat
ideowy pohczen zasilania i sterowanigwietleniem pokazano narys. 3

4.3. Budowa odcinka linii kablowej céwietlenia ulicznego

W celu wykonaniaswietlenia ulicznego przy ul. Agrestowe]
nalezy wybudow& zalicznikows lini¢ kablows wraz ze stupami |
oprawami @wietleniowymi. Budow linii kablowej cwietleniowe]
nalezy dokon& przy wyciu stupow jak istnigjce — typu WZ10 (na
odcinku od stupa istniggego w ul. Agrestowe] do istniglego stupa
oswietleniowego przy ul. Sadowej). Zasilanie w/w up
oswietleniowych projektuje sikablem ziemnym typu YAKY 425 mnf
wyprowadzonym z istniggego stupa WZ-10 (zgodnie z rys. nr 1 i
schematem ideowym — rysunek nr 2).

Zgodnie z ustaleniami z Inwestor( patrz notatka), nate
zachowa dotychczasowy systemswietlenia — linia kablowa ze stupami
Wz10 i oprawami firmy ,PHILIPS” typu &S 103 zezrédiemswiatta
sodowym SON T Plus 70 W Nalezy zachowé podobne odlegkei
pomiedzy stupami éwietleniowymi. . W oprawach zastosofvarddto
Swiatta firmy PHILIPS typuSON T Plus 70 W Zabezpieczenie opraw w
stupach bda stanowt bezpieczniki topikowe zwitoczne 4A w agkach
stupowych TB-1 (wykonanie Il klasa ochroso) montowanymi we
wnekach stupow (dostarczane przez wykonawmako element
dodatkowy). Zasilanie opraw wykoh@arzewodem YDY 3x2,5 mfro
wytrzymatasci izolacji 750V.
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Elementy podziemne stupow WZ najechront przed szkodliwymi
wptywami srodowiska poprzez pomalowanie abizolem zgod. z BPN-
05100-1:1998 pkt.7.6.

4.3.1. Zasady utgenia kabla

W rowie kablowym kabekwietleniowy naley uktada& na
gtebokasci min 0,5 m ling falisty z zapasem 1-3 % jego diugo
kompensujcym ewentualne przesugia st gruntu. Po wykonaniu
podsypki zzottego piasku grubmi 10cm pod i na kabel oraz zasypaniu
gruntem rodzimym (bez kamieni ) na wysék@5cm, naley przykry¢
go folig kablong PCW-E o trwatym kolorze niebieskim (gruieo 0,5
mm, szer. 20cm) i powtérnie zasypgruntem rodzimym. Przy stupach
naleey pozostawd zapasy kabla w postackth o promieniu zagicia
wiekszym ni 10-krotnasrednica zewetrzna kabla o dlug. min. 2,5.m

W miejscu skrzyowania kabla @wietleniowego z wodoggiem
oraz kanalizagjsanitarg i kanatem CO , kabelswietleniowy chrond
w rurze typuDVR 75. Przegcie pod wjazdami i ulig Agrestovy
wykona: przekopem otwartym , kabel chrémarzy wyciu rury
ostonowej typu AROT typu DVKL10 Obowpgzuje uszczelnianie
koncow oston przepustu zabezpiegzaj przed dogpem wody i
zanieczyszcze
Na trasie kabla w miejscach zmiany kikujego utaenia naley

zakop& w sposob widoczny betonowe oznaczniki z symbolkin WV
odstpach co 10 m, przy stupach, przepustach, nal kalbey zatazy¢
oznaczniki kablowe z trwatego tworzywa z trwale ieaionym napisem:
LK — stup WZ-ul. Sadowa - stup nr 1/WZ — ul. Agtewa; dwietl.
uliczne kabel YAKY 4 x 25 mf- GMINA WIELUN - rok utazenia.(
tres¢ napisu uzgodiiprzed wykonaniem z LUMEN Wi-
Stupy naley zabudowa a kabel utay¢ zgodnie z wytyczeniem
geodezyjnym. Tras kablowej linii gwietleniowej przedst. narys. 1. iw
planie Zagospodarowania.

Uwaga : Trasa linii kablowej éwietleniowej powinna by wytyczona i
zinwentaryzowanargez uprawnionego geodet
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998.

Zgodnie z naeuropejsk normy ,,Oswietlenie drog czsé 1,
2,13 (pkt. 4.1) projektowana déwietlenia droga z chodnikiem przy ul.
Agrestowej zaliczana jest do klas§naetleniowej A3. (pojazdy
poruszajce s¢ z matymi pedkosciami — droga osiedlowa z
rowerzystami i pieszymi na chodniku. Dla tej klaswietleniowej
zalecane parametrygwietleniowe tj.srednia warté¢ poziomego
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natzenia gwietlenia wynost powinna wynosi E;>3 (Ix) a Ky, >
0.6 (Ix).

5. _Ochrona przeciwporaeniowa

W sieci zasilaniavaetlenia zgodnie z warunkami pragzenia
obowigzuje uktad sieci 15/0,4 kVEN-C

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezednim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowanig&z czynnych.

2. Jako sposO6b  ochrony dodatkowej przed jpeEmam naley
zastosowé& uktad sieciowy TN-C realizowany przez SAMOCZYBEN
WYL ACZENIE ZASILANIA.

3. Przy zwarciu na ostatnim stupie linii kablowepdziata skutecznie
obwodowy wyhcznik instalacyjny nadpdowy w szafce SO ktory
spetnia warunek ogézenia w t <5 sek.

4.Na kaicu linit kablowej naley dokon& uziemienia przewodu ,PE*
oporna¢ uziemienia ochronnego K30Q . Jednayta kabla YAKY 4 x
25 mnf bedzie spehiata r@l przewodu ochronnego ,PE* — koOwKi

zyty ochronnej winny by koloru z6tto — zielonego.

Oprawy i izolacja przewodow zasdaych winny spetni@ warunki dla
urzadzen |l klasy ochronngci

Caig¢ instalacji_ochronnej wykona& zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:20009.

6. _Ochrona przed wytadowaniami atmosfycznymi.

W celu ochrony zed  wyladowaniami
atmosferycznymi na kau linii kablowej naley wykona& uziemienie
ochronne - uziom tanowo-petowy TP wymagana oporéé uziemienia
R <30Q, cata¢ wykona zgodnie z rys. 1.

. OBLICZENIA TECHNICZNE.

W zwiazku z przyjeciem parametrow linii jak istniejacej — obliczeh
nie przeprowadza se¢
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