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. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowlany branzy drogowej na przebudowe ul. Cieptowniczej

w Wieluniu.

Zakres opracowania obejmuje :

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie koryta pod jezdnie i chodniki

- budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego

- wykonanie wjazdoéw do posesji i chodnikéw z kostki brukowej betonowej

- odwodnienie jezdni powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowej z wykonaniem
wpustéw deszczowych

. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Projektowana ul. Cieptownicza na odcinku ~100 m od ul. Btonskiej zlokalizowana jest w
dzielnicy domkoéw jednorodzinnych. Ulica ta konczy sie "Slepo", na granicy
nieuporzadkowanych terenow zielonych.

Istniejgca nawierzchnia gruntowa.

Teren przylegty do ulicy stanowi zabudowa jednorodzinna, z urzgadzonymi czesciowo
wjazdami do posesji prywatnych.

Poczatek opracowania w km 0+000 stanowi krawedz jezdni ul. Btonskiej o nawierzchni
bitumicznej, do ktorej zostanie dowigzana wysokosciowo hawierzchnia projektowana.

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:
kanalizacyjne i wodociggowe, elektroenergetyczne w tym oswietleniowa, gazowa w fazie
projektu. Wystepuja rowniez latarnie oswietlenia ulicznego na stupach zelbetowych.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na rys. nr 1 - plan zagospodarowania terenu pokazano zakres przebudowy i elementy
geometryczne w planie.

3.1. Zalo zenia projektowe

Projektowana ulica posiada parametry techniczne zgodne z Rozp. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie:



Parametry techniczne:
- klasa techniczna - L
- kategoria ruchu - KR2
- predkosc¢ projektowa - 50 km/h
- szerokos¢ jezdni - 2 pasy x 3,00m =6,00 m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%
- szerokos¢ chodnikéw zmienna 1,5 m

3.2. Rozwi gzania projektowe

W projekcie przebudowy ulicy zachowano dotychczasowy jej przebieg, w pasie drogowym
wyznaczonym geodezyjnie. Poczatek w km 0+000 stanowi krawedz jezdni ul. Blonskiej

z dowigzaniem wysokosciowym do istniejacej krawedzi jezdni bitumicznej, koniec w km
0+096,12 stanowi skarpa schodzaca na tereny zieleni nieurzgdzonej stanowigcej wlasnosé
Gminy Wielun.

Na skrzyzowaniu z ul. Blohskg zaprojektowano tuki wyokraglajace krawezniki o promieniach
R=7,0i8,0m.

Rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr 1.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  e$ci zagospodarowania terenu

powierzchnia jezdni - 602,82m?
powierzchnia chodnikéw - 279,12m?
powierzchnia wjazdéw - 134,66m?

Wplyw budowy na s$rodowisko.

Planowana przebudowa ulicy Cieptowniczej nie narusza jakichkolwiek débr materialnych,
dobr kultury, cennych wartosci przyrodniczych i zasobéw naturalnych.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary lub obiekty objete formami ochrony
przyrody.

Odwodnienie.

W projekcie przewidziano przekrdj poprzeczny typu ulicznego, odprowadzenie wod
opadowych z pasa drogowego zapewnione bedzie poprzez zastosowanie normatywnych
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni i chodnikow.

W ramach przebudowy nawierzchni drogowych ulicy przewidziano rozbudowe odwodnienia
przez wykonanie przykanalikbw oraz wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej
umozliwiajgcych odprowadzenia wod deszczowych do istniejacych rurociggéw kanalizacji
deszczowej. Przykanaliki zaprojektowano w technologii rur PP-b g200mm wg PN-EN 13476-
1(3):2007.Przyjeto zastosowanie rur kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa, kl. SN8.
Rurociggi przewiduje sie utozyé na podsypce piaskowej gr. 15cm. W projekcie przewidziano
wykonanie 6szt. wpustéw deszczowych z zastosowaniem studzienek sciekowych @500
z osadnikiem, zwieAczone wilazem zeliwnym jezdniowym kl. D400 oraz wilazem
kraweznikowym, kl. C250, osadzonymi na pierscieniach odcigzajacych. Szczegdt
konstrukcyjny studni $ciekowej przedstawiono na rys. nr 5 - szczeg6t "F".



Wiaczenie przykanalikéw do istniejgcych studni betonowych g 1000mm winno by¢ wykonane
przez osadzenie kroéca rury PP-b w wykutym otworze, o srednicy jak najbardziej zblizonej
do zewnetrznej $rednicy wprowadzonego przewodu. Powstatg przestrzen wypetni¢ nalezy
szybko twardniejgcg zaprawg cementowa.

7. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 : 2000
7cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 : 2000
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. 0/31,5,
wg PN-S-06102
15cm - wzmocnienie podioza poprzez stabilizowanie gruntu cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia chodnikéw

8 cm - kostka brukowa betonowa, czerwona na podsypce cementowo-piaskowej
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego k> 8 m/dobe

Nawierzchnia wjazdéw

8 cm - kostka betonowa brukowa, szara
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102
15 cm - wzmocnienie podtoza poprzez stabilizowanie gruntu cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcje powyzsze przedstawiono na rysunkach przekroju normalnego - rys. nr 3 oraz na
rysunku szczego6tow konstrukcyjnych - rys. nr 5.

8. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu na projektowanej ulicy stanowi oddzielne opracowanie.
9. Ewidencja gruntow

Zakres inwestycji, na ktory bedzie wydane pozwolenie na budowe usytuowany jest na
dziatkach:

Obreb 4 WieluhA-miasto dziatki nr: 51, 129/10, nieruchomosci te sg w caloéci wkasnoscig
Gminy Wielun.



