Budowa parkingu
17 KNR 2-01 :Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzehnie placdw postojowych !
o102 -

18§ KNR2-31 iProfilowanic i zageszezanie mechanicane podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii

0103/04 -1V ‘

450,19+268,50+285+26,65 m2 1.030,34
razem | m2

19 1 KNR 2-01 Rob-géf ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei Ivzki 0,40m3 z
0206/02  itransportem urobku samochodami samowyladowczymi

1030,34%0,6+(58,7+46,5+37,63+52,7+25,5)0,3%0,6 m3 657,99
razem | m3 657,99

Rodos 6.8.9.2 [9839]
Przedmiar robat Strona 3/6

Budowa parkingu dla sam. osobowych, utwardzen terenu pod sciezkg rowerows i fyzworolkows oraz $cieski spacerowe, preebudowa drogi wewnetrznej, budowa
wiaty rekveacyinei, elementow malej architektury i placu zabaw w ramach zadania "Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz §eiezka rowerowy i
tyzworolkowg”

Nr | Podstawa Opis robot {odmo llogé |
20 | KNR2-01 iRaboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z ' !
i 0212/08  ‘transportem wrobku samochodami samowyladowezymi- Analogia dowdz gruntu zageszezalnego (wymiana na j i !
: lgrunt G1) . |
| 1030,34%0,30+(58,7+46,5+37,65+52,7+25,5)%0,3%0,20 m3 | 322,37
razem! m3 . 322,37
21 x KNR 2-01 {Formowanie nasypow z gruntu kategorii -1V dowozonego samochodami samowyladowczymi i i
i 0313/02 i i
; m3 | 322,37,
; 22 KNR 2-01 {Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii 1-I11 zageszezarkami ] :
i D236/03 : ;
M.__% R Com3 32?.,37%E
23 ¢ KNR2-0! iHumusowanie skarp warstwa humusu grubosei Scm z obsianiem
051001 ; :
fm2 | 149,501
24 | KNR2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 15cm
0114405 i
1450,19+268,50+285+26,65 Som2 1.030,34
i razem i m2 1.030,34
23 KNR 2-31 jWarstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboici po zageszezeniu 15em - za kazdy dalszy 1em
0114/06 :
(Krotnosé= 3) ;
[ m2 1.030,34
26 | KNR2-31 INawierzchnie z kostki brukowef betonowej kolorowej grubogei 8cm, ukladane na podyspee
0511703 jcementowo-piaskowej
268,50+285426,65 m2 580,15
razem | m2 580,15
27 ! KNR 2-3] Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosei Sem, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 ™
m2 450,19
28 | KNR2-31 jLawa pod kraweimiki betonowa 2 oporem
0402/04
0,075%25,5+0,079%195,55 m3 17.36
razem ;| m3 17,36
29 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wiopione na podsypce piaskowej
0403/06
m 25,50
30 KNR 2-31  {Krawemiki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee piaskowej
0403/01
58,7+46,5+37,65+52,7 m 195,55
razem m 193,55
31 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazow kanalowych
1406/03
szl 1,000
32 KNNR 6 [Rozebranie mechaniczne nawierzehni 7 botonu grubosci 15cm
0802/06
2,74*8,16 m2 22,36
razem; m?2 22,36
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34 KNR 5-10  [Ukladanie w wykopie rur ochrorthych Arot A«PS“O@redniE:’S-’ 110mm na kable energelycznei(wykop, ulozenie,
0303/02  |zasypanie, zageszczenie)
m 32,00




