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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany rozbudowy sieci wodagi
gowej z przydczem do budynku socjalnego przy boisku sportowymaseMastowice, gm. Wie-

lun. Inwestorem przedsivziecia jest Gmina Wielfy, pl. Kazimierza WIk. 1, 98-300 Wielu

Trasa sieci wodoggowej z przyaczem przebiega przez teren nw. dziatek:

Nr dziatki Wisciciel Adres zamieszkania
452/8 Alina i Daniel Sfpien 98-300 Wielui; Mastowice 77C
455; 464, 710 Gmina Wielu 98-300 Wielu; Pl. Kazimierza WIk. 1
834/5 widciciel:  Powiat Wielaski 98-300 Wieluh; Pl. Kazimierza WIk. 1
zarzdzapcy: Powiatowy Zargd Drog 98-300 Wieluh; ul. Fabryczna 7
922 Barbara i Pawet Wiodarczyk 98-300 Wielvlastowice 1B

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o ngmijace materiaty:

a) Umowa nr 142/2014 na wykonanie projektu,

b) warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej z przyjczem — pismo z dn.
02.06.2014r. wydane przez Zaktad Eksploatacji Woggey —Jerzy Korbiel w Wieluniu

c) uzgodnienia z Inwestorem odimie trasy prowadzenia sieci wodggowej,

d) obowizujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”, zat.
— zahczniki ,Az1:1999” do ww. normy,
— norma PN-EN 12201:2004 ,Systemy przewodow rurdwgdworzyw sztucznych do przesy-
tania wody. Polietylen (PE),
— norma PN-81/B-10725 ,Wodagji. Przewody zewgtrzne.Wymagania i badania przy odbio-
rze”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 zam.)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — COBRTI INSTAL.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu obfego inwestycj.

Teren obgty inwestycjy to teren niskiej zabudowy mieszkaniowej wsi Mastmy Istniey-
ca sié wodochgowa 8160 zlokalizowana jest na terenie dziatekvptgych, wzdta drogi powia-
towej nr 4545E . Droga powiatowa posiada nawiergclasfaltows. Drogi gminne posiadaj
utwardzom nawierzchng zuzlowa. Na terenie dz. nr ewid. 455 (boisko sportowekalaowany
jest budynek socjalny, do ktérego doprowadzonegesthcze wodocigowe w32. Scieki bytowe
odprowadzaneasdo zbiornika bezodptywowego i wywone okresowo na oczyszczaglsciekow
w Wieluniu. Do budynku socjalnego doprowadzone prgliacze energetyczne eNN. Na terenie
dz. nr ewid. 922 — wasiedztwie punktu podezenia do istnigcej sieci wodogigowej — zlokali-
zowany jest stup napowietrznej linii energetyczij.poboczu drogi powiatowe]j zlokalizowany

jest przewaod telefoniczny swiattowodowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ogiego inwestycj.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje bydsiaci wodocigowej w zakresiérednic:
2110 i 290 oraz budawprzylcza wodocigowego 240. Docelowo si@vodochgowa zaopatry-
wac bedzie w wod budynki mieszkalne powstae wzdtd drogi gminnej oraz budynek socjalny
na terenie boiska sportowego. Z uwagi na zty stahrticzny istniejcego przydcza w32 do bu-
dynku socjalnego na dz. nr ewid. 455, projektugensiwe przydcze wodocigowe z rur PE @ 40,
ktore doprowadzabedzie wod do istniejcej studni wodomierzowej.

W pasie drogi gminnej — dz. nr ewid. 464 — zaprmelana jest siewodocggowa wl10-
PVC (pozwolenie na budawnr 1283/2013 z dn. 27.11.2013r.). W pasie drogingej — dz. nr
ewid. 710 — zaprojektowano pragke energetyczne eNN — nr ZUD 473/13.

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowane: stei przylacze wodocigowe stanowg infrastruktug podziemag i nie maj

wplywu na zestawienie powierzchni zagospodarowdniatek, ktore nie ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek obgtych inwestycja.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycj& 1 wpisane do rejestru zabytkéw oraz,
zgodnie z decyzjo lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie pegap ochronie.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na diatki objete inwestycp.
Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycjaggup sie poza granicami terenu gorni-
czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki etg inwestyqj.



7. Wplyw projektowanego wodocagu na budynki i dziatki sasiednie oraz na zdrowie ludzi.

Projektowany wodogg zlokalizowany jest w pasie drég gminnych, w padiogi powia-
towej, na terenie boiska sportowego oraz na teréni@ek prywatnych niedolacych wiasnécia
Inwestora. Wykonanie iaytkowanie sieci i przycza nie zagra stanowi technicznemu budyn-
kow potazonych na dziatkachgsiadupcy z drog. Odlegta¢é wodocggu od budynkédw mieszkal-
nych wynosi ponad 5,0m. Projektowany wodggest budowd podziemsg i nie spowoduje utrud-
nien, na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dzialgdtezinich przez ich wkaicieli. Na czas bu-
dowy, Wykonawca winien jest zapewrdojazd do posesji zlokalizowanych wzilldrogi oraz do-
jazd stib ratunkowych Stray Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego naétgm etapie wykonywania
robot budowlanych. Projektowany wodgginie kzdzie miatzadnego wplywu na zdrowie ludzi

zamieszkujcych wzdhi jego trasy.

8. Wplyw projektowanego wodocagu nasrodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

Wykonawca rob6t ma obowdek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochraimtgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unika szkodliwych dziata, szczegodlnie w zakresie zanieczysicpewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych étadowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych

dziatalngcia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy wodocigu Wykonawca rob6t zobowdany jest do gzywania tylko sprztu budowla-
nego, lgdacego w dobrym stanie technicznym, spelggin wymagania w zakresie emisji hatasu
| zanieczyszcae W celu ograniczenia wptywu inwestycji seodowisko, czas trwania budowy
nalezy ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie robot budowlany&hcelu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace ziemno-monbave naley prowadzé w porze dziennej (w godz. 8.00
— 16.00), z zachowaniem zasady yeglania silnikbw w czasie przerw w pracy. Po zaizeniu
budowy, wodocig nie kzdzie zrodiem emisji hatasu (brak wdzen emitugcych hatas) oraz nie
bedzie emitowat zanieczyszazgazowych.

Pojazdy aywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznyaimy spetnigé wymagania do-
tyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopanych obaizen na osie i innych



parametroéw technicznych. Wykonawca zolgrany jest usuwana biegco wszelkie zanieczysz-

czenia spowodowane jego pojazdami na drogach pauyiot.

b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzianych

W celu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnyatzgal zanieczyszczeniem zmi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia znstsunkéw wodnych prace ziemne igle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz aglge ograniczy do niezlgdnego minimum.
Prowadzenie robot ziemno-montavych, a w szczegoldoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewnt draznosé istniegcego systemu przeptywu wéd powierzchniowych (rowaaydraznych
i melioracyjnych). Materiaty (rury, armaturayyie do budowy wodoggu winny posiadawyma-

gane aprobaty techniczne lub certyfikaty dopusaceajio stosowania w budownictwie.

c) w zakresie wpltywu na istniegcy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewow zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabranig sktadowania ziemi z wykopow pod konarami drzewb&o
ty ziemne nalgy prowadzt w sposoéb, ktéry nie spowoduje znisztistniepcej szaty rélinnej,
w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoddvadbnizenia poziomu wody gruntowej w ob-

rebie systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajce z trakcie budowy odpadiugel z nawierzchni drog oraz masy ziemne z wykopoéay) n
lezy sktadow& w wydzielonych miejscach w sposdb selektywny ieskiwo wywozi poza plac
budowy, na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Mdteddpadowe powstate w wyniku wykony-
wania w/w robét, Inwestor winien zagospodaréwgodnie z postanowieniami Ustawy o odpa-
dach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21).

Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaigrodowisko naturalne. Ugiliwosci
mogce wyshpi¢ w trakcie budowy wodoggu bgda miaty charakter tymczasowy i mpgosta
ograniczone do minimum przy odpowiedniej organizplgcu budowy.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCI AGOWEJ.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodagyowe;.

 Srednica - materiat - diugoé

-0 110x4,2 mm — PVC-U/SDR26, PN10/ < = 312,00 m

- 0 90x4,3 mm — PVC-U/SDR21, PN10/ b = 44,70m
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN150/DN100 - 1 szt.
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 - 1 szt.
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 - 2 szt.
e Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/DN8O - 1 szt.
e Zasuwa odcinaga DN150 z obudoyvi skrzynlg zeliwng - 1 kpl.
e Zasuwa odcinaga DN100 z obudoyvi skrzynlg zeliwna - 1 kpl.
* Hydrant nadziemny DN80 z zasg\@N80 - 2 kpl.
Wodomierz hydrantowy DN65 - 1 szt.
e Zagkbienie -ok.1,5m

1.2. Trasa sieci wodoagowe).
Projektowana sie wodochgowa podiczona zostanie, do zlokalizowanej na dziatlce nr
ewid. 922, istnigjcej sieci wodoeigowej PVC@160, - punkt pajczenia: W1.
Tras; lokalizacji sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 1.
Profile podtine sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 2.1 -2.5.

Tab. nr 1. Odcinki sieci wodociggowej

Lp. Odcinek Srednica Dlugosé Uwagi

Przewiert pod drag
stalowa rura ostonowa
1 W1 -W2 PVC @110 mm 16,55 m | L=14,00m; D=220x6,3mm

Kolizja — kabel telef.
Kolizja — proj. kabel eNN

2 W2 - W3 PVC @110 mm 162,05 m
3 W3 - W4 PVC @110 mm 103,40 m
4 W2 - W9 PVC @110 mm 16,20 m
5 W9 - W10 PVC @110 mm 13,80 m
6 W4 — W5 PVC @0 mm 18,00 m
7 W5 — W6 PVC @0 mm 570 m

8 W6 - W7 PVC @0 mm 9,50 m

9 W7 - W8 PVC @0 mm 11,50 m

Razem: 356,70 m




1.3. Hydrant nadziemny — HP.

Na trasie projektowanej sieci wodggowej naley wykona dwa zeliwne hydranty nad-
ziemne: HP1 i HP2 é&ednicy DN80 (PN10). Lokalizagjhydrantow pokazano na rys. nr 1. ot
czenie hydrantu z siecivykon&a za padrednictwemzeliwnego trojnika kotnierzowego z zasgiw
odcinagca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN80. Sposoéb pogltzenia hydrantu po-
kazano na rys. nr 3. Hydrant HP2 wypogaw wodomierz hydrantowy DN 65, np. typu MH-01,
prod. PoWoGaz SA Pozfha

Zasuwy hydrantowe DN8O0 nale wyposay¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki za-
suw naley ,utrwali¢” w gruncie za pomagcprefabrykowanych ptyt betonowych z otworem. Loka-
lizacje zasuw hydrantow ppo nalezy oznakowé zgodnie z polsk normg PN-86/B-09700. Ta-
bliczki ,H” z domiarami zamontowana stupkach stalowych o wysakd H=1,2m. Lokalizagj
hydrantéw oznakowatabliczlg z literg ,H” na wysiegniku przestrzennym, zgodnie z obgxtija-
ca normy: PN-N-01256-4:1997 ,Znaki bezpiedmdwa. Technicznérodki ppa.” .

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ima prowadzi mechanicznie lubecznie.
Wykopy naley wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnieniendcian lub
wykopy skarpowe. Urobek naig sktadow& obok scian wykopu na odkiad, z zachowaniem bez-
piecznej odlegteci. Nadmiar ziemi wywozi poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwe-
stora.Srednia gébokasé¢ wykopu: 1,6 m. Przewéd wodagowy naley ukiad& na podsypce pia-
skowej o grubéci warstwy po zagszczeniu réwnej 10 cm. Szerdgkgoodsypki musi b§ rowna
szerokdci dna wykopu. Zmontowany przewdd wodmgowy naley RECZNIE zasypé piaskiem
(lub piaszczystym gruntem rodzimym) do wysé&dicok. 20 cm ponad wierzch przewodu. Piasek
uzyty na podsypk i obsypk nalery zag:szcza recznie. Pozostaty wykop mina zasypéa ziemiy
pochodacs z wykopu, pozbawiangruzu i innych elementéw ostrych mogch uszkod# prze-
wod wodocggowy. Zieme uzyta do zasypu nalyy zag:szczg& mechanicznie warstwami, co 30cm
na catej gtbokasci wykopu.

Uwaga: Przy prowadzeniu wykopow na dz. nr ewid. 458 (pole uprawne) nalgy bez-
wzglednie wykona¢ rozdziat humusu od pozostatego gruntu rodzimego.

Po zakaczeniu rob6t na terenie dziatek prywatnych i webbe drég teren budowy upo-
rzadkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

UWAGA: Przed zasypaniem wykopu ziesnwykonan sie¢ wodochgowy i przylacze naley
zgtosic do odbioru w Zaktadzie Eksploataciji Wodggdw Jerzy Korbiel w Wieluniu oraz wykoéa
inwentaryzacgj geodezyjn powykonawca. Wykopy mana zasypa dopiero po wykonaniu préb
technicznych i odbiorowych wodagju.



Odwodnienie wykopowW przypadku wysfpienia ptytkich wod gruntowych, prace ziemne ngle

prowadz¢ po obnieniu poziomu wody gruntowej za pomagtofiltrow. Obnizenie poziomu wod
gruntowych nalgy utrzyma& do czasu uzyskania pozytywnej proby szcz@neieci, przeprowa-

dzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypanikopy.

1.5. Roboty montaowe.

Zaopatrzenie w wagdodbywa& si¢c bedzie z sieci wodoggowej g160-PVC. Zagbienie
istniejgcej sieci wodocigowej 8160 wynosi ok. 1,6 m. W @bie drég gminnych séewodoch-
gowy nalery wykona z rurJ 110x4,2 mm, PVC-U/SDR26, PN10/. Na terenie boigi@tewego
sie¢ wodochgows nalezy wykona z rur 0 90x4,3 mm, PVC-U/SDR21, PN10/. Przewdd wodo-
ciaggowy naley uktad& na gtbokasci ok. 1,5m ppt.

Polczenie projektowanej sieci z istrjeym wodocygiem @160 naley wykona poprzez
zeliwny tréjnik kotnierzowy DN150/DN100. W bezgednim gsiedztwie trojnika, zamontowa
zasuwy odcinajce: DN150 i DN100, ktére natg wyposay¢ w obudowy i skrzynki uliczne do
zasuw. Skrzynki zasuw nalbe ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanych opasek betono-
wych. Lokalizacg zasuw odcinagych oznakowa zgodnie z PN-86/B09700. Tabliczki informa-
cyjne ,Z” z domiarami zasuw nalg zamontowa na statym ogrodzeniu. W miejscach zatamania

trasy przewodu oraz w miejscach lokalizacji tréfiikzamontowé betonowe bloki oporowe.

1.6. Préby techniczne

Przed zasypaniem wykopow wodgginaley podd& probie szczelni@i na ciénienie 1,0
MPa, zgodnie z obowzujgcymi w tym zakresie normami. Pronazna uzné za pozytyws, je-
zeli cisnienie w cagu 30min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaozytywnej proby
szczelnéci calego wodogigu naley wykona& ptukanie i dezynfekej przewodow 3% wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymanialka dezynfekucego w ruroggu wynost
powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtgrziwukrotnie przed pobraniem préb do ba-
dan laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologigyzh wykonywanych przez Powiatgw
Stacg Sanitarno-Epidemiologican Trzy kolejne badania potwierdzodeiadectwami czyskzi
wody spetniajcymi wymagania jak dla wody do picia oraz na pdiszgospodarcze pozwadaj

uzn& siet za czysf i wéwczas mena podiczye ,nowy” wodocigg do istniegcej sieci.



2. CHARAKTERYSTYKA PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO.

Dane charakterystyczne przyscza wodocagowego.
 Srednica - materiat - diugé

0 40x2,4 mm — PE100/SDR17, PN10/ - cak = 11,50 m
* Nawiertka samonawiercgja NWZ 90mm-5/4" z obudoyv skrzynkg zeliwng - 1 kpl.

Uwaga: Do pomiaru ikxi zuzywanej wody wykorzystywanyellzie istniegcy wodomierz
zlokalizowany w istnigjcej studni wodomierzowej.

Pohczenie projektowanego pragiza z siea w90-PVC naley wykona& za pomog na-
wiertki samonawiercagej typu NWZ 90-5/4”, ktora spetnia jednoéme rok zasuwy odcinage).
Nawiertke wyposay¢ w obudowe i skrzynk: zeliwng. Skrzynk zeliwng ,utrwali¢” w gruncie za
pomog prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokatig nawiertki oznakowazgodnie z
PN-86/B09700. Tabliczkinformacyjry ,D”z domiarami wykonanego przytza naley zamonto-
wat na stupku metalowym o wys. H=1,2m. Profil podity przyhcza pokazano na rys. nr 2.6.
Projektowane przytcze poiczye z istniepca rurg w32 bezpérednio przedcianky studni wodo-

mierzowej. Roboty ziemne wykofizagodnie z opisem w p. 1.4.

3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4545E.

Przed przysfpieniem do wykonywania sieci wodagowej Wykonawca winien:
A uzysk& w Powiatowym Zargdzie Drog decyzj na zagcie pasa drogowego — zezwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym,
A uisci¢ optat za zagcie pasa drogowego,
A uzysk& decyzg ustalagca coroczm optat za umieszczenie w pasie drogowymadezenia
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tol pasie drogowym nalg zahczyt:
» Kkopie prawomocnego pozwolenia na budow

» zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizagihuw drogowego na czas trwania robot.

Przegcie poprzeczne projektowanej sieci wodgowej w110-PVC pod dragpowiatowg
nr 4545E Sieniec-Lututow (dz. nr ewid. — 834/5 breb Mastowice) nalgy wykona metod
PRZEWIERTU w stalowej rurze ostonowejscednicy D=220x6,3mm i dtugei L=14,0m, bez
naruszania konstrukcji jezdni. éplokas¢ posadowienia dna rury ostonowej — ok. 1,65m pfan-
ce rury ostonowej uszczethmaterialem trwale plastycznym. Komory przewierta@kalizowa

poza pasem drogowym.
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Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
I pieszych w rejonie prowadzonych robot. Po zakzeniu robot w pasie drogowym, teren budowy
uporzdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego. Zakczenie robot w pasie drogi powiatowe]
nalery zgtost do zarzdcy drogi wraz z kopi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wyko-

nanej sieci wodoggowe.

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH

Przed przyapieniem do wykonywania sieci wodggowej w obgbie drog gminnych (dz.
nr ewid. 710 i 464) Wykonawca robot winien uzyskaUrzedzie Miejskim w Wieluniu decyg;j
na zagcie pasa drogowego — zezwolenie na prowadzenid whasie drogowym. Do wniosku o
zezwolenie na zegie pasa drogowego Wykonawca winienadal¢ zatwierdzony projekt organi-
zacji ruchu na czas wykonywania robot. Wykonawatadt winien zapewiibezpieczne warunki
ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych w rejomavadzonych robot.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ima prowadzi mechanicznie lubecznie. Wykopy
nalezy wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnieniengcian lub wykopy
skarpowe. Urobek natg skiadowa obokscian wykopu na odktad, z zachowaniem bezpiecznej
odlegtaci. Nadmiar ziemi wywoZi poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwaestar
wykonaniu podsypki i obsypki przewodu wodggpwego z piasku (zagzczeniegczne), pozosta-
ty wykop zasypé ziemi pochodzca z wykopu, pozbawiapgruzu i innych elementéw ostrych
moggcych uszkod@ przewod wodoaigowy. Zieme uzyta do zasypu nafey zag:szczé mecha-
nicznie warstwami, co 30cm na categlgbkasci wykopu, do uzyskania wskiaika zagszczenia

gruntu wynoszcego min. 0,95. Gégwarstwe wykopu, na szerokgi B=1,0m zasypawarstwg

kruszywa kamienneqo o uziarnieniu 0/63mm, o géabd5 cm po zagszczeniu mechanicznym.

Wyniki z bad& wskanika zagszczenia gruntu dg¢zy¢ do dokumentéw odbiorowych. Po zako

czeniu robot w pasie drogowym, teren budowy ugdikawa | doprowadzt do stanu pierwotne-

go.
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5. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM i PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU.

UWAGA:

1. Punkt ,wpiecia” do istniejacej sieci wodocagowej zlokalizowany jest w poblu stupa na-
powietrznej linii energetycznej. Prace ziemne przyzyciu sprzetu mechanicznego w pobiiu
stupa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej osttnosci.

2. W bezpérednim gsiedztwie trasy sieci i przytza wodocigowego nie wyspuja punkty

osnowy geodezyjnej.

Kolizja z istniejacym kablem eNN i kablem telefonicznym swiattowodem.
Na trasie projektowanej sieci wodggowej , w ob¢bie przewiertu pod dragpowiatows,

wystepuje kolizja z istnigjcym kablem telefonicznymsiattowodem) i projektowanym kablem

eNN. Kable zlokalizowanegsna gtbokasci ok. 1,0m. Rura ostonowa przewiertu zlokalizowana

bedzie ponkej kabla telefonicznego, tj. nachbkadsci ok. 1,6m. Dla unikricia zerwania kabla te-

lefonicznego wiattowodu) zaleca sirgczne wykonanie rozkopu kontrolnego w poboczu drogi

powiatowej. Prace ziemne w miejscach kolizji agleorowadzé z zachowaniem szczegoélnej
ostraznosci. Odstonéte kable zabezpiecézyrzed uszkodzeniem i podwiésia czas rob6t w spo-
s6b pokazany na zmizonym rysunku. Przed zasypaniem wykopu nadk&kabel natay¢ dwu-
dzielm rure ostonowg typu A-PS110 , o dlugoi L=1,5 m. Ru¢ ostonows uszczelni materiatem
trwale plastycznym. Ok. 20 cm nad kablemaytotasme ostrzegawcz

6. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpoczxiem robdt ziemnych Wykonawca winien zlkeciprawnionemu geodecie wyty-
czenie trasy sieci wodagjowej i przyhcza wg wspotrgdnych X iY.

2. Termin wykonywania sieci wodagjowej i przyhcza Wykonawca winien uzgodnz gestorem
istniejgcej sieci, tj. Zaktadem Eksploatacji Wodggdw, Jerzy Korbiel w Wieluniu.

3. Termin wykonywania sieci wodocajgowej na terenie dziatek prywatnych naley uzgodni
z wiascicielami dziatek — zgodnie z tabalw pkt. 1 niniejszego projektu.

4. Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;j.

5. Przed zasypaniem wykopéw Wykonawca zokxany jest do zlecenia wykonania przez

uprawnionego geodgtnwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci iygzza.
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