
Poziom porównawczy 168,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

1
7

4
,5

0

Rzędna osi rurociągu [m]

1
7

3
,0

0

Zagłębienie osi rurociągu

1
,5

0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,0

0
M

ie
js

ce
 p

o
łą

cz
e

n
ia

 z
 i
s
tn

ie
ją

c
ą

 
si

e
ci

ą
 w

o
d

o
ci

ą
g

o
w

ą
 ø

1
6

0
T

ró
jn

ik
 D

N
1

5
0

/D
N

1
0

0

W1

1
7

4
,7

0
1

7
3

,2
0

1
,5

0

16,55

PVCu_SDR26_10
110×4,2

1,2 %

1
6

,5
5

T
ró

jn
ik

 k
o

ło
n

ie
rz

o
w

y
 

D
N

1
0

0
/D

N
1

0
0

1
7

4
,5

4
1

7
3

,0
4

1
7

3
,1

5

2
,3

0

3
,6

0

1
2

,7
0

1
5

,6
1

W2

1
:1

0
0

1:100

Nazwa projektu

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM
 Rysunek

PROFIL PODŁUŻNY SIECI: W1-W2

Lokalizacja

MASŁOWICE, pow. wieluński
Dz. nr ewid. 455, 464, 452/8, 710, 834/5, 922- obręb Masłowice

Jedn. proj. BIURO USŁUGOWO- PROJEKTOWE "AKTE" Nowakowska Anna
98-300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18

 Inwestor GMINA WIELUŃ
98-300 WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

Asystent projektanta

mgr inż. 
JOANNA NOWAKOWSKA

Projektant

mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA
upr. projekt. 192/01/WŁ
izba ŁOD/IS/1523/02

 

 Data

07.2014 r.

Skala

1:100/100

Nr rys.

2.1

Sprawdzający

mgr inż. JERZY PROKOPCZYK
upr. bud. 223/74/Łw
izba ŁOD/IS/3054/03

 

Zasuwa odcinająca DN100
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PRZEWIERT POD DROGĄ
STAL. RURA OSŁON.
L=14,0 m; D=220x6,3 mm
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Droga powiatowa nr 4545E Droga gminna

j. asfaltowa

UWAGA:
Na istniejącej sieci wodociagowej w160 zamontować 

zasuwę odcinającą DN150 z obudową i skrzynką żeliwną.


