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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robdt.

Przed rozpoczciem robot nalezy wykonaé projekty organizacji ruchu na czar rob6t w
pasie drogi powiatowej i w pasach drég gminnych.

* Wykopy liniowe oscianach pionowych zzarowym umocnieniendcian lub wykopy
skarpowe

* Przewiert pod dragpowiatows.

* Wykonanie podsypki przewdd wodagbwy

e Montaz przewodu i armatury (zasuwy, hydranty, bloki opoed

* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu

* Odbudowa nawierzchni drogi.

* Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczego6towy zakres robot - zgodnie z projektem adaioym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodgawej i przyhcza

*  Wykopy liniowe

* Przewiert pod dragpowiatowg

* Montaz przewodu wodoggowego

* Badanie szczelrdai przewodu

» Badanie jakéci wody

» Zasypanie wykopéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu
* Odbudowa nawierzchni drogi

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* Prace porzdkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa projektowanej sieci wodggowej przebiega w pasie istrgejych drog gmin-
nych o nawierzchni gruntoweiyzlowej), pod drog powiatowg o nawierzchni asfaltowej i w
obrebie dziatek prywatnych. W pasie drogowym zlokaany jest kabel telefoniczny i
kabel elektryczny. Wzdudrogi powiatowe] zlokalizowana jest napowietring energe-
tyczna.

Uwaga: W poboczu drogi powiatowe] zlokalizowana jedrasa kabla telefonicz-

nego —$wiattowodu.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olefym inwestycy nie stwierdzonaadnych istniejcych zagraen. Prace

w pasie drog naky prowadz¢ przy ograniczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT,
Prace ziemno-montawe przy budowie sieci wodagjowej prowadzonedola na gk-
bokdsci ok. 1,7 m. Teren wokot wykopdw nalezabezpieczyprzed dostpem osob trzecich.
Prace sprgem mechanicznym (kopagk w sysiedztwie napowietrznej linii energe-

tycznej naley prowadz¢ z zachowaniem szczegodlnej ogtiosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.
Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni &yprzeszkoleni

w zakresie bhp, a w szczegdobw zakresie prowadzenia robot wlgbkich wykopach oraz

w sasiedztwie i pod napowietrzm linia energetyczra. Wszelkie prace ziemne i montave

zwigzane z budowwodocigu naley prowadzé pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie

Z obowgzujacymi przepisami, w szczegolém z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegdd36 w sprawie bezpiecie
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdzimistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieegtva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni& harca 2000r. w sprawie bez-
pieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien uzgodniermin rozpocgcia budowy oraz jej czas trwa-
nia z Inwestorem oraz z zadzrs sieci wodocigowej, tj. Zaktadem Eksploatacji Wodgci
gow, Jerzy Korbiel w Wieluniu. Pracownicy wykoneay prace w pasie drogowym winni &y
wyposaeni w odzie ochronm, wymagang dla takiego rodzaju prac. Teren budowy ngle
wygrodzi i zabezpieczy przed dosipem osob niepowotanyctSciany wykopow liniowych
powinny by zabezpieczone w sposob zapewgupjbezpieczg prag przy montau przewo-
du wodocagowego.UWAGA: Przy pracach pod napowietrzng linig energetyczra nalezy
zachowa szczegOlg ostroznos¢.

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY do opra-

cowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”, ,

zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).
Opracowata: mgr i Anna Nowakowska



