belka drewnlana - 20 x 20 cm

A ISTN. KANAL, PRZEWaD WODOCIAGOWY

SRS TRS)

bekn trewnlona - 20 x 20 n

B. ISTN. PRZEWaAD GAZOWY

STRTRTR

Istn, przewdd wodoclagowy

drut Dn 6 mm

lub kanalizacy jny

istn, przewdd gozowy

drut Dn 6 mm
rura ochronna z PVC

deski

obudowa clon wykopu
projektowany przewbd

C. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE,

belka drewniana - 20 x 20 cm

ptaskownik stalowy ocynk. @j

30 x 4 mm

istn, kable telef.- energetyczne

F==

rura PVC dwudzielna 8 110
zatrzaskowa firmy AROT

deska gr 2

obudowa Scion wykopu§

pro Jektowany przewbd

deski gr 2*

obudowa Scian wykopu

projektowany przewdd

deska gr 2°
ownlk stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa
firmy AROT @ 110

istn. przewéd gazowy
deska gr 2°

I - II pelka drewniona - 20 x 20 cm

ptaskownik stalowy ocynk. = 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa
firmy AROT Dz 125 mm

Istn. kable telef.— energetyczne

deska gr 2“
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SCHEMAT MONTAZU I ZABUDOWY BLOKI OPOROWE
HYDRANTU P. POZ. NA ODEJSCIU

I A-A
NN SN CAN SN CAN N AN NN G&

Hi

0,50
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SN NN NN X N XN NN A S AR AR NSO N KX X
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 4 \/_\V\_J

PODBUDOWA BETONOWA
POD SKRZYNKE

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

PAPA IZOLACYJINA

odwdjna folia
wypetnienie betonem B-15

PUIUTIRE TR TEUCZEN

_ _ i, ‘4 - M
R b S e T ODWODNIENIE HYDRANTU 4
eRnY R OSLONA BETONOWA
P S ARAETENRE PREFABRYKOWANA
SR ’ . N L Luki 90° : HI=1,75 m, h=65 cm, I=100 cm, b=35 cm, b1=15 c¢m, b2=20 ¢cm, h1=30 cm
) KOLANO ZEL. KOENIERZOWE Trojniki : H1=1,75 m, h=55 cm, 1=80 cm, b=30 cm, b1=015 cm, b2=15 cm, h1=26 cm
ZE STOPKA Bloki wykonuje si¢ z betonu B-15
Cement - portlandzki "250"
, : SRR PIASEK
T T 77T - W trakcie wykonywania bloku powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
VS RS, : . . . . . .
v AP -stopa bloku oraz tylna $ciana musza by¢ oparte na rodzimym, nienaruszonym gruncie,
PODBUDOWA BETONOWA -betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposob ciagly, niedopuszczalne sa przerwy robocze,
-przestrzen miedzy rura i blokiem wypetnia si¢ betonem, ktory od bloku nalezy oddzieli¢ podwojna folia
POD KOLANEM

Z BETONU B-10
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