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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej z odej$ciami poza pas jezdni.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Mastowice, gm. Wielun.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy z Gming Wielun.

2. Materialy wyjsciowe do projektu

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e  Warunki techniczne przytgczenia do istniejgcej sieci

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Uzgodnienia z inwestorem i wtascicielami dziatek

3. Cel opracowania
Celem niniejszego  opracowania jest przygotowanie  podstawowej

dokumentacji do budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Mastowice.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania pokazany jest na planie zagospodarowania terenu.

5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciw pozarowe

Zabezpieczenie ppoz. przewidziano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku ,W sprawie
przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz drog pozarowych”.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg o Srednicy ¢ 110mm PVC.
Pobor wody z sieci na cele przeciw pozarowe odbywac sie bedzie z hydrantow
nadziemnych, na projektowanej sieci projektuje sie jeden hydrant ¢ 80mm na
koncu  projektowanej sieci wodociggowej (zgodnie z  wymienionym
rozporzgdzeniem lokalizacja hydrantow w obszarze zabudowanym wynosi co
150m).
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Projekt techniczny budowy sieci wodociggowej z odej$ciami poza pas jezdni.

6. Rozwigzania projektowe
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita integralng czeSc caftej sieci

wodociggowej w migjscowosci Mastowice.

6.1. Lokalizacja sieci wodociggowej

Usytuowanie sieci wodociggowej zaprojektowano w pasie jezdni ziemnej -
drogi gminnej z przejSciem poprzecznym, wykonanym metodg przewiertu, pod
asfaltowg drogg powiatowg. Dokfadng lokalizacje sieci pokazano na mapach

sytuacyjno wysokoSciowych w skali 1:500.

6.2. Materialy, Srednice, uzbrojenie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych PVC Srednicy
¢ 110 mm (cisnienie 1MPa) tgczonych na uszczelki gumowe. Projektowany
odcinek sieci nalezy wigczy¢ w istniejgcy wodocigg za posrednictwem zeliwnego
tréjnika kotnierzowego, wykonujgc ,wcinke” w istniejgcy wodocigg @ 160
potozony na terenie dziatki nr 922. Trojnik DN 150/100 projektuje sie zamontowac
w wezle W1, za trojnikiem przewidziano montaz zasuwy odcinajgcej @ 100.
Zgodnie z warunkami technicznymi drugg zasuwe odcinajgcg @ 100 nalezy
zamontowac na koncowce projektowanego wodociggu w celu dalszej rozbudowy
sieci. Na sieci zaprojektowano montaz 1 szt. nadziemnego hydrantu p.poz.
¢ 80mm, ktéry zapewni ochrone p. pozarowg. Hydrant zaprojektowano na
odejsciu uzbrajajgc go w zasuwe odcinajgcg ¢ 80mm. Odejscie wykonac za
pomocg krocca FF¢ 80 dtugosci od 0,8m tgczonego kotnierzowo na uszczelki za
pomocg Srub. W miejscu odwodnienia hydrantu nalezy nasypac 40 cm warstwe
zwiru. W miejscu witgczenia do istniejgcej sieci, na sieci zaprojektowano zasuwe
odcinajgcg zeliwng, kotnierzowa fig. 002 DN 100 z obudowg i skrzynkg do zasuw.
Czop ftrzpienia obudowy zasuwy nalezy umie$cic w skrzynce ulicznej
wodociggowey, ktorg nalezy naokofo zabezpieczy¢ opaskag

z elementu betonowego 40 x 40 cm.

Podstawowe parametry techniczne wodociggu :
a) sie¢ wodociggowa PVC ogotem :
¢ 110mm - 147,00 m
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7. Przytacza wodociggowe
Przytagcza wodociggowe nie sg tematem niniejszego opracowania. Ich projekt

oraz wykonanie lezg po stronie wtaScicieli dziatek.

8. Wytyczne realizacji inwestycji
8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod sie¢ zaprojektowano wykona¢ w szalunkach w 90%
mechanicznie i 10% recznie, na odejsciach na rozkop, 90% mechanicznie i 10%
recznie. Z powodu braku badan gruntowo-wodnych przeprowadzono wizje
w terenie i przyjeto, ze prace ziemne bedg prowadzone w gruntach suchych.
W okresach wiosennych i porach deszczowych poziom wody moze jednak
podnosic sie | wystepowac powyzej dna wykopow. W celu odprowadzenia
mniejszych ilo$ci wod, nalezy na dnie wykopu wykonac¢ 20 cm warstwe ze zwiru
i odprowadzac wode do studzienek czerpnych, z ktérych wode bedzie mozna
wypompowywac. W celu uniknigcia robot odwodnieniowych roboty nalezy
wykonywac w suchej porze roku.

Odcinek sieci zaprojektowany pod pasem drogi powiatowej nalezy wykonac

metodg przewiertu w rurze ostonowej stalowej @ 178/8 mm o dtugosci I= 16,0m.

8.2. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy montowa¢ w suchym wykopie na gtebokosci ok.1,6m
zgodnie z przedstawionym profilem. Wszystkie rury nalezy uktadac na podtozu
piaszczystym gr. 10 cm, nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Wszystkie zatamania sieci wodociggowej i trojniki nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przed zasypaniem
przewodoéw powinny by¢ wykonane odbiory techniczne cze$ciowe. Po
zmontowaniu, rury nalezy obsypa¢ i zasypa¢ 20 cm warstwg gruntu
piaszczystego lub piasku i doktadnie zageszczac. Pozostatg zasypke mozna

wykonac gruntem rodzimym, zageszczajgc kolejne warstwy gr. max 40 cm.
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9. Préba cisnieniowa i dezynfekcja

Rurocigg przed zasypaniem nalezy poddac¢ 30 minutowej probie na ciSnienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-107 25.
Po wykonaniu proby szczelno$ci, przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢c ptukania oraz dezynfekcje przewodoéw. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia Ilub podchlorynem sodu stosujgc dawke
1,0mg/dem® w ciggu 48 godzin. Dezynfekowany rurociag nalezy doktadnie
przeptuka¢ wodg czystg. Po wykonaniu dezynfekcji i przeptukaniu nalezy pobrac
probki wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia
przydatno$ci do picia. W przypadku negatywnego wyniku dezynfekcje i ptukanie
nalezy powtorzyc.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje przez

stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

10. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Zasuwe i hydrant na sieci nalezy oznakowac¢ w widocznym migejscu. Tabliczki
informacyjne do oznakowania nalezy opisac¢ i umie$ci¢c zgodnie z normag
PN-62/B-09700.

11. Wytyczne konserwacji i eksploatacji

Ze wzgledu na niewielkie przeptywy na koricOwkach sieci, ktére sg przyczyng
starzenia sie wody w wodociggu, zaleca sie przynajmniej raz w tygodniu
przeprowadzac ptukanie sieci przy pomocy zlokalizowanego tam hydrantu p.poz.
Ptukanie nalezy przeprowadzac przy catkowicie otwartym hydrancie przez min.
10 min. Aby nie doprowadzi¢ do zapowietrzenia sieci nalezy jg odpowietrza¢
poprzez otwarcie na ok. 5 min hydrantow potozonych w najwyzszych miejscach
na sieci. Dla utrzymania statej sprawnoS$ci sieci wodociggowej, nalezy dwa razy
w ciggu roku uruchomi¢ kazdy hydrant p. poz. i otworzy¢ kazdg zasuwe
pozostawiajgc jg w stanie pierwotnym. Wszystkie nadziemne czeSci uzbrojenia

malowac raz w roku zgodnie z PN-62/B-09700.
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12. Uwagi koncowe

(&)}

7.

©

Przed rozpoczeciem robdt nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ trase sieci.
Zgtosi¢ do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe zamiar
rozpoczecia robot.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
wykonac recznie i pod nadzorem wtaSciciela urzgdzen.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ geodezyjng

inwentaryzacje przez stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

W przypadku znalezienia niewypatow Ilub innych przedmiotéw trudnych
do zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych nalezy roboty
przerwac, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtadze i
policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub szczgtki
archeologiczne nalezy zawiadomic¢ konserwatora.

W czasie trwania robot wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ wykopy
przed osuwaniem sie ziemi i ewentualnym zalaniem wykopu przez wody
deszczowe spfywajgce z terenu.
W przypadku spotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape,
nalezy prace natychmiast przerwac i powiadomic inwestora.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il "
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggbw z tworzyw

sztucznych "oraz przepisami BHP.

10. Z uwagi na lokalizacje kanatu w drodze nie przewiduje sie kolizji z siecig

drenarskg. W przypadku natrafienia na istniejgcg sieC¢ nalezy jg

zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem szczegoétowym.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
( zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

Nazwa i adres obiektu : Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Mastowice,

gm. Wielun

Inwestor : Gmina Wielun
98-300 Wielun,

Plac Kazimierza Wielkiego 1

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,

ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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13.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej w miejscowosci

Mastowice, gm. Wielun.

13.2. Obiekty podlegajace adaptacji

Adaptacji podlegac bedzie wtgczenie zaprojektowanego odcinka sieci do
istniejgcego wodociggu @ 110 potoZzonego na terenie prywatnej dziatki
nr922.

13.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia

Bezpieczenstwo | zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie

wykonywania robot ziemnych.

13.4. Przewidywane zagrozenia

- obsuniecia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i
montazowych

- porazenie prgdem w trakcie robot ziemnych w poblizu przewodoéw
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, rurg wodociggowg, obudowg wykopu w
trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow

- obsuniecie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

13.5. Wydzielenie i oznakowanie robot

Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony Iub otoczony
zastawami ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocney.
Stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb

niepowotanych.
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13.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zostac

zapoznani z obowigzujgcymi przepisami BHP.

13.7. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych a w szczegolnosci linii energetycznych, telekomunika-
cyjnych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyc¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegtoS¢ co najmniej 0,6m od krawedzi
wykopu

Plac budowy musi by¢ wygrodzony | o0znakowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami z zakazem wstepu o0SOb trzecich
wtgcznie. W nocy powinien by¢ oSwietlony. Materiaty nalezy sktadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopdow. Robotnicy powinni posiadac kaski
ochronne. Schodzi¢ do wykopow nalezy po drabinach.

Musi byc¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanych odcinkow
kanatow na wypadek wypadku. Podczas prac w wykopach musi by¢
zachowana tgczno$c pomiedzy pracujgcymi wewnagtrz i zewnagtrz

W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty nalezy
przerwa¢, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ | niezwtocznie

powiadomic odpowiednie wtadze oraz policje.
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14. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

do projektu budowy sieci wodociagowej w m. Mastowice, gm. Wielun

Nr X Y

w1 5539760.08 4466411.95
w2 5539766.53 4466427.67
w3 5539769.15 4466487.62
w4 5539771.75 4466557.57
HP 5539772.95 4466557.52
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15. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

15.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w m. Mastowice,

gm. Wielun.

15.2 Istniejacy stan zagospodarowania
Obecnie w przedmiotowym zakresie pasa drogowego, istniejg sieci eN i

telefoniczna.

15.3 Zagospodarowanie dziatki
Projektowana sie¢ posadowiona zostanie w pasie drogi powiatowej jezdni
asfaltowej i pasie drogi gminnej jezdni ziemnej. Teren ten przywrocony bedzie stanu

pierwotnego.

15.4 Zestawienie powierzchni

Nie wystepuja.

15.5 Teren, na ktérym budowana bedzie sie¢ wodociggowa nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

15.6 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

15.7 Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow
Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska

i uzytkownikow.
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