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DECYZJIA o 1863/60

Na podstewie 8r.15 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 86, poz.414) ; )
9 ust.1 rozporzadzenis M.G.P. i B. z dnia 30.12.1094 ¢. w sprawie samodzielnych funlcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 2 1995 . ), w zwigzku z art. 104§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wnicski: Pana mgr inz. Witolda Goczol na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymaganéz}.vyksztalm_r:ic: oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ‘
na uprawnienis budewlane zlozonego plfzed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1829 r., stwierdza sie, ze
' Pan mgr iui. Witold GOCZOEL
ur. dnia 3 marca 1967 r.w Zabrzu
otrzymuje
CPRAWNIENIA BUD OWLANE
bez ogramiczex
do projcltowania
w specjalnosei: architelsfoniczncy

Uzasadnienié ‘

W zwigzitu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez Wojewode Siaskiego

Zarzgdzeniera Nr 160/99 = dnia 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez ?ana mgr ing. Witolda Goczotl

wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architelstury oraz praktyki zawodowej koniecznej

do uzyskania nprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wymniku
egzaminn na vprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

péérednictwe.m Wojewody Slaskiégo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

trzymuia;

1. Pan Witold Goczot
ul.Wolnodci 123 a/47
41-800 Zabrze

2. Gléway Inspekior

z'ni nia wo;(swoz)y;'

’?L,mu t Fono gc“
B VivaTiah AIC Hatlury

{ Gospodernki Pristzbone)

Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Pan Zdzistaw Postot -
ul. Ks. Piotra Sciegiennego 23

41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pan Postét Zdzistaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/B0/4202/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze saséwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@stk.piib.org.pl www.slK.piib.org.pt
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. WITOLD JERZY GOCZOL

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 163700,

jest wpisany na liste czionkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL~0007.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2014 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0007-Y9AY-2379-C3E9-CFA2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MZV-R8J-SUA *

Pan Antoni Szatka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3758/01

adres zamieszkania ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okre‘gowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpietzenie od odpowiedzizlnosdci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




UCHWALA NR XIII/139/11
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; 22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; 22005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 22008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
22009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 22010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.
1635; z 2007 Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413; 22010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w nawigzaniu do uchwaly Nr V/28/07
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wielunia, uchwaly Nr XL/450/09 zdnia 25 listopada 2009 r.
zmieniajgcej uchwate nr V/28/07 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2007 r. oraz uchwaty Nr 1X/93/11
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011 r. wraz z rozstrzygnigciem nadzorczym Wojewody Lodzkiego
PNK —1.4131.718.2011r. z dnia 28 lipca 2011 r. do tej uchwaly uchwala sie, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1. Przedmiotem uchwaly sg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia,
w czgsci dotyczgcej terendw, wymienionych w rozstrzygnigciu nadzorczym Wojewody Lddzkiego PNK — 1.
4131.718.2011r. z dnia 28 lipca 2011 r., zwanego dalej planem, wraz z:

1) rysunkiem planu wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze zmiany
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluf, stanowigcym
zalgeznik Nr 1 do uchwaly;

2) rozstrzygnieciem Rady Miejskiej w Wieluniu o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowigcy zalgcznik Nr 2 do
uchwaty;

3) rozstrzygnieciem Rady Miejskiej w Wieluniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowigcym
zalgcznik Nr 3 do uchwaly.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia obejmuje miasto Wielun w jego
granicach administracyjnych, z wylaczeniem terendw okreslonych w ust. 2, 3.

2. Z granic obszaru objgtego planem wylacza si¢ tereny, dla ktérych obowigzujg uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, Ww granicach ustalonych w nastepujgcych uchwatach Rady Miejskiej
w Wieluniu:

1) Nr XVI1/122/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. obejmujaca rejon ulic: Kaliskiej, Sw. Barbary, Kopernika;
2) Nr XXVII/174/00 z dnia 22 wrzednia 2000 r. obejmujaca rejon ulic: Kochelskiego, Wodnej, Glowackiego;

Id: CKBHO-GTYHS-CKZGQ-YLISR-DDCTW. Podpisany Strona 1
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s3 terenami zamknigtymi.
2. Granice w/w terendw zamknigtych wyodregbnia sig na rysunku planu.

3. W odlegtosci 10 m od granicy terenéw zamknigtych ustala sie strefe ochronna, w ktérej dopuszcza sie
lokalizacj¢ zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy terenu zamknietego po uzyskaniu pozytywnej
opinii zarzadcy infrastruktury kolejowe;.

§ 12. Ustala si¢ nastgpujacy podziat obszaru objetego planem:

1) na jednostki przestrzenne oznaczone literami od A do M, ktérych granice oznaczono na rysunku planu oraz na
zalaczonej do niego orientacji;

2)w ramach kazdej jednostki przestrzennej wyodrebnia sie tereny oréznym podstawowym przeznaczeniu
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i ponumerowane kolejnymi numerami;

3) zgodnie z zasada ustalong w pkt 1 i 2 wyodrebnia sig¢ tereny o nastgpujacym podstawowym przeznaczeniu:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej .z podzialem na:
- zabudowe mieszkaniowa srodmiejska oznaczong symbolem MS,
- zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng oznaczong symbolem MW,
- zabudoweg mieszkaniowa jednorodzinng:
- tereny o strukturze przestrzennej w formie jednorodnych osiedli oznaczone symbolem MNI,

- tereny o strukturze przestrzennej w formie zespoléw o niejednorodnym zagospodarowaniu
oznaczone symbolem MN2,

- tereny ostrukturze przestrzennej w formie gniazdowej lub ciagéw przyulicznych
o niejednorodnym zagospodarowaniu oznaczone symbolem MN3,

- zabudowe mieszkaniows jednorodzinng z gospodarstwami ogrodniczymi oznaczong symbolem MN/RO,
- zabudowe mieszkaniows rezydencjonalng oznaczona symbolem MR,
b) tereny zabudowy ushigowe;j z podziatem na:

- zabudowg ustugows z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona symbolem
U/MN,

- zabudowe ushugowa z duzym udzialem zieleni w zagospodarowaniu dziatki, terenu oznaczona symbolem
U/Z,

- zabudowg usthugowa zwiazana z obstuga tras komunikacyjnych oznaczona symbolem KU,
- zabudowe ustug specjalnych oznaczong na rysunku planu symbolem SU,
¢) tereny zabudowy produkcyjnej z podziatem na:
- zabudowe przemystowo - uslugowsa oznaczong symbolem P-U,
- eksploatacje powierzchniows surowcéw mineralnych oznaczona symbolem PG,
d) tereny obstugi komunikacji z podziatem na:
- urzadzenia obshugi komunikacji publicznej i indywidualnej oznaczone symbolem KS,
- urzadzenia obstugi komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KX,
e) tereny komunikacji:
- drogi publiczne oznaczone symbolem KD,
f) tereny infrastruktury technicznej z podzialem na:
- urzadzenia gospodarki $ciekowej oznaczone symbolem K,
- urzadzenia gospodarki elektroenergetycznej oznaczone symbolem E,

- urzadzenia gospodarki cieplowniczej oznaczone symbolem C,

Id: UMDPR-CDPMR-PFJICE-GHXGS-ZBIOB. Podpisany Strona 17
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2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: L.25.U/MN, L.28.U/MN, M.29. U/MN dodatkowo
ustala sie:

a)dla dziatek znajdujacych si¢ wobrebie zaznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej urzadzen
pomiarowych usytuowanych przy ul. Granicznej 45 obowiazuja ustalenia zawarte w § 7 pkt. 6 lit. a, b, ¢, d.

§ 21. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem U/Z ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:
a) ustugi ze znaczacym udzialem zieleni w zagospodarowaniu terenu jako podstawowe przeznaczenie terenu,
b) obiekty wypoczynku zbiorowego jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
c) urzandze_ﬁia obstugi technicznej, parkingi jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d) wyklucza si¢ prowadzenie dzialalnosci gospodarczej (produkcyjnej, przetwérczej, sktadowej, handlu
hurtowego) zaréwno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na
srodowisko; »

2) warunki podziahu terenu na dziatki:

a) dopuszcza sig podzialy terenu, wéwczas gdy dziatka powstata w wyniku podziatu bedzie spemia¢ lacznie
nastgpujace warunki:

- minimalna powierzchnia dziatki bedzie wynosié 2500 m?,
- minimalna szeroko$¢ frontu (wzdtuz drogi) — 35 m,

- kat polozenia granic (powstatych w wyniku podziatu) w stosunku do pasa drogowego bedzie taki sam jak
istniejacych granic dziatki, ktéra podlega podziatowi,

- bedzie przylega¢ do drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L, dojazdowej 0znaczonej
na rysunku planu symbolem KD-D lub wewnetrznej drogi dojazdowej zapewniajacej jej obshuge
komunikacyjna,

b) w/w warunki nie dotycza dzialek wydzielonych pod projektowane stacje trafo, drogi wewnetrzne oraz
powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktérej celem nie jest wydzielenie dziatek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenéw, dzialek;

a)kdopuszcza sig 30% powierzchni dziatki lub terenu (w przypadku zagospodarowania przez jednego
inwestora) jako maksymalna powierzchnie zabudowy,

b) maksymalny wskaZnik intensywnosci zabudowy — 0,3,
¢) obowigzuje minimum 50% powierzchni dziatki lub terenu jako powierzchnia biologicznie czynna,
d) obowigzuje ochrona istniejacej zieleni,

e) w ramach dziatki lub terenu obowiazuje zapewnienie liczby miejsc parkingowych dla pracownikow
i klientéw w dostosowaniu do zagospodarowania, w minimalnej iloéci 12 miejsc parkingowych na 100
miejsc lub uzytkownikow,

f) obowiazuje realizacja ogrodzen sytuowanych wzdhuz drogi jako azurowe o maksymalnej wysokosci 1,5 m;
obowiazuje zakaz stosowania zelbetowych prefabrykatéw, : :

g) obowiazuja zasady obstugi komunikacyjnej ustalone w §9,
h) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w §10,
1) obowiazuje ograniczenie ucigzliwosci zwiazanej z prowadzeniem dziatalnosci do granic terenu lub dziatki,

J) dla terenéw, na ktérych zlokalizowane sq ustugi o§wiaty oraz obiekty wypoczynku zbiorowego, obowiazuje
dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, okreslony w obowiazujacych przepisach o ochronie $rodowiska,
dla terenéw zabudowy zwiazanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy oraz terenéw
rekreacyjno — wypoczynkowych poza miastem;

4) warunki dla istniejacej zabudowy;

1d: UMDPR-CDPMR-PFICE-GHXGS-ZBIOB. Podpisany ' ) Strona 40
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(30.06.2014
PGE Dystrybucja S.A. -
Oddziat £.6dZ - Teren b -
K%’%\ Rejon Energetyczny Belchatow
{ ; E ‘ 97-400 Belchatdw, Rogowiec-Kurnos .
Tel.: {(+48 44) 634 95 00

Faks: (+48 44) 634 92 02
Email: belchatow.olt@pgedystrybucja.p!

PGE Dystrybucja S.A.

Belchatéw, 30/10/2014 r.

08-07-RP-002244-2014
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 9603/08/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

WIELUNSKI OSRODEK SPORTU
| REKREACJI
ul. WOJSKA POLSKIEGO 38
98-300 WIELUN

Warunki przytaczenia nr 9603/RE08/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oSwietlenie boiska pitkarskiego
Lokalizacja: ul. WOJSKA POLSKIEGO 38 (nr ewid. 1/11) WIELUN, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 23/10/2014, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wfasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 12 kW ~ zasilanie podstawowe '

Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?,

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci. '

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
zigczem -~ w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ztaczowo-

pomiarowa przy stacji transformatorowe;j.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna 2z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejeslru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,

NIP: 948-25-93-855, REGON: 050552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 850 2l w pelni oplacony. .
www.pgedystiybucja.pl *
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY STAROCSTWO POWIATOWE

w Wieluniu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA e

[y

. Wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

2. Badania geotechniczne gruntu przeprowadzone przez EKO-GEO-SERWIS
mgr Leszek Kozotup.

. Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Aktualizacja mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500,
zaktualizowana przez ,,Geopol” s.c. Pracownia Geodezyjna, 98-300 Wielun,
ul Struga 1.

. MPZP dla Miasta Wielun.

. Aktualne przepisy i normatywy projektowania,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, ( Dz U. Nr 202 p0z.2072 ze zmianami ).

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(S

N

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “przebudowy boiska
pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z budowa o$wietlenia”.

Zakres opracowania :
1. boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetyczne;j,
2. pitkochwyty zabramkowe
3. uzupelnienie ogrodzenia boiska,
4. ciggi komunikacyjne — chodniki,
5. oswietlenie boiska.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Granice i polozenie terenu.

Projektowana inwestycja miesci sie na terenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wielun, uchwalonego uchwatg Rady

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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Miejskiej nr XIII/139/11 z dnia 29 listopada 2011r.

Teren powyzszy oznaczony jest symbolem UZ co oznacza ,, zabudowe ustugows
z duzym udziatem zieleni w zagospodarowaniu dziatki”.

Przedmiotowy teren potozony jest przy ul. Wojska Polskiego 38, od strony
poinocnej graniczy z potokiem i posesjami prywatnymi, od strony zachodniej
graniczy z laskiem miejskim. Teren lokalizacji boiska pitkarskiego znajduje si¢
w czgsci potudniowo-zachodniej o$rodka.

Teren obiektu plaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Lokalizacj¢ boiska zobrazowano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500),
rys. nr. 1.

- Warunki terenowo prawne.
Teren lokalizacji ( dziatki: nr 1/11; 1/12; 52) stanowig whasnosé Gminy Wielun.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

Po terenie dziatki przebiegaja nastepujace urzadzenia uzbrojenia :
- kanalizacja sanitarna Dn 315 — nie koliduje z przebudowa boiska,
- kabel teletechniczny tA — aktualnie nieczynny, .
- studnia zbiorcza drenarska kx — koliduje z projektowanym boiskiem,
wymaga jedynie regulacji wysoko$ciowej wlazu.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Na terenie dziatek nr 1/11; 1/12; 52 nie wystepuja obiekty kubaturowe kolidujace
z inwestycja.

- Istniejgce terenowe urzgdzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ boisko do pitki noznej o wymiarach
43,50x91,00 m z wyeksploatowang nawierzchnig trawiasta, wyposazone w dwie
bramki o konstrukcji stalowej 7,32x2,44 m.

Za bramkami boiska znajduja si¢ pitkochwyty z siatki na stupkach stalowych
wysokosci 6,00 m i dtugosci 30,00 m.

Boisko czesciowo ogrodzone z brama szer. 5,00 m.

- Drogi i chodniki.

Komunikacja na terenie obiektu odbywa sie po alejkach o nawierzchni
szutrowe;j.

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postél, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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- Istniejaca zielen.

Istniejgca na obiekcie zielen w postaci drzew koliduje z projektowana
przebudowg boiska. Kolidujace drzewa nalezy usunac po uzyskaniu
prawomocnej decyzji odpowiedniej instytucji ochrony srodowiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z dokonanych badan geotechnicznych wynika iz podioze pod projektowane
boisko stanowig grunty niespoiste (sypkie) w stanie $rednio zageszczonym,
grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz grunty nasypowe.
Wode gruntowg stwierdzono w czesci potudniowo-wschodniej terenu w obrebie
piaskéw Srednich na glebokosci 1,90 m ppt.

Z obserwacji 1 przeprowadzonego wywiadu wynika iz na gruncie po opadach
deszczu nie tworzg si¢ zastoiny wodne, znaczy to o jego dobrej chionnosci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostalo na mapie zasadniczej
zaktualizowanej do celéw projektowych w skali 1:500 w granicach objetych

projektem rys. nr 2.

Obejmuje ono :

1. boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy syntetycznej,
2. pitkochwyty zabramkowe

3. uzupelnienie ogrodzenia boiska,

4. ciggi komunikacyjne — chodnik,

5. oswietlenie boiska.

4.2 Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania

- boisko do pilki noznej : projektuje sie boisko do pitki noznej
o wymiarach 52 m x 97 m z polem gry 48 m x 91 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym,

- pilkochwyty zabramkowe : projektuje sie¢ dwa pitkochwyty zabramkowe
‘boiska wysokosci h=6 m i dlugosci L=40m,

- ogrodzenie terenu obiektu : projektuje sie odcinkowe uzupelnienie

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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ogrodzenia terenu obiektu: na odcinku 82,50 m wysokos$ci 2,00 m i na odcinku
48,50 m wysokosci 1,50 m. Ogrodzenie standardowe, siatkowe na stupkach
stalowych, wyposazone w furtke szer. 1,20 m i brame techniczng szer. 3,00 m.

- ciagi komunikacyjne : wokot boiska projektuje sie opaske chodnikows szer.
0,50 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szare].

- oSwietlenie boiska : projektuje si¢ oswietlenie boiska za pomocg dwunastu
projektoréow metalohalogenowych o mocy 1000 W na czterech masztach
oswietleniowych wysokosci 14,00 m.

4.3. Odwodnienie nawierzchni elementéw zagospodarowania :

Istniejgce boisko posiada drenaz w postaci saczkéw ceramicznych utozonych na
glebokosci okoto 70 cm, podtaczonych do studni kx. Istniejacy drenaz jest drozny w
zwigzku z czym nie projektuje sie dodatkowego odwodnienia boiska.

Przy prowadzeniu robét nalezy jedynie zwrocié szczegblna uwage aby go nie
przerwac.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie w sposdb naturalny
poprzez 0,5 % spadki poprzeczne w kierunku gruntu Inwestora.

4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztaltowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu otaczajacego.

4.5. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych badz zniszczone
prowadzonymi robotami budowlanymi, projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie
trawnikami wykonanymi metodg siewu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTO ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia boiska - 5.044,00 m2
- powierzchnia chodnikéw - 150,00 m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
- Teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gérnicze;j.

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Post6t, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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7. 'WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wpltywu na pogorszenie warunkéw
srodowiska naturalnego natomiast wptynie na polepszenie warunk6éw bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu sportowego. Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob
trzecich. ‘

Projektowana inwestycja jest zgodna z MPZP dla Miasta Wielun.

Projektowat : mgr inz. arch. Witold Goczot

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postét, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY - br. budowlana

I. OPIS TECHNICZNY N
‘Q@?&?yﬁﬁwﬁ%@ POWIATOWE
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. : § B

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom treningowym dla lokalnych klubow
sportowych i rekreacyjno-sportowym spotecznosci lokalne;.

1.2. Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie uprawiac nastepujace
dyscypliny sportowe :

- pitke nozng w zakresie treningowym,
- pitke nozna w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

2. Parametry techniczne elementéw obiektu.

- boisko do pitki noznej : projektuje sie boisko do pitki noznej

o wymiarach 52 m x 97 m z polem gry 48 m x 91 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze bialym
szer. 12 cm. Wymiary boiska zgodnie z rysunkiem szczegélowym.

Boisko wyposazone w bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44 m.
Powierzchnia boiska 5.044,00 m2.

- piltkochwyty zabramkowe : projektuje sie¢ dwa pitkochwyty zabramkowe
boiska wysokosci h=6 m i dtugosci L=2x40m. Pitkochwyty systemowe z siatki
PP gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na stupach stalowych z profili
80x80x3 mm,

- ogrodzenie terenu obiektu : projektuje sie uzupelnienie ogrodzenia terenu
obiektu: na odcinku 82,50 m wysokosci 2,00 i na odcinku 48,50 m wysokosci
1,50 m; ogrodzenie standardowe, siatkowe na stupkach stalowych, wyposazone
w furtke 1,20x2,00 m 1 brame techniczng 3,00x2,00 m.

- ciagi komunikacyjne : wokot boiska projektuje si¢ opaske chodnikows szer.
0,50 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej, typu Holand.

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Posto}, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych — 150,00 m2.

- o$wietlenie boiska : o$wietlenie boiska stanowi przedmiot oddzielnego
opracowania.

3. Forma architektoniczna obiektu.
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Obiekt posiada forme prostokata. ; Wie
Projektowane pole gry posiada forme prostokata zgodna z przepisami gry-w- pfﬂ(
nozng.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
4.1. Boisko pitki noznej :

Boisko do pitki noznej projektuje sie w miejscu istniejgcego boiska o nawierzchni
trawiastej. Nowa nawierzchnia i podbudowa w/g nastepujacego uktadu
konstrukcyjnego:

~ nawierzchnia z trawy syntetycznej o widknie polietylenowym
wys. mini. 60 mm, wypelnionej piaskiem kwarcowym frakcji 0.2-0,8 mm
i granulatem gumowym (EPDM z recyklingu) frakcji 0,50-2,5 mm,
- gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm
gr. 9 cm, wyréwnana miatem kamiennym fr. 2-4 mm gr. 1 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm
gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10 cm,
- geowldknina separacyjno-filtracyjna nietkana-iglowana ulozona w warstwie
piasku.

4.2. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

Projektuje si¢ opaske boiska — chodnik z betonowej kostki brukowej szarej typu
Holand.
Nawierzchnia i podbudowa chodnika w/g nastepujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
gr. 5 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 31,5-63 mm
gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm.

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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4.3. Obramowania nawierzchni : TS

ERETC O

Obramowanie nawierzchni boiska i chodnika obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
na tawie betonowej B-15, z oporem. Na obrzezach boiska przyklei¢ klejem
poliuretanowym naktadki gumowe (z granulatu EPDM) w kolorze zielonym.

4.4. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetyczne;j :

Projektuje sig¢ nawierzchnie boiska pitki noznej z trawy syntetycznej o witoknie
polietylenowym, minimum dwa kolory w jednym peczku, wysokosci minimum 60
mm, wypetnione] piaskiem kwarcowym, 1 granulatem gumowym EPDM z recyklingu
w kolorze szarym, na podbudowie sktadajgcej sie z warstwy odsgczajacej piaskowej
gr. 10 cm z wkiadka geowldkniny oraz warstwy kruszywa tamanego frakcji 4-63 mm
gr. 30 cm.

Kolor nawierzchni zielony, linie w kolorze biatym szer. 12 cm.

Montaz nawierzchni zgodnie z instrukcja jej producenta.

Montaz trawy wykonywa¢ winna firma posiadajaca autoryzacje jej producenta.

Nawierzchnia trawiasta winna spetniaé¢ nastepujgce minimalne wymagania
techniczne :

sktadnik wibkna : 100 % polietylen, odporny na promieniowanie UV, minimum 2
kolory w jednym peczku, 15.000 Dtex, grubos¢ wiokien 360
mikronéw, ksztatt widkna profilowany V,S,X lub diamentowy,
widkno wzmocnione rdzeniem na catej dhugosci,

- wysokos¢ widkien : minimum 60 mm

- 1los¢ peczkdédw : ok. 9000/m2

- gestos¢ : ok. 150.000/m2

- wypelnienie piaskiem kwarcowym : zgodnie z instrukcjg producenta,

- wypelnienie granulatem EPDM z recyklingu (szarym): zgodnie z instrukcja

producenta, V

- wykorzystanie — pitka nozna

|

Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, ktére nalezy

dolaczyé do oferty przetargowej

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobate
techniczng ITB, Iub rekomendacje techniczng ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Post6}, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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- karte techniczng oferowanej nawierzchni sztucznej trawy,

- atesty PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy i

wypetnienia.

5. Wyposazenie w sprzet sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastgpujacy sprzet sportowy :
- dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44 m, konstrukcji aluminiowe;j

profil owalny 120x100 mm, w kolorze bialym, montowane w tulejach, z
odciggami, wyposazone w siatki polietylenowe PE-4,0 mm, o wymiarach 7,5x2,5
m, gt. 2,0/2,0 m ( produkt typowy ).

Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowany sprzet sportowy musi posiadaé aktualne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania ze znakiem B.

Wykonawca robdt moze zastosowacé sprzet dowolnego producenta spetniajacy w/w
zatozenia.

6. Odwodnienie nawierzchni :

Istniejgce boisko posiada drenaz w postaci sgczkow ceramicznych utozonych na
glebokosci okoto 70 cm, podiaczonych do studni kx. Istniejacy drenaz jest drozny w
zwigzku z czym nie projektuje sie¢ dodatkowego odwodnienia boiska.

Przy prowadzeniu robdt nalezy jedynie zwrocié szczegolng uwage aby go nie
przerwacd.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie w sposob

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % na posesje uzytkownika.
W warstwie odsaczajace] projektuje sie geowldknine separacyjno filtracyjna
iglowang (nie tkang).

Geowtdknine nalezy uktadaé z zakladem min 30 cm a do jej zakotwienia zaleca si¢
stosowac szpilki stalowe w ksztalcie litery “U”.

Geowldknina winna spetniaé nastepujgce parametry techniczne :
- material — geowldknina nietkana — iglowana,
- masa powierzchniowa > 100 g/m2
- wodoprzepuszczalno$é prostopadta przy AH=50mm — 70 1/m2s
- wodoprzepuszczalno$é w plaszezyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,
- grubos¢é geowtodkniny - > 0,6 mm

ZUB-P , Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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7. Ogrodzenie :

Projektuje sie uzupetnienie istniejacego ogrodzenia na odcinku 131,00 m w celu
zamknigcia terenu obiektu.

Ogrodzenie uzupelniajgce nalezy polaczy¢ z istniejgcym.

Nowe ogrodzenie uzupelniajgce wysokosci 2,00 m na odcinku 82,50 m i
wysokosci 1,50 m na odcinku 48,50 m. ‘

Ogrodzenie standardowe z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm
gr.3,2 mm, na stupkach z rur stalowych ocynkowanych w rozstawie 2,50 m.
Ogrodzenie wyposazone w brame techniczng o szer.3,00 m i wys. 2,00 m
oraz furtke szer.1,20 m i wys. 2,00 m. Brama 1 furtka konstrukcji rurowe;j
wypelnionej siatkg cynkowana.

Dokumentacja zawiera przykladowe rozwigzanie ogrodzenia standardowego
jednego z producentow. Wykonawca rob6t moze zastosowac¢ dowolne
ogrodzenie spelniajace w/w wymagania.

8. Pilkochwyty.

Projektuje sie dwa pitkochwyty zabramkowe boiska pitki noznej dlugosci L=2x40 m
wysokosci H=6 m.

Stupy stalowe z profili zamknietych 80x80x3 mm, siatka gr. 4,7 mm, o oczkach
10x10 cm, zawieszona za pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napietej za
pomocg $rub rzymskich .

Zastrzaly stupow skrajnych z profili zamknigtych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych B-20 s$rednicy 30 cm posadowione na
glebokosei 1,10 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005.

Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Wykonawca moze zastosowac inne rozwigzanie systemowe pitkochwytow
sportowych spetniajgcych w/w zatozenia, réwniez o konstrukcji aluminiowe;j.

9. Zabezpieczenie kolizji z urzadzeniami podziemnymi

Wystepujacg w poinocnej czesci boiska (w strefie zabramkowej) studni¢ drenarska
kx wyregulowaé wysokosciowo tzn. jej wlaz wyregulowac do poziomu
projektowanej podbudowy tluczniowej boiska, na witazie przyklei¢ trawe syntetyczng
w ten sposob aby mozna byto go w kazdej chwili otworzy¢.

10. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztattowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu otaczajgcego.

ZUB-P ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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Z uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sg po terenie istniejagcym,
wykopy beda wystepowac jedynie jako koryta ziemne.

11. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych, badzZ zniszczone
prowadzonymi robotami budowlanymi, projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie
trawnikami wykonanymi metoda siewu.
Trawniki nalezy wykona¢ wg. nastepujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia trawiasta wykonana metodg siewu,

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materialy :

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych 1
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. '

Humus winien by¢ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie zanieczyszczony,
pochodzacy z pryzm kompostowych. '

Wykonanie robét :

Przed przystgpieniem do wykonania trawnikéw nalezy caly teren rozplantowac i
wyrownac.

Przygotowany i oczyszczony teren nalez przykry¢ ziemig urodzajng gr. 5 cm.

Na przygotowang, oczyszczona i wyrownang warstwe ziemi urodzajnej roztozy¢
warstwe humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem recznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysiac trawe.

Tak zatozony trawnik nalezy pielegnowac przez podlewanie a po wzroscie trawy
koszenie.

Zaleca si¢ aby trawnik wykonywala profesjonalna firma zieleniarska.
12. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkow

srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace na bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu sportowego oraz nie naruszy interesu osob trzecich.

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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Gruz z demontazu i ziemie z korytowania nalezy przetransportowaé w miejsce
legalnego sktadowania.

Powstate podczas zawoddw sportowych $mieci i odpady gromadzone beda w
pojemnikach i wywozone przez shuzby komunalne.

13. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja
14. Informacja dotyczgca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych oraz oddalenie realizowanych robot
od stref zamieszkatych, przed przystapieniem do robot, kierownik budowy nie-
ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Dz.U nr 151 poz 1256 z 2002r.

15. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé niezbedne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci.

- W razie zaistnienia watpliwosci badZ stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca winien niezwlocznie
skontaktowac sie z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

- Projektowana inwestycja jest zgodna z MPZP dla Miasta Wielun.

- Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekazaé w
uzytkowanie.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Posto6t

ZUB-P Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postél, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022
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Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z o§wietleniem 1

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY - o$wietlenie boiska
STAROSTWO POWIATOWE

i YR/t
WoOWIciumiy

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zakres projektu.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym zasilania i
rozdziatu w energie¢ elektryczna projektowanego oswietlenia boiska pitkarskiego
przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem t.;. Gmina Wielun

- uzgodnien wykonanych z uzytkownikiem obiektu

- warunkow przylaczenia do sieci wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £.6dZ Teren. Rejon Energetyczny Wielun

- Obowiazujacych norm i przepisow

Projekt niniejszy obejmuje:

- szafy oswietleniowo- rozdzielczg

- instalacje elektryczng o$wietlenia boiska

- ochrong przeciwporazeniowsg

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przytgcza energetycznego do obiektu, wraz
z uktadem pomiarowo-rozdzielczym co stanowi odrebne opracowanie.

1.2. Instalacje elektryczne
1.2.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu odbywacd sie bedzie z skrzynki pomiarowo-
rozdzielczej SP o napieciu 400/230V nie wchodzacej w zakres opracowania .
Proponowang lokalizacje skrzynki pomiarowej SP i szafy o§wietleniowej SO
pokazano narys 2 . Z SP wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YAKY 4x 25 mm? do
projektowanej rozdzielni o§wietleniowej SO. Z SO ulozyé kable YKY 5x10 do
szafy SO1 1 SO1 zlokalizowanych obok masztow nr. 1 i nr.3
Lokalizacje rozdzielni SO , SO1 i SO1 pokazano narys. nr.2
Z projektowanej SO wyprowadzi¢ obwdd :

- oSwietlenia zewnetrznego boiska strona prawa

- oSwietlenia zewnetrznego boiska strona lewa

ZUBP ,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzislaw Postél, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-414-022
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Przebudowa boiska pilkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu wraz z o§wietleniem 2

1.2.2 Oswietlenie zewnetrzne boiska

Oswietlenie zewnetrzne boiska zaprojektowano na masztach stalowych typu M-
140E o wysokosci 14m z oprawami metalohalogenkowymi typu MVP507C
WB/60 i Zrédiami $wiatta typu MHN-LA1000W/230V/842

Projektowane maszty montowane beda na fundamentach betonowych typ F 160.
Oprawy oswietleniowe montowane bedg na poprzeczkach typu 2WT/1,5 i
glowicach GN/03 projektory.

Potgczenie zaciskow IZK 00 z oprawg oswietleniowg wykonaé przewodem
YKY zo 3 x 2,5 mm”. Oprawe zabezpieczy¢ wktadka topikowg o wartosci 6A .
Dla o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano sterowanie reczne potgczonym
ze stycznikiem rys.3

Kable ziemne YAKY 4x251 YKY 5 x 10 mm® wraz z bednarkg 30x 4mm
uklada¢ w ziemi na glebokosci 60 cm na 10 cm podsypce piaskowej , w
miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢ rurg ochronng Arota o $r. 75 mm .

Shupy nr 2 i nr 4 uziemié¢ poprzez wykonanie uziomu szpilkowego.

1.2.3 Prace demontazowe STARGSTWO POW
SLARUSTWO POWIATOW |

w Wieluniy

Nie wystepujg .
1.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W sieci 230/400 V jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym przewiduje sie szybkie samoczynne wytgczenie.

W celu poprawy ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
wszystkie stupy potaczy¢ z utozong bednarks , a dodatkowo wykona¢ uziomy
punktowe . zgodnie z rys. 1 do ktdérych podiaczy¢ przewodd N linii kablowej i
koniec bednarki.

Czesci przewodzace dostepne przylaczone beda do zyt PE, ktére przewidziano
jako dodatkowe zyly w kablach i przewodach. Przewodu PE o barwie zielono-
zolte] nie wolno przerywac ani zabezpieczad.

1.3  Uwagi koncowe

- Kable i przewody uktada¢ zgodnie z norma PN-ICE 60364-6-61 i zgodnie z
Warunkami Technicznymi dla Instalacji Elektrycznych,

- Wykonawce realizujacego budowe niniejszego obiektu, obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegolow, ktore w projekcie nie mogly byé uwzglednione,

- Instalacje wykonaé po zabudowaniu urzadzen technologicznych, oraz wg
dostarczonych z urzadzeniami DTR.

ZUBP ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-414-022
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Zalozenia

Napiecie sieci zasilajacej 230/ 400V
Dopuszczalny spadek napiecia dla odbiornikéw -5 %

2.2. Bilans mocy

Oswietlenie terenu 4x3x 1000W 12000 W
Razem: 12 000 W

2.3. Dobér przekroju przewodow
I, =12000/1,73x230 =30,16A

Dobrano kabel zasilajacy relacji SP — SO YAKY 4x25 mm’
dla ktérego Idd wynosi: 43A

I, =6 000/1,73x230 = 15,08A

Dobrano kabel zasilajgcy relacji SO maszt nr. 1 i nr. 3 YKY 5x10
YKY 3x 2,5 dla zasilania oprawy

2.4. Dob6r zabezpieczen

Urzadzenie zabezpieczajgce od przecigzen oraz przewody powinny spetniaé
warunek normy PN- [EC 60364

Dla zabezpieczenia obwodowego dobrano wktadke topikowa 16A typu D00
Wielkosci pozostatych zabezpieczen obwodow pokazano na schemacie
ideowym instalacji

2.5. Obliczenie spadkéw napiecia

Obliczenie spadku napigcia wykonano dla oprawy L12 obwdd 1-faz
Zasilanie do SO YKY 5x10 mm®

Dhugos¢ odcinka L1=80m
Dtugosé obwodu — =76 m
Przewod YKY 3x2,5 mm.2
Napiecie zasilania U=230V
Moc zespotu P=1000W

ZUBP Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-414-022
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AU = AU1 +AU2

AUl =200*P*1/y*S*U*U
AU1 =200*1000%80/56*16%230%230
AUl =0,34

AU2 =200*1000%74/56%2,5%230%230
AU2 =2
AU = 0,34 +2=234<U dop
2.6. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej wykonano dla obwodu jak wyzej
Ul=125*k*Ib*Z=125*6*6*0,6= 27V
Ul <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana , wylgczenie napiecia nastapi w
czasie mniejszym od 0,4 s

Projektowat : inz. Antoni Szatka

ZUBP , Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-414-022
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PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PItKARSKIE Data: 11-09-2014

1. Opis projektu
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PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO ‘
OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PILKARSKIE Data: 11-09-2014

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogolne O POWIATOWE

. . . . e w Wieluniy
Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00. e

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio éwiatta Moc (W) Strur?;rir;

B 12 MVP507 CWB 1* SON-T1000W 1020.0 1 * 130000

Moc zainstalowana: 12.24 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancii: )
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Min/Max

Pitka nozna Natezenie oswietlenia lux 155 55 241 0.35 0.23

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 4/11



PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO

OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PILKARSKIE

-3 T

Data: 11-09-2014

3. Wyniki obliczeni

7 T NN Y o
- SUWATO
3.1 Pitka nozna: Tablica tekstowa i SRSt
T W d A2 § 3 AE

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

Y (m) -50.00 -45.00 -40.00 -3500 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.0Q 5.00
X_(m) |
-27.50 56 241> 220 165 146 151 131 111 100 94 92 91
-22.50 59 158 226 207 186 171 139 121 111 105 103 103
-17.50 110 228 191 224 223 193 153 131 119 113 110 110
-12.50 127 174 196 221 240 205 170 138 124 118 114 113
-7.50 127 150 181 200 219 198 163 137 124 120 117 116
-2.50 125 145 167 185 191 177 152 132 123 121 118 117

2.50 135 155 171 181 190 175 148 130 122 119 120 117

7.50 137 164 191 208 218 191 157 134 123 120 117 118
12.50 141 180 205 232 235 201 164 132 120 117 114 116
17.50 129 229 203 224 215 187 146 126 116 113 111 112
22.50 68 190 222 206 181 169 136 119 110 108 105 108
27.50 56 234 222 154 138 140 126 108 100 95 95 96
Kontynuacija >

Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspodlczynnik pogorszenia
155 55 241 0.35 0.23 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 511
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PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
OBLICZENIE OSWIETLEN

BOISKO PILKARSKIE

———p o

< Kontynuacja

Data: 11-09-2014

Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux) P
T w; Rt
% e vw*‘*‘“iz}w’.,
% é{yﬁ?&:‘g Uniy WE

Y (m) 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00

X (m)
-27.50 93 101 117 126 135 146 226 237 55
-22.50 106 116 135 171 179 208 220 181 70
-17.50 114 126 149 194 220 234 206 215 103
-12.50 117 134 167 201 231 236 202 168 130

-7.50 120 134 160 190 216 213 184 157 128

-2.50 119 128 147 175 188 192 178 155 134

2.50 120 128 147 175 186 187 183 158 138

7.50 121 135 162 199 218 206 193 158 130

12.50 121 139 173 207 237 229 209 176 126

17.50 116 130 157 203 225 237 207 227 108

22.50 111 122 141 176 187 209 225 173 60

27.50 101 110 128 145 143 158 220 239 55«

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
155 55 241 0.35 0.23 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 6/11
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PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PILKARSKIE Data: 11-09-2014

3.2 Pitka nozna: Tablica graficzna

Siatka . Piika nozna na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

-65

-55

-45

-35

5st 241 220 165 146 151 131 111 100 94 92 91 93 101 117 126 135 146 226 237 55

-25

29 158 226\207\186 171 139 121 111 105 103 103 106 116 135 171 ,’179 ’208 220 981
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+1 0+ V+ o+ | F e T i 2

-18
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1o+ E = S N + o+ % I I
£
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] B T S
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65

75

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 - 50 60
Y(m)

B —&= MVP507 C WB

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
155 55 241 0.35 0.23 1.00 1.750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 7111



PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PHKARSKIE Data: 11-09-2014

3.3 Pitka nozna: [zokontury

Siatka . Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

-65

-55

-45

-35

-25

-15

E
<
60 50 -40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60
Y(m)
B iz MVP507 C WB
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspéiczynnik pogorszenia Skala
155 55 241 0.35 0.23 1.00 ~ 1.750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 811
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PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO ,
OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PILKARSKIE Data: 11-09-2014

3.4 Pitka nozna: lzopola

Siatka : Pitka nozna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
100 N— 200

150

45

-35

-25

<15

E
X
-80 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 ' 50 60
Y(m)
B — MVP507 C WB
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspditczynnik pogorszenia Skala
155 55 241 0.35 0.23 1.00 ~ 1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 9/11



PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
OBLICZENIE OSWIETLEN

BOISKO PItKARSKIE

- g

Data: 11-09-2014

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

WUSTWO POWLATON ,

RS YO T
W Wieluniy

Optivision MVP507 C
MVP507 C 1xSON-T1000W WB

QOOA

Wykres cewiat®oceci
120°

(kandela/1000 Im)

150° 180° 150° 120°

60° 60°

Sprawnos¢

DLOR . 0.83

ULOR : 0.00

TLOR . 0.83
Diawik : SON gear
Strumien zrédia : 130000 im
Moc oprawy : 1020.0 W
Kod pomiarowy : LVC0662600

30° o o° 3(90

Uwaga: Oprawa w wersji specjalnej ; CS N ;380 imax . g’ - 9000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 10/11
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PRZEBUDOWA BOISKA PItKARSKIEGO

OBLICZENIE OSWIETLEN BOISKO PILKARSKIE Data: 11-09-2014
5. Informacje instalacyjne &ngH . |

R F{f “gf} i’ 14

T SV I BALALYE
5.1 Legenda W Wielyn;,
Oprawy: ] i
Kod llos¢ Oprawa Zrbdio swiatta Strumien {Im)

B 12 MVP507 C WB 1* SON-T1000W 1 *f130000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ce Pozycja Punkty nacelowan Katy nacelowania Zatgczenie
llosé i kod (%)
X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z(m) Rot. Rot90 Rot0
1*B -26.50 -43.00 1400 -26.50 -43.00 14.00 77.6 71.2 0.0 100
1*B -26.50 -43.00 14.00 -26.50 -43.00 14.00 64.2 72.3 0.0 100
1*B -26.50 -43.00 14.00 -26.50 -43.00 14.00 7.2 58.4 0.0 100
1*B -26.50 43.00 14.00 -26.50 43.00 14.00 -8.6 58.4 0.0 100
1B -26.50 43.00 14.00 -28.50 43.00 14.00 -79.2 72.5 0.0 100
1*B -26.50 43.00 14.00 -26.50 43.00 14.00 -56.1 72.1 0.0 100
1*B 2650 -43.00 14.00 26.50 -43.00 14.00 118.8 72.0 0.0 100
1*B 26.50 -43.00 14.00 26.50 -43.00 14.00 102.1 72.0 0.0 100
1*B 26.50 -43.00 14.00 26.50 -43.00 14.00 175.5 57.3 0.0 100
1B 26.50 43.00 14.00 28.50 43.00 14.00 -170.8 58.0 0.0 100
1*B 26.50 43.00 14.00 26.50 43.00 14.00 -1174 71.9 0.0 100
1B 26.50 43.00 14.00 26.50 43.00 14.00 -98.6 72.2 0.0 100

Philips Lighting B.V. - CalculL.uX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 1111



SO-1

ST40x88/32 + FT

uzs

uzé

UZ - ukiady zaplonowe reflektoréw

ST 80x88/25 + FT

6 x D01 6/16

ROSTWO POWIATOWE
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SM 25/230V
" B16
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uz1 - Uz4

uz2 - uzs

SLP 16/160

ZUB-P "Sport-Projert" mgr in. ZDZISEAW POSTOE

UL KS. P. SCIEGIENNEGO 23, 41-800 ZABRZE

inweslor: i projeklowat podpis:
GMINA WIELUN inZ. Antoni Szatka ‘@/
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUN upr. nr 686/93
zadanie: wykonal: i)
Przebudowa boiska pikarskiego pizy ul. Wejska Poiskiego w Wisluniy inZ. Edward Ekert Y
wraz z budows oswigtienia upr. nr 775/94
Il rysunku: dala wyk. projextu: or rysunku:
WIDOK RODZIELNI SO1 WRZESIEN 2014 2/8
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Szybkie wylaczenie napiecia zasilania
12x Oprawa MVP 507C WB/60 ze Zrodiem MHN-LA1000W/230V/842

L1 : B e T

\\\ ’}»‘Q, : =

.
L2 > 4 x Maszt typu CPML-140 + poprzeczka TA 129075
e /’l‘/‘

/‘j/
L3 g
L4 -

SO-1

~. Nie wchodzi w zakres

L5 ) B

7 MSM220/25A  SLP 00/ 160/ 16A

L6

|

] 2 FR 1011100

e SO
. so1

%

MSM 220/25A

YKY5x10 ¢

LS

BX YKY203%X 25— — l T

(7] | stPoor 160/ 16A,
TSy FR1011100

YKY 5x 10

S . sP

opracowania

| YAKY 4x25

L10 - -~ -
L11 ~ ‘
f'//
e //
L12 g
ZUB-P "Sport-Projekt” mgr inz. ZDZISEAW POSTO¢
UL KS. P. SCIEGIENNEGO 23, 41-800 ZABRZF
inweslor: ! projeklowat:
GMINA WIELUN inz. Anioni Szatka
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUN upr. nr 686193
zadanie: wykonat
Przebudowa boiska pikarskiego przy ul. Wojska Polskiago w Wieluniu inZ. Edward Ekert
wraz z budowg oswietienia upr. ar 775/84
Betut rysunku: dala wyk. projektu: nr rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA WRZESIEN 2074 3 /e
#+  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE s




SO

ST 40x88/256 + FT

SLP 00/20A

ZUB-P “Sport-Frojekt” mgr inz. ZDZISEAW POS TO¢
UL KS. P. SCIEGIENNEGO 23, 41-800 ZABRZE

inwestor: : projeklowat: podpis: ’
GHINA WIELUN inz. Antoni Szatka [g
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUN upr. nr 686/93
Zzadanie: wykonat: PogDis:
Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu inZ Edward Ekert
wraz z budowg oswietlenia upr. nr 775/94
Wl rysunku: data wyk. projektu; nr rysunku:
WIDOK RODZIELNI SO WRZESIEN 2074 4l
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Typ wiefica

H Hi ; H2 H3 z moonx @s/OM axaxh
m m m m mnim g mm m
M-100SE + DJD, = 08218 ~ Lo Fi60
10 85 075 - 13,2 103 4xM24m250 04x04x18
WMM08E - DJD, = 84218 Fi80
11 9.5 4,75 - 13,2 12 4xM24/0250 04x04x18
Wymiary dla masztdw: Mi208E « DD, = 72218 F180
12 9,5 2,75 - 132 120 4xM24/0250 04x04x18
MAG&S_% éggoss, M-120E « DJD, = 106/218 - F180
{1 wneka} - 12 85 30 - 983 287 4AxNZ4u280 0D4x04x18
i M<t40E « DJD. = g55218 F160
M“z(gin“‘;{ff%‘ 1 4 95 50 - 982 302 AxM24oz50 04x04x16
? WwiB0E +« DJD. = 943680 WFAR0/BxhAZ4
16 85 7.0 - 17,12 428 8x M24/450  0,B5x0,85x21,7
M-180E  » B/D, = 940280 WE450/8x824
18 85 9.0 = 15,22 471 8 v M24/450  0,B5¢0,85x1,7
Ma200E . DYD = 941420 WF550/8xM24
20 45 g5 20 17,1 563 BxM24/550 14x14x1t8
i\ Useaga: Wymiary fundamenttw sa okreslone wstepnie dla gruntu z grupy I, wy tabslina str7,

Maszly o wysckodciachwigkszych s wykonywane wg normy PN EN 1080 na indywidualne ziscenia

Fundament oraz warupki posadowienfa dla masziéw nalely wykonad zgodnie z dokumentagia
budowlang dla docelowej lokalizac. Gabaryly fundamentéw prefabrykowanych okresfono dia
I Srednich parameirdw geolechnicznych, Warunki posadowienia fundamenty prefabrykowanego nalety
wykonat zgodnie z dokumnentacig budowlana oraz insirukcfa montazu maszidw oSwistieniowych iz
danejlokalizag,

1150

j400x115

% s
T _— Hasa ‘Strefa wintrowa wg PN EN 133114 M
.8 opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m] i
= I | i 1
8 kg £300m £500m £300m  <950m Khm
n.0m DT f.p.m, D
M-10088 80 0,856 0,584 0,489 0,283 25

M-1108E 80 0,827 0,382 8,318 0,189 25
Me208E 80 G448 0,240 0,180 8,101 25
120 120 1,767 1,187 1,037 0,585 37
WM-140E 120 1,403 4,550 0548 0 0200 37
M-80E 2000 2910 1,855 1,708 0,955 86
$-180E © 200 1,899 1210 1,008 0594 88
M200E 200 2,005 1,128 0,904 8,222 108




Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sa do posadowienia slupbw ofwietleniowych typu "S", oraz innych konstrikeji, kidrych moment utwierdzenia nie przekroczy Me,
oraz posadowionych w gruncle z grupy o Srednich parametrach geotechnicznych,

Budowa:

Fundamenty serii F/200:
Fundament Zelbsiowy prefabrykowany zakoficzony marky stalowa z systemem mocowania
podstawy shupa oraz elemeniami mocujacymi zawias. Fundamenly bez zawiasu
sgwykonywane naindywidualne zamdwienie.

o
a3 )
ge Fundamenty serii F160;
Ea Fundament Zelbetowy o konstrukcji dzielons] (dwuczedciowe]), kidra ulatwia transport oraz montes, kub
B8 . N s . . . . .
g konstrukeii pelne] jednoczesciowel. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, sluzace do mocowania
% 8 podstawy stopy maszidw orazinnych kenstrukeii,

£

g

Wykonane sg one z belonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi olworami
do wprowadzenia przewoddw elekirycznych o maks, przekroiu 4 x 95 mm', Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, Sruby, elementy zigczne sa ocynkowane,

TYP h a ABEM L, nx@s m Mg

il m mm mm i kg kim

“F75/200 075 92 39
F100/200 10 03 200x200 - 4xM20 126 9.3
F150/200 1,5 188 25
F160 1,6 04 2506250 80"  4xM24 356 40

* = Fundament przeznaczony do stupow parkowych HS4m, gdzie obciaZenie siupa nie
przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M, SMg,

Sm{!}a M20
/

Doprowadzenis

BFI200/440 FAIKOWE 440mm 18kNm
BF200/210 | PLYTKOWE 210mm 8kNm
BF200/240 | PLYTKOWE 240mm 13kNm

BFIZ00/250 | - PEYTKOWE 250mm 18kNm

Uwaga: Belon zalewad przy wkreconych $rubach. Po wstepnym zwigzaniu wykrecic Sruby, natozyc Srodek smarny
‘na gwint, po czym ponownie whkrecic Sruby w obwory.




+ Podstawowe informacie

N

nych wyrobdw

Kod rodziny
produktdw

ilosé Zrédet swiatla
Kod rodziny #rédia
Swiatha

Moc lampy

Kod barwy lampy
Kombipak

Klasa ochrony
Stopief ochrony 1P
Stopien ochrony IK
Odporno$é mecha-
niczna

Optyka

Kolor

Zaptonnik
Oznaczenie CE
Znak ENEC

Paramernry elektryczne

Napiecie zasilajace
lampe
Napigcie zasilajace

MVP507 [MVP507]

1 [1 szuka]
MHN-FC [MASTER MHN-FC]

1000 W {1000 W]

740 [740 chiodnobiata)

K [zawiera 7rédio $wiatha]

| {1 Klasa ochronnosci]

1P65 [pyloszczelna, strugoodpornal
1K08 [5 | wandaloodporny]

BIR [odporny na uderzenie kula]

MB [$redni rozsy} swiattosei]
ALU faluminium}

Sl [szeregowy]
CE [CE mark]

brak {-]

230 V [230 V]

230V [230 V]

Parametry konstrukcyine

Akcesoria mecha-
niczne

brak {+]

MVP507 - MASTER MHN-FC - 1000 W - dredni rozsyt

Swiattodci

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oswietlania w dof, faczaca w
sobie niewielkie wymiary z bardzo duza moca. Oprawa ta jest
dostepna z waska, srednia i szerokg wiazka, co umotliwia whasciwy
dobér projektoréw do réinych zastosowan. Zapewnia doskonafa
kontrole rozsylu strumienia swietinego oraz ograniczanie ol$nienia i
$wiatha uciekajacego w gorna polprzestrzen. OptiVision zapewnia
dobre oddawanie barw dzigki lamporn metalohalogenkowym fub
ekonomiczne dzialanie przy uzyciu wysokopreznych lamp sodowych.
Doskonaly kontrole rozsylu strumienia $wietlnego, a takze
ograniczenie olinienia i $wiatha niepozadanego umozliwia asymetryczna
optyka, ktéra maksimum $wiatlosci osiaga przy 60° oraz ostre odcigcie
$wiatla przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniajs naturalne oddawanie

barw oraz przyjemng atmosferg.

« Application conditions

Zakres temperatur T35 [+35 °C]

otoczenia

-

Dane produlay

Kod zaméwienia 291506 00

Kod produktu 872790029150600

Nazwa produktu MVP507 MHN-FC1000W/740 230V
MB Si

Nazwa produkeu na MVP507 MHN-FC1000W/740 230V

zamawieniu MB si

Liczba sztuk w 0

opakowaniu

Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8727900291506
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910403748812
12NC

Waga netto 1 szt 17.200 kg

i
ROHEH - c




s

iNGECH

O00WI740 230V 18 St

Wizelkie prawa zastrzeione

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wiasnoscia
b odpowiednich podmiotow .

2014, Listopad 19
Dane wkrétce ulegng zmianie




