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Boisko Wielun 2014 kst PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dia Zdzislaw Postoi

Lp. | Podst Opis i wyliczenia L jm, Poszcz Razem
Boisko w Wieluniu
1 Przebudowa boiska pilkarskiego B
1.1 Roboty przygotowawcze rozbidérkowe i ziemne S8T-2.1
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- tha
d.1.;0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.53*0.98 ha 0.519
RAZEM 0.519
2/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1..0307-03 Rozbitrka osiatkowania pitkochwytow zabrzamkowych
1:analogia
(50.0+58.0)*2 m2 216.000
RAZEM 216.000
3 Demontaz bramek pitki noznej szt
d.1. kalk. wiasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami 't
d.1.:1509-06 skrzyniowymi na odleglo$¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
1lanalogia Wywoz siatki z ogrodzenia i bramek
216.0%0.005+0.25 t 1.330
RAZEM 1.330
5{KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1..1511-01 Krotnos¢ = 9
1
150.0%0.0024 t 0.360
RAZEM 0.360
6KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 1-Vi na calej szero- m2
d.1.:0101-03 kosci jezdni i chodnikow
1 Glebokosc¢ 45 cm
Krotnosé = 1.5
53.00*98.00 m2 : 5194.000
| RAZEM 5194.000
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3 [
d.1.10221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1 nowanej w hatdach; grunt kat. iil
Zatadunek i wywoz ziemi
5194.00*0.45 m3 2337.300
RAZEM 2337.300
8KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  m3
d.1.;0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
1 Krotnosé = 5
2337.30 m3 2337.300
RAZEM 2337.300
9 Koszt skiadownia ziemi m3
d.1. kalk. wiasna
1
2337.30 m3 2337.300
RAZEM 2337.300
10{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. {I-VI na calej szero-im?2
d.1.i0101-03 kosci jezdni i chodnikdw
1
(9.00+7.00)*2.50/2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
111KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1.]0221-02 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1 nowanej w hatdach; grunt kat. ili
Zatadunek i wywoéz ziemi
20.00*0.30 m3 6.000
RAZEM 6.000
12:KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- 1m3
d.1.,0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-{V)
1 Krotnosé = 5
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
13 Koszt skltadownia ziemi m3
d.1. kalk. wiasna
1
6.00 im3 6.000
! RAZEM 6.000
1.2 Podbudowy i nawierzchnie boiska SST-2.2.3; 2.24
14KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm
d.1.10401-02 kat.tHi-tv
2




Boisko Wielurt 2014 kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(52.00+97.00)*2 m 298.000]
RAZEM 298.000
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.:0402-04 tawa pod obrzeza z betonu B-15
2. analogia
298.00%0.2*0.2 m3 11.920
RAZEM 11.920
16 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.10404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
| 298.00 m 298.000
RAZEM 298.000
17 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, \m2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
52.00*97.00 m2 | 5044.000
RAZEM 5044.000
18:KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior-/m?2
d.1.;0607-02 nikéw,basenow itp
2:analogia Ulozenie geowidkniny separacyjno-filtracyjnej
5044.00 m?2 5044.000
RAZEM 5044.000
19/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.10104-01
2
5044.00 m2 5044.000
RAZEM 5044.000
20KNNR 8 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.10113-02 Frakcja 31,5-63,0 mm
2
5044.00 m2 5044.000
RAZEM 5044.000
21 KNNR 6 Warsiwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2
d.1..0113-05
2
5044.00 m2 5044.000
RAZEM 5044.000
22 Ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej h = 60 mm zgodnie z projektem m2
d.1. kalk. wiasna
2
5044.00 m2 5044.000
RAZEM 5044.000
1.3 Wyposazenie w sprzet sportowy SST -2.2.5
23/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.1.:0308-02 Beton B-20
3
0.5*0.5*1.0*4+0.3*0.3*0.8*4 m3 1.288
RAZEM 1.288
24 KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkéw i stojakdw obsady przednie] do pitki noznej szt.
d.1.10309-03
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady tyinej do pitki noznej szt.
d.1./0309-04
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej o wym szt
d.1..0310-07 7,32 x2,44
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Chodnik 88T -2.2.7;2.2.8
27 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.10401-02 kat.HI-iV
4
(53.00+98.00)*2+2.50+9.00+3.50 m 317.000
RAZEM 317.000
28 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.1. 0402-04
4
317.00%0.2*0.2 m3 12.680
RAZEM 12.680

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dla Zdzistaw Postol




Boisko Wielunt 2014 kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia L jm. Poszcz Razem
29 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 'm §
d.1.10404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowa !
4
317.00 m 317.000
RAZEM 317.000
30/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV 1m2
d.1.10103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
4
52.00*0.5*2+98.00*0.5*2+(9.00+7.00)*2.50/2 m2 170.000
RAZEM 170.000
31:KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1.:0104-01
4
170.00 m? 170.000
RAZEM 170.000
32{KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m2
d.1.10113-01 Frakcja 31,5-63,0
4
170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000
33/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm fr. 0-31,5 mm m?2
d.1.10113-05 Krotnosé = 0.5
4:analogia
170.00 im2 170.000
RAZEM 170.000
34 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.4 cm m?2
d.1.:0105-05 Krotnos¢ = 1.33
4
170.00 m2 170.000
: RAZEM 170.000
35/KNNR 6 Chaodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- \m?2
d.1.10502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 :
170.00 im?2 170.000
RAZEM 170.000
1.5 Ogrodzenie i pitkochwyty SST - 2.2.9; 2.2.10
36{KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m na stupkach stalowych zrur§r. 70mmo 'm
d.1.:1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
5ianalogia Ogrodzenie standardowe
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
37 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm o m
d.1.11804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
5 Qgrodzenie standardowe
82.50 m 82.500
RAZEM 82,500
38 Dostawa i montaz bramy 3,0x2,0m 1 szt kpl
d.1. kalk. wiasna furtki 1,2x20m 1szt
5 zgodnie z systemem ogrodzenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz pitkochwytow zabramkowych o konstrukcji zgodnie z PT m
d.1. kalk. wlasna
5
2°40.00 m 80.000
RAZEM 80.000
1.6 Roboty wykoriczeniowe SST - 2.2.11
40/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lli z przerzutem na \m3
d.1.10501-01 odl.do3m
6ianalogia Obsypanie obrzezy ziemig z wykopow
{53.00+98.00*2+46.00+2.50+93.00+3.50)*0.5*0.3 m3 46.500
RAZEM 46.500
41;KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?
d.1.;0507-01
6
52.00"2*3.00+104.00*2*3.00 m2 936.000
RAZEM 936.000

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dla Zdzislaw Postot




Boisko Wielun 2014 kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Hos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.irobocizna r-g 3430.0075
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dla Zdzislaw Postét




Boisko Wielurt 2014.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm osé¢ | linw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.idemontaz bramek pitki noznej szt 2.0000 - 2.0000
2.furtka 1,2x20m szt 1.0000 1.0000
3.lbrama3,0x20m szt 1.0000 1.0000
4.:Dostawa i montaz pitkochwytéw zabramkowych oim 80.0000 80.0000
konstrukeji zgodnie z PT
5.{Nawierzchnia z trawy syntetycznej h = 60 mm m2 5044.0000 5044.0000
6. Koszt skiadownia ziemi m3 2343.3000 2343.3000
7. drut stalowy okragly miekki $r. 0.5mm kg 9.3420 9.3420
8.istupki z rur stalowych kg 764.9900 764.9900
9./gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.7857 0.7857
10. linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 408.7200 408.7200
11.isiatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- 'm?2 247.2600 247.2600
wanego 3.2 mm
12. luchwyty metalowe kg 20.9600 20.9600
13.ifarba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0.1968 0.1968
14. farba olejna do gruntowania dm3 0.2044 02044, 4
15. farba olejna nawierzchniowa dms3 4.5581 4.5581
16. rozcienczalnik dms3 0.0864 0.0864
17.;geowtoknina separacyjno-filtracyina m2 6557.2000 6557.2000
18. tluczen kamienny 0-31,5 mm { 18.0200 18.0200
19. \mial kamienny i 1.2155 1.2155
20.Miat kamienny lamany (kruszyny) { 72.1292 72.1292
21.iTluczen, kam.lamany,sort.uziarn.4,0-31,5mm t 1069.3280 1 1069.3280
22. Tiuczen, kam.lamany,sort.uziam.31,5-63mm t 2192.7160 2192.7160
23. piasek m3 33.0878 33.0878
24. Piasek uszlachetniony m3 620.4120 620.4120
25. ipiasek zwykly m3 60.5280 60.5280
26, piasek uszlachetniony m3 13.3960 13.3960
27. piasek m3 6.6420 ) 6.6420
28..cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 4.9627 4.9627
29. elementy metalowe kg 80.4000 80.4000
30.bramka aluminiowa do pitki noznej o wym 7,32 x 1kpi 2.0000 2.0000
2,44 z siatkg L
31.i0Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 627.3000 627.3000
32. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm,szara  im? 173.4000 173.4000
33. beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 4,9780 4.9780
34./Beton zwykly B-15 m3 25.5840 25.5840
35. Beton zwykly B-20 m3 1.3073 1.3073
36. . zaprawa cementowa M 100 m3 0.1824 . 0.1824;
37.:1deski grubos$ci 28-45 mm ki1l m3 0.0167 0.0167
38.ideski iglaste obrzynane 25 mm kI m3 0.9840 0.9840
39. deski grubosci 19-25 mm kLI m3 0.0296 0.02986
40.iwoda m3 11.5620 11.5620
41.\woda m3 211.1409 211.1409
42.drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0077 0.0077
43. Istupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.1038 0.1038
44. ziemia urodzajna {(humus) m3 48.6720 48.6720
45.inasiona traw kg 11.2320 11.2320
46. materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-6-

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dla Zdzislaw Posté!



Boisko Wielun 2014 kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Hlosé Cena jedn. Wartosc
1.ispycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2147600 4
2.ispycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 60.9258
3. fadowarka kolowa 1,25 m3 m-g 128.1785
4. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g .98.1990
5. walec statyczny samojezdny m-g 379.2056]

6. walec wibracyjny samojezdny m-g 84.7306
7. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 70.0262
8..samochoéd dostawczy m-g 1.1937
9.isamochéd skrzyniowy do 5t m-g 2.9336
10. $rodek transportowy m-g 3.3590 -
11.isamochod samowyladowczy 5t m-g 339.7785
12.isamochdéd samowyladowczy 5-10 ¢ m-g 281.1960
13, wibrator powierzchniowy m-g 22.1000
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5304 dia Zdzistaw Postét




PRZEDMIAR I
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Boiska Pilkarskiego srez 2 éndlovq  odpie?enla
ADRES INWESTYCJI :  Wielun : , <,
INWESTOR : MWieludoki-Obrodek-Speriu-i-Rekreasi- G mise  Lielun .
. ADRES INWESTORA  :  98-300 Wieluri ul Wejska-Rolskiege-38t L Haw'm/enw zJ.'¢/4f¢,a 7
BRANZA - : elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgr Andrzej Ekert
DATA OPRACOWANIA 1 12 wrzesien 2014

upr. projeltowe nr 77,88

Ogblem wartod¢ kosztorysowa rohét @ 84897.23 zi
Stownie: osiemdziesiat cztery tysigce osiemset dzlewletdziesiat siedem i 23/100 z!

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12 wrzesien 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

MNorma STD Wersja 4.18a Licencja: 5685 dia Bud-instal

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L, Poszcz | Razem
osw boisko Wielus
1.KNNR 5 ISkrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- szt.
0405-06 wang do podioZa przez przykrecenie !
2 _iszt, 2.00
) RAZEM 2.00
2/KNNR 5 iSkrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- | szt.
0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
1 szi. 1001
RAZEM 1.00
3/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lV o objetosci w wykopie |szt.
0411-07 do 0.1 m3 pod rozdzielnice
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4'KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 2 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla siu- m3
0707-05 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
421111 m3 9.68
’ RAZEM 9.68
5/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokoscido 0.6 miszer. dnado0.4mw m
0701-0201  gruncie kat. I}l
52+90+90+12 m 244.00
RAZEM 244,00
B8iKNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 'm
0704-0201 m w gruncie kat. Il
244 m 2400
RAZEM 244.00
7KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do  im
0301-01 04m
Krotnosé = 2
150 m 150.00
RAZEM 150.00
8/KNR 5-10 Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
0303-01 ‘ :
30 m 30.00 )
RAZEM 30,00
9iKNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
10 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-03
240 m 240.00
. RAZEM 240.00
11 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-01
3*(4*15+2*90) m 720.00
RAZEM 720.00
12:KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
1001-02
4 - szt. 4.00
RAZEM 4.00 |
13;KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na slupie kpt.
1002-01
4 kpl. 1 4.00
RAZEM 4.00
14 KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, rury osto-  (kpl.prz
1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokoséci latarm do 12 m ew.
4*3 kpl.prz 12.00
ew.
RAZEM 12.00
15/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt.
1004-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
16 KNR 5-08 Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
0608-07
255 m 255.00
RAZEM .255.00
17 . KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
1305-01
4 préb. 4.00 o
) RAZEM 4.00
18/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. :
1304-05
4 szt. 4.00 )
 RAZEM 4.00
{9'KNR 13-21 ' Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywanych kpl.po
0301-03 na stanowisku m.




Wielury_Orlik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 kpl.po 5.00
m.
RAZEM 5.00
20/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  kpl.po
0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
150 kpl.po 150.00
m.
RAZEM 150.00

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5685 dia Bud-instal




