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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC DZ 200 o dtugosci - 226,30 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC DZ 160 o dtugosci - 235,10 mb
Studzienki betonowe fi 1000 o $redniej wysokosci okoto 2,5 m - 5 szt.

Studzienki PVC fi 425 o $redniej wysokosci okoto 2,3 m - 15 szt.
Wykonanie przewiertow pod nawierzchniami utwardzonymi.

Zakres prac:

Roboty ziemne - prace zwigzane z wykonaniem wykopu (mechanicznego i recznego), wykonaniem odwodnienia igtofiltrami, wymiang gruntu w
pasie drogi (w miejscach komér i odkrywki), zasypka, umocnieniami, zabezpieczeniem istniejacych przewodéw energetycznych i telefonicz-
nych.

Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obspkowych, budowa studni, utozenie kanatéw, inspekcja telewizyjna.

Roboty drogowe - rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi asfaltowej i chodnika z kostki brukowej i ich odtworzenie
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/SIEC
1.1|CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
d.1.1/0111-01 nym.
226.3/1000 km 0.226
RAZEM 0.226
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.1/0113-01 charek
(226.3-20-4-4-11-16)*1.6 m?2 274.080
RAZEM 274.080
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za darm?
d.1.1]0113-02 Isze 5 cm ponad 15 cm
(226.3-20-4-4-11-16)*1.6 m?2 274.080
RAZEM 274.080
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1.1]0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV (wykopy o $cianach pionowych)
analogia
(226.3-20-4-4-11-16)*(2.75-0.2)*1.4*90% m3 550.387
RAZEM 550.387
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.1.1/0307-04 w gruntach suchych kat. [ll-1V
(226.3-20-4-4-11-16)*(2.75-0.2)*1.4*10% m3 61.154
RAZEM 61.154
6/KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.1|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
IV - umocnienie wykopow liniowych i jamistych
(226.3-20-4-4-11-16)*2.75*2 m?2 942.150
RAZEM 942.150
7|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.1|0313-05 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp.
1 m szer.w gruncie kat. |-IV
(226.3-20-4-4-11-16)*2.75*2*0.4 m?2 376.860
RAZEM 376.860
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spytm3
d.1.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat.gr. |-l
((226.3-20-4-4-11-16)*(2.75-0.2-0.4)*1.4-21.5-3.9-7.1)*90% m3 434.802
RAZEM 434.802
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m|m3
d.1.1/0318-03 w gr.kat. |-l
((226.3-20-4-4-11-16)*(2.75-0.2-0.4)*1.4-21.5-3.9-7.1)*10% m3 48.311
RAZEM 48.311
10|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill (doty montazowe przewiertéw i odkrywka miedzy Si a S1)
((2.3*2.3%1.5)+(2.9%2.3*1.5)+(2.9*2.3*1.5)+(2.9*2.3*1.5)+(2.9*2.3*1.5))*2+(2.3*2.3* |m3 103.845
1.5)
RAZEM 103.845
11/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1|0212-04 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (doty montazowe przewiertu)
(3.35*2.3*1.5)*2 m3 23.115
RAZEM 23.115
12/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spytm3
d.1.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat.gr. |-l (zasypywanie wykopdw jamistych)
103.845+23.115 m3 126.960
RAZEM 126.960
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.1/0206-03 I-11l'w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
(550.387+61.154)-(434.802+48.311) m3 128.428
RAZEM 128.428
14 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po |m3
d.1.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (za dalsze 4km)
Krotno$¢ = 4
(550.387+61.154)-(434.802+48.311) m3 128.428
RAZEM 128.428
15|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humusu) m2
d.1.1/0501-01
(226.3-20-4-4-11-16)*1.6 m?2 274.080
RAZEM 274.080
16|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1/0507-03
(226.3-20-4-4-11-16)*1.6 m?2 274.080
RAZEM 274.080
1.2|CPV: 45110000-1 ODWODNIENIE WYKOPOW
17/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsyp-[szt.
d.1.2/0607-07 ka na gtebok.do 4 m
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
18/KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1.2/0616-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
19/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 150-200 mm szt.
d.1.2/0620-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|Kalkulacja Pompowanie wody z instalaciji igtofiltréw agregatami pompowymi AP-1 o wydajnosci |m-g
d.1.2|Wykonawcy |do 70m3/h i mocy 9,5 kW - pompowanie wody w oparciu o dziennik pompowania.
UWAGA ! WYLICZENIA CZASU POMPOWANIA NALEZY TRAKTOWAC ORIEN}
TACYJNIE.
170/15*24 m-g 272.000
RAZEM 272.000
1.3/CPV: 45232400-6 ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
21/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Podsypka m3
d.1.3/1411-02
(226.3-20-4-4-11)*1.2*0.15 m3 33.714
RAZEM 33.714
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Obsypka m3
d.1.3/1411-04
(226.3-20-4-4-11)*1.2*0.25 m3 56.190
RAZEM 56.190
23|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
28.5+18.7+6+9+20.5+15.2+12+14.8+10+22+21.7+16.4+9+22.5 m 226.300
RAZEM 226.300
24/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 110 mm m
d.1.3/0113-01
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm|m3
d.1.3/1411-06 (podsypka pod studnie)
14*0.118 m3 1.652
RAZEM 1.652
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.3/1413-01 gtebok. 3m - studnie z dnem prefabrykowanym z wktadka z tworzywa sztucznego ta-
analogia czone na uszczelki gumowe
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.1.3]1413-02 de 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
28|kalkulacje wlatWtaczenie proj. sieci do istniejacej studzienki kanalizacyjnej (wkucie, uszczelnienie i |szt
d.1.3|she obrébka betonem plstycznym)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt
d.1.3/1417-02 wa
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
30/KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramio |m
d.1.3/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
20+4+4+4+11+16 m 59.000
RAZEM 59.000
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.3/1209-01 ochronnych - materiat rury wliczono w obmiar pozycji Nr 19
analogia
20+4+4+4+11+16 m 59.000
RAZEM 59.000
32|Kalkulacje Inspekcja telewizyjna kanatu DZ 200 mm m
d.1.3|wtasne
226.3 m 226.300
RAZEM 226.300
1.4/CPV: 45233120-6 ROBOTY DROGOWE
33|Kalkulacje Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spalinowg m
d.1.4\wtasne
(2.5+2.5)*2+1.6%*4 m 16.400
RAZEM 16.400
34/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.1.4/0801-08
1.6%(2.5+2.5) m?2 8.000
RAZEM 8.000
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1.4/0801-02
1.6%(2.5+2.5) m?2 8.000
RAZEM 8.000
36/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na poszerze- m?2
d.1.4/0113-02 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1.6%(2.5+2.5) m?2 8.000
RAZEM 8.000
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warm?2
d.1.4/0308-03 rstwa wigzaca)
1.6%(2.5+2.5) m?2 8.000
RAZEM 8.000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warm?
d.1.4/0309-02 rstwa $cieralna)
1.6%(2.5+2.5) m?2 8.000
RAZEM 8.000
39/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1.4/0803-05
analogia
1.6*3.4 m?2 5.440
RAZEM 5.440
40|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.4/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.6*3.4 m?2 5.440
RAZEM 5.440
41/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piasko-  |m?2
d.1.4/0803-05 wej
analogia
1.6*3.8 m?2 6.080
RAZEM 6.080
42|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1.4/0801-02
1.6*3.8 m?2 6.080
RAZEM 6.080
43|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na poszerze- m?2
d.1.4/0113-02 niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m- dotyczy k.s.
1.6*3.8 m?2 6.080
RAZEM 6.080
44/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m?2
d.1.4/0302-04 wej (90% materiatu z odzysku)
analogia
1.6*3.8 m?2 6.080
RAZEM 6.080
45/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 |m3
d.1.4/0108-11 km- dotyczy wod. i k.s.
(1.6%(2.5+2.5)*0.28)+(1.6*3.4*0.06)+(1.6*3.8*0.08*10%) m3 2.615
RAZEM 2.615
46|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy — |m3
d.1.4/0108-12 nast. 1 km- dotyczy wod. i k.s.
Krotno$¢ = 4
(1.6*(2.5+2.5)*0.28)+(1.6*3.4*0.06) m3 2.566
RAZEM 2.566
2|ODEJSCIA W KIERUNKU POSESJI / PRZYLACZA
2.1|CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
47|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.2.1/0113-01 charek
12*2.3*1.6 m?2 44.160
RAZEM 44.160
48/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za darm?
d.2.1)0113-02 Isze 5 cm ponad 15 cm
12*2.3*1.6 m?2 44.160
RAZEM 44.160
49/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1|0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill (doty montazowe przewiertéw - komory startowe)
12*(2.3*1.5*2.55) m3 105.570
RAZEM 105.570
50/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill (doty montazowe przewiertéw - komory odbiorcze)
12*(1.8*1.5*2.55) m3 82.620
RAZEM 82.620
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1/0206-03 I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
12*(1.8*1.5*2.55) m3 82.620
RAZEM 82.620
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3
d.2.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (za dalsze 4km)
Krotnos¢ = 4
12*(1.8*1.5*2.55) m3 82.620
RAZEM 82.620
53|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2.1/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y,
12*((2.3*2.55*2)+(1.5*2.55*2)+(1.8*2.55*2)+(1.5*2.55*2)) m?2 434.520
RAZEM 434.520
54/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spytm3
d.2.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat.gr. |-l (zasypywanie gruntem rodzimym komr startowych)
12*(2.3*1.5*(2.55-0.4-0.2)) m3 80.730
RAZEM 80.730
55/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spytm3
d.2.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 40 cm) - kat.gr. |-l (zasypywanie piaskiem komér odbiorczych- wymiana gruntu pod
chodnikami)
12*(1.8*1.5*(2.55-0.4-0.06)) m3 67.716
RAZEM 67.716
56|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
((235.1-183-12*(2.3+1.8))*(2.55-0.2)*1.4)*90% m3 8.587
RAZEM 8.587
57|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.2.1/0307-04 w gruntach suchych kat. [ll-1V
((235.1-183-12*(2.3+1.8))*(2.55-0.2)*1.4)*10% m3 0.954
RAZEM 0.954
58/ KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowyrm?
d.2.1/0313-04 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
(235.1-183-12*(2.3+1.8))*2.55*2 m?2 14.790
RAZEM 14.790
59/ KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowyrm?
d.2.1|0313-08 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lll-IV (dodatek za dalsze rozpoczete 0,4m szerokosci
wykopu)
(235.1-183-12*(2.3+1.8))*2.55*2*0.4 m?2 5.916
RAZEM 5.916
60/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spytm3
d.2.1/0214-03 charkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 40 cm) - kat.gr. |-l
((235.1-183-12%(2.3+1.8))*1.4*(2.55-0.4)-1.95-4.72)*90% m3 1.853
RAZEM 1.853
61/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m|m3
d.2.1/0318-03 w gr.kat. |-l
analogia
((235.1-183-12%(2.3+1.8))*1.4*(2.55-0.4)-1.95-4.72)*10% m3 0.206
RAZEM 0.206
62/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1/0206-03 I-11I'w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
(8.587+0.954)-(1.853+0.206) m3 7.482
RAZEM 7.482
63/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3
d.2.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (za dalsze 4km)
Krotnos¢ = 4
(8.587+0.954)-(1.853+0.206) m3 7.482
RAZEM 7.482
64/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humusu) m2
d.2.1/0501-01
12*2.3*1.6 m?2 44.160
RAZEM 44.160
65/ KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2.1/0507-03
12*2.3*1.6 m?2 44.160
RAZEM 44.160
2.2|CPV: 45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOW
66/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Podsypka m3
d.2.2/1411-02
(235.1-183)*1.2*0.15 m3 9.378
RAZEM 9.378
67/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Obsypka m3
d.2.2/1411-04
(235.1-183)*1.2*0.25 m3 15.630
RAZEM 15.630
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
68/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
18.3+18.5+17.5+17.5+18.5+20.5+20.6+20+33+16.8+14.9+15+4 m 235.100
RAZEM 235.100
69/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm |szt
d.2.2/1321-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
70/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm|m3
d.2.2/1411-06 (podsypka pod studnie)
6*0.118 m3 0.708
RAZEM 0.708
71/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt
d.2.2/1417-02 wa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
72|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio |m
d.2.2/1206-02 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
15+15+15+15+15+16+17+17+17+14+14+13 m 183.000
RAZEM 183.000
73|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2.2/1209-01 ochronnych - materiat rury wliczono w obmiar pozycji Nr 62
analogia
15+15+15+15+15+16+17+17+17+14+14+13 m 183.000
RAZEM 183.000
2.3|CPV: 45233120-6 ROBOTY DROGOWE
74/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.2.3/0803-05
analogia
12*1.8*1.6 m?2 34.560
RAZEM 34.560
75/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.3/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12*1.8*1.6 m?2 34.560
RAZEM 34.560
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.2.3/0108-11 km
12*1.8*1.6*0.06 m3 2.074
RAZEM 2.074
77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy — |m3
d.2.3/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
12*1.8*1.6*0.06 m3 2.074
RAZEM 2.074
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl |m3 1.4658 1.4658
2./cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.6674 0.6674
3./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4484 0.4484
4./drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 1.7071 1.7071
5.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub ni4szt 3565.0000 3565.0000
skostopowych $r. 2.5-6mm
6.igtofiltry (igty) szt. 17.0000 17.0000
7.kamerowanie kanatu DZ 200 mm m 226.3000 226.3000
8.|kineta studzienki z PP fi 425 mm szt 15.0000 15.0000
9. klamry ciesielskie kg 174.2758 174.2758
10.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 |m 8.5000 8.5000
mm
11.|kotnierze przyspawane z otworami szt. 8.0000 8.0000
12.|korek firmowy do rur kanalizacyjnych PVC o $r. szt 7.0000 7.0000
zewn. 160 mm
13.|kostka betonowa szara wys. 8 cm m? 0.6384 0.6384
14.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m? 40.8000 40.8000
15. kregi betonowe wys.500 mm fi 1000 mm szt 23.0000 23.0000
16. kregi betonowe wys. 600 mm z dnem studziennym z |szt 5.0000 5.0000
wktadkag "predl" fi 1000 mm
17.|ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.8000 0.8000
18./manszety uszczelniajgce do rur stal. fi 245 mm szt 24.0000 24.0000
19./manszety uszczelniajgce do rur stal. fi 324 mm szt 12.0000 12.0000
20.mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 2.0104 2.0104
21.|nasiona traw kg 3.8189 3.8189
22.|pale szalunkowe stalowe kg 43.1879 43.1879
23.|pale szalunkowe stalowe t 0.2955 0.2955
24.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS 3, |kg 640.6620 640.6620
25
25.|piasek m3 143.9101 143.9101
26.|piasek m3 71.1018 71.1018
27.|piasek filtracyjny m3 4.7600 4.7600
28.|piasek uszlachetniony m3 3.1520 3.1520
29.|podpory slizgowe - ptozy do rur przewodowych fi 160 |szt 146.4000 146.4000
PVC
30.|podpory slizgowe - ptozy do rur przewodowych fi 200 |szt 47.2000 47.2000
PVC
31.|pokrywy nastudzienne Zelbetowe fi 1000 mm szt 5.0000 5.0000
32.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 31.4800 31.4800
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R |kg 17.1500 17.1500
34.rura teleskopowa z uszczelka fi 425x375 szt 15.0000 15.0000
35.|rura z PVC AROT dwudzielna fi 110 mm m 2.0800 2.0800
36.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej ze $cianka lita, kieliim 239.8020 239.8020
chowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
37./rury PVC kanalizacji zewnetrznej ze $cianka lita, kieliim 230.8260 230.8260
chowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
38.|rury stalowe fi 150 mm m 12.0000 12.0000
39.|rury stalowe przewodowe gtadkie 0 $r.245/8mm m 186.6600 186.6600
40.rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.324/8mm m 60.1800 60.1800
41.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég | watéw |m3 0.0249 0.0249
42.|stopnie wtazowe Zeliwne szt 36.6000 36.6000
43.|$ruby stalowe z nakretkami kg 286.7000 286.7000
44.ttuczen kamienny t 5.9699 5.9699
45.|trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm m 36.3000 36.3000
46.|uszczelka do studzienki fi 425 mm szt 30.0000 30.0000
47.|uszczelka gumowa do kregéw $r. 1000 mm szt 23.0000 23.0000
48.|uszczelki gumowe do rur $r. 150 mm szt. 17.0000 17.0000
49.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 34.0000 34.0000
50.|uszczelki gumowe fi 150 mm szt. 72.0000 72.0000
51./lwaz gumowy $r. 50 mm m 34.0000 34.0000
52.|wtaz kanatowy okragty fi 625 mm klasy D400 szt 5.0000 5.0000
53.|wlaz Zeliwny D400 do rury teleskopowej fi 425 mm  |szt 15.0000 15.0000
54.|wigczenie proj. sieci do istniejgcej studzienki betono- |szt 1.0000 1.0000
wej fi 1200 (wkucie, uszczelnienie i obrébka betonem
plstycznym)
55./lwoda m3 1.8506 1.8506
56.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.2800 0.2800
57.|zasuwy klinowe kotnierzowe z kotkiem szt. 0.2500 0.2500
58.|zwirek filtracyjny m3 8.8400 8.8400
59.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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kosztorys K. pPRZEDMIESCIE z odwodnieniem ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pompowy AP-1 o wydajnos$ci do 70m3/h i mocy 9,5 kW m-g 272.0000
2. koparka 0.25 m3 m-g 18.3690
3./ koparka 0.60 m3 m-g 17.9768
4. koparka ggsienicowa 0.40 m3 m-g 14.5104
5.|maszyna do wiercen poziomych m-g 390.3300
6.|pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg  |m-g 3.2800
7./|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 51.0000
8.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 36.8900
9./rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.1416

10./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0938
11.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3390
12./samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 36.6124
13.|samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 42.1516
14./samochdd skrzyniowy m-g 54.9917
15./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 58.5000
16.|spawarka m-g 390.3300
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.0720
18./spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.7447
19.|walec statyczny samojezdny m-g 1.2871
20.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.1416
21.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 75.0200
22.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 272.0000
23.|wibrator powierzchniowy m-g 5.2000
24.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 390.3300
25.|zageszczarka wibracyjna m-g 78.7147
26.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 22.0739
27.|zrywarka przyczepna m-g 0.1112
28.|zuraw samochodowy m-g 196.3500
RAZEM
Stownie:
-9-
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