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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
w Wieluniu, ulica Krakowskie Przedmiescie

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zlecenie Inwestora

— Gminy Wielun.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastepujgcych materiatach wyjsciowych:

—  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— mapy sytuacyjno — wysokoSciowe 1 : 500
— wizja lokalna w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem
— warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z o.0. w Wieluniu
— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego
3. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przytagczami na teren posesji i odejsciami bocznymi w pasie drogi powiatowej
w Wieluniu w ul. Krakowskie Przedmiescie.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
wzdtuz drogi powiatowej - ul. Krakowskie PrzedmieScie na terenie parku miejskiego
potozonego po jej wschodniej stronie. Zakresem objete jest rowniez wykonanie
przytgczy do posesji, znajdujgcych sie po przeciwnej stronie drogi, projektowanych
Jako przejscia poprzeczne w pasie drogi powiatowej. Przytgcza nalezy zakonczyc
studzienkami przelotowymi na terenie posesji. W przypadku braku mozZliwosci
usytuowania studzienki na terenie posesji (zabudowa pierzejowa - bezposrednie
sgsiedztwo frontu budynku z pasem drogowym) w migjscu lokalizacji istniejgcego
wyjScia instalacji z budynku, wskazanego przez jego wiasciciela, zaprojektowano
wykonanie przytaczy zakoriczonych korkiem bezpoSrednio za Sciang zewnetrzng

budynku.
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4. Opis ogodiny

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie:

— kanat grawitacyjny sanitarny PVC @ 200 o tgcznej dtugoSci - 226,30 m
— przykanaliki z rur PVC @ 160 o dt. opisanych na profilach, w iloSci - 13 szt.

— studzienki betonowe z wktadkg ,PREDL” @ 1000 mm - 5 szt.

— studzienki PVC @ 425 (na sieci i przykanalikach) - 15 szt.

4.1. Miejsce wigczenia projektowanego kanatu sanitarnego
Scieki sanitarne z projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej studzienki o rzednej dna 177,92,

Zlokalizowanej na kanale @ 200 w ulicy Barycz w Wieluniu.

5. Opis rozwigzan technicznych kanalizacji sanitarnej
5.1. Materiaty

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 200
typoszereg S, grubo$c¢ Scianki e=59mm (SDR 34). Do tgczenia rur PVC nalezy
zastosowac uszczelki gumowe.

Na kanale sanitarnym projektuje sie:

o Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano z kregow
betonowych @ 1000 z prefabrykowanym dnem. Studnie betonowe powinny
posiada¢ w dennicy wktadki ,PREDL”, wkiadki te zapewniajg dfugotrwatg ochrone
betonu w obrebie kinety i spocznika. Jest to produkt monolityczny i bezfugowy
dzieki natryskowej technologii produkcji. Produkowany jest wraz z odpowiednimi
przejsSciami szczelnymi, umoZzliwiajgcymi potgczenie ze wszystkimi rodzajami rur.
Studnie powinny by¢ ftgczone z rurami za pomocg uszczelek gumowych
zapewniajgcych petng wodoszczelno$c.

o W przykryciach studzienek betonowych nalezy osadzic wtazy Zzeliwne
@ 600 mm typu D400. Kregi studzienek betonowych tgczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych. W kregach muszg by¢ osadzone stopnie ztazowe.

e Studzienki kanalizacyjne @ 425mm osadzone na kinecie z PP. Zwienczenia
studzienek z PVC na sieci projektuje sie za pomocg rury teleskopowej i wltazu
Zeliwnego D400.

Rodzaj studzienek zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji.
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e Studzienki betonowe zlokalizowane w gruntach nawodnionych nalezy
zaizolowa¢ poprzez dwukrotne pomalowanie powierzchni  zewnetrznych
preparatem np. MAXSEAL FUNDATION, a powierzchni wewnetrznych dwukrotnie
preparatem np. MAXSEAL.

e Zwienczenia wszystkich studzienek z PVC (na sieci) posadowionych
w drogach o nawierzchni nieutwardzonej, nalezy stabilizowac¢ przez utoZenie
opaski betonowej o wysokosci i szerokosci 20 cm wokot wiazow.

o Wszystkie studzienki na sieci nalezy montowac¢ na podsypce cementowo -

piaskowej o gr. 15 cm.

5.2. Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne w gruntach nienawodnionych nalezy uktadac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z piasku lub gruntu gat. |, pozbawionego
grubszych frakcji.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy uktadac¢ ze spadkami i na rzednych

podanych na profilach podtuznych kanalizacji sanitarnej.

6. Przykanaliki

Przykanaliki projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych @ 160mm typu ciezkiego
S, grubosc¢ Scianki e=4,9mm. Do tgczenia rur PVC nalezy zastosowac uszczelki
gumowe.

Przytagcza kanalizacyjne, w zakresie do pierwszej studzienki rewizyjnej PVC
DN 425/160 lub korka zlokalizowanego bezpos$rednio za frontowg Sciang budynku,
w obrebie prywatnych posesji wykonywane zostang razem z siecia.

Przykanaliki wigczone bedg do sieci kanalizacyjnej przez studzienki zgodnie

Z projektem zagospodarowania terenu oraz profilami przytaczy.

7. Roboty ziemne

Planowana inwestycja znajdowac sie bedzie w zakresie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta i terenow przylegtych
w Wieluniu, w zwigzku z tym konieczne jest w trakcie robot budowlanych

prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych zwigzanych z inwestycjg ze
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wzgledu na mozliwoSc¢ wystgpienia w tym rejonie reliktdw osadnictwa pradziejowego
i historycznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tyczenie trasy wykopu nalezy
Zlecic uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
Zlokalizowac wszystkie wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz miejsca Kkolizji nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop pod projektowany kanat sanitarny nalezy
wykona¢ mechanicznie, a przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
recznie. Wykop na catej dtugos$ci oszalowac szalunkiem petnym.

Kanalizacje  uktadac w  wykopie  wgskoprzestrzennym,  szalowanym,
0 szeroko$ci dna wykopu dla rur @ 200 i 160 - 1.20 m. Wykop umocni¢ na catej
gftebokosci. Urobek na czas robot nalezy ztozy¢ wzdtuz wykopow. W przypadku
braku mozliwosci ztozenia gruntu na odktad nalezy go czasowo wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora, rowniez nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce

wskazane przez Inwestora. Grunt nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy zastgpic

dowiezionym piaskiem.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym
odcinku wykonywanych robdot. Roboty dotyczgce sieci prowadzone bedg gtéwnie
w terenach zielonych parku miejskiego o nawierzchni pokrytej trawnikiem, odcinki
sieci zlokalizowane pod utwardzonymi alejkami nalezy wykona¢ metodg przewiertu
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Odcinek sieci Si —S1 wykonywany
bedzie przewiertem pod nawierzchnig asfaltowg dréog gminnych tj. ul. Krolewskiej i
Barycz. Ze wzgledu na zblizenie w tym rejonie w niewielkiej odlegtosci
projektowanego kanatu do istniejgcej sieci kd 400, w miejscu skrzyzowania kanatow,
nalezy wykonac odkrywke i prace zwigzane z przewiertem prowadzi¢ z zachowaniem
szczegodlnej ostroznoSci. Tereny te po wykonaniu robot nalezy starannie odtworzyc
do stanu pierwotnego.

Roboty dotyczgce przytagczy prowadzone bedg metodg przewiertow pod pasem
drogowym o nawierzchni asfaltowej, komory przewiertowe nalezy wykonywac poza

asfaltem na terenie parku i chodnika.

7.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje
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sanitarne i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykonywac za pomocg sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac
recznie w odlegto$ci od 1,6 metra przed kolizjg do 1,0 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robot ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

— wykopy nalezy rozpoczgc¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,

— Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubo$ci co najmniej 15 cm.
Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej
sposobem recznym,

— z dna wykopu nalezy usungc¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania podfoza zgodnie z opisem,

— w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigecia] rodzimego podtoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, moZliwie
szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

— grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem
podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
15 cm. Ten rodzaj podtoza nalezy wykonac¢ gdy doszto do przegtebienia dna
wykopu ti. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

— podfoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania

kolejnych odcinkow rurociggu.
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8. Warunki gruntowo-wodne

Brak jest badan gruntowo-wodnych dla terenu objetego opracowaniem. Roboty
nalezy wykonywac w suchej porze roku. W razie wystgpienia wody powyzej poziomu
prowadzonych robot ziemnych nalezy zastosowac odwodnienie udokumentowane

dziennikiem pompowania.

9. Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakfada sie warstwe statej podsypki.
Warstwa ta moze byc¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych
(pylastych). Wielko$¢ ziarna: 4-8/8-16 mm. GruboS¢ warstwy w stanie ubitym
i zageszczonym powinna wynosic: 100 mm + 0,1 DN

Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa
ta petni jedynie funkcje wyréwnujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowaC rownomierne ufoZzenie rury, nalezy przewidziec¢
odpowiednie niecki montazowe pod kazdym tgcznikiem o szeroko$ci odpowiadajgcej
2-3 krotnej szerokoSci tgcznika. Niecki do tgcznikow nalezy wykona¢ w sposob

umozliwiajgcy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez naruszania podsypki.

10. Uktadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swojej dtugos$ci z wyjatkiem niecek na
co najmniej a2 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw. Do budowy systemu nie
nalezy uzywac elementow wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen,
peknigec czy rys.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosSc ich
utozenia. Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczgce a w szczegdlnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych
do potfgczenia elementow, bosy koniec rury oraz wnetrze fgcznika nalezy

posmarowac Srodkiem poslizgowym.
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11. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu
Jjednocze$nie. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o gruboSci nie
przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad
wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zageszczanie piasku
w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia
rurociggu do gory.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop
w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie
mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do
Srednicy DN350) nalezy w ftrakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednocze$nie obsypywac
i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac rurocigg
materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywac
zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu

wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

12. Zasypka
Zasypki wykopow nalezy dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji
sanitarnej. Do wysoko$ci 30 cm nad rurocigg zasypki dokonaC gruntem

piaszczystym. Pozostatg czeS¢ wykopu mozna zasypacC gruntem rodzimym, o ile

qgrunt ten nadaje sie do zageszczania, w innym przypadku do wykonania zasypki

nalezy uzy¢ piasku przewiezionego na plac budowy. Materiatem zasypki powinien

by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub gruboziarnisty
wg PN-86/B-02480.

Aby unikng¢ osiadania gruntu w drodze o nawierzchni asfaltowej lub
w terenie o nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa) zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is = 1.0, a w terenie nieutwardzonym zage$cic do wskaznika Is = 0.96
zmodyfikowanej metody Proctora.
Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie. Na
odcinkach gdzie grunt byt odwieziony na czasowg hatde, grunt nalezy dowiezc

Z hatdy. Usuwanie szalunkow z wykopu nalezy prowadzic rownolegle z jego zasypka.
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13. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Kable telefoniczne

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 90 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru odpowiednio pomaranczowego.

Kable energetyczna

W migjscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT @ 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme

ostrzegawczg koloru odpowiednio czerwonego.

14. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni ulicy, w ktérej zaprojektowana zostata
siec kanalizacyjna nalezy wykonac w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

W rejonie studni Si i odkrywki na skrzyZzowaniu kanatow, istniejgcego kd 400
Z projektowanym @ 200 PVC, w pasie ul. Krolewskiej zostang cze$ciowo uszkodzone
nawierzchnie asfaltowe. Wykopy w tych miejscach muszg by¢ zasypane gruntem G1.
Podtoze konstrukcji nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym
istniejgcych nawierzchni. Dla nawierzchni ulic w klasie KR1 i KR2 podbudowe
grubosci 20 cm nalezy wykona¢ z Kkruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie. Powierzchnia podbudowy przed utozeniem warstwy bitumicznej
powinna by¢ sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen. Warstwy z betonu
asfaltowego nalezy uktada¢ w temperaturze otoczenia powyzej 1°C. Podtoze pod
warstwe bitumiczng powinno by¢ rownomiernie skropione w ilosci wystarczajgcej na
zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Wbudowanie warstwy na skropionym
podfozu mozna rozpoczgc po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji.
Warstwe wigzgcg wykonac z betonu asfaltowego grubosci 6 cm. Warstwe Scieralng
wykonac z betonu asfaltowego grubosci 4 cm. W rejonie studni S14 w ul. Krakowski
Zautek zostanie rozebrana nawierzchnia z kostki brukowej, wykopy w tym miejscu
muszg by¢ zasypane gruntem G1. Podtoze konstrukcji nalezy wyprofilowa¢ zgodnie
ze spadkiem poprzecznym istniejgcych nawierzchni, po wykonaniu robdt

nawierzchnie tg nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rzedne niwelety nalezy
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dopasowac do istniejgcych nawierzchni przy zachowaniu spadkow podtuznych i
poprzecznych. Materiaty uzyte do odtworzenia nawierzchni powinny spetnia¢ wymogi
stawiane przez normy oraz posiada¢ wymagane atesty i $wiadectwa. Odtworzenie
nawierzchni powinna wykonac specjalistyczna firma drogowa. Wykonane roboty
drogowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu RM nr 430.

Zniszczone chodniki z kostki brukowej, w rejonie drogi powiatowej, nalezy
odtworzy¢ stosujgc nowy materiat na podbudowie z chudego betonu. Wykopy pod
chodnikami nalezy zasypac¢ gruntem dowiezionym umoZzliwiajgcym zageszczanie do

wskaznika min. 0,98.

15. Uwagi ogéline
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie

z "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom Il oraz " Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych ".

Uwagi

v' Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich gestoréw

uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz

instrukcjami producentow.

v' Podczas prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami

uprawnienia.

v' Miejsce robot nalezy oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem o0so6b

postronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie

przerwac prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.

v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru

inwestorskiego oraz autorem projektu.
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16. BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przej$c
winny by¢ o$wietlone. W rejonie prowadzenia robdt nie mogg przebywac osoby
postronne a szczegdlnie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw
przez zastosowanie typowych mostow przejazdowych. Wpymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach bodowlano-montazowych okresla
Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Praca
koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po
wytgczeniu napiecia. Szczegdolng ostroznos¢ zachowa¢ w przypadku robot

wykonywanych w poblizu przewoddw energetycznych.

17. OSwiadczenie projektanta
Oswiadczam iz projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w Wieluniu w ulicy Krakowskie PrzedmieScie jest kompletny i wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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18. Informacja dotyczgca bezpieczenstwai ochrony zdrowia
(zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

i z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami

w Wieluniu w ulicy Krakowskie PrzedmieScie

Inwestor : Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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18.1 Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w Wieluniu w ulicy Krakowskie PrzedmiesScie. Po wybudowaniu sieci posesje

Zlokalizowane wzdtuz sieci bedg mogty, podtgczyc¢ sie do kanalizacji.

18.2 Obiekty podlegajace adaptacji
Istniejgca studzienka kanalizacyjna w ul. Krolewskiej zostanie adaptowana jako

studnia odbiorcza.

18.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie wykonywania

robo6t ziemnych jak i montazowych.

18.4 Przewidywane zagrozenia

- obsunigcia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i montazowych

- porazenie prgdem w trakcie robot ziemnych w poblizu przewodow
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, kregiem betonowym lub rurg kanalizacyjng,
w trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadhniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow

- obsunigcie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

18.5 Wydzielenie i oznakowanie robot
Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony lub otoczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oSwietlony w porze nocnej. Stanowiska pracy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

18.6 Instruktaz pracownikow
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani

Z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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18.7 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych a w szczegodlnosci linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegto$c¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu
Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakazem wstepu 0sob trzecich wigcznie.

W nocy teren powinien by¢ oSwietlony. Materiaty nalezy sktadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopow.

Robotnicy powinni posiada¢ kaski ochronne. Schodzi¢c do wykopdw nalezy po
drabinach.

Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanego odcinka rurociggu
na ewentualno$c¢ wypadku.

Kazdy pracownik ma obowigzek utrzymywac swoje miejsce pracy w porzgadku
i czystoSci, a o kazdym zauwazonym niedociggnieciu niezwtocznie meldowac
swojemu zwierzchnikowi. W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotow
trudnych do zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty
nalezy przerwac¢, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ | niezwtocznie
powiadomic odpowiednie wtadze oraz policje.

W przypadku natrafienia podczas rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢

i powiadomic¢ odpowiedni Urzgd Konserwatorski
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19. Projekt zagospodarowania dziatki

19.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przytgczami w Wieluniu w ulicy Krakowskie Przedmiescie.

19.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie w przedmiotowym zakresie pasa drogi powiatowej — ul. Krakowskie
PrzedmieScie, istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej ¢ 400, sieci wodociggowe @ 160
i 110, kable energetyczne i telefoniczne. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg

i chodnik betonowy.

19.3 Zagospodarowanie dziatki

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadowiona zostanie na terenie parku
miejskiego wzdtuz drogi powiatowej. Przytacza znajdowac sie bedg w pasie drogi
powiatowej — ul. Krakowskie Przedmie$cie. Tereny te po wykonaniu robdt

budowlanych przywrécone bedg do stanu pierwotnego.

19.4 Zestawienie powierzchni

Nie wystepuja.

19.5 Teren parku, na ktorym budowana bedzie sie¢ kanalizacyjna lezy w strefie
ochrony archeologicznej. Budynki przy ul. Krakowskie PrzedmiesScie
nr: 10,18,22,26,28,32 do ktorych, miedzy innymi, projektuje sie przyfacza
kanalizacyjne sq wpisane do gminnej ewidencji zabytkow i podlegaja ochronie
konserwatorskiej, ktora musi by¢ zapewniona w trakcie realizacji robot.

19.6 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

19.7 Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow
Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska

i uzytkownikow.
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20. Opracowanie geodezyjne

Nr X Y
Si istniejgca
S1 5536186.31 | 4461854.64
k1 5536181.44 | 4461872.28
S2 5536167.63 | 4461855.25
S2a 5536168.27 | 4461873.74
S3 5536161.63 | 4461855.45
k3 5536161.29 | 4461872.89
S4 5536152.63 | 4461855.75
k4 5536153.21 | 4461873.20
S5 5536132.14 | 4461856.42
Sba 5536132.75 | 4461874.91
S6 5536117.07 | 4461854.84
S6a 5536114.93 | 4461875.18
S7 5536105.13 | 4461853.58
k7 5536101.11 | 4461873.77
S8 5536090.34 | 4461854.92
S8a 5536086.58 | 4461874.56
S9 5536080.49 | 4461853.22
S9a 5536073.11 | 4461885.38
S10 5536058.64 | 4461850.68
S11 5536037.08 | 4461848.17
k11 5536033.68 | 4461864.63
S12 5536020.88 | 4461846.29
k12 5536017.69 | 4461861.77
S13 5536011.87 | 4461845.54
k13 5536008.83 | 4461860.25
S14 5536053.39 | 4461872.56
S14a 5536049.50 | 4461871.62
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