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1.CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w Wieluniu
w Krakowskie Przedmiescie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy w trybie
postepowania zgodnym z Ustawg o zamdéwieniach publicznych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
ST-02.00 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
Kod CPV 45232400-6
Przywotane w ST normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —jednolity
tekst Dz. U. Nr. 207 poz. 2016.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

Projektant - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jednolity tekst Dz.U.
Nr. 207 poz. 2016.

Przedmiar Robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz. 2072

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumieé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.l pkt. 1, jako: projekt budowlany w
zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST, Specyfikacja
Techniczna) - opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw
bytowych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw
sanitarnych.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.



Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowg w komorach lub
studzienkach.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu
wody. Skfadajg sie na niego rury, ztgcza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami,
ksztattkami, stuzgce do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przeptywu wody.
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub

instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza, elementy
uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.

Przewiert — bezwykopowa metoda budowy wodociggu lub kanalizac;ji .

Komora startowa — wykop punktowy, z ktérego urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa

budowe lub renowacje instalacji podziemnych

Komora odbiorcza — wykop punktowy, w ktérym urzgdzenie koriczy bezwykopowg budowe

lub renowacje instalacji podziemnych

Glowica wiercaca — gtowny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu
oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

Rura ostonowa- rura wprowadzona metoda przewiertu sterowanego jako ostona dla rury
przewodowej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca  powinien  prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatdbw opracowanych przez ich
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robét. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik
budowy oraz protokdt z wytyczenia trasy kanalizacji.

Wykonawca wystgpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym.

1.5.2.  Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacii, a o]
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i
przepisami BHP. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ umieszczone
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez  Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ryczattows.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W trakcie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niego,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczeh biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawczy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej dla otoczenia
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych



wiascicielami tych urzadzenh, potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i ich wtasciciela oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska zgode na wytgczenie linii energetycznych
przebiegajgcych w poblizu pasa robét na okres niezbedny do wykonania robét. Koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki, powodujgce nadmierne obcigzenie, nie
bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment robot w obrebie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty  do czasu koncowego  odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Rozpoczecie Robot

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wtasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

a. odwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowsg (robotami budowlanymi),

b. odwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki dopuszczenia materiatéw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny by¢é zgodne z projektem i SST. Powinny mieé¢ one aktualne
certyfikaty i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczna.



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ oraz
wihasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w ST. Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST,
Dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢  z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej, SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne rozmieszczenie wszystkich elementow
robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji robét zostana,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru podejmowaé bedzie decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, ocena jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i ST .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet izaopatrzenie.



6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego  przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢é materiatdéw i robét z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST.

6.4. Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badah jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty
techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi nadzoru .

6.5. DOKUMENTY

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera (inspektora nadzoru).

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét, przebieg robédt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora
date zarzadzenia wstrzymania robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Ksiega obmiaru
Nie planuje sie prowadzenia ksiegi obmiaru. Podstawg ptatnoéci jest cena ryczattowa skalkulowana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



6.5.3. Dokumenty

Dzienniki , atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentdéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
- protokdty przekazania placu budowy,

- protokéty z odbioru robdt,

- protokdty z narad i ustalen,

- korespondencje zwigzang z robotami.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.
8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4.  Odbidr kohcowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét  w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia



potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w
punkcie 1.12.5.

Odbioru kohcowego robét dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oraz zgodnosci wykonania
rob6ét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest
protokét odbioru koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami,

b) Specyfikacje Techniczng,

c) uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

d) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e) aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
f

g)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohicowego robot.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupetniajgcych oraz uzupetnieniu
dokumentéw przeprowadzony zostanie odbidr ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ | nalezy je czytaé tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
(ST-01.00)

Kod CPV 45110000-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w
Wieluniu w Krakowskie Przedmiescie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy Robotach
wymienionych w. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonaniu wykopdw i
uksztattowania terenu.
Wykopy pod sie¢ nalezy wykonaé o Scianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.

1.3.1 Wykopy liniowe pod rurociggi

Roboty ziemne obejmuja:

-Wykopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

-Wytyczenia trasy przewoddw, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.

- Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
w zaleznos$ci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi.
Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia lub zblizenia do uzbrojenia ,budynkdéw
badz innych obiektéw, roboty prowadzié recznie.

- Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenng wykopdw nalezy dokopa¢ do
projektowanych niwelet w sposéb reczny

-Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty spoiste lub organiczne wykopy nalezy
przegtebi¢ celem wykonania podsypek wyréwnawczych lub ,poduszek” z piasku.

- Wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego.

- W gruntach piaszczystych przewdd mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni.

- Przygotowanie podtoza z uformowaniem na kgt 90°, tak, aby do podtoza przylegata 1/4
obwodu rury.

- Uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur.

- Wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywac¢ warstwami z
jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

- Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ Is = 1,0.
Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

- Do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzenh
zageszczajagcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajgc
rury, pozostatg czes¢ wykop u mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzadzeh mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,

- Odwoz nadmiaru gruntu.

1.3.2. Wykopy pod obiekty sieciowe (studnie i komory)

Roboty ziemne obejmuja:

-Wykopy otwarte na gtebokosé do 2,5 m.

-Przygotowanie podtoza do posadowienia studni.

-Wykopy pod studnie wykonywa¢ w porze o najmniejszej ilosci opaddow atmosferycznych.
Ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjgé recznie i tuz po wykonaniu wykopow utozy¢é warstwe chudego
betonu grubosci 15 cm.

-Zasypka wykopow z odwiezieniem nadmiaru urobku.
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- Zageszczenie zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Ogélne wymagania podano w
ST-00.00.

2. MATERIALY
*  Grunt z wykopow.
* Grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci poditoza
* Piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany
gruntu) wg PN-B-11113:1996.

3. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykonaé mechanicznie, uzywana bedzie koparka, a do
jego zasypania spycharka ggsienicowa. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robét i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego
wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym na miejsce sktadowania
niezwtocznie po jego pozyskaniu. llos¢ srodkéw transportu powinna byé dostosowana do objetosci
gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonaé o $Scianach pionowych obudowanych sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.Wykop bedzie gtéwnie
wykonywany jako wagskoprzestrzenny, oszalowany Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty nalezy
prowadzi¢ za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzgdzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie prowadzenia robot w poblizu przebiegajgcych obok wykopu napowietrznych lub
podziemnych linii energetycznych, linie te nalezy okresowo wytgczy¢.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych law

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych i ziemnych obowigzujg réwniez ponizsze

ogolne zalecenia dotyczgce czynnosci zabezpieczajgcych:

e przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wiadze konserwatorskie, wstrzymujgc
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wtadz,
e w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z ptynami fatwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotow trudnych do identyfikacji, nalezy:
- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,
- miejsce niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,
- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wtadze administracyjne, na terenie ktérych
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nastgpito odkrycie, a dalsze prace moga by¢ wykonane za zezwoleniem tych organdéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

e jezeli w obrebie prowadzonych robét ziemnych napotka sie na urzgdzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.), nie
przewidziane w dokumentacji technicznej, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié
inwestora i nadzor autorski, adalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami,

e w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robét ziemnych na nie przewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce prowadzenie rob6t nalezy niezwlocznie powiadomié inwestora i nadzor autorski
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Wyznaczenie robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w tere-

nie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ przewodu (kanatu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy.

5.3. Wykonanie wykopu

Dla potrzeb utozenia rurociggéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie. W poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtodci 2,5m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop
powinien by¢ wykonywany recznie Uzyskany z wykopu grunt catkowicie zostanie wywieziony poza
teren placu budowy. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu
w odlegtosci, co najmniej 1m od krawedzi wykopu lub bezposrednio wywozony samochodami
samowytadowczymi.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5cm.

Wykonanie wykopdéw powinno by¢é prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy grunt przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym  w dokumentagc;ji
technicznej. Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 3cm dla gruntéw zwieziych,
5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm.

Wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i oswietli¢ w
nocy.

5.4. Przygotowanie podtoza.
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
* Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
» Materiat nie moze by¢é zmrozony
* Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.5. Przewody:
Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczysty, pozbawione kamieni, przewody

nalezy uktadaé bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponize;:
-celem zapewnienia wtasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czes¢ przydenng wykopu
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(ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) nalezy wykonac jako
szalowana.

- niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie

-bezposrednie poditoze uformowac na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu
rury

- utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j. w.

zageszczonego. Stopieh zageszczenia podsypki i obsypki winien byé kontrolowany i wynosic

wg zmodyfikowanej metody Proctora Is = 0.96.

- obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposoéb ich wykonania:

* obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu
* zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, i demontowaé szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty spoiste przewody z PVC nalezy ukfada¢ na
réwnomiernie zageszczonej podsypce z piasku sredniego dobrze uziarnionego grubosci min. 0,10 m,
przestrzegajgc zasad wyszczegodlnionych powyzej.

5.5. Zasypanie wykopu

Wykop dla rurociggu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w catej dtugosci zostanie zasypany
gruntem piaszczystym, jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy dokonac¢ petnej wymiany gruntu z rodzimego
na piasek. Wykopy wykonane mechanicznie zasypane zostang mechanicznie, a wykopy wykonane
recznie réwniez recznie. Przy zasypywaniu wykopu pod jezdnig nalezy zostawi¢ miejsce na warstwy
konstrukcyjne drogi.

Zasypywanie wykopu powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakohczeniu i
odbiorze wykonanej kanalizacji. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych. Uzywany do zasypywania grunt powinien byé nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm, zageszczajgc kazdg warstwe.
Do uktadania nastepnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania i
zageszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona
po jej utozeniu. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli
wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
polewa¢ wodg. Jesli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
wbudowaé nowy materiat, o ile Zamawiajgcy nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek i zasypki wykopow przy demontazu

szalowania nalezy zachowaé nastepujgcy sposob ich wykonania:

* obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

* zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, i demontowaé szalunek w jej obrebie, zagescic
itd.

6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 1.9. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania robét polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajgcego
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w niniejszej
specyfikaciji.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonac sie zgodnie z normg BN-77/8931-02
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6.1. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

6.2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z SST p. 1.12. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty
sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do
ponownego odbioru.

6.3. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4. Inne materiaty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

- Instrukcja oznakowania robot prowadzacych w pasie drogowym (Zatgcznik  nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH ZEWNETRZNYCH

(ST-02.00)

Kod CPV 45232400-6
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ulicy Krakowskie Przedmiescie w
miejscowosci Wielun.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy .

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg przewoddw z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
a. wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s3a
w ST-01.00. Roboty ziemne,
b. posadowienia, podsypki, obsypki przewoddéw zgodnie z ST-01.00. Roboty ziemne,

C. krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robo6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

d. warunki posadowienia opisano w ST-01.00. Roboty ziemne,

e. PrzejScie pod ulicg i w miejscach zblizeh do drzewa kanaly sanitarne i przewody
wodociggowe wykonaé metodg przewiertu sterowanego,

f. w przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, prace nalezy wstrzymaé do momentu
wykonania dokumentacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

g. termin rozpoczecia robét nalezy zgtosié wiascicielom terenu i uzbrojenia oraz odpowiednio

wczesniej mieszkancom.

1.3.1. Przewody

Przyjeto wykonanie przewoddéw kanalizacji z litego PVC, kielichowe, SDR 34 z uszczelkami
wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy
1. Dn 200 x 5,9mm SN8 klasy S
2. Dn 160 x 4,7mm SN8 klasy S
Rury ostonowe stalowe srednicy @ 324/8mm i & 245/8mm.

1.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacyjnej zostang wbudowane zaréwno studzienki betonowe jak i
wykonane z tworzyw sztucznych.

1.3.2.1  Wyroby zelbetowe i betonowe do wykonywania studni rewizyjnych.

- kregi betonowe tgczone na uszczelke gumowg typ SR-M & 1000 i o wysokosci 100 cm, 50
cm lub 25 cm.

- plyty zelbetowe nastudzienne typ AP-M 1000 x 625 x 200.

- betonowe spody studni typ SU-M 1000 X 600, wyposazone we wkiadke typu ,PREDL”.

- zelbetowe pierscienie wyréwnawcze typu AR-V 625 X (60, 80,100).

- beton hydrotechniczny wg PN-88/B-06250 i BN-62/6738-07

- cegta kanalizacyjna petna klasy 250 wg PN-76/B-12037

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe produkowane sg z betonu B35. Tolerancja
wysokosci elementéw powinna miescic¢ sie w granicach od -1,5% do +2,0%. Dopuszczalna odchytka
réwnolegtosci powierzchni czotowych wynosi : dla elementéw o wysokosci 250 mm — 4 mm, dla
elementéw o wysokosci od 500 do 600 mm — 6 mm, dla elementéw o wysokoéci od 1000 mm — 8 mm.
Wszystkie elementy studzienki z wbudowanymi stopniami ztazowymi powinny byé szczelne przy
ci$nieniu zewnetrznym i wewnetrzngm wody 0,5 bara. Podczas badania w ciggu 15
minut ubytek wody nie powinien przekroczy¢ 0,07 I/m* powierzchni zwilzone;.

Wytrzymato$¢ na zgniatanie kregéw badanych w pozycji poziomej (z obcigzeniem pionowym)
powinna by¢ nie mniejsza niz 25 kN na metr diugosdci i metr Srednicy wewnetrznej kregu.
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Wytrzymatos¢ betonu na scianie w elementach przeznaczonych do transportu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 wytrzymatosci gwarantowanej (klasy betonu).

Na powierzchni kazdego elementu zelbetowego powinien by¢ trwaty napis zawierajgcy: znak
producenta, znak kontroli, date produkciji (dzien , miesigc, rok), symbol elementu.

1.3.2.2 Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Na kanalizacji sanitarnej czes¢ studni wykonana zostanie z PVC. Studzienki rewizyjne
wykona¢ z PCV/PE typowe, teleskopowe o srednicy wewnetrznej DN 425 mm z wlazem D400 .

1.3.2.3 Wyroby zeliwne.
- witazy zeliwne klasy ,D400” wg PN-87/H-74051/02
- stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086

1.3.2.4 Materiaty izolacyjne.
- roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji (Abizol R i P) wg PN-77/B-27604
- lakier asfaltowy wg BN-75/6114-01
- preparat Maxseal Fundation do izolacji zewnetrznej
- preparat Maxseal Fundation do izolacji wewnetrznej

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

1. Wszystkie materialy i urzgdzenia majgce by¢ dostarczone i wigczone do Robét muszg by¢
zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy
bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku réznic lub sprzecznosci.

2. Wszelkie urzadzenia i materiaty do uzycia i zastosowania w Robotach powinny byé nowe,
nieuzywane.

3. Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach w P.T., wyszczegdlniono
urzgdzenia, materiaty i ich sktadniki, powloki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny
odpowiadaé wyszczegdlnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Zamawiajgcym alternatywnych
rozwigzan..

2.2. Sktadowanie

2.2.1. Rury PCV

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywaé w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury z PCV nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej Sciance winny sie znajdowac na spodzie. Rury powinny byé skiadowane
na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Sktadowanie moze sie odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w
pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.

2.2.2. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze sie odbywaé na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.
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2.2.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST -Wymagania ogdine.

4.1.Rury PCV

Transport rur i ksztaltek moze byé prowadzony dowolnymi srodkami transportu jednak ze
wzgledu na specyfike najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Z uwagi na specyficzne
whasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

e przewdz rur moze sie odbywaé wytgcznie samochodami (przyczepami) o odpowiedniej

dtugosci,

e przewdz rur moze i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze

powietrza w przedziale od +5 do +30 0C,

e podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac,

Transport rur niepakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu na podkiadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm -
utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury
falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodowych. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle w przypadku rur PCV. Na rurach nie wolno
przewozi¢ innych materiatéw. Ponadto:

e bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede wszystkim podparcie fadunku na catej dtugosci,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie,

e w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac¢ lin metalowych i tahcuchow.

4.2 Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane za pomocg dowolnego srodka transportowego.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego mozna ukfadaé na paletach po 10
sztuk i tgczyé tasmg stalowa.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogdlne".

5.2. Podtoze

W celu zapewnienia réwnomiernego osiadania i niedopuszczeniu do szkodliwego
przemieszczenia elementéw rurowych wzgledem siebie, przewiduje sie wykonanie pod rurociggiem
podsypki z gruntu pozbawionego czesci drobnych (pylastych), warstwg, co najmniej 15 cm i
zageszczonej, co najmniej do 96 % wskaznika Proctora.

5.3. Zasyp rurociggéw i zageszczenie gruntu

Do zasypania wykopu stosowaé grunt zageszczalny (piasek, pospétka itp.).Zasyp przewodu w
wykopie sktada sie z dwéch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci, co najmniej 0,6 ponad wierzch
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rury i warstwy do wymaganej rzedne pod warstwy nawierzchni drogowe;j.
Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur,
Etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pofgczenia rurociggéw,
Etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnionego geodete.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek drobny lub
Sredni ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na materiat rur. Warstwa ta musi by¢ ubita bardzo
starannie po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac
warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw.
.pachach przewodu". Podbijanie to dokonywac¢ ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywac¢ piaskiem (dowiezionym), warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiérka umocnien skarp. Szczegdélna uwage nalezy zwréci¢ na grunt uzywany do
zasypywania odcinkéw wykopdw biegngcych w ciggach komunikacyjnych, musi on gwarantowaé
uzyskanie zageszczenia wymaganego przez administratora drdg, co wigza¢ sie moze z catkowitg
wymiang gruntu. Po zasypaniem rurociggdw nalezy wykonaé¢ badanie stopnia zageszczenia przez
uprawniong jednostke lub osobe.

Do zasypania wykopu stosowaé grunt zageszczalny (piasek, pospotka itp.), dopuszcza sie do
zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, ze jego parametry umozliwig osiggniecie odpowiedniego
wspofczynnika zageszczenia. W celu zapewnienia réwnomiernego osiadania i niedopuszczeniu do
szkodliwego przemieszczenia elementéw rurowych wzgledem siebie, przewiduje sie wykonanie pod
rurociggiem podsypki (wymiana gruntu) z gruntu pozbawionego czesci drobnych (pylastych), warstwa,
co najmniej 20 cm i zageszczonej, co najmniej do 96 % wskaznika Proctora. Dopiero na tak
wykonanej podsypce przewiduje sie posadowié¢ rury a nastepnie rurocigg starannie obsypac,
réwnomiernie z obu stron, zageszczajgc obsypke, co najmniej do wartosci 98% wskaznika Proctora i
do wysokosci 60 cm nad wierzch rury. Zasypke przewiduje sie roéwniez z gruntu o parametrach
umozliwiajgcych jego zageszczenie do 100 % wskaznika Proctora (lub innych podanych przez
administratora drég).

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia prac w obrebie istniejgcych kolizji z
uzbrojeniem podziemnym. Roboty ziemne prowadzi¢ krétkimi odcinkami, nie dopuszczajgc do
przegtebiania oraz niekontrolowanego wyptywu mieszaniny wody i gruntu za obudowy umocnienia.
Sytuacja taka moze powsta¢ w przypadku niedostatecznego odwodnienia depresyjnego
spowodowanego badz to zbyt ptytko wyptukanymi igtami, bgdz za szybko rozpoczetymi robotami
ziemnymi.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z w/w zasadami mozna przystgpic¢
do wykonywania rob6t montazowych przy uktadaniu kanalizacji. W celu zachowania prawidtowego
postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.1.Kanaly z rur PCV

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze + Poprawki: 1. B1 nr 6/93
poz. 43", EN 1610 ,Budowa i odbiér techniczny sieci kanalizacyjnych" oraz PN-EN 12889
.Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych". Uktadanie przewodu powinno by¢
poprzedzone czynnosciami wstepnymi, przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu
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materiatow dla budowy odcinka odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi. Do
budowy przewoddéw uzywacé tylko rur i ksztaltek niewykazujgcych uszkodzen, np. wgniecen, pekniec
oraz rys na ich powierzchniach.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektowanymi rzednymi. W przypadku, gdy
przy gtebieniu nastgpit przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej
projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem. Profilowanie
w przekroju poprzecznym podtoza nalezy wykonywac po wyréwnaniu przekopu.

W gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto gliniastych, niezawierajgcych kamieni,
przewod PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na wyréwnanym podfozu rodzimym z wyprofilowaniem
dna pod warunkiem nie naruszenia podtoza przy gtebieniu wykopu. Powierzchnia poditoza naturalnego
lub sztucznego powinna mieé¢ tozysko dla uktadania rur zgodnie z Zadanym spadkiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadania pod rury kawatkéw
drewna lub gruzu.

Operacja ukfadania przewodu powinna sie skfada¢ z wstepnego rozmieszczenia rur na dnie
wykopu, kolejnym wykonywaniu ztgcz, przy czym rura kielicha, (do ktérej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej
na wysokos¢ ok. 60 cm ponad wierzch rury.

Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej. Wcisniecie bosego
konca w kielich rury musi by¢é dokonane na gteboko$é uprzednio zaznaczong na powierzchni rury.
Warstwa obsypki stabilizujgca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z
zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.

Zigcza i ksztattki na rurociggu powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia préob i
inwentaryzacji powykonawczej

Préba szczelnosci kanalizacii

W zwigzku z tym, ze PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze, nie okresla wymagan dotyczacych rurociggdw z tworzyw sztucznych proponuje sie
przeprowadzenie badan szczelnosci w oparciu 0 EN 1610 a w szczegdlnosci o paragraf 13 tej normy
,Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych".

Kontrole szczelnosci rurociggéw, studni kanalizacyjnych i  komor
przeprowadzaé nalezy za pomocg powietrza (metoda ,L") lub wodg (metoda ,W").

Préba powietrzna (metoda powietrzna L")

Metoda ta rekomendowana jest jako ta, ktérg nalezy wykonaé na wstepie. Wigze sie to przede
wszystkim z niskimi kosztami i czasem trwania préby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku
proby mozna ja wielokrotnie powtarza¢ az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku
pozytywnego nalezy probe traktowac jako ostateczng. Jezeli kolejne proby powietrzne sg nieudane,
zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca.

W tabeli ponizej zamieszczono czasy testéw dla rurociggdéw ( wytgczajgc studnie i komory
inspekcyjne) w zaleznosci od wymiaréw rur i metody badania. W celu unikniecia btedéw pomiaru
zwigzanych z osprzetem, nalezy stosowaé wiasciwe kro¢ce powietrzne.

inspekcyjnych

Tablica 1 Cisnienie probne, spadek cisnienia i czas préby powietrznej

Nadcisnienie Mbar .
, Czas testu ( min)
Materiat | Metoda (KPa)

Po 4> DN100 | DN200 | DN300
Rury LB 50(5) 10(1) 4 4 6
Z tworzyw LC 100(10) | 15(1,5) 3 3 4
sztucznych LD | 200 (20) | 15(1,5) 1,5 1,5 2
Kp 0,058 0,058 0,040

Uwaga: - 1/Kp * In (po/po-0P)
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- czas t do 5 minut jego wartosci zaokrgglamy do 0,5 min, a dla czaséw powyzej 5 minut
zaokraglamy do petnej minuty - przyrzady uzyte do pomiaréw spadku cisnienia musza zapewniac
doktadnos$¢ do 10% dp.

Préba wodna ( metoda ,W")

Préba wodna pozwala na poddanie probie szczelnosci zaréwno rurociggi jak i studnie
kanalizacyjne. Cisnienie probne w tej metodzie to cisnienie odpowiadajgce Ilub wynikajgce
z wypetnienia wodg badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub
gornej, przy czym wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min. 10
kPa i max 50 Kpa.

Czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min. Poprzez uzupetnianie poziomu
wody, cisnienie wody powinno byé utrzymywane w tolerancji 1Kpa w stosunku do wartosci
poczagtkowej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzyc¢ i zapisywac
dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:
0,15 I/m* w czasie 30 min dla rurociggéw
0,20 I/m* w czasie 30 min dla rurociggéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi

0,40 I/m* w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych
Uwaga — m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej

Préby szczelnosci moga by¢ zastgpione kamerowaniem sieci.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1 Studnie rewizyjne betonowe.

Czes¢ studni rewizyjnych wykonana zostanie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm tgczonych na uszczelke gumowg. Dno studni
posadowi¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15 cm. Poszczegdlne kregi
nalezy tgczy¢ za pomocag uszczelek gumowych oraz dodatkowo ukfadaé na warstwie
zaprawy cementowej z dodatkiem srodka uszczelniajgce o grubosci nie wiekszej niz 10
mm. Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi o $rednicy 1240 mm oraz witazem
zeliwnym typu D400.

Dno studzienki powinno mie¢ wyrobiong kinete. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Spadek
spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Dennica powinna ponadto posiadac¢ wktadki
,PREDL”, wkitadki te zapewniajg dtugotrwatg ochrone betonu w obrebie kinety i spocznika.

Pokrywy wiazéw studzienek powinny znajdowa¢ sie nad spocznikiem kinety o
najwiekszej powierzchni. Stopnie wlazowe powinny byé zamocowane mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

Przejscia kanatu przez Sciany studzienek powinny byé na tyle elastyczne aby nie
dopusci¢ do zniszczenia rur przy nierdwnomiernym osiadaniu studzienek lub kanalizaciji.
Prefabrykowane dna studni wyposazone sg w specjalne ksztattki przytgczeniowe.

Zewnetrzne $ciany studni betonowych w gruntach nienawodnionych nalezy
zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P, a w gruntach nawodnionych preparatem Maxseal
Fundation. Sciany wewnetrzne powinny byé zaizolowane preparatem Maxseal.

5.4.2.2 Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z PCV nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na
kanalizacji z uwagi na matg wage elementéw PVC montaz studni moze odbywa¢ sie recznie.
W miejscach posadowienia studni nalezy wykona¢ zageszczone podioze z mieszanki
cementowo-piaskowej o gr. 15 cm. Wykop wokét studni powinien by¢ wypetniony piaskiem i
nalezy zagesci¢ go do stopnia 1,0. ZwiehAczenia studni powinny by¢ zgodne z obowiazujgca
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normg PN-EN 124:2000. Studnie nalezy zwienczy¢ witazami zeliwnymi D400 opartymi na
zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych i teleskopowymi adapterami do wtazow.

5.5.2.3 Przewierty

Przejscia pod drogami o nawierzchniach asfaltowych i nawierzchniach utwardzonych
nalezy wykona¢ za pomoca przewiertow. Przewierty dla kanatu srednicy @ 200 wykonaé¢ w
rurach stalowych @ 324/8mm. Przewierty dla przytgczy ( srednicy @160 ) wykona¢ w rurach stalowych
@ 245/8mm.

6. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Jednostkg obmiarowg studzienki jest 1 sztuka zamontowanej kompletnej studni dla kazdego typu.

7. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje w
szczegdblnosci sprawdzenie:

e Sposdéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

e Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podioza, stopien

agresywnosci i wilgotnosci,

o Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

o Podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia,
o Jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej oraz atestami producenta inormami

przedmiotowymi,
e Diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,
e Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
e Izolacji przewoddw i studzienek.

7.1. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i specyfikacjami technicznymi, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dziennik Budowy

2. Dokumentacja Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

3. Szkice inwentaryzacyjne (geodezyjne) wykonanych odcinkéw potwierdzajacych ich
usytuowanie w planie i w profilu.

4. Woyniki badan i préb potwierdzajgcych szczelnos¢ utozonego odcinka.

Badania stopnia zageszczenia wykopdw (warstwy ochronnej i zasypu).
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6. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow.
7.2.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy zbezzwlocznym powiadomieniem na pidmie otym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
Protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,

o » DN =

Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnionego geodete,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

Aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

8. Podstawy ptatnosci
Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00.00 ,Wymagania ogdélne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
Wykaz norm

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. |

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw; Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow.
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