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Dotyczy : warunkéw technicznych na wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Turéw gmina Wielun.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004 r. poz. 1156) i Ustawy
2 dnia 7 czerwca 2001 r. z pdzniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), Zaklad Eksploatacji
Wodociggdéw ustala nastepujgce warunki techniczne do projektowania rozbudowy sieci
wodociggowej we wsi Borowiec gmina Wielun:

SIEC WODOCIAGOWA

1. Sie¢ wodociaggowg projektowaé rur PCV & 90.

2. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej dz. nr ewid. 706 — droga gminna.
Wigczenie projektowaé poprzez wmontowanie tréjnika kotnierzowego wraz z zasuwami
odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

. Sie¢ wodociagowg projektowa¢ rur PCV @ 110.

. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej dz. nr ewid. 690 — droga gminna.
Wigczenie projektowaé poprzez wmontowanie tréjnika kotnierzowego wraz z zasuwami
odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

5. Sie¢ wodociggowg projektowaé rur PCV @ 110.

6. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej dz. nr ewid. 400 — wt.: Pagacz
Tadeusz. Wiaczenie projektowaé poprzez wmontowanie trojnika  kotnierzowego
wraz z zasuwami odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

7. Trase sieci wyposazy¢ w hydranty naziemne @ 80.

8. Przediuzone odcinki zakonczy¢ zaslepionym tréjnikiem w kierunku dalszej rozbudowy.

9. Przed przystgpieniem do pracy nalezy:

W

= Dokumentacje projektowg opracowang w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach
przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym zakfadzie.

= Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode
wiasciwych organdéw na prowadzenie robét w pasie drogowym.

= Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej, Inwestor zobowigzany jest do zlecenia
inwentaryzacji powykonawczej odcinka wodociggu i przytacza jednostce geodezyjne;.

= Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.
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