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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigfego.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCKAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYICZA-
Mi

TUROW, gm. Wielu

Zamawiajcy: ’ )
GMINA WIELUN, 98-300 WIELW, PI. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taaicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycice wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostawykonane w ramach budowy wodagu i kanalizacji sanitarnej
Z przykhczami.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfagetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wymienioneg@kt. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, adagg podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czyoneyskpujace przy montau sieci wodocigo-
wej i sieci kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztuczhywraz z obiektami i ugglzeniami na tych sie-
ciach a take roboty tymczasowe oraz prace towarzagsz

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

Zakres rob6t sieci wodagriowej:
- monta sieci wodocigowej z rur PVC-U 110x4,3mm
- monta sieci wodocigowej z rur PVC-UO 90x4,3mm
- monta hydrantu nadziemnego DN80 z zagu»N80
- monta zasuwy odcinacej DN100 z obudow
- przewiert pod drogpowiatowy

Zakres robot przy sieci kanalizacyjne;j:
- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PMC 200mm
- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PMC 160mm
- monta studzienek rewizyjnych z &goéw zelbetowychl 1000 mm
- monta studzienek inspekcyjnydi 425 mm ilJ 315 mm
- przewiert pod drogpowiatowg
- podiczenia kaskadowe w otulinie betonowej

Zakres robot przy rozbidrce i odtworzeniu konstiujezdni
- mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni drogingwejinr ewid. 670 i 598
- odbudowa konstrukcji jezdni asfaltowej w pasie digrginnej

Roboty tymczasowe:

wykopy skarpowe

wykopy liniowe ocianach pionowych

azurowe lub petne umocnienégian wykopow

odwodnienie wykopow za pomagytofiltrow ( przy wystpieniu wéd w obgbie wykopow)
wykonanie podiza piaskowego i piaskowawirowego
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6. zasypanie wykopOw wraz z zggczeniem obsypki i zasypki

Prace towarzysre:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy wodgi i kanalizaciji.
Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruehpasie drogi gminnej i powiatowe].
Dwukrotne ptukanie i dezynfekcja przewodu wodgowego.
Proba szczelrsoi przewodu wodoggowego.
Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania fakavody
Badanie wspotczynnika zgggczenia gruntu.
Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza

Nous e

1.4. Informacja o terenie budowy.

Istniejpca si€ wodochgowa @110 i kanalizacja sanitarna 200 znajdigj na terenie dzia-
tek prywatnych, wzda drogi powiatowej nr 4507. Droga powiatowa posiadavierzchng asfalto-
wa | przydrazne rowy. Wzdha drogi powiatowej na terenie dziatek prywatnychgrigth dotyczy
inwestycja (680/2 i 681) przebiega kabel energetyd¥N. Droga gminna, dz. nr ewid. 690, 748/7,
na ktorej terenie znajdujecsistniepcy wodocag @110 oraz istnigga kanalizacja sanitarna 200
posiada nawierzchgiutwardzom. Droga gminna, dz. nr ewid. 670, na ktérej znagdsjj istniepca
kanalizacja sanitarna 200 posiada nawierzcasifialtows. Droga gminna, dz. nr ewid. 598, na kto-
rej znajduje si istniepca kanalizacja sanitarna 2200 oraz isticyejwodocag 2110 posiada na-
wierzchng asfaltows. Droga gminna, dz. nr ewid. 706, na ktOrej teramajduje sj istniepcy wo-
dociag @90 posiada nawierzclnutwardzon. Wzdhw tej drogi wys¢puja zadrzewienia. Przez te-
ren tej drogi przebiega napowietrzna linia energatg NN i SN. Dziatki (nr ewid. 680/2 i 681) na
ktorych przewidziana jest inwestycja terenem zmeliorowanym. Przez teren tych dzialelkelpe-
gaj saczki drenarskie érednicy @75 na gbokasci ok 0,8m. Trasasszkdw drenarskich zostata na-
niesiona na projekt zagospodarowania terenu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodna :
- dokumentacja projektayy ST
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla sieci wodgmwych (zeszyt nr 3)
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla sieci kanatigjnych (zeszyt nr 9)
poleceniami Inspektora nadzoru
sztuky budowlan.
Dokumentacja Projektowetdra Zamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wiera bedzie nasipujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopnakiddnaci niezlednym do realizacji ro-
bot budowlanych
- ST wykonania i odbioru robot
- przedmiar robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia (w projekcie budowlanym)

1.5.1. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 ktah$T.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje admenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA:

Przed przystpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien ustali¢ doktadne potazenie
punktéw osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpiecr®ma czas prowadzenia wykopow usta-




li¢ z Geode Powiatowym. W przypadku uszkodzenia hdz zniszczenia punktéw osnowy geo-
dezyjnej Wykonawca robdét odtworzy i utrwali na wikasy koszt

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdxujacych przepiséw oraz powinien za-
pewni ochrore wkasndgci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewtai-
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyckalasji Wykonawca bezzwiocznie powiado-
mi Inspektora Nadzoru i zainteresowanyctythownikdédw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, do-
starczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonavgdzie odpowiadaza wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzasialacji na powierzchni ziemi i wdzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprnez Zamawiagcego.

W trakcie trwania robét Wykonawca nie seouniemaliwiaé uzytkowania nieruchomi@i prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, szczegolnéci nie mae uniemaliwiaé do-
jazdu do nieruchontgi pojazdom shab ratownictwa medycznego i p4o

1.5.3. Wymagania dotygee ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy imresr

tywy z zakresu ochron§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykmeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) bedzie unik& szkodliwych dziald, szczegolnie w zakresie zanieczysicp®wietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgthsrodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalrdoia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpiecastwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowzek wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia or@zspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawddwlane, jest zobowzany do sporzenia
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,bioz” z givaa wykonywanie prze-
wiertow i prace pod napowietrzfinia energetyczs

Wykonawca winien przestrzeg@rzepisy w zakresie bezpieéstwa przeciwpgarowego. Wyko-
nawca kdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpietsteva przeciwpgarowego. Wykonawcaehzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycice organizacji ruchu.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminpejiatowej w sposob
zapewniajcy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdgspjich.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania (na wtasny koszt) PROJERMWMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.




Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpiga terenu budowy nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.6. Dokumentacja robét montaowych wodochgu i kanalizacji sanitarne;.
Dokumentagj robot montaowych sieci wodoaigowej i kanalizacyjnej stanowi

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Miransportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szcédegego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 462)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opve&na zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowedaezal i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiambo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Minfrdstruktury z dnia 26.06.2002r.
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarda-
wierajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z . zmianami)

4. dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllowego zasto-
sowania uytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z usgazvdnia 16 kwietnia 2004r. 0 wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbioréw agciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art.3, pkudthwy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r — tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 248z.1623 z pniejszymi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodi¢ae dokumenta-
cja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneriekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizakczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione wétlygjednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmipoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty i dostarczone ma-
teriaty map by¢ zgodne z Dokumentacprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami

a rozrzuty tych cech nie mg@rzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkily,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nidabzgodne z dokumentacprojektows lub ST

I maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane pame na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przste w niniejszej specyfikacji techniczneg ggodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,WTWiO Sieci Wodagjowych”, normami oraz okg&geniami podany-
mi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000¥Yymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji techniczneg ggodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,\WTWIiO Sieci Kanalizacyjnychiprmami oraz ok&eniami podany-
mi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000¥Yymagania ogolne” pkt. 1.4.



1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagjstwo-
wej i samorzadowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzebiat.

Wykonawca kdzie w sposob goty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgawych i kanalizacyjnych powinny nidie
- oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodwmdze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséiprobad techniczi
lub krajowy specyfikagy techniczia paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uanarzez Komisi Europejsk za zgoda z wymagania-
mi podstawowymi lub
- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamrzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgne majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub
- o0znakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢easy to wyroby nie podlegage obowaz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceyodmdci z Polslk Norma lub apro-
bat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akcgpnspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

* Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami: PINFE452-2 i PN-EN 1452-3.

* Armatura sieci wodoggowej — zgodnie z normami: PN-EN 12201-1; PN-EN4L@%5:2002

* Hydranty nadziemne — zgodnie z normami: PN-89/M9240

» Bloki oporowe - zgodnie z nogn BN-81/9192 05

» Piasekna podsyp&i obsypl rur - zgodnie z norm: PN-87/B-01100

» Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia zawodach wodoggowych - zgodnie z nor-
ma: PN-86/B09700

* Rury i ksztaltki z PVC-U do kanalizacji — zgodaienormami: PN-EN 1401-1:1999

» Studzienki kanalizacyjne — zgodnie z narBN-EN 1917:2004

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny

z oferyp Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci, wskazaniom zawartym

w ST. Liczba i wydajn&t sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Sprg ten winien spetni@normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru



kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektidadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki&fodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dareymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoealzoru w terminie przewidzianym umew
Wszystkie przewigzone materialy powinny ldytransportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazagdbspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofge na osie mog byé do-
puszczone przez wiaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegtkowa-
nych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do telamowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ékugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzai-
gnia z bella umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchoéw. Z uwagi na specyficzne \édawosci rur z tworzyw sztucznych naig
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza (-Y&do (+) 30C, przy czym
powinna by zachowana szczegdlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszomy krucha¢ tworzywa

- wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekrad¢zam

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mina ich rzucé ani przetaczapo pochyini

- przy dlugsciach wikszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
1,0m.

Ksztattki wodocigowe z tworzyw sztucznych nale przewozé w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostzaosci jak dla rur .

4.4. Transport kregobw betonowych

Transport kegow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia zémia elementdéw oraz zabezpieczenia stykscize
nami érodka transportowego nale stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatdw orazgna z drutu do podktadéw lub zaczepéwsradkach trans-
portowych.



4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych

Elementy studzienek kanalizacyjny€h 425 mm nalgy transportow& w sposob zabezpieczay
przed ich uszkodzeniem.

4.6. Transport wtazow kanatowych.
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboéticha zgodné¢ z dokumentagj projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentswcbwy, dokumentacji projektowej
iw ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadziotyczace realizacji robét
beda wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrnia rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W czasie wykonywania robot maotaych wodocigu i kanalizacji sanitarnej naig
scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatébw zastosowanychctHo
budowy.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pimie przez In-
spektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnioneggmety, ktory bdzie shiyt rowniez pomo-

ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgednych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statygimczasowych reperow i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperow i ichdue (sprawdzone przez geageWWykonawca przekae
Inspektorowi nadzoru.

UWAGA: Przed przysipieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winiestalic doktadne poto-
zenie punktdw osnowy geodezyjn8posoéb ich zabezpieczenia na czas prowadzenia wykap
ustali¢ z Geodey Powiatowym.

W PRZYPADKU USZKODZENIA BADZ ZNISZCZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJ-
NEJ WYKONAWCA ROBOT ZOBOWAZANY JEST DO ODTWORZENIA ICH NA WEA-

SNY KOSZT.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej i kanalizacyjnej naby:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatévegodnie z wykazem wspodanych geode-
zyjnych zawartym w projekcie budowlanym

- wykona wykopy z umocnienierncian- zgodnie z projektem budowlanym

- obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania robét podstawowych (w przypaali-
stapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadoi)y

- przygotowd podiaze pod rurocig i studzienki- zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montaz ruroci agow.



Montaz rurochgdéw mae odbywa sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wyko

- monta odcinkow rurocigéw w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podi@a na co najmniej ¥4 obwodu.

W miejscach zatamania trasy sieci wodgowej zamontowabloki oporowe.

5.5. Pohczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewitrzne rur i ksztalttek powinny bygtadkie, czyste, pozbawione po-
réw, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 1452-% : 2000.

5.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjnescednicach wewn. 1000mm najewykona z prefabrykowa-
nych kegow zelbetowych. Pajczenie kegdw naley wykona& za pomog uszczelek. Dol czes¢
studzienki nalgy wykon& jako element monolityczny: &g z dnem, z wyprofilowankinet, oraz

z otworami do wprowadzenia przewodow. P$eigj rur PVC przeZciare komory roboczej naky
wykona poprzez tulej ochrona PVC. Pokrywg studzienki stanowi ptytaelbetowa z wtazeme-
liwnym [0 600mm, klasy D400. Witazyeliwne naley montowa& nad spocznikiem 0 najgkszej
powierzchni. Studzienki natg wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe montowane mijankowo
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledld poziomej osi stopni 0,30m.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjiet25mm i/7 315mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndgrednicy 425mm i 315mm nadg wykon& z prefabryko-
wanych elementéw z tworzywa sztucznego (kinetaa ttonowa, rura teleskopowa). Studzienki
nalezy wyposay¢ we wiazyzeliwne osadzone na rurze teleskopowej.

5.7. Odbudowa jezdni asfaltowe]j w pasie drogi gmirg.

Do odbudowy konstrukcji jezdni, na szeré&oprowadzonych wykopow, nate zastosow& war-
stwe $cieralm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm (grmj, warstw wiazaca z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (gr. 4 cm), podhwugdz kruszywa tamanego niesortowanego
0 uziarnieniu 0/63mm (gr. 20cm) i warstwdcinajca z piasku (gr. 10cm).

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i upardkowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robaot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pvdgania
ogolne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badwateriatbw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci wodocigowej

Kontrola zwhazana z wykonaniem wodagu powinna by przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami okl@enymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych”. Wyniki przeprowadzonych badaa-
lezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgetnione. Jdi
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ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faz; robo6t uzné za niezgoda z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadh#dania ponownie.
Kontrola jakaci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

1.

7.

8.

sprawdzenie zgodWdoi z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych dz wykonanych robot z DokumentadProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlizin i pomiarow

badania wykopow otwartych — obejmujadania materiatow i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem viorl opadéw atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczistwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopdw
badanie podsypki — przeprowadza gizez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podiaza naley zbadé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadnaicia do 1 cm; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podi@a w planie, rzdne
poditaza i gkbokas¢ jego utaenia

badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje @orjej wysokaéci ponad wierzch ka-
natu, zbadanie dotykiem sypda materiatu uytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzemgszezenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci

badanie materiatow zytych do budowy wodoggu — nasipuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach dkagcych ich jaké¢, z wymaganiami ok&onymi

w Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne
lub odpowiednie badania specjalistyczne

badania w zakresie utenia przewodow na podio — obejmuje badanie uenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ge#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne
badania szczel§o przewodu wodoagowego - zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1.

6.2.1. Préba szczelfo sieci wodocigowej.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatasci polaczen przewodu naley przeprowadzi proke
szczelnéci catego przewodu. Zaleca grzeprowadzaproke cisnieniowa hydraulicza, jednake
w przypadkach uzasadnionych waami techniczno-ekonomicznymi mta stosowa probke
pneumatycza

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagprobami szczelsoi podane $w normie PN-B
10725:1997. Niezaimie od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do przeprowa-
dzenia proby szczeldo nalery zachowad nastpujace warunki:

wszystkie zacza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dgphe

odcinek przewodu powinien bya catej swej diugmi stabilny, zabezpieczony przed wszelki-
mi przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka,

wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte

profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a adzenia odpo-
wietrzapce powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka

nalery sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczéthmalery w szczegOIngci przestrzega nastpujacych
warunkow:

przewod nie me by nastoneczniony a zignemperatura jego powierzchni zesnznej nie
moze by nizsza nk 1°C;

napetnianie przewodu powinno odbyisie powoli od najniszego punktu;

temperatura wody wykorzystywanej przy probiesgienie powinna przekracz2(°C

po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalego pozostawi na 20 go-
dzin w celu ustabilizowania;

po ustabilizowaniu giprébnego ainienia wody w przewodzie naig przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom;

11



- wynik proby szczelngei uznaje si za pozytywny, gdy nie nagit w tym czasie spadek ci-
$nienia pontej wartGci cisnienia probnego.

6.2.2. Plukanie i dezynfekcja sieci wodgmwej.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloiocatego wodoagu naley wykona ptukanie
i dezynfekcg przewodow 3% wodnym roztworem podchlorynu soduasCarzetrzymanidarodka
dezynfekujcego w rurocigu wynosé powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie povitgr
dwukrotnie.

6.2.3. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badaalkaici wody.

W celu stwierdzenia przydatém wodockagu naley przeprowad# fizykochemiczne i bakteriolo-
giczne badania laboratoryjne wody. Trzy kolejne araa potwierdzongwiadectwami czyskzi
wody spetniajcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgiogpodarcze pozwalapzn&
siet za czysi i wowczas mena podiczye ,nowy” wodociag do istniejcego wodocigu.

6.3. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnachyrzeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami okl@enymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggh’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymagéanie zostato spetnione, naledary faz; robo6t uzné za niezgoda z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadh#Edania ponownie.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodWdoi z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych dz wykonanych robot z DokumentadProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlizin i pomiarow

2. badania wykopow otwartych — obejraljadania materiatéw i elementow obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem viorl opadéw atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczistwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopdw

3. badanie podsypki — przeprowadza gizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podiaza naley zbadé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadnaicia do 1 cm; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podi@a w planie, rzdne
poditaza i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje @orjej wysokaéci ponad wierzch ka-
natu, zbadanie dotykiem sypdad materiatu uytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzempmist zagszczenia gruntu hasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji — napuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach dkagcych ich jakd¢, z wymaganiami okébonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie utenia przewoddéw na podio — obejmuje badanie wenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ge#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST &BY 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zutokntacy pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Kierownik budowy po pisemnymowiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyni-
ki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiardow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wligzku ukaiczenia wszystkich robét. 8-
ne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

7.2.1. Dla robdt tymczasowych.

Jednostk obmiaru §:

- dla wykopéw, obsypki i zasypki -

- dla umocnienigcian wykopow -m

- dla wykonania podtea (podsypki piaskowej) - hllub n? i grubads¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

7.2.2. Dla robot podstawowych

Dlugaosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktametla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajow rur ¢rednic i podawane w [m]. Ksztaltki oblicza sv sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Studzienki obliczaesiv kompletach. Obmiary wykonywanych na budowie tobé
winny by¢ dokonywane przez Wykonawev obecnéci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisy-
wane.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawigy podpisuje z Wykonavgaumowe opart, o cer ryczattows, obmiar
roboét shiy¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robat.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru robét podane zostaly w ST EBY 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robdt.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi po uptywie okrestekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbidr robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu ledzie dokonany w czasie urdwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robot. Gotowst danej czsci robot do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczespgmiadomieniu Inspektora nadzoru. Od-
bior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru. Odbioru tego do-
konuje Inspektor nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleimentow za-
wierajacych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
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- sposobu wykonania wykopow pod wadgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych

- wykonania podiga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie, rednych i gkbokaici utozenia

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypuysdéw do powierzchni terenu

- materiatdw aytych do zasypu

- zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, atestami producentéw oraz normami przedmipioi

utozenia przewodu na podio

dhugcéci i srednicy przewodow oraz szczelidopokczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu rob6t ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonugpéktor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafgl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowadzo-
nego odbioru technicznego najespisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstawo decyzji ma-
liwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadoeiego lub kanalizacyjnego.

O wykonaniu odbioru technicznego —<¢fziowego naley dokona& wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior kawcowy przeprowadzasiwv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wyko-
nanie rob6t budowlanych. Polega on na finalnej mcereczywistego wykonania robot w odniesie-
niu do zakresu (ileci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ka-
cowego kdzie stwierdzona przez Wykonagve/pisem do dziennika budowy. Odbiorda@wy ro-
b6t nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robot i przycia wymaganych dokumentéw. Odbiorunkowego ro-
b6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawego w obecnii Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych do-
kumentdéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z doku-
mentacy projektows i ST. W toku odbioru kicowego robét, komisja zapozna girealizacj usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow ¢z
sciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych i robét poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkdwiyb robot uzupetniagych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wykaeniowych, komisja przerwie swoje czykoio

I ustali nowy termin odbioru kecowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakaé wy-
konywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentachnaieznie odbiega od wymaganej dokumen-
tacja projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaonartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czyndoi zwiazanych z odbiorem
koncowym, komisja spoegizi ,,Protokot odbioru robot oraz zgtoszonych wad i uskedo usurg
cia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru kKmoweqgo

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodidwykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyassedniej nieruchomii, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentag powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi poramai powykonawczymi.
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3) protokoty odbioréw robot uleggjych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbioréw cgciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowegwoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
b6t wigcicielom uradzen

8) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu

9) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négld

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp lkeda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawdigggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robsupet-

niajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agisitw od projektu budowlane@ykonawca zaicza pro-
jekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkow®pisowej wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogsétw od projektu budowlanege rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajcy te zmiarg zobownzany jest o wyapienie i uzyskanie decyzji o0 zmianie pozwole-
nia na budow wiasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@dzeniem.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie- r

kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych

- protokotu odbioru kacowego obiektu

- dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)

- dokumentow dotyercych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia
tych wad

- innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czysoobodbioru.

8.6. Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemyi@nanych robot zvazanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayjny

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslene kzda w umowie.

Rozliczenie catego zakresu rob6t zmanych z budowwodochgu i kanalizacji mee by dokona-
ne:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przekdiawe za jednostk obmiarova
ustalora dla danej pozycji kosztorysu, prztf przez Zamawiacego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczattowym — podstawptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagemde ryczattowe dulzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na wykonanie sieci wodagowej i ka-
nalizacyjnej, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegwtj.:

- robocizre bezpdredna wraz z narzutami

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymea/aeewentualnych ubyt-

kow i transportu na teren budowy

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wi&gciwego wycenienia robot okilenych w przedmiarze
I Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgedn Dokumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia robot montawych sieci wodoagowej i kanalizacyjnej mae by dokonane jednora-
Zowo po wykonaniu petnego zakresu robét i iclhdawym odbiorze lub etapami okfenymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow gziowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
Zamawiajcym a Wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa sieci wodagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami”.
autor projektu: mgr in Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTEVielun, Os.
Stare Sady 46/18;

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
autor: mgr iz. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTEVielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeldj i 1 egz. Specyfikacji
Technicznej.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{tgdnolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z pén. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zal@ikwietnia 2001r. — w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazpésn uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)
Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki {#ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimackr Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2088 47, poz. 401)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyazej bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004rw sprawie sposobu deklarowania wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)
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Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004rzmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy , monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarnzawierajcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp242)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wragia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu iyorm
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodVymagania dotyce systemow zewetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 1074-%5:2002 - Armatura wodoggowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.

PN-EN 1452-%5:2000 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztiych. Systemy przewo-
dow z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady.

PN-B-10725:1997 - Wodogyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wadgowych i kanalizacyjnych. Warun-
ki techniczne wykonania.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadme na énienie nominalne 1MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczamibrajienia na przewodach wodago-
wych.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalP@adziat, nazwy i okidenia.

BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

PN-EN 1917:2004 - Kanalizacja. Studzienki kanalyyae.

PN—EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do earghni dla ru-
chu pieszego i kotowego.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztaltki kanalizacyjnaieplastyfikowanego polichlorki winylu.

10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — zeszyt nr 3 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapadiyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

1. Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej.

2. Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizsanitarnej z przyczami.

3. Wypis i Wyrys z MPZP.

4. Protokdt Narady Koordynacyjnej wydany przez Pownatddsrodek Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wieluniu.

5. Pozwolenie na budoyw wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
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