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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robdt.
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Wykopy liniowe oscianach pionowych zzarowym lub petnym umocnieniegtian
lub wykopy skarpowe z bezpiecznym nachyleniem skarp

Ewentualne odwodnienie wykopow za pomagofiltrow.

Wykonanie podsypki pod przewody sieci wodgowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Z przyhczami oraz studzienki.

Monta przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych wraz z studzienkami.
Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu.

Wykonanie przewiertow pod drggowiatow.

Odbudowa konstrukcji drég gminnych.

Niwelacja terenu i prace paadkowe.

Szczegoiowy zakres robot - zgodnie z projektem tdaioym.
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1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.
* Wytyczenie geodezyjne trasy wodagi i kanalizacji sanitarnej z pragizami.
» Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czaewy.
» Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci.
* Wykopy liniowe lub skarpowe.
* Wykonanie przewiertéw pod dregowiatovs.
* Montaz przewodow wodoggowych, kanalizacyjnych i studzienek.
e Zasypanie wykopoéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu.
* Odbudowa konstrukcji drogi.
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
* Prace porzdkowe.
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Istniejaca si€ wodochgowa @110 i kanalizacja sanitarna 8200 znajdigj na terenie
dziatek prywatnych, wzdiudrogi powiatowej nr 4507. Droga powiatowa posiadavierzch-
ni¢ asfaltows i przydrazne rowy. Wzdta drogi powiatowej na terenie dziatek prywatnych,
ktérych dotyczy inwestycja (680/2 i 681) przebidgdel energetyczny NN. Droga gminna
o nr ewid. 690, 748/7, na ktorej terenie znajdigeistniepcy wodocihg 2110 oraz istniega
kanalizacja sanitarna 8200 posiada nawierzchtwardzor. Droga gminna o nr ewid. 670,
na ktérej znajduje siistniepca kanalizacja sanitarna 200 posiada nawierzcmsfaltov.
Droga gminna o nr ewid. 598, na ktorej znajdugeisiniepca kanalizacja sanitarna 2200 oraz
istniejacy wodocag @110 posiada nawierzchrasfaltova. Droga gminna o nr ewid. 706, na
ktérej terenie znajduje sistniepcy wodocihg 90 posiada nawierzcknitwardzon. Wzdhuz
tej drogi wystpuja zadrzewienia. Przez teren tej drogi przebiega wagitzna linia energe-
tyczna NN i SN. Dziatki (nr ewid. 680/2 i 681) nwkych przewidziana jest inwestycja te-

renem zmeliorowanym. Przez teren tych dziatek pexgp saczki drenarskie érednicy @75



na gkbokasci ok 0,8m. TrasaaszkOw drenarskich zostata naniesiona na projekbsgaada-

rowania terenu.

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.

Trasa projektowanej sieci wodagowej i sieci kanalizacji sanitarnej przebiega pod
droga powiatowa. Przejcia te naley wykona z pomoa przewiertu w stalowej rurze ostono-
wej. Prace ziemne przyzyciu sprztu mechanicznego nalg prowadzé z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. Prace w pasie drog gminnych nalgprowadzé przy ograniczonym
ruchu pojazdéw mechanicznych.

Trasa sieci wodoggowej na odcinku 18-19 i trasa sieci kanalizacfiitseinej na odc.
S19-S20 przebiega pod napowietrznaalemergetyczsn SN. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej
na odc. S17-S18 przebiega pod napowietrzna éinergetyczin NN. Prace ziemne przy:y-

ciu sprztu mechanicznego nafg prowadzé z zachowaniem szczegodlnej ostrosci.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace ziemno-montawe przy budowie sieci wodagjowej i sieci kanalizacji sanitar-
nej prowadzonedala na gebokasciach 1,20 — 2,20 m. Teren wokot wykopow rgleabez-

pieczy¢ przed dosfpem osOb trzecich.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni byprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokud w zakresie prowadzenia robét welgbkich wykopach. Wszel-
kie prace ziemne i momntawe zwhzane z budowsieci wodocigowej i sieci kanalizacji sani-
tarnej z przydczami naley prowadzé pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ofpowi
Zujacymi przepisami, w szczegolfm z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegdd3€ w sprawie bezpiecie
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pkiitgpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Régipistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpietziva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650),

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni harca 2000r. w sprawie bez-
pieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiadlaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-

dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoeeia budowy oraz jej
czas trwania naky uzgodné z wiacicielem drog. Pracownicy wykorugy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm, wymagang dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalg wygrodzt i zabezpieczy przed dosipem osbéb niepowotanych.
Sciany wykopow liniowych powinny iy zabezpieczone w sposéb zapewgtigjbezpiecza
prac przy montau przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOWAANY do opra-
cowania ,PLANU BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”
z uwagi na wykonywanie przewiertéw i prace pod ne@ptrzm linia energetycza NN i SN.
Szczegotowy zakres i forgn,Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikow” okta
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2008z.U. 120, poz. 1126).
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