BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE" mgr in  z. Anna Nowakowska
98-300 Wielu A, os. Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
ADRES INWESTYCJI  :  Turéw, gm. Wielun
INWESTOR : Gmina Wielua
ADRES INWESTORA  :  98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. Anna Nowakowska
DATA OPRACOWANIA : 28-11-2014
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coovviviiieniiiiieie e % Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Shezp)
VAT [V] % Xnetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klasyfikacja wg WSZ

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Robot w zakresie usuwania gleby

Opracowat

Data opracowania
28-11-2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogolne:

Sie¢ wodociggowa PVC DZ 110 o dtugosci - 509,78mb

Sie¢ wodociggowa PVC DZ 90 o dtugosci - 91,52mb

Zasuwy DZ 100 - 2szt

Hydranty DZ 80 - 3szt

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC DZ 200 o dtugosci - 503,95 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC DZ 160 o diugosci - 34,99 mb
Studzienki betonowe fi 1000 o sredniej wysokosci okoto 2,12 m -9 szt.
Studzienki PVC fi 425 o $redniej wysokosci okoto 2,16 m - 12 szt.
Studzienki PVC fi 315 o $redniej wysokosci okoto 1,5 m - 4 szt.

Zakres prac:

Roboty ziemne - prace zwigzane z wykonaniem wykopu (mechanicznego i recznego), wymiang gruntu w pasie drogi, zasypka, umocnie-
niami,

zabezpieczeniem istniejgcych przewodéw energetycznych i telefonicznych oraz przewoddéw drenazowych.

Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obspkowych, wykonanie tréjnikdw na istniejgcych wodociggach, montaz hydran-
téw, montaz studni rewizyjnych, utozenie przewodéw, wykonanie préb, inspekcja telewizyjna.

Roboty drogowe - rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi asfaltowej i ich odtworzenie,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Sie¢ wodoci ggowa.
1.1|Roboty ziemne.
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
(327.64-19.10+4.50)*5.00 m?2 1 565.200
RAZEM 1 565.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
poz.1 m?2 1 565.200
RAZEM 1 565.200
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.|0215-07 odktad w gruncie kat.IV (wykop skarpowy)
1
wcinka pktl
3.00%(1.00+0.60%1.80)*1.80 11.232
przewiert pkt2
4.50*(1.50+0.60*1.80)*1.80 20.898
pkt2 - pkt12
(327.64-19.10+1.50)*(0.60+0.60*1.50)*1.50 697.590
A (obliczenia pomocnicze) ========
729.720
Roboty mechaniczne 90%
poz.3A*90% m3 656.748
RAZEM 656.748
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V)
1
poz.3A*10% m3 72.972
RAZEM 72.972
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
pktl - pkt12
(3.00+(327.64-19.10+1.20)*0.60)*0.40 m3 75.538
RAZEM 75.538
6(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
1
poz.3+po0z.4-poz.5 m3 654.182
RAZEM 654.182
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1./0236-02
1
poz.6 m3 654.182
RAZEM 654.182
8|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-01 kat. I-1l - wyréwnanie humusu
1
poz.1*0.20 m3 313.040
RAZEM 313.040
9(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.|0202-03 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
pktl2 - pktl4
(5.86+52.22+1.00)*(1.50+0.10)*1.00 94.528
pktl2 - pktl6
(124.06+2.00)*(1.50+0.10)*1.00 201.696
pktl7 - pkt1l9
(91.52+1.00+2.00+1.20)*(1.50+0.10)*1.00 153.152
A (obliczenia pomocnicze) ========
449.376
Wykopy mechaniczne 90%
poz.9A*90% m3 404.438
RAZEM 404.438
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m - wariant 1
Reczne roboty ziemne 10%
poz.9A*10% m3 44.938
RAZEM 44.938
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
1
poz.9+poz.10 m3 449.376




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
materiat wbudowany
podsypka i obsypka
-(5.86+52.22+1.20+124.06+91.52+1.20)*1.00*0.40 m3 -110.424
RAZEM 338.952
12 Zakup i dostarczenie piasku. m3
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
poz.11 m3 338.952
RAZEM 338.952
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.10236-01
1
poz.11 m3 338.952
RAZEM 338.952
14|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
pktl2 - pkt14
(5.86+52.22+1.00)*(1.50+0.10)*2 m2 189.0560
pktl2 - pktl6
(124.06+2.00)*(1.50+0.10)*2 m2 403.3920
pktl7 - pkt19
(91.52+1.00+2.00+1.20)*(1.50+0.10)*2 m2 306.3040
RAZEM 898.7520
15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggu drenarskiego kpl.
d.1./0901-01
1lanalogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.2|Roboty monta zowe.
16|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.|0501-01
2
pktl
3.00*1.00 m?2 3.000
pkt2 - pkt12
(327.64-19.10+1.20)*0.60 m?2 185.844
pktl2 - pktl4
(5.86+52.22+1.20)*1.00 m?2 59.280
pktl2 - pktl6
124.06*1.00 m?2 124.060
pktl7 - pkt1l9
(91.52+1.20)*1.00 m?2 92.720
RAZEM 464.904
17|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.1./0501-09
2
pktl
3.00*1.00*0.30 m3 0.900
pkt2 - pkt12
(327.64-19.10+1.20)*0.60*0.30 m3 55.753
pktl2 - pkt14
(5.86+52.22+1.20)*1.00*0.30 m3 17.784
pktl2 - pktl6
124.06*1.00*0.30 m3 37.218
pktl7 - pkt19
(91.52+1.20)*1.00*0.30 m3 27.816
RAZEM 139.471
18|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.|0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm
2
pktl i pkt16
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1./0112-03 $r.nom.100 mm - kréciec FW fi 100
2
pkt 1
3 szt. 3.000
pkt 12
1 szt. 1.000
pkt 14
1 szt. 1.000
pkt 16
3 szt. 3.000
RAZEM 8.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm fig 002 | kpl.
d.1./0305-03 montowane sprzetem recznym
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./0108-0300 |wnetrznej 110 mm
2
509.78 m 509.780
RAZEM 509.780
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./0108-02 wnetrznej 90 mm
2
91.52 m 91.520
RAZEM 91.520
23|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt.
d.1.|0123-0300 |wcisk o $r.zewn. 110 mm - tuk 90 st
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt.
d.1.|0123-0300 |wcisk o $r.zewn. 110 mm - tuk 60 st
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-03 $r.nom.100 mm - tréjnik bosokotnierzowy fi 100/100
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-03 $r.nom.100 mm - tréjnik kotnierzowy T fi 100/80
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-02 $r.nom. 80 mm - tréjnik kotnierzowy T fi 80/80
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-03 $r.nom.100 mm - kotnierz Slepy X
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1.|0112-02 $r.nom. 80 mm - kotnierz slepy X
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.1.|0315-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1./0112-02 $r.nom. 80 mm - kréciec FF fi 80 L=300
2
3*3 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|/0408-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
2
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
33|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|0412-01 ochronnych
2
17.700 m 17.700
RAZEM 17.700
34|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU m3
d.1.|0413-01
2|analogia
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 110 |200m-
d.1./0704-0100 |mm 1préba
2
3 200m- 3.000
1préba
RAZEM 3.000
36|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.[0803-01 Om
2
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
37|KNCK 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych. m2
d.1.{0607-0100
2
12*(0.55+0.55)*0.25 m?2 3.300
RAZEM 3.300
38|KNR 2-18 Ukltadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe, |m3
d.1./0609-01 bloki oporowe
2
12*0.55*0.50*0.25 m3 0.8250
RAZEM 0.8250
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.10134-03
2
Zasuwa fi 100
2 kpl. 2.000
Zasuwa fi 80 i hydrant
3 kpl. 3.000
RAZEM 5.000
40{KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.1.|0502-06 piaskiem
2
5*0.50*0.50 m?2 1.250
RAZEM 1.250
41|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1./0227-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Badanie wody kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty odtworzeniowe.
43|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-1I
3
(128.00+25.00)*1.00 m?2 153.000
RAZEM 153.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.|/0204-05 zageszczeniu 10 cm
3|0204-06
(128.00+25.00)*1.00 m?2 153.000
RAZEM 153.000
1.4|Roboty geodezyjne.
45 Wytyczenie i inwentaryzacja sieci. kpl.
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Sie¢ kanalizacyjna.
2.1|Roboty rozbidrkowe.
46|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1
20.00*2+1.50 m 41.500
RAZEM 41.500
47|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.2./0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
1
20.00*1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2.|0802-07
1
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
49(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2.|0802-08 grub.
1 Krotnosé =5
poz.48 m2 30.000
RAZEM 30.000
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0108-11 odl.do 1 km
1
po0z.49*0.20*2 m3 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2.|0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 3
poz.50 m3 12.000
RAZEM 12.000
2.2|Roboty ziemne.
52|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0126-01 spycharek
2
5.00*5.00+(325.66-22.00)*5.00 m2 1543.300
RAZEM 1 543.300
53|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
poz.52 m2 1543.300
RAZEM 1 543.300
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2.|0218-02 ktad w gruncie kat.lll
2
S01-S1
(23.27-0.50-17.70)*((1.21+1.95)/2+0.10-0.20)*1.00 7.504
komora przewietu
4.00*2.30*1.40 12.880
S1-S2
28.74*((1.95+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 56.762
S2-S3
34.96*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 73.416
S3-3S4
25.17%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 52.857
S4 - S5
13.65*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 28.665
S5 - S6
20.79*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 43.659
S6 - S7
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S7-S8
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S8-S9
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S9 - S10
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S10-S11
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S11-S12
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S12-S13
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 42.000
S13-S14
28.22*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 59.262
S14 - granica
10.86*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*1.00 22.806
dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
2.20%(2.20-1.00)*(1.95+2.20%4) 28.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
680.191
Roboty mechaniczne 90%
680.191*90% m3 612.172
RAZEM 612.172
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.03

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2|10% rob6t |m - wariant 1
ziemnych
Roboty reczne 10%
680.191*10% m3 68.019
RAZEM 68.019
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.2.|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
mat. wbudowany S01-S14 - granica
podsypka - obsypka
(325.66-17.70-0.50)*1.00%0.50 m3 153.730
studnie rewizyjne
3.14%1.30*1.30/4*(1.95+4*2.20)+9*3.14*0.425*0.425/4*2.20 m3 17.069
RAZEM 170.799
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
2
poz.54+p0z.55-p0z.56 m3 509.392
RAZEM 509.392
58|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2.10236-02
2
poz.57 m3 509.392
RAZEM 509.392
59|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
S01-S1
(23.27-0.50-17.70)*((1.21+1.95)/2+0.10-0.20)*2 m2 15.007
komora przewietu
4.00*2.30*2 m2 18.400
S1-S2
28.74*%((1.95+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 113.523
S2-S3
34.96*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 146.832
S3-S4
25.17*%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 105.714
S4 - S5
13.65%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 57.330
S5 - S6
20.79*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 87.318
S6 - S7
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S7-S8
20.00%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S8 -S9
20.00*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S9 - S10
20.00*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S10-S11
20.00*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S11-S12
20.00*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S12 -S13
20.00*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 84.000
S13-S14
28.22*%((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 118.524
S14 - granica
10.86*((2.20+2.20)/2+0.10-0.20)*2 m2 45.612
RAZEM 1 296.260
60|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-01 kat. I-1l - wyréwnanie humusu
2
poz.52*0.20 m3 308.660
RAZEM 308.660
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
granica - S15
(15.40-10.86)*((2.20+2.20)/2+0.10)*1.00 10.442
S15-S16
(17.61+1.10)*((2.20+1.96)/2+0.10)*1.00 40.788
S02 - S17
(23.61-0.50)*((2.23+2.11)/2+0.10)*1.00 52.460
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S17-S18
41.46*((2.11+2.00)/2+0.10)*1.00 89.346
S18 - S19
32.24*((2.00+2.04)/2+0.10)*1.00 68.349
S21 - S20
31.41*((2.04+2.03)/2+0.10-0.20)*1.00 60.778
S20-S21
(27.42+1.10)*((2.03+2.14)/2+0.10)*1.00 62.316
dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
2.20%(2.20-1.00)*(2.20+1.96+2.00+2.14) 21.912
A (obliczenia pomocnicze) ========
406.391
Roboty mechaniczne
406.391*90% m3 365.752
RAZEM 365.752
62|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - wariant 1
Roboty reczne
406.391*10% m3 40.639
RAZEM 40.639
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
2
poz.61+poz.62 m3 406.391
materiat wbudowany
podsypka i obsypka
-(156.14-0.50*1.5*1.00-3*0.425)*1.00*0.50 m3 -77.058
studnie rewizyjne
-3.14*1.30%1.30/4*%(2.20+1.96+2.00+2.14)+3.14*0.425*0.425/4*(2.11+2.04+ m3 -10.135
2.03)
RAZEM 319.198
64 Zakup i dostarczenie piasku. m3
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
poz.63 m3 319.198
RAZEM 319.198
65|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2.10236-02
2
poz.63 m3 319.198
RAZEM 319.198
66|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
granica - S15
(15.40-10.86)*((2.20+2.20)/2+0.10)*2 m?2 20.8840
S15 - S16
(17.61+1.10)*((2.20+1.96)/2+0.10)*2 m?2 81.5756
S02 - S17
(23.61-0.50)*((2.23+2.11)/2+0.10)*2 m?2 104.9194
S17-S18
41.46%((2.11+2.00)/2+0.10)*2 m?2 178.6926
S18 - S19
32.24*((2.00+2.04)/2+0.10)*2 m?2 136.6976
S21 - S20
31.41*((2.04+2.03)/2+0.10-0.20)*2 m?2 121.5567
S20 - S21
(27.42+1.10)*((2.03+2.14)/2+0.10)*2 m?2 124.6324
RAZEM 768.9583
67|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggu drenarskiego kpl.
d.2.|0901-01
2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
2.3|Roboty monta zowe.
68|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2.|0501-01
3
S01-S16
(347.81-17.70-0.50-6.5*1.00-9*0.425)*1.00 m?2 319.285
S02-S21
(156.14-0.50*1.5*1.00-3*0.425)*1.00 m?2 154.115
RAZEM 473.400
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69|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.2.|0501-09
3
S01-S16
(347.81-17.70-0.50-6.5*1.00-9*0.425)*0.40 m3 127.714
S02-S21
(156.14-0.50*1.5*1.00-3*0.425)*0.40 m3 61.646
RAZEM 189.360
70|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - pod studnie m2
d.2.|0501-05
3
9*2.20*2.20+12*1.00*1.00 m?2 55.560
RAZEM 55.560
71|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-0300
3
S01-S16
347.81-0.50-6.5*1.00-9*0.425 m 336.9850
S02-S21
156.14-0.50*1.5*1.00-3*0.425 m 154.1150
RAZEM 491.1000
72|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2.|0613-01
3|analogia
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
73|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2.|0517-0200 |leskopowa i nakrywg 40 t - kineta przelotowa
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2.|{0517-0200 |leskopowag i nakrywa 40 t - kineta zbiorcza
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75|KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o §r.  |szt.
d.2.|0421-0300 |zewn. 200 mm - korek PCV fi 200
3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
76| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2./0208-02 bosci do 20 cm
3|analogia
S01, S02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 2-18 Przewierty o diug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o0 {m
d.2.|0409-02 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
3
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
78|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 200 PCV w rurach ochronnych  |m
d.2.|0412-01
3
17.70 m 17.700
RAZEM 17.700
79|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU m3
d.2.|0413-01
3|analogia
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
80 Inspekcja kamera telewizyjng sieci kanalizacji $r 200mm. m
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
503.95 m 503.950
RAZEM 503.950
2.4|Roboty odtworzeniowe.
81|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-01 chni w gr.kat.I-1I
4
poz.47 m2 30.000
65.00*1.50 m?2 97.500
RAZEM 127.500
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82|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2.|0106-01
4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
83|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.2.|/0106-02 geszcz.
4 Krotnosé = 4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.2.|0114-05
4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.|0114-06 grub.po zageszcz.
4 Krotnosé =5
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
86|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2.|/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
4 m2
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2.|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2.|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4
poz.47 m2 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.2.|/0204-05 geszcz.7 cm
4
60.00*1.50 m2 90.000
RAZEM 90.000
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2.|/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnosé = 3
poz.90 m2 90.000
RAZEM 90.000
2.5|Roboty geodezyjne.
92 Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych. szt.
d.2.|analiza in-
5|dywidualna
21 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
93 Geodezyjna inwentaryzacja kanalizaciji. szt.
d.2.|analiza in-
5|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 Zatozenie reperéw roboczych. szt.
d.2.|analiza in-
5|dywidualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|Przytacze kanalizacyjne.
3.1|Roboty ziemne.
95|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3.|/0217-06 ktad w gruncie kat.lll
1
S15-P1
6.53*%((2.20+1.40)/2+0.10)*0.90 11.166
S16 - P2
10.86*((1.96+1.20)/2+0.10)*0.90 16.420
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S18 - P3
8.87*((2.00+1.92)/2+0.10)*0.90 16.445
S20 - P4
8.73*((2.03+1.70)/2+0.10)*0.90 15.439
A (obliczenia pomocnicze) ========
59.470
Reczne mechaniczne
poz.95A*90% m3 53.523
RAZEM 53.523
96|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.|/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m - wariant 1
Reczne roboty
poz.95A*10% m3 5.947
RAZEM 5.947
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
1
poz.95+p0z.96 m3 59.470
materiat wbudowany
-(34.99-3*1.30/2-0.425/2-4*0.315/2)*0.90*0.46 m3 -13.330
RAZEM 46.140
98|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.3.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
S15-P1
6.53%((2.20+1.40)/2+0.10)*2 m?2 24.814
S16 - P2
10.86*((1.96+1.20)/2+0.10)*2 m?2 36.490
S18 - P3
8.87%((2.00+1.92)/2+0.10)*2 m?2 36.544
S20 - P4
8.73%((2.03+1.70)/2+0.10)*2 m?2 34.309
RAZEM 132.157
3.2|Roboty monta zowe.
99|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3.|0501-01
2
(34.99-3*1.30/2-0.425/2-4*0.315/2)*0.90 m?2 28.978
RAZEM 28.978
100{KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.3./0501-09
2
poz.99*0.36 m3 10.432
RAZEM 10.432
101|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.{0408-0200
2
34.99-3*1.00/2-0.425/2-4*0.315/2 m 32.648
RAZEM 32.648
102|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - pod studnie m2
d.3./0501-05
2
4*0.90*0.90 m?2 3.240
RAZEM 3.240
103|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.3./0517-0200 |leskopowa i nakrywg zeliwng o nosnosci 12.5t
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt.
d.3.|0421-0300 |zewn. 200 mm
2
redukcja PVC 200/160
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt.
d.3.|0421-0200 |zewn. 160 mm - korek PVC 160mm
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3|Roboty geodezyjne.
106 Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych. szt.
d.3.|analiza in-
3|dywidualna
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
107 Geodezyjna inwentaryzacja przytacza. szt.
d.3.|analiza in-
3|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.03

-13-




