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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany budowy sieci wodoggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej z pragzami w Turowie, gm. Wielu

Inwestorem przedsivzigcia jest Gmina Wielfy, 98-300 Wielu, pl. Kazimierza WIk. 1.

WLA SCICIELE DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A:

Trasa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pragtami przebiega przez teren

nw. dziatek:
Nr dziatki Wiasciciel Adres zamieszkania
400 Tadeusz Pagacz 98-300 Wigltiurow 114
401 Krzysztof Podyma 98-300 WidluTurow 37
407 Powiatowy Zargd Drog 98-300 Wieln, ul. Fabryczna 7
598 Gmina Wield 98-300 Wieluh, pl. Kazimierza WIk. 1
670 Gmina Wiela 98-300 Wielu, pl. Kazimierza WIk. 1
680/2 Aleksy Szydio gf&ig\cl)v\éVieluh, Dabrowa, ul. Belweder-
681 Jadwiga tabdzka-Kaftan i Stawomir 98-300 Wield, Turéw 155
Kaftan
690 Gmina Wield 98-300 Wieluh, pl. Kazimierza WIk. 1
Marta Strugata-Czart 98-300 WiéluTuréw 86
o9n Piotr Czart 98-345 Mokrsko, Chotéw 24
706 Gmina Wield 98-300 Wieluh, pl. Kazimierza WIk. 1
748/5 Matgorzata i Hubert Tokarscy 98-300 Wieluréw 95
74817 Gmina Wiela 98-300 Wieluh, pl. Kazimierza WIk. 1
748/8 Matgorzata i Rafat Madrzejewscy 98-300 Wielul. Slaska 6
748/9 Katarzyna i Karol Sobczak 98-300 Wiglul. Dtugosza 24A

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o0 ngsijace materiaty:
a) zlecenie wykonania projektu,
b) warunki techniczne do projektowania sieci wodgoivej — pismo z dnia 10.10.2014r. wydane
przez Zaktad Eksploatacji Wodagow Jerzy Korbiel,
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c) warunki techniczne do projektowania sieci karsjzsanitarnej z przgezami — pismo nr NW-
339/1602/7/2014 z dnia 10.10.2014r. wydane przeed3¢biorstwo Komunalne w Wieluniu,

d) uzgodnienia z Inwestorem odmie trasy prowadzenia sieci wodggowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej,

e) obowhzujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”,
— zahczniki ,Az1:1999” do ww. normy,
— norma PN-EN 12201:2004 ,Systemy przewodoéw rurdwgdworzyw sztucznych do przesy-
tania wody. Polietylen (PE),
— norma PN-81/B-10725 ,Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze”,
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. ridgania w projektowaniu”,
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690),
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wadgowych — COBRTI INSTAL,
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiascyjnych — COBRTI INSTAL.

f) Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu ZagospodaroisamPrzestrzennego — Uchwata nr

XXX1/383/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 axeca 2013r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objego inwestycj.
Teren obgty inwestycp oznaczony jest w MPZP Gminy Wiélyako:

 DP 4507E — droga powiatowa

* A.17.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

* E.8.R —uytki rolne

e 13KD - D 1/2 — droga dojazdowa

* 6KD -L 1/2 — droga lokalna

 A.27.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 10KD - D 1/2 — droga dojazdowa

e 14KD - D 1/2 — droga dojazdowa
Na dziatkach o nr ewid. 681 i 680/2, na ktérychepviriziana jest inwestycja wyznaczony zostat
w MPZP pas drogi dojazdowej. W pasie tym zaprojetdae zostaty sieci infrastruktury technicz-
nej. Zgodnie z MPZP dziatki o nr ewid. 681 i 68@f2zeznaczoneagpod zabudow mieszkaniow
jednorodzing.

Istniejaca si€ wodocagowa @110 i kanalizacja sanitarna 8200 znajdigjna terenie dzia-

tek prywatnych, wzdha drogi powiatowej nr 4507. Droga powiatowa posiadaierzchng asfal-



towa i przydrazne rowy. Wzdta drogi powiatowej na terenie dziatek prywatnyctgrigch dotyczy

inwestycja (680/2 i 681) przebiega kabel energetyd¥N. Droga gminna, dz. nr ewid. 690, 748/7,

na ktorej terenie znajdujegsistniepcy wodociag @110 oraz istniega kanalizacja sanitarna 8200

posiada nawierzchgiutwardzom. Droga gminna, dz. nr ewid. 670, na ktorej znagdii istniepca

kanalizacja sanitarna @200 posiada nawierzchsfaltowa. Droga gminna, dz. nr ewid. 598, na
ktérej znajduje si istniepca kanalizacja sanitarna @200 oraz isticepwodocag @110 posiada na-
wierzchng asfaltows. Droga gminna, dz. nr ewid. 706, na ktérej teremmajduje si istniepcy wo-
docihg 990 posiada nawierzcknitwardzomn. Wzdtuz tej drogi wys¢puja zadrzewienia. Przez te-
ren tej drogi przebiega napowietrzna linia energatg NN i SN. Dziatki (nr ewid. 680/2 i 681) na
ktorych przewidziana jest inwestycja terenem zmeliorowanym. Przez teren tych dziatzklpe-
gaj saczki drenarskie @grednicy @75 na gbokasci ok 0,8m. Trasaaggzkdédw drenarskich zostata
naniesiona na projekt zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu okjego inwestycj.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

* budowe sieci wodocigowej w zakresidrednic: 110 i 890, ktéra docelowo doprowadaa
dzie wod z istniepcej sieci wodocigowej do budynkéw mieszkalnych powatajch wzdhi
drég gminnych.

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami, ktéra odprowadzabedzie scieki z budyn-
kow mieszkalnych powstggych wzdhi drég gminnych do istniegej sieci kanalizacji sanitar-
nej g200.

Na dzialce prywatnej o nr ewid. 748/9 projektowagest budynek mieszkalny wraz z zexwnang

instalacy kanalizacyjm wg pozwolenia na budawnr 843/2014 z dnia 28.08.2014r.

Na dziatce prywatnej o nr ewid. 748/8 projektowgest budynek mieszkalny wraz z elektroener-

getyczra, wewn. link zasilajca oraz zewntrzng instalacy kanalizacyja (ZUD 278/14) wg po-

zwolenia na budogwnr 525/2014 z dnia 30.05.2014r.

Na dzialce prywatnej o nr ewid. 699/1 projektowaest budynek mieszkalny wraz z elektroener-

getyczra wewn. link zasilagca (ZUD 126/14) wg pozwolenia na budewr 363/2014 z dnia

17.04.2014r.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sitewodochgowa i si€ kanalizacji sanitarnej z przdzami stanowi infra-
struktug podziemm i nie maj wplywu na zestawienie powierzchni zagospodarowaiziatek,
ktore nie ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek obgtych inwestycja.

Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycjeajtuja sic czesciowo w strefie ochrony

archeologicznej ,W”, w odlegkei ponad 130m od stanowiska archeologicznego nr3488) —



zabytku ugtego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Prace ziemmaley prowadzé zgodnie

z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. brogie zabytkOw i opiece nad zabytkami, tj.
w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inveistia znaleziska archeologiczne rgiera-
ce wstrzyma, zabezpieczyi zgtost odpowiednim organom (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, pb&E68,
ze zmianami).

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na @iatki objete inwestycp.

Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycjaaglup Siec poza granicami terenu gorni-
czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki gtg inwestycj.

7. Wplyw projektowanego wodocagu i kanalizacji na budynki i dzialki sasiednie oraz na
zdrowie ludzi.

Projektowane sieci: wodagjowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanedip na terenie
drég gminnych, drogi powiatowej oraz na terenieal# prywatnych. Wykonanie izytkowanie
sieci nie lrdzie zagraa¢ stanowi technicznemu budynkow padmych na dziatkachasiadupcych
z drogi. Odlegta¢ projektowanego wodogiu od najbliszego budynku mieszkalnego wynosi po-
nad 9,9m. Odlegkg projektowanej kanalizacji sanitarnej od najbiego budynku mieszkalnego
wynosi ponad 12,9m. Projektowany wodggi kanalizacja g budowlami podziemnymi i nie spo-
woduja utrudniey, na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dzialgdiesinich przez ich waicieli.
Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapéwthvjazd do posesji zlokalizowanych wzitu
drogi oraz dojazd siib ratunkowych Strey Pazarnej, Pogotowia Ratunkowego nazétgm etapie
wykonywania robo6t budowlanych. Projektowany wodgcii kanalizacja nie dula miaty zadnego
wptywu na zdrowie ludzi zamieszkigiych w ich okolicy.

8. Wptyw projektowanego wodocagu i kanalizacji na srodowisko przyrodnicze i jego wyko-
rzystanie.

Wykonawca rob6t ma obowdek zné i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochradmgdowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowad wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

- unikat szkodliwych dziala, szczegodlnie w zakresie zanieczysicpewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych éiladowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalndgcia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego

Do budowy wodocigu i kanalizacji Wykonawca robot zobawany jest do zywania tylko sprz-

tu budowlanego, dulacego w dobrym stanie technicznym, spelugm wymagania w zakresie

emisji hatasu i zanieczyszazéWV celu ograniczenia wptywu inwestycji Beodowisko, czas trwa-
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nia budowy nalgy ograniczy¢ poprzez odpowiednie zaplanowanie robot budowlany@hcelu
ograniczenia ugrliwosci hatasowej prace ziemno-monbave naley prowadzé w porze dziennej
(w godz. 8.00 — 16.00), z zachowaniem zasadwexgnia silnikow w czasie przerw w pracy. Po
zakaczeniu budowy, wodogg i kanalizacja nie dala zrodtem emisji hatasu (brak wdzen emitu-
jacych hatas) oraz niegtla emitowaly zanieczyszcaegazowych.
Pojazdy aywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznygimy spetniga wymagania doty-
czace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopsnych obaizen na osie i innych pa-
rametréw technicznych. Wykonawca zobgrény jest usuw@na bieaco wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publadzny
b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzranych

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnyehega zanieczyszczeniem zwka-
mi ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmiaswkow wodnych prace ziemne rigi@ro-
wadzic zgodnie z projektem budowlanym oraz mgl¢e ograniczy do niezlednego minimum.
Prowadzenie robot ziemno-montavych, a w szczegolsoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewnt draznosé¢ istniepcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rowdwaydraznych
i melioracyjnych). Materiaty (rury, armaturajyte do budowy wodoggu i kanalizacji winny po-
siad& wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty dapeahce do stosowania w budownic-
twie.
c) w zakresie wptywu na istniegcy drzewostan
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewéw zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabrania sktadowania ziemi z wykopow pod konarami drzewb&o
ty ziemne nalgy prowadzé w sposob, ktory nie spowoduje znisztZstniepcej szaty rélinnej,
w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoddwadbnizenia poziomu wody gruntowej w ob-
rebie systemow korzeniowych.
d) w zakresie gospodarki odpadami
Powstagce w trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni dséag masy ziemne z wykopow) na-
lezy sktadowé& w wydzielonych miejscach w sposob selektywny ieskiwo wywozt poza plac
budowy, na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Mateadpadowe powstate w wyniku wykony-
wania w/w robét, Inwestor winien zagospodarévegodnie z postanowieniami Ustawy o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r. 242.
Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji fradowisko wskazujeze nie lzdzie ona wy-
wierat na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaigrodowisko naturalne. Ugiliwosci
mogce wysapi¢c w trakcie budowy wodoeagu i kanalizacji bda miaty charakter tymczasowy

i moga zost& ograniczone do minimum przy odpowiedniej organjizalacu budowy.



II. OPIS TECHNICZNY

1. SIEC WODOCIAGOWA.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodaggowej.

« Srednica - materiat - dtugé

-0 110x4,2 mm — PVC-U SDR26, PN10/ -k = 509,78 m
- 0 90x4,3 mm — PVC-U SDR21, PN10/ - = 91,52 m

» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 - 2 szt.

* Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 -1 szt.

» Trojnik zeliwny kotnierzowo-bosy DN100/DN100 - 1 szt.

» Trojnik zeliwny kotnierzowo-bosy DN100/DN80 - 1 szt.

* Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/DN80 - 1 szt.

e Zasuwa odcinaca DN100 z obudoxvi skrzynka zeliwna - 2 kpl.

* Hydrant nadziemny DN80 z zasgWN80 odcinajca - 3 kpl.

e Zagkbienie -ok.1,5m

1.2. Trasa sieci wodoaigowe;j.

Projektowana sie wodocagowa docelowo doprowadzdxdzie wod do budynkéw po-
wstapcych wzdhi drog gminnych. Projektowana éie@odociagowa w 110 PVCaczy¢ bedzie ist-
niejaca siez wodochgowa @110, zlokalizowanw pasie drogi gminnej (dz. nr ewid. 690) z istipie]
ca siech wodochgowa @110 na terenie dziatki prywatnej (dz. nr ewiddy}Qvzdhuwz drogi powiato-
wej nr 4507.

Projektowana stewodochgowa w 90 PVC &dzie przedtaeniem istniejcej sieci wodoai-
gowej @90, zlokalizowanej w pasie drogi gminnej. {@zewid. 706).

Tras; lokalizacji sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 1.

Profil podtuzny sieci wodocigowej pokazano na rys. nr 2.

Tab. nr 1. Odcinki sieci wodoggowej z rur PVC 110 mm.

Lp. Odcinek Srednica Dlugosé
1 1-2 PVC @110 mm 19,10 m
2 2-3 PVC @110 mm 24,31 m
3 3-4 PVC @110 mm 32,44 m
4 4-5 PVC @110 mm 41,45 m
5 5-6 PVC @110 mm 3,81 m
6 6-7 PVC @110 mm 3,13 m
7 7-8 PVC @110 mm 50,00 m
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8. 8-9 PVC @110 mm 50,01 m
9. 9-10 PVC @110 mm 50,00 m
10. 10-11 PVC @110 mm 31,15 m
11. 11-12 PVC @110 mm 22,24 m
12. 12 -13 PVC @110 mm 5,86 m
13. 13-14 PVC @110 mm 52,22 m
14. 12 - 15 PVC @110 mm 52,70 m
15. 15-16 PVC @110 mm 71,36 m
RAZEM: 509,78 m

Tab. nr 2. Odcinki sieci wodoggowej z rur PVC 90 mm.

Lp. Odcinek Srednica Dlugosé
1. 17 -18 PVC @0 mm 45,76 m
2. 18-19 PVC @90 mm 45,76 m

RAZEM: 91,52 m

1.3. Hydrant nadziemny — HP.

Na trasie projektowanej sieci wodagowe] wykong trzy zeliwne hydranty nadziemne:
HP1 - HP3 arednicy DN80 (PN10). Lokalizagjhydrantow pokazano na rys. nr 1. #akenie hy-
drantu z sieai wykona za padrednictwem odpowiedniego trojnikeliwnego z zasuwodcinajca
DN8O0 i kolanem dwukotnierzowym N ze stpp DN80. Sposodb pogltzenia hydrantu pokazano na
schemacie montawym — rys. nr 4. Zasugvhydrantovg nalezy wyposay¢ w obudowve i skrzynlke
uliczna. Skrzynk zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanej piyty betono-
wej z otworem. Lokalizagj zasuwy hydrantu ppo naley oznakowd zgodnie z polsk normg
PN-86/B-09700. Tabliczk ,H” z domiarami zamontowa na stupku stalowym o wysoka
H=1,2m lub na statym ogrodzeniu dziatki. Lokalizabydrantow oznakowatabliczky z litera ,H”
na wysegniku przestrzennym, zgodnie z obamujaca norma: PN-N-01256-4:1997 ,Znaki bezpie-

czenstwa. Technicznérodki ppa”.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ina prowadzi mechanicznie lubecznie.
Wykopy naley wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnieniendcian lub
wykopy skarpowe. Urobek naig sktadow& obok scian wykopu na odktad, z zachowaniem bez-
piecznej odlegiéci. Srednia gtbokasé wykopu: 1,5 m. Przewéd wodagowy naley uktada na
podsypce piaskowej o grudm warstwy po zagszczeniu rownej 10 cm. Szeragkgodsypki musi
by¢ rowna szerokai dna wykopu. Zmontowany przewod wodgowy naley RECZNIE zasy-
pa piaskiem (lub piaszczystym gruntem rodzimym) des@kgasci ok. 20 cm ponad wierzch prze-
wodu. Piasek iyty na podsypk i obsypk nalery zag:szcz& recznie. Pozostaty wykop nina za-

syp& ziemi pochodzca z wykopu, pozbawian gruzu i innych elementéw ostrych nyogch
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uszkodzé przewdd wodoeigowy. Zieme uzyta do zasypu naly zag:szcz& mechanicznie war-
stwami, co 30cm na catejegtokasci wykopu.

UWAGA : Przed zasypaniem wykopu ziemwykonan, sie¢ wodocagowa nalery zgtost do od-
bioru w Zakladzie Eksploatacji Wodagidw Jerzy Korbiel oraz wykokanwentaryzagj geode-
zyjna powykonawcz. Wykopy mana zasypa dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbio-
rowych wodocigu.

Odwodnienie wykopowW przypadku wysipienia ptytkich wod gruntowych, prace ziemne agle

prowadzé¢ po obnkeniu poziomu wody gruntowej za pomdgtofiltrow. Obnizenie poziomu waod
gruntowych nalgy utrzyma& do czasu uzyskania pozytywnej proby szczalnseieci, przeprowa-
dzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypanikogy.

Przy prowadzeniu wykopOow na terenie pol uprawnyalesy bezwzgédnie wykoné rozdziat hu-

musu od pozostatego gruntu rodzimego.

1.5. Roboty montaowe.

Sie¢ wodochgowa nalery wykona z rur PVC-UO 110x4,2 mm, SDR26, PN10/ i PVC-U
[0 90x4,3mm, SDR21, PN10/. Zabienie istniejcej sieci wodoceigowej wynosi ok. 1,6m. Prze-
wod wodocigowy naley uktada na gebokaosci ok. 1,5m ppt.

Pokczenie projektowanej sieci z rur PVC-U 110 mm nigjica siech wodochgowa nale-
zy wykona za pomog trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100 z zasuwdcinajca DN10O.
Zasuwe wyposay¢ w obudowg i skrzynke zeliwna. Skrzynk zeliwna ,utrwali¢” w gruncie za po-
moa prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokalig zasuwy oznakowazgodnie z PN-
86/B09700. Tabliczk informacyjra ,Z” z domiarami wykonanej zasuwy nale zamontowa na
statym ogrodzeniu dziatki lub na stupku metalowymwysokaci H=1,2m.

Polczenie projektowanej sieci z rur PVC-U 90 mm zigjtita siech wodocagowa 290
nalezy wykona po demontau istniepcego hydratu — zgodnie ze schematem notgm — rys.

nr 3.

1.6. Proby techniczne

Przed zasypaniem wykopow wodaginaley podd& probie szczelmei na cknienie 1,0
MPa, zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie normami. Prdmazna uzné za pozytywn, je-
zeli cisnienie w cagu 30min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskpozytywnej préby
szczelnéci catego wodoaigu naley wykona ptukanie i dezynfekej przewodéw 3% wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymaniaka dezynfekucego w rurogigu wynost
powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtGrziwukrotnie przed pobraniem préb do ba-
dan laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologigzh wykonywanych przez Powiataw
Stacg Sanitarno-Epodemiologiczn Trzy kolejne badania potwierdzodeiadectwami czysKzi

11



wody spetniajcymi wymagania jak dla wody do picia oraz na pdiszgospodarcze pozwadaj

uzna siet za czysi i wowczas mena podiczye ,nowy” wodociag do istniejcej sieci.
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI

Scieki bytowe docelowo, po wybudowaniu budynkéw wedirég gminnych odprowadza-
ne keda grawitacyjnie do istnigrej sieci kanalizacji sanitarnej g200. Punktyappénia: istniejca
studzienka S01 oraz S02. f&mna dna studzienki S01: 189,33 m npmed®m| dna studzienki S02:
196,97 m npm.

2.1. Dane charakterystyczne sieci kanalizacji samitnej - rury [0 200 mm PVC.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, natg wykona z rur kielichowychPVC O 200x5,9mm
(klasa S; SDR 34; SN8- rury lite) taczonych na uszczelki gumowe. Rury rglekiad& na pod-
sypce piaskowej. Spadki i zabtenie kanatu pokazano na profilu padiym — rys. nr 5. Podtze-
nie do istniggcego kanatu sanitarnego 8200 wykopaprzez istniejca studzienk S01 i SO2.

Tab. nr 3. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej.

Lp. Odcinek Srednica Dhugoéé [m] Spadek
1. S01 - S1 200 mm 23,27 0,50%
2 S1-S2 200 mm 28,74 0,9%
3. S2-53 200 mm 34,96 2,4%
4. S3 -S4 200 mm 25,17 1,4%
> S4 - S5 200 mm 13,65 0,7%
. S5 - S6 200 mm 20,79 1,2%
[ S6 - S7 200 mm 20,00 1,5%
8. S7-58 200 mm 20,00 1,7%
% S8 - S9 200 mm 20,00 2,0%
10. S9 - S10 200 mm 20,00 1,7%
11. S10 - S11 200 mm 20,00 2,0%
12. S11-S12 200 mm 20,00 1,7%
13 S12 - S13 200 mm 20,00 1,3%
14. S13 - S14 200 mm 28,22 3,0%
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15. S14 - S15 200 mm 15,40 2,3%
16. S15 - S16 200 mm 17,61 0,5%
17. S02 - S17 200 mm 23,61 0,5%
18. S17-S518 200 mm 41,46 0,5%
19. S18 - S19 200 mm 32,24 0,5%
20. S19 - S20 200 mm 31,41 0,5%
2L S20-S21 200 mm 27,42 0,5%
Razem 503,95 m

2.2. Dane charakterystyczne przyczy kanalizacji sanitarnej - rury 0 160 mm PVC.

Przylcza kanalizacyjne grawitacyjne, nale wykona& z rur kielichowych
PVC O 160x4,7mm (klasa S; SDR 34; SN8- rury lite}faczonych na uszczelki gumowe. Rury
nalery uktada na podsypce piaskowej. Spadki i zdgknie kanatu pokazano na profilu pagtu
nym — rys. nr 6. Podézenie do projektowanego kanatu sanitarnego g2(Kbmay poprzez stu-
dzienki: S15, S16, S18i S20.
Tab. nr 4. Przy4gcza kanalizacji sanitarne;.

Lp. Odcinek Srednica Dlugosé Spadek
L S15-P1 160 mm 6,53 m 16,10%
2. S16 - P2 160 mm 10,86 m 9,8%
3. S18 - P3 160 mm 8,87 m 1,5%
4. S20 - P4 160 mm 8,73 m 1,5%

Razem 34,99 m

2.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej z pazglami projektuje si nastpujace rodzaje stu-

dzienek kanalizacyjnych:

« studzienka inspekcyjna, tworzywowa Te@tad25 mm - 12 szt.
« studzienka z kigéw bet.0 1000 mm - 9 szt.
« studzienka inspekcyjna, tworzywowa315 mm - 4 szt.

Studzienki 0 1000 mm
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektoych zostato dziewt studzienek z kr

gow bet.0 1000mm. Studzienki natg wykona z kregdw betonowych wypoganych wzeliwne
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stopnie ztazowe. Pgtzenie kegow betonowych wykortaza pomog uszczelki zapewniagej cal-
kowita szczelnéc. Studzienki wyposa/¢ w pokrywy zelbetowe @ 1300mm z otworem @ 625mm.
Pokrywy naley wyposay¢ w zeliwne wiazy zatrzaskowe @ 600mm z zawiasami batzoykla-
sie D400. Przéfia rur kanalizacyjnych PVC przéziany studzienek natg wykona w sposob
elastyczny i zapewniggy szczelné w stopniu uniemdiwiajacym infiltracjg i eksfiltracg.

W dnie studni wyprofilowé kinet.

Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowawirowej o grubgci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 7.

Studzienka 425 mm — typu WAVIN
Studzienk kanalizacyja o srednicy [0 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanej stu-

dzienki inspekcyjnej, np. TEGRA 425, sklagtagj sk z nast¢pujacych elementdw:

kineta z uszczekk(kielich uchylny 7,5°),

rura trzonowa karbowarid 425 mm,
- rura teleskopowa 425/375 z uszcaello rury trzonowej karbowanej,

wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowigj 425 mm.
Studzienk nalezy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 8.

Studzienka 315 mm — typu WAVIN
Studzienk kanalizacyja o srednicy] 315 mm nalgy wykona z prefabrykowanej studzienki
inspekcyjnej, sktadagej sk z nast¢pujacych elementéw:
« kineta z uszczelk dla rur kanalizacyjnych PvQ 160 mm,
« rura trzonowa karbowarida 315 mm,
* rurateleskopowa 315/375 z uszcagtlo rury karbowanej,
- wilazzeliwny klasy B125 do rury teleskopowigj 315 mm,
Studzienk nalezy posadowd na podsypce piaskowej o griélbol0cm.
Schemat studzienki pokazano na rys. nr 9.

Wszelkie prace zwrane z eksploatagcjstudzienek niewlazowych odbywapgie z po-
wierzchni terenu, przy wykorzystaniu wozu asenipaeyo WUKO.
Zastosowane do budowy studzienki inspekcyjne winosiadé aprobat techniczi stwierdzajca

przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.
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Tab. nr 5. Studzienki kanalizacyjne.

z . Rzedna o
Numer | Srednica Rzedna Wysokosé _
studni | wewn. pokryv;?i/ stud-1 - 4na studni studni Typ kinety
[mm] [m npm] [m npm] [m]
S1 1000 191,90 189,95 1.95 kineta zbiorcza
(doptyw lewy)
S2 1000 192,40 190,20 2,20 kineta przeptywowa
S3 425 193,25 191,05 220 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S4 425 193,60 191,40 220 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S5 1000 193,70 191,50 2.20 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S6 425 193,95 191,75 220 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S7 425 194,25 192,05 220 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S8 425 194,60 192,40 220 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S9 425 195,00 192,80 2.20 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S10 1000 195,35 193,15 2.20 kineta zblorqza
(doptyw prawy i lewy)
S11 425 195,75 193,55 220 kineta zblorqza
(doptyw prawy i lewy)
S12 425 196,10 193,90 2.20 kineta zblorqza
(doptyw prawy i lewy)
S13 425 196,35 194,15 2.20 kineta zbiorcza
(doptyw prawy i lewy)
S14 1000 197,20 195,00 2,20 kineta zbiorcza
(doptyw prawy)
S15 1000 197,55 195,35 2.20 kineta zbiorcza
(doptyw prawy)
S16 1000 197,40 195,44 1.96 kineta zbiorcza
(doptyw prawy)
S17 425 199,20 197,09 2,11 kKineta przeptywowa
S18 1000 199,30 197,30 2.00 kineta zbiorcza
(doptyw lewy)
S19 425 199.50 197,46 204 kineta zbiorcza
(doptyw lewy)
S20 425 199.65 197,62 203 kineta zblor(_:za
(doptyw prawy i lewy)
S21 1000 199,90 197,76 214 kineta zbiorcza
(doptyw prawy)
Pl 315 197,80 196,40 1,40 kineta przeptywowa
P2 315 197,70 196,50 1,20 kineta przeptywowa
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P3 315 199,35 197,43 1,92 Kineta przeptywowa

P4 315 199,45 197,75 1,70 kineta przeptywowa

2.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod projekams siet kanalizacji sanitarnej
mozna wykonywa recznie lub mechanicznie. Wykopy najewykona jako wykopy oscianach
pionowych z aurowym umocnieniendcian lub jako wykopy skarpowe. W pasie drog gmirmyc
wykopy liniowe oscianach pionowych z petnym umocnienigaian. Urobek skiadowaobok
scian wykopu na odkfad, z zachowaniem bezpiecznkjgbmici. Dno wykopu winno b§ réwne
i pozbawione elementéw o ostrych kegl@iach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie
wolno dopuyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzime-
go. Rury kanalizacyjne nalg uktad& w gotowym wykopie, odpowiednio zabezpieczonym grze
osuwaniem si scian wykopu. Przewod kanalizacyjny nateuktada& na podsypce piaskowej o gr.
10cm. Po zakiiczeniu prac mongwych wykop z przewodem nale zasypé piaskiem do wyso-
kosci ok. 20 cm powyej gornej krawdzi rury. Pozostalty wykop nalg zasypa ziemi wczeniej
wydobyta z wykopu, pozbawiankamieni i elementéw ostrych. Ziegnizyta do zasypu nafsy za-
geszcz& mechanicznie warstwami, co 30cm na catelpgkasci wykopu.

UWAGA: Wszelkie prace przy wykonywaniu wykopow izgrmontau rur w wykopach nals

prowadz¢ z zachowaniem obowzujacych w tym zakresie przepisow bhp.

2.5. Roboty montaowe.

Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z psgegami naley prowadzé zgodnie
z wytycznymi producenta rur, przy zachowaniu szokeg uwagi na szczeldbd polaczen kieli-
chowych. Monta studzienek inspekcyjnych naleprowadz¢ zgodnie z instrukgj montau do-
starczan przez producenta. Podi® pod kinety studzienek nale pozbawé wickszych i ostrych
kamieni, wyrownd i wypoziomowa. Po podiczeniu rur kanalizacyjnych i ustawieniu édavego
kata kielichow na doptywie i odptywie, kinety nale wypoziomowa. Wypetnienia wykopu do
wysokasci wierzchu rury kanalizacyjnej nate dokon& recznie materiatem sypkim, pozbawionym
kamieni, pamgtajac o warstwowym zagszczaniu odpowiednim do warunkdéw pracy. Rury karbo-
wane naley doci¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysakoPo osadzeniu rury karbo-
wanej wykop nalgy zasypé materiatlem sypkim, zagzczagc warstwowo, rownomiernie na ca-
tym obwodzie studzienki. Po zamontowaniu rur tragpch naley zamontowé zwienczenia Sstu-

dzienek — rury teleskopowe z wtazemliwnym.
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4507.

Przed przysipieniem do wykonywania sieci Inwestor winien:
= uzysk& decyzg na umieszczenie wdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi po-
wiatowej
* Uisci¢ optat za umieszczenie w pasie drogowymadezenia niezwjzanego z funkcjonowa-
niem drogi.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tol pasie drogowym natg zahczy(:
e oswiadczenie o posiadaniu wr@ego pozwolenia na budew
e projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Przegcie poprzeczne projektowanej sieci wodgowej pod drog powiatowa nr 4507 (dz.
nr ewid. 407) naley wykon& metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowej swednicy
D=219,1x6,3mm i diugi L=17,7m, bez naruszania konstrukcji jezdni.nk® rury ostonowej
uszczelni materiatem trwale plastycznym. Komora przewiertopgavinna znajdowad sie poza
granicami pasa drogi powiatowej.

Przefcie poprzeczne projektowanej sieci kanalizacji teainej pod drog powiatows nr
4507 (dz. nr ewid. 407) nalg wykona metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowefrednicy
D=323,9x8,0mm i dlugwi L=17,7m, bez naruszania konstrukcji jezdni.nE® rury ostonowej
uszczelni materiatem trwale plastycznym. Komora przewiertopgavinna znajdowa sie poza
granicami pasa drogi powiatowej.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawwrbbaot, Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z d4ia2.2012r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 21).

Wykonawca robo6t winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robét. Po Zazeniu robot w gsiedztwie pasa drogowego,
teren budowy uposdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego. Zakezenie robét w pasie dro-
gi powiatowej nalgy zgtost do zaradcy drogi wraz z kopi geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej wykonanych sieci.

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH

W celu wykonania projektowanych sieci, nglevykonywa wykopy liniowe oscianach
pionowych z petnym umocnienietian. W celu uzyskania wymaganego stopniaggacgenia
gruntu projektuje si PELNA WYMIAN E GRUNTU w obebie pasa drogowego. Wykopy otwarte
wykonywane w pasie drogowym zasypywaarstwami i zagszcz& do uzyskania wskaika za-
geszczenia gruntu wynoszego minimum 0,95. Wykoiabadanie wskaika zagszczenia gruntu

po wykopach oraz inwentaryzaojvykonanych robot przez uprawnionego geedetyniki z ba-
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dan wskanika zagszczenia gruntu oraz 1 egz. inwentaryzacji geodegyohczy¢ do dokumen-
tow odbiorowych roboét drogowych.

Wykopy w jezdni asfaltowej natg zasypywd gruntem przepuszczalnym (piaskiem), za-
geszczagce warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia gruntu wynogezego min. 0,98. Wy-
niki z bada wskanika zagszczenia gruntu detzy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Konstrukcg jezdni, na szerokoi prowadzonych wykopow, nate odbudowd, zgodnie

Z nw. warunkami.

1. warstwa&cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/128m — gr.4cm
2. warstwa wjzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm -4 gm
3. podbudowa z kruszywa tamanego niesortowaneguaorieniu 0/63mm —gr. 20cm
4. warstwa odcinaga z piasku —gr. 10cm

Powierzchnia asfaltu do odbudowy P=3020m

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniamwrbbaot, Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z ddiagrudnia 2012r. (Dz.U.
z 2013r. poz. 21).

Wykonawca robo6t winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robot. Po zZelzeniu robét w pasie drogowym, teren budowy
uporazdkowa: i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien uzyskaezwolenie na zegie pasa drogowego i wykonywanie ro-
bot w Referacie Drog Uedlu Miejskiego w Wieluniu. Do wniosku o zezwolenia pagcie pasa

drogowego naley dolaczy¢ uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas robot

5. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

5.1. Skrzyzowanie z istn. sieei wodociagowa.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitameir PVC @200 wyspuja skrzyzowania
z istniepcym wodociagiem @110 zlokalizowanym naetokasci ok. 1,6 m. Odstorty przewdd
nalezy na czas rob6t zabezpieézgrzed uszkodzeniem. Wykopy w miejscu skmyan nalezy

prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ogtasci.

5.2. Skrzyzowanie z kablem energetycznym NN.

Na trasie projektowanego pragka kanalizacji sanitarnej, wypluje skrzgowanie z istnie-
jacym kablem energetycznym NN. Wykopy w miejscu skamyania naley prowadzé recznie
z zachowaniem szczegolnej ogtmosci. Odstonéty kabel naley na czas rob6t zabezpieézyrzed
uszkodzeniem zgodnie z gzetonym schematem. Przed zasypaniem wykopow na kesbdey¢

dwudzielne rury ostonowe typu AROT — PVC 110mmjugdsci L=1,5m. Kace rur ostonowych
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uszczelnt materiatem trwale plastycznym. Przy zasypywanikappw, na trasie przebiegu kabla,

na wysokdgci ok.. 20cm ponad kablem, najeutozy¢ foli¢ ostrzegawcz

5.3. Skrzyzowanie z istn. siecj kanalizacji sanitarne;.

Na trasie projektowanej sieci wodagowej z rur PVC @110 wysgbuje skrzgowanie z ist-
niejaca kanalizacy sanitara @200 zlokalizowas na gkbokasci ok. 1,8 m. Wykopy w miejscu
skrzyzowania naley prowadzé z zachowaniem szczegdlnej ogtiosci.

5.4. Skrzyzowanie z sieci melioracyjna.

Na trasie projektowanych sieci wyptija skrzyzowania z istniejca siech drenarsk —
zgodnie z rys. 1.1 1 1.2. W miejscach skmyania wykoné recznie rozkopy kontrolne. Odstani
te przewody drenarskie nalezabezpieczy przed uszkodzeniem — zgodnie z rys. 11. Dalsze wy-
kopy prowadzi recznie lub mechanicznie, z zachowaniem szczegolstegmosci. Przy zasypy-
waniu wykopow, grunt pod rurami drenarskimi gagc mechanicznie.

W przypadku natrafienia na rury drenarskie w migjsmym niz wskazane narys. 1.1 1.2
I uszkodzeniu ich, przewody melioracyjne rgleodbudowd do stanu przywracaego ich po-
prawne dziatanieSrednie; rury PVC naley dostosowa do srednicy rury drenarskiej. Sposéb od-
budowy drenay pokazano na rys. 11. O odbudowie déenpoinformowa Gminra Spotke Wod-
na w Wieluniu.

UWAGA: Trasa sieci wodoggowej na odcinku 18-19 i trasa sieci kanalizacjiitsaine] na odc.
S19-S20 przebiega pod napowietrdimia energetyczsn SN. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej na
odc. S17-S18 przebiega pod napowietrionia energetyczg NN. Prace ziemne przyzyciu sprz-

tu mechanicznego nadg prowadzé z zachowaniem szczegodlnej ogtrosci.

6. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed rozpoezxiem robot ziemnych Inwestor winien zléaiprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej z pragkzami wg wspotrgdnych X iY.

2. Termin wykonywania sieci wodagjowe] naley uzgodné z gestorem istniggej sieci tj. Za-
ktadem Eksploatacji Wodaggow Jerzy Korbiel.

3. Termin wykonywania sieci kanalizacji sanitarngjrzylaczami naley uzgodné z gestorem ist-
niejacej sieci tj. Przedsbiorstwem Komunalnym w Wieluniu.

4. Prace budowlano-morawe naley prowadz¢é zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;.

5. Przed zasypaniem wykopow Inwestor zok@any jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanych siecizyczy.

Opracowata: mgr th Anna Nowakowska
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