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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
kanalizacji sanitarnej z przylaczami
na terenie Widoradza gmina Wielun

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 z poézniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pbzniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. nr 72 poz. 747 ), Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala nastepujgce warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na terenie Widoradza
gm. Wielun.

Kanalizacja sanitarna

1. 8cieki sanitarne z Widoradza winny byé odprowadzone do projektowanej
kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarkiewicz w Wieluniu .

2. Kolektory gtdowne ze spadkiem grawitacyjnym projektowac z rur PCV klasy SN 8,
o $rednicy @ 200mm tgczonych w kielichach na uszczelki gumowe.

3. Po trasie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) nalezy projektowac studzienki
rewizyjne umozliwiajace prawidiowg eksploatacje sieci. Odleglosci miedzy
studniami nie wieksze od 50 mb. Studzienki nalezy projektowaé naprzemiennie tj.
z kregbéw betonowych o $rednicy & 1200 mm oraz studzienek z PCV o $rednicy
rury trzonowej min. @ 425 mm. Wiazy na studzienkach projektowaé jako zeliwne
zatrzaskowe z zawiasami bocznymi dostosowanymi odpowiednio na obcigzenie
ruchu kotowego ( nie mnigjsze od 25 ton.)

4. Spadki kanatdw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze niz 05 % a w
miejscach gdzie jest to mozliwe spadki projektowac wieksze. ey

5. Rurociggi cidnieniowe nalezy projektowaé z rur polietylenowych PEHD o $rednicy
min @ 110 mm. Rurociggi ci$nieniowe projektowac z jednolitym spadkiem do
przepompowni umozliwiajgcy spust cieczy i prawidtowa konserwacje rurociggu.

- 6. Przepompownie $ciekéw wyposazy¢é w modemy telefonii  kombdrkowej
przesytajgce informacje tekstowe w przypadku awarii pompy, przepemienia lub
inne bezposrednio do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Wieluniu przy ulicy
Btonskiej 43.



7. Przepompownie $ciekow wyposazy¢ w hermetyczne zamkniecie, projektowac
pompy Z rozdrabniaczami oraz zabezpieczy¢ przed wiamaniem osob

niepowotanych. ;
8. Przepompownie Sciekéw winny byé odpowiednio oznakowane w terenie tablicg

informacyjna. :

9. Przykanaliki do posesji nalezy projektowac z rur kanalizacyjnych @ 150 PCV ze
spadkiem w kierunku kolektora gtéwnego min. 1,5 % z wiaczeniem na studzienki
rewizyjne wczeéniej wykonane na gtéwnym kolektorze. Studzienki rewizyjne nie
mniejsze niz @ 425 mm

10. Po wejsciu z przytaczem na teren kazdej posesji nalezy projektowac studzienke
rewizyjng — przelotowg nie mniejszg od @ 315 mm w odlegtoéci nie wiekszej od
5,00 mb od granicy dziatki z ulica.

11. Lokalizacje studzienek rewizyjnych w dziatkach projektant uzgodni indywidualnie
z wiascicielami posesji.

12.Zabrania sie adoptowania starych zbiornikow gromadzacych scieki na

studzienki rewizyjne.

Warunki techniczne wazne sg dwa lata od dnia ich wydania
Zabrania sie wprowadzania wod odpadowych do kanalizacji sanitarnej.

Projektant po sporzadzeniu dokumentacji technicznej przediozy wiw dokumenty do

uzgodnienia w tutejszym przedsigbiorstwie.
Za wydanie warunkow technicznych nalezy wnieé¢ oplate w kasie tutejszego
przedsigbiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01 .02.2002 r. plus podatek VAT —22%
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