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Przedsiebiorstwo Projektowo-Realizacyjne
Obiektow Ekologii i Inzynierii Sanitarnej
Ul. Ruminskiego 3

62 — 800 Kalisz

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowosci
- Nowy Swiat i Rychiowice gm. Wielun

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewidzie¢ do ostatniej studzienki
rewizyjnej zlokalizowanej w ulicy Sadowej- Czestochowska w Wieluniu.
Przepompownie P71 projekiowa¢ po wschodniej stronie drogi krajowe] w
terenie wydzielonym jako focznie, natomiast P2 i P3 projektowac w pasach
drogowych drég gminnych.

Rurociagi ftoczne projektowac z PEHD zgrzewanych mufami elektro-
operowymi o srednicach nie mniejszych od @ 90 mm.

Zaréwno przepompeownie jak | Hocznie wyposazyé w  sprezarki do
wentylowania rurociggdw focznych, tak by nie dopusci¢ do zagniwania
sciekdéw i nieprzyjemnych zapachodw.

Ttocznie i przepompownie wyposazy¢ w sygnalizacje alarmows i przekazniki
modemow GPS.

Spadki kanatow grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,0 % a w
miejscach gdzie jest to mozliwe spadki projektowac wieksze.

Studnie rewizyjne na ciggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
projektowac naprzemiennie 1. studnia betonowa @ 1200mm a nastepna @
425 mm PCV

Przejscia pod drogami krajowymi , powiatowymi, gminnymi projektowaé w
stalowych rurach ostonowych.

Przykanaliki do rurociggu gtdwnego projektowac na studzienki rewizyjne.
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10.Po wejsciu z przytaczem na feren kazdej posesji nalezy projektowacd
studzienke rewizyjng — przelotows nie mniejszg od & 315 mm w odlegtosci nie
wiekszej od 5,00 mb od granicy dziatki z ulica. »

11.Zabrania sie adoptowania starych zbiornikdw gromadzacych $cieki na
studzienki rewizyjne.

12.Lokalizacje studzienek rewizyjnych w dziatkach projektant uzgodni
indywidualnie z wtascicielami posesiji.

Zabrania sie wprowadzania wéd odpadowych do kanalizacji sanitarnej. Projektant po
sporzadzeniu dokumentacji technicznej przediozy w/w dokumenty do uzgodnienia w
tutejszym przedsiebiorstwie.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnies¢ oplate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —
7%
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