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I.  Wstep

Badania geologiczne wykonano w zwiazku z projektowana budowa kanalizacji
sanitarnej, w tym 4 przepompowni w miejscowoséci Widoradz Dolny i Widoradz Gorny,
gmina Wielun.

Celem badan byto przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny warunkéw gruntowo —
wodnych podloza w rejonie projektowanej inwestycji.

Podstawg prawna dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr126 poz.839).

W trakcie badan postuzono sie normami:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole.
e PN-B-02479.1998  Dokumentowanie geotechniczne.
e PN-B-04452.2002  Geotechnika. Badania polowe.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-06050.1999  Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby.

II. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych we wrzesniu 2009 odwiercono 11 otworéw
geotechnicznych, w tym: 7 po trasie przebiegu projektowanej kanalizacji tj. wzdhuz ciggow
komunikacyjnych miejscowosci, w zakresie glebokosci rozpoznania podioza inwestycji 2,5 —
3,3 m ppt. i 4 otworypod projektowane przepompownie o gtebokosci 4,0 — 5,8 m ppt.

Otwory wykonano penetrometrem, w tym w otworach z woda gruntowg w rurach
ostonowych o & 3,5”. Miejsca badan wskazane przez Projektanta wyznaczono w terenie,
dostosowujac szczegdlows lokalizacje do sytuacji terenowej oraz naniesiono na podktad
sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000 metoda domiaréw prostokatnych. Punkty
badawcze lokalizowano z reguly w poboczach ciggéw komunikacyjnych. Rzedne
wysoko$ciowe wyinterpolowano opierajac sie na mapie syt — wys.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne. W ocenie warunkéw postuzono sie wizja lokalng terendw przylegtych,

mapami oraz przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami.



Na podstawie wynikéw badafi i obserwacji terenu okreslono rodzaj gruntéw,
wlasciwosci  hydrogeologiczne i wydzielono warstwy geotechniczne (genetyczno —
litologiczne).

Opracowano czgs¢ opisowa i graficzng dokumentacji ktéra wykonano w 4

egzemplarzach.

IIl.  Polozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren wykonanych badan potozony jest na wschéd od Wielunia, sasiaduje z Wieluniem.

Badania przeprowadzono wzdluz ciggéw komunikacyjnych przebiegajacych przez
miejscowosci, tj przebiegajace réwnoleznikowo jezdnie w Widoradzu Gornym (DK 8) —
przekréj II-III i w Widoradzu Dolnym — przekr6j II-II oraz potudnikowo droga 1aczaca
miejscowosci — przekrdj I-I°.

Teren projektowanej inwestycji polozony jest w dorzeczu rzeki Pysznej, przeptywajace;j
réwnoleznikowo odleglosci ca 2,2 km na péinoc od drogi krajowej nr 8 (E67) w obrebie
miejscowosci Widoradz Goérny. Pod wzgledem morfologicznym teren badan jest
urozmaicony. Najwigksze deniwelacje dochodzace do ponad 11 m wystepuja w pdtnocnej
czedei (przekrdj IMI-IIT) pomiedzy wyniesiong (kulminacja wzgérza) czeécia wschodnig a
potozonym najnizej pétnocno zachodnim narozem badanego terenu (rejon przepompowni pp
2). Bardzo male deniwelacje — do 2 m na odcinku ok. 1,5 km (brak wyraznych spadkéw)
wystepuja w réwnoleznikowym odcinku badan w Widoradzu Dolnym (przekr6j II-ID).
Wzdtuz przekroju I-I pomigdzy czescig potudniows (polozong wyzej) a p6inocng
deniwelacje przekraczaja 4 m. Generalne teren otaczajacy inwestycj¢ wykazuje pochylenie z
potudniowego wschodu na pélnocny zachéd (z odstepstwem w rejonie  wspomnianej
kulminacji w czgsci pétnocno wschodniej terenu. Teren badan przecinaja 3 niewielkie cieki o
kierunku SE — NW (zgodnym z ogélnym pochyleniem terenu), stanowiace doptywy Kanalu
Wielunskiego (doptyw rzeki Pyszne;j).

Teren przeprowadzonych badan charakteryzuje sie znacznym zréznicowaniem budowy
geologicznej. W podlozu inwestycji, pomingwszy grunty nasypowe, stwierdzono utwory
czwartorzegdowe dominujace w czesci potudniowej — te stwierdzono w calym przebadanym
profilu. W czesci pélnocnej w podlozu wystepuja réwniez w podlozu mato migzszego
czwartorzedu lub odstaniajg si¢ na powierzchni (w pétnocno zachodnim narozu) osady ilasto-

mutowcowe o dominujacej barwie wisniowej gérnego triasu (retyk). Ity te zostaty
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udokumentowane w ztozu ,,Wielun — Widoradz” pod katem wykorzystania w przemysle
cementowym. Udokumentowane zloze polozone jest w kwartale gruntéw potozonych
pomiedzy Dolnym i Gérnym Widoradzem. Zioze o kilkudziesieciometrowej migzszosci
wystepuje bezposrednio na powierzchni lub pod kilkumetrowym nadktadem utwordéw
czwartorzedowych. Ztoze bylo eksploatowane w poéinocno — zachodniej czesci terenu
(pozostat zbiornik). Wzdhiz przekroju I-I ity retyku zapadaja pod kompleks utwordw
czwartorzedowych wyksztatconych jako glacjalne — piaszezyste gliny zwatowe z wktadkami i
przewarstwieniami fluwioglacjalnych piaskow. Osady piaszczyste dominuja w obrebie stropu
kulminaciji terenu (czg$¢ NE). Wzdhuz drogi przebiegajacej przez Widoradz Dolny — przekrdj
[I-II w podtozu dominujg gliny zwatowe lokalnie z niewielkimi wktadkami piaskow. Jedynie
w skrajnie zachodnim kraficu i w rejonie przepompowni pp 3 (W obu przypadkach sasiedztwo
ciekéw) w podtozu wystepuja mulki rzeczno zastoiskowe reprezentowane przez pyly
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow pylastych.

Obszar badan z uwagi na dominujace w przebadanym podiozu utwory spoiste
potprzepuszezalne i nieprzepuszczalne, maty udziat w podtozu utworéw wodonosnych i brak
ciaglosci pomiedzy piaszczystymi przewarstwieniami w obrgbie osadow spoistych
charakteryzuje si¢ brakiem ciaglego zwierciadla wody gruntowej. Wode gruntowg
stwierdzono obrebie $rodglinowych —  kilkunasto-  kilkudziesigcio centymetrowych
przewarstwien ~w obrgbie gruntéw spoistych, niekiedy sa to saczenia (réwniez pod
ci$nieniem) z kompleksu gruntéw spoistych. Strop mutkow rzecznych w zachodniej czesci
Widoradza Dolnego jest réwniez przewodniony (rejon otw. 3). Najwicksze przestrzennie
wystapienie gruntéw nawodnionych stwierdzono w rejonie otw. nr 2.

W innych okresach roku hydrologicznego, szczegoélnie po wiosennych roztopach,
mozna spodziewaé si¢ czasowego zalegania wody w zaglebieniach na stropie gruntéw
spoistych zaréwno nieprzepuszczalnych itow triasowych jak réwniez pdlprzepuszczalnych

glin zwatowych.

IV. Charakterystyka geotechniczna podloza. Warunki wodne.

W obrebie badanego terenu stwierdzono w podtozu pod nasypami grunty zréznicowane
genetycznie, pod wzgledem rodzaju i litologii, roznigce sie cechami fizykomechanicznymi i
wlhasciwosciami hydrogeologicznymi. Wyrozniajac warstwy geotechniczne podtoza przyjeto

kryterium wymienione powyzej kryteria.



W podiozu projektowanego posadowienia kanalizacji wydzielono pig¢ warstw

geotechnicznych, gruntow réznigcych sig rodzajem, parametrami fizykomechanicznymi i

wladciwosciami przepuszczalnoscei.

Warstwa I

Warstwa 11

- to masypy stwierdzone na calym badanym terenie inwestycji zwigzane z
ciggami komunikacyjnymi i istniejaca infrastruktura podziemnag. Stanowig je
nasypy budowlane stanowiace podbudowy i konstrukcje drég o nawierzchni
asfaltowej, oraz nasypy poboczy ciaggéw komunikacyjnych majace czesto
charakter nasypéw niebudowlanych (w ich obrgbie gléwnie prowadzono
rozpoznanie podtoza). Sa to glownie nasypy ziemiste.

Stwierdzona miazszo$é nasypéw dochodzi do ok. 1,3 m ppt. Najwigksza
grubo$¢ osiagaja w zachodniej czgsci profilu w Wiysieradzu Dolnym
(wypelniaja dno dolinne). Lokalnie w obrebie infrastruktury podziemnej
osiagaja wieksza miazszos¢ od stwierdzonej. W catym profilu znajduja si¢ w

strefie aeracji.

- to grunty rodzime niespoiste — piaski genetycznie zwiazane z akumulacja
fluwioglacjalng (niekiedy fluwialng w rejonie ciekéw). Grunty warstwy sa
czesto zapylone lub lekko zaglinione w stropie. Grunty warstwy to w
przewadze piaski drobne, niekiedy, np. w rejonie otw. 2 réwniez $rednie.
Wystepuja w stropie profilu w czgsci potnocno — wschodniej terenu oraz w
rejonie otworu 2 (w strefie aeracji) oraz w przewarstwieniach i soczewach (o
niewielkich migzszosciach) w obe®bie gruntéw spoistych podtoza. Te ostatnie
wystgpienia gruntéw wiaza si¢ niejednokrotnie z obecnoécia wody gruntowej
w podlozu inwestycji. Charakteryzuja si¢ z reguty $rednig przepuszczalnoscia
o wspotczynniku filtracji kqo= 10%-10"° m/s. Niekiedy dobra w przypadku
piaskow $rednich.

Grunty warstwy charakteryzujg si¢ w przewadze $rednim zageszczeniem
(niekiedy zageszczone) o stopniu zaggszczenia W przedziale Ip= 0.45 —0,70.
W okresie po wiosennych roztopach w przypadku zalegania gruntow
bezposrednio na podiozu gruntéw spoistych moze pojawiaé si¢ okresowo
woda. Sytuacja ta wystapi rowniez w rejonie koryt ciekow przecinajacych

obszar badan. W rejonach gdzie przewiduje sig posadowienie ponizej rzednej



Warstwa II1

stwierdzonego zwierciadla wody gruntowej np. w rejonie otw. 2 nalezy

przewidzie¢ odwodnienie wglgbne terenu na czas robot.

- to gliny zwalowe wysoczyzny polodowcowej wyksztalcone jako $rednio
spoiste gliny piaszczyste, niekiedy z wkladkami niespoistych piaskow
dominujace w przebadanym profilu geologicznym w czgsci poludniowej i
potudniowo — zachodniej terenu (przekrdj II-II i I-1).) Generalnie gliny
warstwy stanowig dla wody $rodowisko polprzepuszczalne o k=10 - 10°
"m/s .Grunty w-wy wystepuja w stanie twardoplastycznym, w przerostach o
wickszej  wilgotnosci  rowniez  plastycznym. W piaszczystych
przewarstwieniach i soczewach czgsto wystgpuje woda gruntowa. W obrebie

w-wy stwierdzono rowniez sgczenia wody (niekiedy dos¢ intensywne).

Warstwa IV — reprezentuja ja mato spoiste mutki zastoiskowe, litologicznie pyly piaszczyste

Warstwa V

niekiedy z drobnymi przewarstwieniami piaskéw gliniastych. Wystepuja w
obszarach dolinnych niewielkich ciekéw, tj. w rejonie otwor nr 3, gdzie
osiggaja do$¢ znaczng migzszos¢ i w rejonie przepompowni — pp 3. Grunty
wystepuja w stanie od twardoplastycznego po plastyczny. Grunty
charakteryzujq si¢ przepuszczalnoscia staba o kig=10" - 10°m/s. W rejonie
otworunr 3 strop warstwy jest przewodniony.

- to stwierdzone w podiozu inwestycji ity gérnego triasu ostaniajace si¢ na
powierzchni terenu w poéinocno — zachodnim narozu terenu i przykryte
utworami czwartorzedowymi w péinocno — wschodniej czgsci — drogi
krajowej nr 8 oraz w rejonie otw. nr 1. Grunty warstwy wyksztalcone sa jako
bardzo spoiste ity, niekiedy z wktadkami ilowcow i mutowcow. Niekiedy w
stropie wydzielenia pojawiajg si¢ rowniez wktadki spiaszczone. Ity cechujq sig
roznymi odcieniami barwy wisniowej do czerwonej wilacznie. Stwierdzone
grunty charakteryzowaty si¢ stanem od twardoplastycznego do zwartego. Sg to
grunty trudno urabialne. Dla wod stanowig $rodowisko nieprzepuszczalne, o

wspotczynniku filtracji ki< 10%m/s.

Krétka charakterystyka rejonu projektowanych przepompowni.

Przepompownia — pp 1.



Do glebokosci 2,2 m piaski w strefie aeracji. Ponizej ily trasowe, bardzo spoiste, trudno
urabialne, warunki wodne korzystne.

Przepompownia — pp 2.

W catym profilu bardzo spoiste ity triasowe lokalnie z wkladkami itowca i mutowca. W
stropie do ok. 2,5 m ppt nalezy spodziewac si¢ saczen wody. Mozna zastosowaé
odwodnienie powierzchniowe.

Przepompownia — pp 3.

Grunty zréznicowane pod wzgledem genezy i rodzaju. Dominuja gliny zwalowe —
piaszczyste, w stropie i przewarstwieniu mulki i piaski. Stwierdzono saczenie
érodglinowe. W innych okresach woda moze pojawi¢ si¢ w piaskach na stropie glin
(blisko$¢ rowu).

Przepompownia — pp 4.

Pod nasypami (i) o migzszosci 1,3 m (zasypane obnizenie terenu) dominuja do
przebadanego spagu piaszczyste gliny zwatowe. W przelocie 1,7 — 1,9 stwierdzono

nawodniony przerost piaszczysty.

V. Whnioski

Przeprowadzone badania wykonano w celu poznania warunkow gruntowo — wodnych
podioza dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Widoradz Dolny 1
Widoradz Gorny.
Pod wzgledem morfologii teren w czesci potudniowej obszaru jest mato urozmaicony
— stanowi go plaska wysoczyzna polodowcowa z niewielkimi deniwelacjami i
spadkami. Teren pochyla si¢ na potnoc wzdhuiz drogi taczace] miejscowosci.W czgsel
potnocno - wschodniej teren w obrgbie wysoczyzny stanowi wzgorze o najwigkszych
warto$ciach wysokosci bezwzglednych.
W podiozu inwestycji stwierdzono grunty zroéznicowane pod wzgledem genezy,
rodzaju,  litologii, = wlasciwosci  fizykochemicznych  oraz wlasciwoscei
hydrogeologicznych.
Na przewazajacym obszarze przebadanego terenu dominujg w podiozu grunty srednio
spoiste, reprezentowane przez piaszczyste gliny zwatowe i bardzo spoiste ity. Grunty
niespoiste piaszczyste - wystepuja lokalnie w stropie i W matej grubosci
przewarstwieniach $rédglinowych. W obszarze mato zaznaczonych w morfologii

niewielkich dolin wystepuja rowniez osady zastoiskowe.



Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze na przedmiotowym obszarze nie wystepuje ciagle
zwierciadto wody gruntowej. Woda wystepuje w piaskach przewarstwijacych gliny
zwatowe. W obrebie glin i itéw stwierdzono réwniez saczenia o réznej intensywnosci.
W innych okresach roku hydrologicznego woda bedzie pojawia¢ si¢ okresowo w
zaglebieniach stropu glin i it6w oraz w rejonie ciekow.

Realizacja inwestycji wymaga¢ bedzie w rejonach glebszego posadowienia okresowego,
na czas realizacji inwestycji, obnizenia wglebnego zwierciadla wody gruntowej — rejon
otw. 2,3 orazpp 4 (pp 3 ?)

Pod wzgledem urabialnosci, ok. 50%stanowia grunty srednio urabialne kat. 4, 25 % to
grunty trudno urabialne kat. 5 — bardzo spoiste ily, pozostate to grunty fatwo urabialne.

W trakcie projektowania i wykonawstwa nalezy postgpowac zgodnie z wytycznymi

normy PN-B-06050:1999.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL]

GRUNTY NASYPOWE

NN nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochniczny
NmMg namul o wlagciwodciach gruntu spoistego
Nmp  namul o whasciwosciach gruntu sypkiego
T  torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwielrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

Ko  otoczaki

Z  zwir
Zg Zwir gliniasty
Po  pospdlka

- Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni .
Pd piasek drobny
Px  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp  py! piaszczysty

IT  pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwigzta
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1
I it pylasty

SKEAD NASYPOW

2l zuzel

K kamienie

c gruz ceglany
B  beton

GRUNTY SKALISTE

ST skafa twarda
SM skafa miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia
/ na pograniczu X
() w nawiasach okreslenia uzupelniajace
4 numer wiercenia
123,1 rzedna wiercenia
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
@ prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej
v

L
e

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

‘X 1.2 piezometryczny poziom wody i gieb. w m ppt
23

nawiercony poziom wody gruntowej i gle. w m ppt

grunt nawodniony

._-.Th_« 3.3 s3aczenie wody i gleb. w m ppt

sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadana
sondg

otwor suchy

' OZNACZENIE STANU GRUNTU
I stpieri plastycznosci
o stopieri zageszczenia

INNE OZNACZENIA

Y numer warstwy geotechnicznej

»~—"""""  granice litologiczno-stratygraficzne



