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Rejon Energetyczny Belchatow
97-400 Belchatéw, Rogowiec-Kurnos
Tel.; (+48 44) 634 95 00
Faks: (+48 44) 634 92 02
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PGE Dystrybucja S.A.

Belchatow, 24/02/2015 r.

08-07-RP-000570-2015
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 1595/08/2015 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WIELUN
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

Warunki przylaczenia nr 1595/RE08/2015 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: przepompownia P3
Lokalizacja: RYCHLOWICE (nr ewid. 378/1), gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 16/02/2015, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 6 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytgcze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagéni!é w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdz&a% przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
z%aczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigczowo-
pomiarowa w granicy dziatki nr 378/1 (pas drogowy), z uwzglednieniem warunkéw
zabudowy, otwierana od strony ulicy.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z  siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 728 424 160 =t w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
3-fazowy, jednostrefowy.

9. Rodzaj i wusytuowanie zabezpieczenia giéwnego: samoczynny wylgcznik
nadmiarowo - pradowy 10 A umieszczony przed licznikiem, w czesci pomiarowej
ztgcza, w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja S.A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Babarowski Czestaw tel.: 43 8420 367.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-1271
Nowy Swiat 3.

16. Projekt przytgcza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi

warunkami przytgczenia. L
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dZ - Teren
Rejon Energetyczny Belchatow
97-400 Belchatdw, Rogowiec-Kurnos
Tel.: (+48 44) 634 95 00
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PGE Dystrybucja S.A.

Betchatow, 24/02/2015 .

08-07-RP-000569-2015
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 1590/08/2015 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WIELUN
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

Warunki przytaczenia nr 1590/RE08/2015 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: przepompownia P2
Lokalizacja: RYCHLOWICE (nr ewid. 267), gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 16/02/2015, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 9 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytgcze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
- przy%qczenje nie wymaga zmian w sieci.

6. W’yrhagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),

- rbzdziat‘przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
zfqééem —-w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystanciji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigczowo-
pomiarowa w granicy dziatki nr 267 (pas drogowy), z uwzglednieniem warunkoéw

zabudowy, otwierana od strony ulicy.

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospoderczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 8 729 424 160 zi w peini oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elekironiczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
3-fazowy, jednostrefowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: samoczynny wylgcznik
nadmiarowo - prgdowy 16 A umieszczony przed licznikiem, w cze$ci pomiarowe;j
ztgcza, w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja S.A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw
przytaczenia jest: Babarowski Czestaw tel.: 43 8420 367.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-0010
Rychiowice.

16. Projekt przyltacza podiega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi
warunkami przytgczenia.
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat L6édz - Teren

Rejon Energetyczny Beichatow

97-400 Beichatéw, Rogowiec-Kurnos
Tel.: (+48 44) 634 95 00

Faks: (+48 44) 634 92 02

Email: belchatow.olt@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucija S.A.

Belchatow, 24/02/2015 r.

08-07-RP-000571-2015
Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 1600/08/2015 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WIELUN
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

Warunki przylgczenia nr 1600/RE08/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: przepompownia P1
Lokalizacja: RYCHLOWICE (nr ewid. 52/2), gm. WIELUN

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 16/02/2015, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejgca szafka kablowa rozdzielcza w linii kablowej niskiego
napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 6 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przytgcze kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm?.

5. Zakres nieZbédnych Zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q).

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigczowo-
pomiarowa ZK1+ZP1A w granicy dziatki nr 52/2, z uwzglednieniem warunkow

zabudowy, otwierana od strony ulicy.

PGE Dystrybucja Spdlka Akeyjna z siedzibg w  Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Gerbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejomowy LublinWschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelini oplacony.

www.pgedystrybucia.pl
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Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: ~ licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
3-fazowy, jednostrefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wylgcznik

nadmiarowo - prgdowy 10 A umieszczony przed licznikiem, w czesci pomiarowe;j

ztgcza, w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja S.A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Babarowski Czestaw tel.: 43 8420 367.

Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ nr 7-0953

Wielun Czestochowska 2.

Projekt przytagcza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z, niniejszymi

warunkami przytgczenia.
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