KOLEKTOR WOD DESZCZOWYCH NA DZIALKACH GMINNYCH
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC RZEDNE

GEEBOKOSCIOWE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W MIEJSCU

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PROJEKTOWANYM I EWENTUALNE

EWENTUALNE ZMIANY SKORYGOWAC.

2. RURY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOSCI 15CM

1 OBSYPAC PIASKIEM DO WYSOKOSCI 30CM PONAD WIERZCH RURY.
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Format

Budowa odcinka kolektora wod deszczowych wraz z niezbgdna infrastruktura
na dziatkach o nr ewid.: 4/2, 6/16, 6/17, 6/18,(obrgb 5), 26/2, 25 (obrgb 2)
potozonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz w miejscowosci Wielun.

Podziatka

1:100/500 | pPROFIL PODLUZNY KOLEKTORA WOD DESZCZOWYCH
CZILODCINEK D2a-D2b-D3-D4.

Zastepuje rysunek
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