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1.5.  Nazwy i kody
DZIAL ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclyscz
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i #biobiektdw budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehytostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA ROBOT:

- 45111100 - 9 - Roboty rozbiérkowe

- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty ziemne

- 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budeagtochgow i rurocagéw do odprowadzanigiekow
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni
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INFORMACJE WST EPNE.

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyki@chniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramaamerzenia inwestycyjnego

pt : Budowa odcinka kolektora wod deszczowych wraz niezledna infrastruktura na
dziatkach o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18 (ofb 5) 26/2, 25 (obgb 2) potazonych w rejonie
ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz w Wieluniu

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza specyfikagg opracowano w oparciu o :

- Umowe zawary pomiedzy Gmirg Wielun, a Przedsbiorstwem Projektowania i Realizacji
PROBUD Wielw

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robot opracowan2012 r. przez projektantow firmy
PROBUD Wielw

- Katalog p.t. ,\Wspdlny Stownik Zamowfig

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGgew zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji techniczweykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno —zytkowego (Dz. U. z 2004 r nr 202 poz. 2072 zmpéjszymi
zmianami)
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1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZ ESC OGOLNA WYMAGANIA
WSPOLNE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawigjego.

Inwestor wiodcy firma WIELTON SA jako Zamawiagy projektowanego zamierzenia
budowlanego nadat nagujaca nazw: Budowa odcinka kolektora wod deszczowych wraz
niezbednag infrastruktura na dziatkach o nr ewid. 4/2,6/16, 6/17, 6/18 (olgb 5) 26/2, 25
(obreb 2) potazonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz wWieluniu

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawegm w ramach realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego wykonanegta n/w roboty budowlane:

» wykonanie rozbiérek nawierzchni istrieych drog, parkingdéw i placow manewrowych

* budowa kolektora kanalizacji deszczowej ze mnkami rewizyjnymi

» odtworzenie podbudowy i nawierzchni drdg, parkingbwwlacéw manewrowych

1.3.0pis prac towarzysgcych i robot tymczasowych.
Wykonanie wszelkich prac towarzysych i robot tymczasowych naledo obowazkow
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Dane ogolne i warunki geologiczne
Teren na ktérym projektuje eskolektor wod deszczowych znajduje sv czs$ci miasta
Wielunia charakteryzaga si zabudow przemystow z lokalizacj duzych zakladéw
przemystowych. Omawiany teren to rejon zaclhegim skrzydta Wygyny Wieluaskiej
wchodzcej w sktad Wyyny Krakowsko-Wieldskiej. Wyzyna charakteryzuje gispokojnym,
lekko falistym urzeébieniem.
Rzedne wysokéciowe zawiergj sik w podziale 172,80 + 174,00 m n.p.m. W podzial
geologicznym badany teren stanowi potnocno-adoh fragment Monoklinglasko-
Krakowskiej , zbudowanej z utworow mezozoicznymbkrytych osadami trzecig@owymi i
czwartorzdowymi. Si€ hydrograficza tworzy rzeka Pyszna przeptywegq przez poétnocne
peryferie miasta w odlegdo ~1 km i odprowadzaga wody do rzeki Warty. Do rzeki
Pyszna wpada kanat Wiékki do ktorego wgczony jest row melioracyjny R-K.
Na omawianym terenie zwierciadto wody typuobadnego nawiercono nagigbkasci 1,65
do 2,10 m p.p.t. Przy pracach budowlanych ayale
- chroni naturalne wiasrgi gruntdow spoistych tj. nie pozostawiatwartych wykopow
w okresie niskich temperatur i nawalnych apad
- przy pracach odwodnieniowych w gruntach nieggoh nie nalgy pompowé& w
wykopie otwartym jeeli konieczné¢ obnizenia zwierciadta wody jest gksza ni
0,2m.
Na podstawie Rozpagdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
24.06.1998 r w sprawie ustalenia geotechnidzmy@arunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) projektowanlyiekt zalicza si do | kategorii
geotechnicznej.

1.5.  Nazwy i kody
DZIAL ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane
GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclesc
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej
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KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i #biobiektdw budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehytostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA ROBOT:

- 45111100 - 9 - Roboty rozbiérkowe

- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty ziemne

- 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budeagiocagdw i rurocagéw do odprowadzanixiekow
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione po#ej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronanatgony piecgcia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoagdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, zgity do notowania zdarzei okolicznaci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej paofey Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawid Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posisadajodpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowd, oraz uprawnienia budowlane, wykomeg samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawigj powierza nadzér nad realizacj
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamjavego na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, jak rownie przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgosiadaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktykzawodovq oraz uprawnienia budowlane, wykoseg
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwigpowaniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wygiowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowaiona osoba prawna lub fizycznagdaca autorem dokumentacji
technicznej.

1.6.5. Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowanjednostl
certyfikujaca, potwierdzajcy , ze wyréb i proces jego wytwarzaniaa szgodne ze
specyfikacy technicza.

1.6.6. Deklaracja zgodrnwmi - oSwiadczenie  producenta Ilub  jego upanianego
przedstawiciela , stwierdzgje na jego wwyczm odpowiedzialn& , ze wyrob jest
zgodny z wiaciwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgddnonusi uwzgtdniad
przepisy zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004(bDz. U.
2004; nr 198; poz. 2041, z pd zmianami) w sprawie sposobéw deklarowania zg&zno
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - shca do opisu przedmiotu zamowienia na wykomani
robét budowlanych, dla ktérych jest wymaganevpaenie na budow - sktada s w
szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawaz , przedmiaru robot i
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada < dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymwykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robot , a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznaczeobagca ocen technicza zdatngci
produktu do #@ycia, dokonaa w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresigot
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budowlanych, przy yciu wilasnej charakterystyki produktu oraz elanych
warunkéw jego zastosowania iyaia.

1.6.10.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenigerig, a take informacje o podmiotach
wiladapcych sieci.

1.6.11.Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoyda - zespdl czynrioi
zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych poghogruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

1.6.12.Grupy, klasy, kategorie rob6t - nate przez to rozumte grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. w wmaWspoblnego
Stownika Zamowia

1.6.13.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) pracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn , okiejaca rodzaje i kolejr@ lub wspoizaleénosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.6.14.Istotne wymagania - oznaczajwymagania dotycre bezpieczestwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnegoejakaj spetnig roboty budowlane.

1.6.15.Normy europejskie - oznaczapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacjiel&totechnicznej (CENELEC) jako
.Standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty mmanizacyjne (HD)” , zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.16.0bmiar robét - obliczenie #oi robét na podstawie pomiaréw z natury rzgdzony
na podstawie ksiki obmiaroOw. Powinien on zawidraspis poszczegoélnych robdt w
kolejnasci technologicznej ich wykonania oraz liczlpgdnostek obmiarowych robdt.
Obmiar robot ma okée¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stama dzié
jego przeprowadzenia.

1.6.17.0dbiér czsciowy - odbior czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadagcym s& do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categbiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiémncowy”.

1.6.18.0dbiér gotowego obiektu budowlanego - formalnazwa czynnéi , zwanych te
,odbiorem kacowym” , polegaggcym na protokolarnym przgiu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezobp Ilub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez Zamawiagego. Odbioru
dokonuje si po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy fakzakmczenia robot
budowlanych, dcznie z zagospodarowaniem i upgizwaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych , wykorzystywamygako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykecee).

1.6.19.Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzidnydo wykonania robo6t podstawowych
w kolejnaci  technologicznej ich wykonania , ze szczeggim opisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegoOlowy opis oraz wskazanie szczeg@o
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorob6ét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilgci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.6.20.Roboty podstawowe - minimalny zakres pracrekt@o wykonaniu s mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilagci i wymogow jakéciowych oraz uwzglniaja przyjcty
stopier scalenia robot.

1.6.21.Wspolny Stownik Zamowie - jest systemem Kklasyfikacji produktow , wstii robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwig@ublicznych. Sktada i ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupelaigigo. Obowizuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniamozRoradzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do oki&enia przedmiotu zaméwienia przez zamayeggh 2z
owczesnych Retw Cztonkowskich UE stato esiobowazkowe z dniem 20.12.2003r

1.6.22. Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacii
CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. 5@5.2004 r.
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1.6.23.Wyr6b budowlany - naky przez to rozumiée wyrGb w rozumieniu przepisow o
wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowa, wmontowania |,
zainstalowania lub zastosowania w sposOb ywak obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyncmp ljako zestaw wyrobdw.

1.6.24Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy teremmezmaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

1.6.25.Koryto - element uformowany w korpusie jezdab chodnika w celu ud@nia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.26.Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw zstych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewni@gych dogodne warunki dla ruchu

1.6.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowygzaty pod nawierzchai do
gfebokadsci przymarzania.

1.6.28.0dpowiednia (bliska ) zgod&® - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjiami , a f# przedziatl tolerancjami nie zostat offomy - z przegitnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot budowlanych.

1.6.29.Polecenia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego Wszel polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemneflotycace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwezanych z prowadzeniem budowy.

1.6.30.Przetargowa dokumentacja projektowa - ¢s€z dokumentacji projektowej , ktora
wskazuje lokalizacje, charakterysgyk wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.6.31.Rekultywacja — roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdocenie pierwotnych
funkcji terenowym naruszonym w czasie realjizaadania budowlanego.

1.6.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojédrenu budowy.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko i metody wykonywanych robot, oraz za
bezpieczéstwo wszelkich czynrigi. Wykonawca powinien przestrzégaspetnida wymagania
rysunkow , specyfikacji technicznych i instrukciydanych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd technologt wykonania robot do akceptaci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktora pregyzipodejcie budowlane do kdego
elementu robot.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowe;j.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w punkcie 10.1.

1.7.3.Zgodné&¢ robot z dokumentagjprojektows i ST.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumertacprojektows dostarczoa przez
Zamawiajcego.

Dane zawarte w ktorymkolwiek z elementow dokumgntpoojektowej @ obowhzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumejyita

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
na niekorzy¢ Zamawiajcego, a o ich wykryciu winien natychmiastwmdomic Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmuje degyri wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na {pnie @ wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nisda w peini zgodne z dokumentac]
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowaley jakas¢ elementéw budowli, to takie
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materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebranewykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.4.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykeozenia robot Wykonawcactzie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki m@je na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0sOb lub dobr publicznych i innych, a wynikayjch z nadmiernego hatasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5.0chrona przeciwgarowa.

Wykonaweca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaesarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.7.6.0chrona witasdoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie ubzkua
elementéw budowli, zagospodarowania terenu i itfiségury technicznej terenu, mgg zwhzek z
realizacy kontraktu .

Jeili teren budowy przylega do terenéw z zahwgomieszkaniow, Wykonawca &dzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.

1.7.7.0qgraniczenie ohgien 0si pojazdow.
Wykonawca bdzie stosowa s do ustawowych ogranicze naciskbw o0si na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wggenia na i z terenu robot.

1.7.8.Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowiek zadb& , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dlaowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych

Wykonawca zapewni i ¢ozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge , socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstwa publicznego.

Uznaje st ,ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaa odrbnej zaptacie ia uwzgkdnione w cenie kontraktowe.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawyra® Budowlane, jest zoboyziany
sporadzic lub zapewrd sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpiedmtwa i
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na pedsta,Informacji dotycacej bezpiecagestwa

i ochrony zdrowia” sporzizomy przez projektanta ,Plan bioz” naje opracowé zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgliniajpc réwniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawleezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 pé@1) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ngdéh przepisbw bezpieardwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z zpdejszymi zmianami)

1.7.9.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca hdzie zobowizany do :
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- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorgieprojektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,

- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowaniadskvania materiatow i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czyskei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgalmie w okresie
WYwWOzU gruzu z rozbiorki.

- utrzymania bezpiecznych warunkéw pracy i pobytubos§konupcych czynnéci zwiazane z
budows oraz nienaruszalidé ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy Plac Budowy
przed dosfpem osob nieupowaionych

- likwidacji wszelkich uszkodzena powierzchni ziemi i ustlzer podziemnych wykazanych na
mapie a spowodowanych dziataniami wynikgjmi z realizacji inwestycji

- zgtoszenia zamawiggemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentaujojektowy zdarzé np.
odstonecie w trakcie robot budowlanych obiektéw zabytkotvygb warstwy kulturowej

- publicznego obwieszczenia faktu przysenia do robdt przed ich rozpaciem w sposob
uzgodniony z Zamawiagym i zgodny z wymogami Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i¢daie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia

zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewqgayv ten sposob

bezpieczastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzien i w

nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nismaine ze wzgldow bezpieczgstwa. Wszystkie

znaki, zapory i inne uszlzenia zabezpieczae kkda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie bwgldedzie utrzymany przez Wykonawma

jego koszt przez caty okres trwania rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie problemy zzdne z wysfpowaniem wody,

niezalenie od tego, czy pochodzi ona z istagjch systemdw odwodnienia, ciekdbw wodnych,

zroédet podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolkienegozrodia lub jakiejkolwiek innej
przyczyny.

Wszystkie koszty wynikage z zapisu niniejszego punktu nie podlegajrbnej zaptacie i

przyjmuje s¢,ze & wiaczone w cefi kontraktowd.

1.7.10.0chrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca hdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecima do czasu odbioru koowego.

1.7.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowazany jest zna wszelkie zarzdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktére § w jakimkolwiek sposéb zwrzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i ¢oizie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnie znakoéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sz materiatdbw lub ueddzer wytych lub
zZwigzanych z wykonaniem robot i w sposoOlagbi bedzie informowa Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoich dziataniach, przestawiajkopie zezwole i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pps&twania , obaizenia i wydatki wynikle z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pategtbwpokryje Wykonawca.

1.7.12. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materialy , sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane otgb keda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub pomaggo wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy spaistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoejrowny lub wyszy
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poziom wykonania u@i powotane normy lub przepisy , pod warunkiech sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczgobie zaplecze budowy.

1.7.14. Zezwolenia

Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzystd odnénych wiadz na swoj

koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozp@ie prac i na zakrycie robo6t zanikeych przy
przetazeniu uradzer uzyteczndci publiczne)).

Razem z harmonogramem rob6t wati 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien
przediay¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleymaganych do rozpoezia i
zakaczenia Roboét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢
wiladzom wydajcym te zezwolenia kontrol badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli
Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprajycych, co nie powinno zwolaéi
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowikéw umownych.

1.7.15. Przebudowa wdzen uzbrojenia terenu.

Przebudow urzadzer uzbrojenia podziemnego kolicigiych z projektowasmsiech kanalizacyjia
wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich vdecielami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorowseilzieli urzadzea w trakcie ich przebudowy.

1.7.16. Tablice informacyjne.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawiagym i zgodny z Prawem Budowlanym oraz poprzesatozenie,
umieszczenie w miejscach islmach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie uzgodniona z Zamawagym.

Tablice informacyjne ok&one nie powinny znajdowsasi¢ na placu budowy diej niz 6 miesecy
od momentu zakzenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia lgda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty spniezledny do
identyfikacji uradzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji uradzen i ich bezpiecznej obstugieda
wykonane w¢zyku polskim.

1.7.17. Ochrona roboét przed wptywem warunkdwasferycznych
Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosfenych naley do Wykonawcy.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotycce wiaciwosci materiatdow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mo@y stosowane wytznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, oké&onych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotpowszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstéwilnspektorowi szczegotowe informacje #rodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych , posiadaych certyfikat na znak bezpiedaséva , certyfikat
zgodndci, deklaragt zgodndci z Polsly Norma , a take inne prawnie okéone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowkany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia
dotyczice wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanwc projekcie budowlanym.
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2.2. Wymagania ogolne zwizane 2z przechowaniem, transportem, warunkami daoaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wdaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatéav placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny¢ bgkrelone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Ad¢ad Inwestorskiego. Sktadowane materiaty,

elementy i urzdzenia powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzeni

inspekcji.

Przed wbudowaniem dtaj sktadowanych materiatdbw konieczna jest piaga Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie.

-  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie terialy , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane Ilub instalowane trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom ckoaym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegbtowych specyfikacjach technichnyc

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwektegp sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materialtbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, celem uzys&ach zatwierdzenia.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekakgwe na plac budowy, ktore nie uzyskaj
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powirby niezwilocznie usugte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor NadZawestorskiego w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiglym mae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementow budowlanych nie odpowiagtajch wymaganiom ok&onym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konie jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatdbw lub elementéw. Kdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora materiaty, eleméntyjowlane lub urmzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pglodpowiedzialnéc techniczi i kosztowva.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa i specyfikacje teiczne przewidw wariantowe stosowanie
materiatdbw i elementéw budowlanych oraz adeen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiegautora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiagcym , podejmuje odpowiedqi
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawdago materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego sptm ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jak® wykonywanych robét. Spgkz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowia@lgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartych w SST, Ilub w projek@sganizacji robét, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustaley wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektiealzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okg&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskamch Inspektora.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot ma &wtrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.
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Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekio swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przedzyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji Inspektora nie &by
pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny , urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasm przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dsgerone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgmodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniaclpkigora w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyexe przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczéinyaciskbw na o i innych parametrow
technicznych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE  WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerobot zgodnie z umaw lub kontraktem, za

ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych ,

projektem organizacji robét oraz poleceniamspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptaciji wyboru materiatéw, elementéw

budowlanych, elementow robdt, wyboru sgw i innych ustal® odnoszcych sgé do

wykonywanych roboét &da oparte na wymaganiach okienych w umowie, dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej, a tg&kw normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

bedzie brat pod uwagwyniki bada materiatdw i robot, uwzgtni rozrzuty wystpujace przy

produkcji i badaniach materiatow, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki, ktére raayptyw

na rozwaany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwekiege przekazane Wykonawcy

beda spetniane nie pdiiej niz w wyznaczonym czasie, pod ghba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegotowe zestawienie §to robdt z charakterystyktechnicza,

2) metody i systemy wykonania robot z uwaiieniemsrodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie ,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn adaen,

4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,

5) strefy wptywu pracy eizkiego sprztu na istniejca zabudow. Przed przyapieniem do
Robdét naley dla budynkow w tej strefie spazic inwentaryzagj i ocerg stanu
technicznego.

Koszt wykonania tych opracowabcihza Wykonawe.

5.3  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgiikowania terenu wokot
budowy. Upratniccie terenu budowy stanowi wymog ollieny przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakéci robot (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot, jakdci materiatdow i elementow,
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli j@k@raz maliwosci pobierania probek i badania
materiatdw i robot. Wykonawcacgtizie prowadzit pomiary i badania materiatdbw orabdtoz
czgstotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technigam Wymagania, co do zakresu badeh
czestotliwosci 53 okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych pkéypadku, kiedy
rodzaj i ileé¢ bada nie zostaty okrdone w szczegotowych specyfikacjach, zostane ustalone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do obowihzkédw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposgkonywania
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarageljwykonanie Robot

zgodnie z DokumentagpProjektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Inspektora Nadzoru w terminie 2 tygodni oddpisania umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISAB0jest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a/ cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jaék@ wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw stegoych a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorne przekazywania

tych informacji Irzynierowi;

b/ cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami wykazymas
I urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie
transportu

- sposo6b i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli jakéci robot jest osigniccie wymaganego standardu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrobbot i jaka¢ materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli jak réwridaboratoria, personel i wszystkie niedhe uradzenia do
kontroli i badania robot.

Minimalne wymagania dotyaze rodzaju i cgstotliwosci bada s3 opisane w specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam opisane, Inspektor Nadzoru ékre
jakie wymaganiagkonieczne, aby zapewivykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiamisaaych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania, stosowenazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgaektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Naz

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada beda zapisywane na formularzach dostarczonych przexekisera Nadzoru lub
innych przez niego zatwierdzonych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badibo oprze siwytacznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i rob6t z DokumentadpProjektova i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkoiwvypada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikat i deklaracje.

Inspektor mae dopuyci¢ do uycia tylko te materiaty , ktore posiagaj

a) certyfikat na znak bezpieéstwva wykazujcy, ze zapewniono zgods®
z kryteriami technicznymi okilenymi na podstawie Polskich Norm, aprobathtecznych
oraz wilasniiowych przepisow i dokumentow technicznych.

b) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodniwi z Polskk Norma lub aprobat techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie arstwiono Polskiej Normy, feli nie § objte
certyfikacy okreslona w pkt. a

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumersty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiagiych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje w szczegétio

- pozwolenie na budoawwraz z zalczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw cgciowych i kaicowych

- operaty geodezyjne

- ksiazke obmiaréw robot

- dokumenty dopuszczgje stosowanie wyrobow budowlanych w budownetw
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- receptury robocze
- wyniki bada kontrolnych

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwdazujacym Zamawiajicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovgdbioru kacowego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie Dwedzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyc¢la dokonywane na hieco i kgda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gadgazej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy i1 nazwiska opatty dai jego dokonania, podpisem
osoby , ktora dokonata zapisu, z podaniem ijienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy leda czytelne , dokonane trwat technika, w pordku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inn@kdmenty kda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisyw& w szczegolndi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora programu zapewani@akaci i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zak@éczenia poszczegolnych elementéw robaot,
- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okreprzyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenie i daty odbioréw robot zanidjich i ulegaicych zakryciu , ogciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczre jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyngkizeprowadzonych bafla
z podaniem , kto je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowlipodaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy , wpisane do dziennika lwylo beda
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika buddaidykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajciem stanowiska.
Wpisy projektanta do dziennika budowy obligujnspektora do ustosunkowaniag¢ sio
dokonanego zapisu .

6.7.2. Ksyzka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na okrélenie rzeczywistego pagiu robot.
Obmiar wykonywanych robot przeprowadza 8¢ sposOb apty w jednostkach przgiych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj nasg¢pujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.
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6.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do aslgl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robo6t dotycaméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgxkiu ukaczenia wszystkich robot. 8ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora namie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdt
linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, okjosci
beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzvaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagajg bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia po miarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadkach wygbowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikage przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzézda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbioér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbélinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzke przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikdw pomiarowych, w konfrontacjidokumentagj projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #d i jakasci wykonywanych ogci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze somwym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Zamawiggy.

8.4. Odbidr koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robdt.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kdacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez péksora Nadzoru z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
zgtoszenia przez Wykonawgotowdaci do odbioru.

Odbioru kacowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeigo W obecnii
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odajgra roboty dokona ich oceny jakaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw i ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru kacowego rob6t komisja zapozna & realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zahpany przygotowa wszystkie istotne

dokumenty , a w szczegOku :

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodaoob wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budopw doprowadzeniu do nalgego stanu i
porzadku terenu budowy.

2. dokumentag powykonawcz tj. dokumentag projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczuodatkowe, jdi w trakcie realizacji budowy
takie powstaty) z naniesionymi zmianami dokonanyntirakcie wykonania robot
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dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty).

receptury i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznacze laboratoryjnych

deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

protokoty odbioru i przekazania roboét towarzgyzh wigcicielom uradzen uzbrojenia terenu

geodezyjminwentaryzagj powykonawcg robot

maj zasadnicz uzupetniorn o elementy zrealizowane.

10 protokoty odbioru cgciowego

11.potwierdzenia wszystkich wizicieli posesji 0 doprowadzeniu do stanu pierwotngenu
Zzajmowanego na czas prowadzenia robot

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty podvzglcdem przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru keowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ka@owegorobot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg

ustalonego przez Zamawdaggo schematu.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

©CoOoNOOh~OW

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych6trozwihzanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych vokresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki ptatrici okreslaja postanowienia umowy i SIWZ.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

L.p. Wyszczegoblnienie Nr projektu

Projekt budowlany:

1 |Budowa odcinka kolektora wod deszczowych wraniezledng infrastruktura 95/2/S1
na dziatkach o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6{threb 5) 26/2, 25 (olab 2)
potozonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz Wieluniu

Projekty wykonawcze:

2 | 1. Projekt zagospodarowania terenu 95/3/S1
1.1. Zagospodarowanie terenu

1.2. Cz4¢ instalacyjna

2.0. Czs¢ konstrukcyjno-budowlana

3.0. Informacja BIOZ

4.0. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioobét
95/3/ST/1

3 | Przedmiary na wykonanie:

- kolektora wraz z odtworzeniem nawierzchneélémentamielbetowymi na 95/3/S1-K1
dziatce Gminy Wiela
- kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchma dziatkach Pana Urbaniaka 95/3/S1-K2
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Zamawiajcy przekae wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowejeggikacji technicznej.

10.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobamany wykona w 2 egz. dokumentagj
powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie wykonamabot

10.3.Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne — ustawy

1

2

3

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlanednplity tekst Dz. U. 2004 r. Nr 8
poz. 414) z piejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Pravamdwier publicznych (Dz. U. 2004 r Nr 1
poz. 177 z piniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach kdaoych ( Dz. U. 2004 r Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie pwgswarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81
poz. 351 z piniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze tedmyim (Dz. U. 2000 r. Nr 122, poz. 13
Z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. 2001 r Nr 62, poz. 627
Z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publich (Dz. U. 1985 r. Nr 14, poz. |
Z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o tewsie oceny zgodsoi (Dz. U. 2002 r. Nr 16¢
poz. 1360 z pniejszymi zmianami).

Akty prawne - rozporgzenia

9

10

11

12

13

14

15

16

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i czynnéci opracowa geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r
nr 25 poz. 133)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04020r. w sprawie warunkd
technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 200:
Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.300 w sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowth (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.0820 w sprawie systeméw oce
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinta notyfikowane jednostki uczestnice w
ocenie zgodn@i oraz sposobu oznaczenia wyrobéw oznakowan@E (Dz.U. 2004 r
Nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.1M0320r w sprawie europejski
aprobat technicznych oraz polskich jednosteigamizacyjnych upowaionych do ick
wydawania (Dz. U. 2004 r Nr 237, poz. 2375

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.08030r. w sprawie informac
dotyczcej bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Mhistra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w spigzczegotowego zakre:

i formy dokumentacji projektowej , specyfikacfechnicznych wykonania i odbioru rok
budowlanych oraz programu funkcjonalngAkowego (Dz. U. 2004 r Nr 202, poz. 2072
Z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08)20r. w sprawie sposobdé
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposa@bakowania ich znakiem budowlanym
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(Dz. U. 2004 r Nr 198, poz. 2041)

17 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004mieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moata i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygrze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 200<
Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty
18 BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacjiawodowej Warszawa 2001 r.

19 Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budomdaPOLCEN Warszawa 2004 r.

20 Poradnik techniczny inspektora nadzonwestorskiego. Warszawskie Centrum Buos
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warssdaw

21 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdddowlano-montzaowych (tom I, Il , 1lI,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

22 Warunki technicza wykonania 1 odbioru robot budowlanych. ymst Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

23 Warunki techniczne wykonania i odbioru siecinstalacji. Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszaw2001 r.
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot geodezyjnych amanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie
sieci kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadaiegslonego w OST-00 ,,C&¢ ogdlna”
pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohaiem stanowcym cz$¢ dokumentaci
przetargowe;j.

1.3.  Zakres robét obgtych SST

Prace geodezyjne zayzane z wyznaczaniem i realiza&analizacji obejmuj migdzy innymi:

a) oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geoderypabezpieczenie jej przed zniszczeniem w
czasie budowy. W przypadku konieczaioch zniszczenia /wykop/ po zakczeniu robot
odtworzy zniszczone pkt statej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie i stabilizagjv terenie (w nawizaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

C) wyznaczenie, w oparciu o robaazsnow realizacyjn elementow geometrycznych:

takich jak osie, studzienki, zatamania, obrysywkidzie,

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpdnim jej gsiedztwie odpowiedniej ikei reperow
wysokaciowych, w razie istotnej rozbiacsci z projektem zleci korekte rozwiazan projektowych
€) wyznaczenie przebiegu istrieggo uzbrojenia podziemnego celem ung&ra kolizji z nim

w czasie rob6t ziemnych

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizadjidtovymaganych spadkéw ruragdw,
giebokaici posadowienia, nachyleskarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiardwentaryzacyjnych usdzen i elementow
zakaczonych

Po zakaczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca spdza powykonawcg Dokumentagj
Geodezyjn obejmugca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnejasprzdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadiwoitp. Kopic mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznymaygbhezekaza do Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celenwdardzenia.

1.4  Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5  Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodséz dokumentaag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robét geodezyjnych wgstija n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynndci geodezyjne naky wykona& przy pomocy niej wymienionego specjalistycznego stz
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem

-niwelator elektroniczny samorejestgay

Oprzyradowanie do w/w spkgu
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-opracowanie DXF (program)
-komputer

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wiasnego transparmwshodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.

Projektowana © kanalu deszczowego winien wyznaczygeodeta z uprawnieniami. $O
przewodu winna hiy wyznaczona w sposob trwaly i widoczny zozeniem cagdéw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy geodeta wineamaczy za pomosg palikbw drewnianych
tzw. kotkow osiowych z gwaziami. Kotki osiowe winny by wbite na kadym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co 30-5- m. Rdadym prostym odcinku natg utrwalic co

najmniej 3 pkt. Kotki naley wbic po obu stronach wykopu, tak aby istniata zimmsc

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robRepery robocze nale osadz w

kraweznikach jezdni w postaci bolcéw metalowych.adCireperéw naley nawbzaé do sieci
reperow pastwowych.

Wykonane czynnei wykonawca prac geodezyjnych potwierdza empis do dziennika
budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kepszkicow tyczenia i kontroli potenia

poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanegwierajpjce dane geodezyjne untiviajace

wznowienie lub kontrel wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST 00 €% ogdlna’- pkt. 6.0

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwtanych z robotami oksenymi w OST-00 pkt. 1.1
nalezy prowadz¢ wg ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w OST 00 g&zogolna” pkt. 7

Jednostl obmiarowy jest: mb, m, m®, kpl. itp. — stosownie do rodzaju obmierzaneganeletu
robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakdczeniu robot budowlanych do ich odbiorunéowego geodeta winien przegho
operat geodezyjny zawiegay dokumentag geodezyja sporadzom na poszczegolnych
etapach budowy, a w szczegdicio szkice tyczenia i kontroli patenia poszczegoinych
elementéw obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja stanowi pods¢ado wniesienia zmian na mgpasadnicz , ktéra po
sprawdzeniu przez PODGIK jest elementem dokuaw§i powykonawczej przekazywanej
Zamawiajcemu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady podano w OST-00 g&zogdlna” pkt. 9.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracow@eodezyjno-kartograficznych oraz czyAdciaqgeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

Instrukcje i normy dotycace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacjektdw
budowlanych wydane przez Gtéwny WdzGeodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru robdt rozbiérkowych przewidzianych daoealizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okridonego w OST-00 G#¢ ogodlna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohauem stanowtym cz$¢ dokumentaci
przetargowe;j.

1.3. Zakres robdét obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynn@i umaliwiajace i magce
na celu wykonanie n/w rozbiérek wystijacych w obiekcie:
1) rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumycdni podbudowy z tlucznia w drogach
zaktadowych
2) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na bpmbwie ttuczniowej na parkingach
3) rozebranie nawierzchni ttuczniowej na placamhnewrowych
4) rozebranie krawznikbw betonowych
oraz - wywOz gruzu z terenu rozbiorki na $dave sktadowisko

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS|h ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycge robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgoddd z dokumentagj
projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inmesitiego.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg SST-02. materialy nie wystja.

3. SPRZET

Sprzt do wykonania rob6t rozbiérkowych powiniencbgobrany przez Wykonawav
projekcie organizacji robot i zaakceptowany praespkktora Nadzoru.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wrggodbudow
powinien zapewri sobie maliwos¢ korzystania z nagbujacego sprztu:

« pita do cecia nawierzchni bitumicznych

* spkzarka powietrzna

* koparka

* samochod samowytadowczy

Sprzt powinien gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistdmgmi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikalggichniczne.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbidrki nawierzchni asfaltowej, betovej oraz podbudowy z kruszywa stangwi
gruz, ktéry podlega odwozowi do wtwego miejsca sktadowania. Wybér miejsca sktadoavan
nalezy do obowiazku Wykonawcy. Materiaty z rozbidrki kostki betonewkraweznika
przewidziano do ponownej zabudowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przedstatMinspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichegoa prowadzone roboty.
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5.1. Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowizany jest do sposglzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robot, ktéry podlega zaakceptowanieprinspektora Nadzoru.

Zatozona technologia usugtia nawierzchni musi spetdianastpujace warunki :

- zapewnia zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarantowa nieuszkodzenie jakichkolwiek elementéw poboczaézioni niepodlegagych
rozbidrce, oraz nieuszkadzanie istqielgo uzbrojenia.

Wszystkie odpady powstate przy usuwaniu nawierzaotumsz by¢ odwiezione na wysypisko
odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produkt@biérki na przylegty teren. W trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zob@any jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbidrki nie zagraat bezpieczestwu ruchu na drodze.

Rodzaj usuwanych warstw i idhednia grubé¢ podane sw Przedmiarze Robat.

5.2. Rozebranie podbudowy, kostki i krawznikow

Roboty rozbiérkowe elementéw podbudowy obejrugunecie z terenu budowy wszystkich jej
elementéw zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Decyzp 0 ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozkiGo ponownego wbudowania
podejmuje Inspektor Nadzoru. Projektant zaki&@8& kostki do ponownej zabudowy.
Wszystkie elementy nitiwe do powtornego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajawtasnacia Wykonawcy,
powinien on przewig je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow draggjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny diymczasowo
zabezpieczone. W szczeg®nbnalery zapobiec gromadzeniwesi nich wody opadowej. Gruz z
rozbidrki powinien by usunéty z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidym z
wykonaniem innych robat.

Zatadunek gruzu na@odki transportu natey prowadz¢ z pomog koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji ruchu na czas
wykonania prac rozbiorkowych w aftnie robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodidasposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru technolagiorganizacj robot.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robét rozbiérkowych
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowrsprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania

7. OBMIAR
Jednostlk obmiaru robot jest metr kwadratowy (m2) nawierZzétpodbudowy oraz metr (m)
dla kraveznikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OSTV@@magania ogolne” pkt. 8

Celem odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresit przewidzianego Dokumentac]
Projektowva.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w OST-00 ,G#¢ ogdlna” pkt. 9.

Cena jednostkowa obejmuje gadzy innymi:
- wyznaczenie robot w terenie

- cigcie nawierzchni asfaltowej

- rozebranie nawierzchni asfaltowej



Strona - 27 -

- rozebranie nawierzchaikostki betonowej

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie kragznika wraz z taw

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektbladzoru do wykorzystania oczyszczenie,

zatadunek i odwo6z materiatu z rozbiorki na sktadskwi Zamawiajcego wskazane przez

Inspektora Nadzoru na odlegéodo 10 km

- dla pozostatych materiatéw stanaeych wiasné¢ Wykonawcy -zatadunek i odwo6z na
wiasciwe wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow prob i sprawdze

- oznakowanie miejsca robaot i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z ga. zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzNU47, poz. 401
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie sieci kanaljizéciekdéw deszczowych do realizacji w
ramach zamierzenia inwestycyjnego dlkoeego w OST-00 G#E ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohaiem stanowcym cz$¢ dokumentaci
przetargowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymykgnania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

- wykopy - doty szeroko- i wuskoprzestrzenne liniowe dla ydzei instalacji podziemnych,

- podtaze wykopu — strefa gruntu rodzimego paispodu budowli , w ktérej wiaiwosci
gruntu maja wptyw na projektowanie , wykonanie $jgkatac; budowli

- podiaze rurociagu — podbudowa, strefa bezpedniego posadowienia rurqgu
wynikajaca z obliczé statycznych danego ruragu

- podsypka — warstwa podia rurocagu wykonana z piasku lub piaskuzgirem

- obsypka — ags¢ zasypki wykopu pomedzy podizem a nadsypkrownasrednicy
rurociagu, po obu stronach ruragu w granicach wykopu, warstwa ochronna rugai

- nadsypka — cz€é zasypki wykopu do wysokci 30 cm ponad wierzch ruragju, warstwa
ochronna ruroagu

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowyelymaganym zagzczeniem

- umocnienie wykopow — elementy stalowe lub drewnjaia&tadane lub wbijane
zabezpieczagesciany wykopu przez usugtiem

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia a@stryta do wykonania zasypéw lub
wywieziona na sktadowisko,

- odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuwploy w okrélonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpigjszego zasypania wykopu,

- wykop obiektowy — wykopy oddzielne ze skarpami @udzianach pionowych

- skiadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magavania nadmiaru gruntu z
wykopéw, pozyskanie i koszt utrzymania atiei Wykonawe,

- plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadapyofektem rzdnych, przezciecie
wypukicsci | zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

- wskanik zag:szczenia gruntu - wiellké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okiona
wg Wzoru:

Is =Pd/ Pds

gdzie: Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoton
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékaevykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ineesstiego i wymaganiami pozostatych
dokumentow kontraktowych (umownych).
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tiicych przedmiotem niniejszej ST
Sa:

- grunt z wykopu - przydatsé gruntow z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu
okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muyszzyska& akceptagj Inspektora
Nadzoru.

- wypraski stalowe,

- rozpory,

- bale drewniane

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowargdalzgodne z postanowieniami Umowy

I poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonymiezazed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyazzrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednigswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadotynictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakaciowych

materialdw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t dmlacych przedmiotem niniejszej ST najestosowa nastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nagzprzt:

- koparki podsibierne

- koparki chwytakowe

- spycharki gsienicowe

- ubijaki mechaniczne spalinowe

- zageszczarki mechaniczne

- zurawie samochodowe

- wyciagi do urobku ziemi

- pompy do odwodnienia wykopéw

- wciagniki przejezdne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien bggodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptabjspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopieuwto&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, spitz budowlanego, uszlzen i urobku z robo6t ziemnych stosogva
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kim@eNadzorusrodki transportu:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- samochdéd erzarowy, samowytadowczy

- samochéd eizarowy, skrzyniowy

- przyczepa dhiazycowa do samochodu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaksé robot i wigciwosci przewaonych towaréwsSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizobot, ktéry uzyskat akceptac
Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotnie z wymaganiami oboazujacych
PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) zapoznanie sz dokumentagjgeotechnicza

b) prace geodezyjne zaziane z wyznaczeniem zakresu robot,

c) zabezpieczenie istniglych uradzen technicznych uzbrojenia terenu

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e) oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

f) dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ueglzen i sprztu budowlanego
g) wykonanie niezédnych prac badawczych

5.3. Warunki techniczne wykonania robé6t

5.3.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zazane z wyznaczaniem i realizacpb6t ziemnych obejmajmiedzy innymi:
a) oznaczenie w terenie pkt statlej osnowy geodegypabezpieczenie jej przed zniszczeniem w
czasie budowy. W przypadku konieczaioch zniszczenia /wykop/ po zakczeniu robot
odtworzy zniszczone pkt statej osnowy geodezyjnej

b) wyznaczenie i stabilizacjv terenie (w nawazaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

C) wyznaczenie, w oparciu o robaazsnowy realizacyjra elementéw geometrycznych:

takich jak osie, studzienki, zalamania, obrysywkdeie,

d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpdnim jej gsiedztwie odpowiedniej ikei

reperow wysokéciowych, w razie istotnej rozbtaosci z projektem zlecikoreke rozwiazan
projektowych

€) wyznaczenie przebiegu istrieggo uzbrojenia podziemnego celem ung&ra kolizji z nim

w czasie rob6t ziemnych

f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizadjatonymaganych spadkow, ebokasci
posadowienia, nachyleskarp, osiadania itp.,

g) wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiardmwentaryzacyjnych usdzen i elementow
zakaczonych

Po zakaczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca spdza powykonawcg Dokumentagj
Geodezyjn obejmugca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnejasprzdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadiwoitp. Kopic mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznymaygbezekaza do Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celenraypadzenia do ewidencji.

5.4.2. Rozbiorka elementow dréq i ulic
Zakres robot zawarty jest w Specyfikacji TechnigZ8®T-02

5.4.3. Odwodnienie terenu roboét

a/ uwagi ogolne.

Jak wykazaty badania geologiczne pagtev strefie utaenia projektowanej kanalizacji deszczowej
nie jest nawodnione.

Ewentualne obuaenie zwierciadta wody gruntowej w wyniku odwodnignoboczego

pompowanie wody powinno umlowi ¢ wykonanie wykopu, wykonanie podia, utazenie

przewodu, wykonanie robot izolacyjnych i innych @dbudowlanych, ktérych prawidtowa jado
mozliwa jest do osigniccia jedynie w obszarze odwodnionego wykopu. @émie zwierciadta

wody gruntowej obejmuje okresy catodobowe ze waglna szkodliwe dziatanie waha

zwierciadta wody gruntowej na strukguitian wykopu w obszarze poglkiszonej wilgotnéci.
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5.4.4.Zabezpieczenie przed doptywem wod

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemanmodpadow atmosferycznych powinnycby
zachowane co najmniej nagtijace warunki:

a) gorne krawdzie umocnié wykopow powinny wystaw@aco najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegagy teren,

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem umaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu,

c) wprowadzenie wéd z rowow odwadni@ych do studzienek zbiorczych w wykopie powinna by
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonyzldrozmyciem

5.4.5. Wykopy

a /wykonanie wykopoéw

Wykopy naley wykonywa mechanicznie kopasipodsgbierm za wyptkiem miejsc zblienia do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, stupow oraz innyckkibw, gdzie wykopy naky
wykonywa recznie. W miejscach skrzgwania z uzbrojeniem podziemnym wykopy rgle
wykonywa recznie, pod nadzorem wieicieli uzbrojenia. Ogotem ok. 80% wykopow stanpwi
wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy wykoage ecznie.

Przewiduje si wykonanie wykopow pionowych agkoprzestrzennych @&ianach umocnionych
balami lub wypraskami stalowymi zakladanymi poziommzparciami.

Ziemi¢ z wykopow sktadowawzdiwz wykopu. W przypadku braku mibwosci sktadowania
urobku wzdtd realizowanego uzbrojenia, ziegra wykopu naley tadowa bezpdrednio na
samochody i odwozina miejsce sktadowania lub wysypisko. Generalhiga¢ otwartego
wykopu nie powinna przekraoczd00 m

Szeroka&¢ wykopu powinna si miesci¢ w granicach 0,6-1,2m.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubdci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopar$tiva ta powinna lByusungta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkirzyoppndowaniem nie powodagym
spulchnienia gruntu.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawiengamidzy
krawedzia wykopu a strom odktadu wolnego pasa terenu o szekokoo najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu meipien by wigckszy od kta
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinnarpeé napor spowodowany olagieniem
terenu gruntem sktadowanym w zggi klina odtamuciany.

Wyjscia ( zejcia) po drabinie z wykopu powinny &yykonane, z chwil osigniecia gkbokaici
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.

b/ umocnienie wykopdéw

Sciany wykopéw powinny byzabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pojes§ i zalecé
Inspektora Nadzoru. W szczeg®nbzabezpieczenie mie polegé na podparciu i rozparcician
wykopdéw. Do podparcia lub rozpardcieian wykopdw stosoweelementy drewniane lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob6t elementy zabezpiegeajsciany wykopu nalgy usurag.

c/ postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczrioi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawkayrodto) naley:

a) wstrzyma wykonywanie robét wasiedztwie zaobserwowanego zjawiskazejeto konieczne
ze wzgkdow bezpieczestwa zabezpiecZyobszar zagrmony ruchami gruntu przed depem ludzi,
b) zabezpiecaymiejsce, w ktdrym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukgunontu
(np. przez uteenie geowtokniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwgtki lub drobnegawiru),
c) zawiadomi projektanta i geologa, ktéry powinien oflié przyczyny zjawiska oraz ustéli
srodki zaradcze, a & to konieczne naley zasegm¢ rady ekspertow.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot zienimyostan ujawnione niewybuchy

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, naleiezwtocznie przerwawszelkie roboty ,
miejsce ogrodZii oznakowa napisami ostrzegawczymi oraz powiadémiezwitocznie
kierownictwo Robot, Inspektora Nadzoru i wdavy organ administracyjny / PoligjWojsko /
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5.4.6. Podtoe kolektora

Z uwagi na zmienne warunki gruntowe rigi@a catej dtugeci wykona podsypk piaskows o
grubasci 15 cm. Podsypkmozna wykon& z gruntu rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podtzu na piasek drobnoziarnisty vr@a go wykorzystabezpdrednio do podsypki.
Materiat podt@a powinien stanowigrunt sypki, naturalnej wilgotsoi ( odwodniony trwale

lub na czas budowy) odpowiadey wymaganiom okigonym dla gruntéw o symbolach
ms.ss,savg PN 86/B-02480 tabela 7.

Rurochg uktad& na podsypce uksztattowanej ng k20' i z zaprojektowanym spadkiem
podiuznym.

5.4.7. Zasypka
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powspowodowaé uszkodzenia utamnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji woldronnej, przeciwwilgociowej. Grub®
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej damarzch przewodu powinna wynosio
najmniej 0,3 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lgbednio ziarnisty wg PN-86/-02480. Warstwa
ochronna rury kanatowej musi dgtarannie ubita po obu stronach przewodu. 2ygte
zag:szcza ubijakiem drewnianym rownocgae z usuwaniem zastosowanego deskowania
warstwami okoto 10-15 cm do wysaladp 30 cm ponad wierzch ruragju.

Ubijanie mechaniczne na calej szer@ianaze by przeprowadzone spgtem dopiero przy
20 -to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszsypk mozna wykong mechanicznie
warstwami 20 cm.

Wskazniki zageszczenia majby¢ zgodne ze wskaikami zawartymi w decyzjach zadcow drég.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbeézpdrednio na rug.

Urobek nie wykorzystany do zasypki nalevywozic w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru / wykorzystado nasypow /.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
- 0go6lne wymagania dotyaze wykonania roboét, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w OST “Wymagania ogélne"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot, materiatow i uedzen
- wykonawca zapewni odpowiedni syste#mnadki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
- wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne musabejmowé& sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanychwitaciwych PN (EN-PN) a
czestotliwaic ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cae wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trydkessionym w PZJ
do akceptacji,

- wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ

- badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.3. Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nasg¢pujacych zasad:
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a) & obiektu naley sprawdzt we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie
oraz co najmniej, co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego
odcinka,

c) wyznaczenie wykopow nate sprawdzé tasma i szablonem z poziomic

d/ wymagania odrimie doktadnéci wykonania wykopow

Minimalne odchylenia w kdnych wykopu nie powinny liywicksze ni: +3,0 cm w gruntach
spoistych, + 5,0 cm w gruntach wymaggjch wzmocnienia. Tolerancja szeré&owykopu
wynosi +5,0 cm

Odchylenie rzdnych podtaa od rzdnych projektowanych nie powinno bwicksze od 1 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny nmiwickszych wkesniec niz 10 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien wynoss = 0,98 w drogach i wjazdach
Is=1,00 w poboczaatirdg.

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzé, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia i wykonania
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokiadneykonania nie przekracza tolerancji podanych w
ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w OST “Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
llos¢ robo6t oblicza s wedtug sporadzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlggéiceptacii
Inspektora Nadzoru i musposiadéa wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegotowe:
- objetosci kosztorysowe rob6t ziemnych kubaturowych oblisieana podstawie
okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczpfile podhizne wykopdw )
w m?® gruntu rodzimego lub zagzczonego.
- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych rgl@blicza w oparciu o wymiary,
ktore ustala sizgodnie z niej podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopdw przyjmoévaalery w zaleznosci od kategorii gruntu
b wymiary dna wykopow liniowych scianach pionowych (umocnionych) nalgrzyjmowa
rownesrednicy kanatu powkszonej o 0,40 m w kierunkician wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich pigea podano w OST 00 “Wymagania ogélne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdéci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedktadag
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia do&ntacg powykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmogva

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakrksmpletnéci i uzyskanych wynikow
bada laboratoryjnych,

b) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgédrodokumentagj projektows,

c) sprawdzenie wykonania wykopow i pod wg#m wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robétrarem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne wymagania dotycice ptatnasci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST 00 “Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robét obejmuje quzy innymi:

a) prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcz robot i
obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawcze))

b) prace geotechniczne wraz z dokumentpopwykonawcz oraz projektem odwodnienia
terenu robot

c) badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wzazpracowaniem dokumentacji

d) zabezpieczenie lub usuniecie istpogch w terenie uedzen technicznych i uzbrojenia terenu,
e) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

f) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i grwytch z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniagcymi,

g) przygotowanie podi@a gruntowego pod roboty

j) dostarczenie materiatéw, spta i urzadzen oraz ich sktadowanie

K) wyw0z z terenu budowy urobku ziemnego na skiadkov

l) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospedaie terenu budowy

) wykonanie bad& pomiaréw, sondowai sprawdze robot

m) wykonanie robét zasadniczych i wylaaeniowych

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i gt

0) uporadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk- ITB

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntdéw.
-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekru

-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wysnagogolne.

-PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
-PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radtie do nawierzchni drogowychwir
I mieszanki.

-PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowych. Piasek.
-PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych widsnkruszyw. Metody pobierania prébek.
-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwari plizewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaalimych

-PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zierhgnagania i badania

Normy brarzowe:

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wska piaskowego

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt oraz inne obowizujace :

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w pedie przygtym przez polskie
prawodawstwo
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SST-04 ROBOTY ZBROJENIARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjactzelbetowych wykonywanych w ramach zadania éllkmego w OST-00 ,Cg¢ ogolna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olftiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi i zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w
ramach zadania okilenego w OST-00 ,G&¢ ogolna” pkt 1.1. i dotyczy komér D6 i D5.

1.4 Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t, ich zgodéédz dokumentagjprojektova , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkitpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-
EN 10025: 2002. Najwaiejsze wymagania podano w tabeli pai

Gatunek stali | Srednica pgta Granica Wytrzymata¢ na| Wydtuzenie Zginanie
plastyczna rozciaganie trzpienia a -srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St3SX-b (A-I) @8 @12 240 370-460 24 d=2a(180)
* W technologicznej probie zginania powierzchnia idbnie powinna wykazywa peknigé, naderwé i
rozwarstwig.

(1) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czolowej ptow niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej, rozstawienia iglpiecia
widoczne gotym okiem.
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn sa dopuszczalne:
* jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoviow gtadkich,
*  jesli nie przekraczaj 0,5 mm
(1) Odbiér stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu, w ktory powinie@ 4gopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
* znak wytworcy
* $rednie nominalry,
* gatunek stali
* numer wyrobu lub partii
* znak obrobki cieplne;j.
* Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sziakkatdej wiazki
czy kregu.
* Wyglqd zewrgtrzny prtoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:
na powierzchni mtoéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszcze
*  odchytki wymiarow przekroju poprzecznegeidw powinny s¢ miesci¢ w granicach okrdonych dla danej
klasy stali w normach patwowych,
*  prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5mm na
1m dlugdci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg
wymiarow.
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(1) Badanie stali na budowie.
* Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nsleprzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu)
* nasuwaj Sie watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
* stal pka przy geciu
Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesiiego.

3.0. Sprat.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu prac.
Zastosowany spez musi spetni@ wymogi okrélone w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikryé trwatych odksztatae oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowanérodki transportu muszspetnig wymogi okrglone w OST-00 ,Czs¢ ogélna” pkt.4

5.0. Wykonanie robét
5.1.Wykonanie zbrojenia.
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota,
*  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliwb farly, olejm nalezy opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego ususcia zanieczyszcze
* Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wihéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
*  Prety stalowe ayte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.
* Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najevykona wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanbwie
PN-B-03264 : 2002.
t aczenie petéw nalery wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.
Skrzyzowanie petow nalezy wiazat drutem mgkkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
*  Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalery podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen wytworczych i
montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczychgidéw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu wykonywarzed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno léyukladane wedtug rozstawieniagfiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieodktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubéci otulenia.

*

* % * X

6.0 Kontrola jakosci.

Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécna projektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem priespektora Nadzoru. Fakt ten winien¢bgdnotowany w
dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robot.

Obmiar robét naley przeprowadzi wg zasad okigonych w OST-00 ,,Czs¢ ogdlna” pkt. 7.

Jednostl obmiarow jest 1 t.

Do obliczenia natosci przyjmuje st teoretyczn ilos¢ () zmontowanego zbrojenia tjadzra diugasé pretow
poszczegolnychirednic pomnaomg przez ich gizar jednostkowy t/mb

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek mont@awych ani drutu wizkowego.

Nie uwzgkdnia si tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawe:téw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbidr robat.

Odbidr robét naley przeprowadzi wg zasad okigonych w OST-00 ,,Czs¢ ogélna” pkt. 8.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg

opisu jak niej:

* QOdbio6r zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
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* Odbidér powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcioz rysunkami liczby mtéw w poszczegdéinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakévacz i diugadci zakotwiai pretdw oraz maliwosci projektowanego
otulenia petéw betonem.

9.0. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeieni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgspecyfikacy, a take oczyszczeniu terenu robot z odpadéw zbrojensaimicia ich
poza teren robot.

10.0Przepisy zwjzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowezglbetowe i sprzzone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlaneelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczrneyprdbiorze
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betondwielbetowych monolitycznych okélaja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych, Czs¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie I

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
betoniarskich w ramach zadania agko@ego w OST-00 ,C&¢ ogdlna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecein
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie betonu
i podbetonu w n/w elementach konstrukcyjnychetigh kontraktem:

- komory kanalizacyjne D5 i D6

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyaze robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodaéz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu iagg@ wg normy PN-EN 197-1: 2002 o rpstiacej klasie
wytrzymaitaici 42,5N (CEM Il B)
b) wymagania dotycce sktadu cementu wg PN-EN 197-1 : 2002
* klinkier 20+34%
* zuzel wielkopiecowy 66+80%
* sktadniki drugorzdne 1+5% (w tym uplynniacze domieszek napawdgicych)
a) opakowanie
Cement wysylany powinien Bypakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wyriasiax 50,2kg. na workach powiniendymieszczony trwaty, wytay napis
zawierajicy nastpujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni miejscowsei
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwatgci cementu
a) s$wiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna giopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z PN-
EN 147-2.
b) akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
c) biezaca kontrola podstawowych parametrow cementéw
*  Cement pochodry z kadej dostawy musi liypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, PN1B86-3
: 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wggdhormy
PN-B-30000 : 1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidhadementowni mana wykona
dla badania podstawowego.
*  Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalsg przeprowadzenie kontroli
obowiazujacej:
oznaczenie wytrzymadoi na sciskanie wg PN-EN 196-1: 1996
analiza ekonomiczna wg PN-EN 196-2
pocatek czasu wazania i statej olgjosci wg PN-EN 196-3
oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-696
* oznaczenie zawaio chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow wg PN-EN 196-21
W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie o by wyty do betonu

* % x  *

a) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
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* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone z boku przed opadaini) |
magazyny zamkuate (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym dactmiginach)

* dla cementu luzem :
magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatgczne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopat&ra@muradzenia do przeprowadzania kontroli gbgci
cementu znajdagego st w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania podwampoziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zeitvanychscianach).

* podiacza skltadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement
przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem

* podtogi magazynéw zamkgiiych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* dopuszczalny okres przechowywania cementwaglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsikéddach otwartych,

* po uptywie okresu trwakei podanego przez wytw&cw przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.
* kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.
Kruszywo
rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnaduwizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
* ¥, odlegtaci w swietle miedzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000

* ksztattu ziaren wg PN-EN 993 —4 : 2001

* zawartgci pyldbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

* zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwnaley przeprowadzi biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 i stadbzawartdci frakcji od 0 do 2mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Roboty zwizane z powstaniem i uktadaniem mieszanki betonpaejnny by wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprat

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszet aktualneswiadectwa legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno s§ odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrak stosowania mieszarek
wolnospadowych). Obstuga betoniarek winna twkonywana przez osoby przeszkolone. Ukladanieszaieki
betonowej nalgy wykona przy pomocy pojemnikéw i pomp do betonu. Zserzenie ulbonej masy betonowej naie
wykona® w oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratomdgkbnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton zamawiany w zaktadach wytwérczych, transpetbnu na miejsce budowy winien odbywse samochodami

przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,grusZRddawanie betonu za pomopomp.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogélne.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkosé otuliny

* Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-100499.

*  Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwekiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

*  Mieszanki betonowe nie nalgpodawa z wysokdci wigkszej nz 0,20 m od powierzchni, na ktgspada.

5.1.1. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu miekzbatonowej i wiazaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

*  Betonowanie nalyy wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni + 5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiadio co najmniej 15MPa przed pierwszym zamagzieim.

*  Uzyskanie wytrzymakxi 40+50 MPa powinno kiyzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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5.1.2. Zagszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej ngleprzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga/ min, z butawami grednicy nie wekszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziomej.

*  Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

*  Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8cm w warstw poprzedni
i przytrzyma butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjimow stanie wibrujcym

*  Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest proram@ni
skutecznego dziatania wibratora. Odlegta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym naejpowinien wynosiod 30 do 60 sek.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50cm w kierunku gbhokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku diugéci elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnockiywate i sztywne.

5.1.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscu uprzednio przewidzianych wskazanych ejgkcie

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolegmowinno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgruwinna b§ starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardnialego Zeviezym przez:

*  usunkcie z powierzchni betonu stwardniategaziyich odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego

*  obfite zwilzenie wod, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej typu PCC o wytrzymaioi
betonu. Powjsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, znoszenie betonowaaipawinno
sie odbywa pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza
jest wyzsza nk 20PC to czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo utczonego betonu.

5.2. Pobranie prébek i badanie.

*  Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania addaboratoryjnych przewidzianych nogmPN-
EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanikazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

5.3. Pietgnacja betonu wg PN-S-10040:1999

*  Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu.

*  Przy temperaturze otoczenia #gyej ni + 5°C nalegy nie pé&niej niz po 12 godzinach od zakeczenia
betonowania rozpogé piekgnacg wilgotnaosciowa betonu.

*  Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dmzadne tylko wtedy, gdy beton niedzie st taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oghie jakaci
pielegnowanej powierzchni.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.1. Okres piebhnaciji

*  Ulozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 14 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnieicego nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.4. Wykaczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowazuja nasl;pumce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie mashyé gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchai

Pekniecia @1 niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepi® zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 40mm

Pustki, raki i wykruszynyassniedopuszczalne

Rownai¢ gorszej powierzchni ustroju frmego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypukigi i wglgbienia nie powinny b§wigksze nk 2mm.

5.4.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkddze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow#oistrukcji
nalezy:

*  wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmunio po
rozebraniu szalunkow,

*  wyréwnar wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy izolowa powierzchniowo wg projektu

5.5. Wykonanie deskouia

Deskowanie elementéw licowych powinno¢bwykonane z elementéw deskawaniwersalnych umdiwiajacych

uzyskanie estetycznej faktury zestiznej. Deskowania powinny spetniac warunki podansormie PN-S-

10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy faleykona z desek iglastych kl. nie zszej nz K33 i grubdci nie
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mniejszej nk 18 mm i szerokai nie wigkszej ni 18 cm. Deski powinny kiytak dobrane aby na ich styku nie
powstawata szczelina. Szczegdllna ugvaglezy zwrdcik na uszczelnienie stykéécian z dnem deskowania.zite
gwozdzie do wykonania deskowagowinny spetnia wymogi okrélone w PN-84/M-81000.

6. Kontrola jako $ci.

Wg zasad podanych w OST-00 && og6lna” pkt 6

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéeroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.  Obmiar robot.

Wg zasad podanych w OST-00 &8¢ ogdlna” pkt 7
Jednostkami obmiarws

1 n? wykonanej konstrukcji

8.  Odbidr robdt.
Wszystkie roboty olgfe niniejszej SST podlegagasadom odbioru robdt zanikeych wg zasad podanych poiey
oraz ugtych w OST-00,Czs¢ ogélna” pkt 8

9. Podstawa ptatndgci.
Wg zasad podanych w OST-00 ¢ ogdlna” pkt 9
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
* dostarczenie niezlnych czynnikéw produkciji
* oczyszczenie podia
* utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwqré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
* pielegnacja betonu
* Qczyszczania stanowiska pracy i uggiem materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwhzane.

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogoélne wymagania idveal

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszankidreiwe]. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjedasci

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-EN 197-1:2002 Cement - &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce cementéw
powszechnegozytku

PN-EN 197- Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement.¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico

1:2002/A1:2005 dotyczice cementéw powszechnegaytku

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolityego. Deskowania uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdwne elementy sktadowe

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody ad@eskowania elementéw stropowych i
dachowych

PN-84/M-81000 Gwadzie. Ogblne wymagania i badania
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SST- 06 SIKC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaegfnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét dotygzych budowy kolektora woéd deszczowych w ramach
inwestycji okrélonej w OST-00 ,Cz& ogolna” pkt. 1.1

1.2 Zakres zastosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosawjako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rdb@&ymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniwi umazliwiajace i majce

na celu budow kolektora woéd deszczowych.

W zakresie budowy kolektora wod deszczowych nszijspecyfikacja techniczna zmana jest

z wykonaniem n/w robot:

- wytyczenie trasy

- rozbidrka nawierzchni

- demonta istniepcych kanatébw deszczowyepl200mm,

- wykonanie wykopow liniowych pod kolektor wodleszczowych z rurzeliwnych
~WIPRO"i ,WIPROS PCGCyp1200mm,p1000mm.p800mm

- wykonanie zabezpieczenia istnieggo uzbrojenia

- montaz studzienek kanalizacji deszczovge]l500mm,@ 1600mm,@ 1800mm,p 2000mm,
@ 2500mm, @ 3000mm, wykonanych z d&gow zelbetowych 2z osadzonymi stopniami
wilazowymi

- monta studzienek kanalizacji deszczowg}200, wykonanych z prefabrykowanychegéw
betonowych z osadzonymi stopniami wiazowymi, prefebwanej kinety utaonej na 0,10cm
warstwie betonu klasy B10

- ulozenie prefabrykowanej ptyty pokrywowel200 posadowionej na péereniu obcizajacym
dla studzienek biegeych w poboczu jezdni i w jezdni

- utozenie prefabrykowanej ptyty pokrywowej dla <ishek @ 1500mm, @ 1600mm
¢ 1800mm,@ 2000mm,@ 2500mm,p 3000mm posadowionej na pieleniu odcizajacym
dla studzienek biegonych w poboczu jezdni

- zabezpieczenia antykorozyjnegianek studzienek stykgjych s¢ z gruntem i wod
deszczow 2x abizolem R+P

- wykonanie prob szczel§o

- wykonanie przykrycia z odpowiednim zggczeniem gruntu

- regulacg roznicy pozioméw pomidzy suma wysokaci kregbw i poziomem terenu cegt
klinkierowa lub betonem

- wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego R-Kabezpieczonego kegr prtow stalowych
@10mm

- wykonanie umocnienia rowu przydreego w rejonie wlotu i wylotu przepust@800mm

- wykonanie przepustp 800mm pod ul. Rymarkiewicz

2.0 MATERIALY

Warunki ogoélnego stosowania materiatdw podanddST.00 ,Czs¢ ogodlna”.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych iraagznych posiad@e aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie InstytBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptadnspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sastpujace materiaty:
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- kolektor wéd deszczowych wykohaz rur kielichowych litych klasy S do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorkwinylu PVC-U hczone na uszczelki
wargowe ktére dostarcza producent rur @20@x®B315 x 9,2, @400 x 11,7oraz @500x14,7

- rury zelbetowe, kielichowe typ ,WIPRO”, (klasa wytrzgiosci III) 1200, 1000, @800,
@800, 600

- rury zelbetowe, kielichowe ,WIPROS” PCC klasa wytrzymaio ,B” (sita niszcaca
400 kN/mb)

- ksztattki do sieci kanalizacji deszczowejzelbetu

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przépia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek)

- piasek na podsygki obsypk rur istudzienek,

2.3. Zabezpieczenie istnigrego uzbrojenia podziemnego
— Kabel energetyczny krzyjacy sk z projektowanym kolektorem deszczowym zostanie
zabezpieczony rgrochronn dwudzielr typu AROT @110 o diugéci 1,5m.
— Gazociag oraz wodoaeig naley zabezpieczy poprzez monta rur ochronnych
odpowiedniejsrednicy

2.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjngl200 oraz studzienki pod wpusty deszczowe @ Bldzone g z
nastpujacych zasadniczych exi:

- komory roboczej ztzonej z kegow zelbetowych

- plyty przekrywajcej 91200

- zelbetowy pie¢cien odcizajacy

- dna studzienki

Studzienki kanalizacyjne z ¢goéw zelbetowych ¢ 1500 ,¢1600 ,@1800 ,@2000,@2500 zlaone
Ssa z nastpujacych zasadniczych exi:

- pokrywy przekrywajcej odpowiedniejsrednicy

- zelbetowego pidcienia odcinajcego

- komory roboczej zimnej z kegow zelbetowych

- dna studzienki

Studzienki tworzywowep 425 mm skitadaj sk z nastpujacych czsci:

- kineta wykonana z tworzyw sztucznych (RP® PE) z wyprofilowanym dnem

- karbowana rura tworzywowa @wednicy nominalnej 425mm

- rura teleskopowap 425 mm

- pokrywazeliwna do rury teleskopowep425 mm typ cizki

2.5. Skladowanie.

2.5.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura niezega nk 40° C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze sktadowanie rur powinno odbyisic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaiemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nychsrednicach i grub&ziach winny by sktadowane osobno, a gdy nie

jest to maliwe, rury o grubszejciance winny znajdowa sic na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekra€zh.5m. Sposob sktadowania nie
moze powodowad nacisku na kielichy rur powodag ich deformag.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemaddinej warstwy rur mana dokona za

pomoae kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodierur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odat, a kace rur zfazowa

Szczegolnie nalyy zwracg uwag na zakdczenia rur i zabezpiec&ge kotpakami,
wktadkami itp.
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2.5.2 Ruryzelbetowe

Teren placu sktadowego powinienc¢bgowny, odwodniony i wyposany w uradzenie
stuzace do roztadunku i przewenia rur. Kady rodzaj rur powinien I8y sktadowany
osobno. Rury sktadowaw pozycji poziomej. Dopuszczag ssktadowanie wielowarstwowe ,
przy czym wysok& sktadowiska nie powinna przekroéz®,0 m. Skrajne rury nale
zabezpieczy klinami zabezpieczagymi przed przetoczeniem.

Wykonawca zobowizany jest uktadarury wedtug poszczegolnych grup wieskoi

gatunkéw zapewniag stateczn& oraz umaliwiajac dostp do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.5.3 Keqi zelbetowe

Sktadowanie kigéw zelbetowych mee odbywé si na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkienig nacisk przekazany na grunt nie przekragsaMPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowanigsoka¢ sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umhiovi¢ dostp do poszczegoélnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych &goéw.

2.5.4. Wiazy i stopnie.

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych imoodbywé sii na odkrytych sktadowiskach
z dala od substancji dziateych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.5. Studzienki z tworzyw sztucznych
Sktadowanie z zachowaniem warunkéw jak dia PCV.

2.5.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno dyzlokalizowane jak najliej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podlze sktadowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem , zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w Czpsie
sktadowania i poboru.

3.0. SPRET

Warunki ogoélne stosowania sgiz podano w OST 00.00 ,&& ogdlna”

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot , zardwno w miejscu tych ropjaik tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podan®$®T .00 ,,Czs¢ ogdlna”

4.1. Rury kanalizacyjne

4.1.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury w whzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedhigjcsci.
Wytadunek rur w wizkach wymaga poddnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkh umaliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wgzce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub feuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszejsrednicy wewantrz rur o wegkszej srednicy) przed roztadowaniem amki nalery
wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wildwosci rur z PCV naley przy transporcie zachowa
nastpujace dodatkowe wymagania :

- przewo6z rur mee by wykonywany wydcznie samochodami skrzyniowymi
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- przewdz powinno si wykon& przy temperaturze powietrza °C5 do + 30C, przy czym
powinna by zachowana szczegl6lna ostraé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszorny krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzde kielichami naprzemianlegle, na poktadach
drewnianych o szeroko co najmniej 10 cm i grukoi co najmniej 2,5 cm ukonych
prostopadle do osi rur

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przelaadzm

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pewie tektury falistej
i desek pod fecuchy spinajce bocznesciany skrzyni samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzuca ani przetacza po pochylni

- przy dtugdciach wekszych nk dlugaé pojazdu, wielké zwisu rur nie mee
przekracza 1 m.

Ksztaittki kanalizacyjne natg przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostraznosci jak dla rur z PVC.

4.1.2. Rury kanalizacyjneelbetowe

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedtigjasci. Rury o
wigkszych srednicach powinny ky roztadowane pojedynczo z zachowanigmmdkow
ostrazncsci. Na platformie samochodu rury powinnyde kielichami naprzemianlegle, na
podktadach np. drewnianych aémych prostopadle do osi rur. Rury powinng b
zabezpieczone przed przeswaem.

4.2. Kregi i studzienki

Transport keggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
wbudowania.

W celu usztywnienia ulenia elementéw oraz zabezpieczenia styku semnami srodka
transportowego naty stosowdé przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy Ilub yaoh
odpowiednich materiatbw oraz ¢gha z drutu do podktadéw lub zaczepdédw #adkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieegdw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Wiazy kanalizacyjne

Wiazy kanalizacyjne magby¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naleey podczas transportu zabezpieczyrzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.00.0&:5¢ ogolna” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inweskt@mgo do akceptacji projekt organizaciji
I harmonogram rob6t uwzgdniapc wszystkie warunki w jakich dolzie wykonana ste
kanalizacyjna.

5.1.1. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania montawych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsti robot montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najiiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spésladki i gtbokasci

posadowienia kolektora powinny dggodne z DokumentacProjektovg

5.1.2. Ogoblne warunki uktadania przewodow kanalizagnych
Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania montawych robét
kanalizacyjnych.
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Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym dra przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podt@a na odcinku co najmniej 30 m.

Materialy wyte do budowy przewodow powinny dygodne z Dokumentacjrojektows i SST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykoaley oczysci¢ od wewrtrz

I zewmatrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nale uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niweleta powinndcisle przyleg& do podiaa na calej swej
dtugdasci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dopgaj

Dopuszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazaglu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegodlne rury naleunieruchomi (przez obsypanie ziemi

po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaenie

do czasu wykonania uszczelnienigczly. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (@ i
spadek ) za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzeéalnmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+ 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu natg otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow, przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalery rury zasypé do
takiej wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmbiwit sptyniccie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.2. Kanaly deszczowe
5.2.1. Kanaty z rur PVC
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:
- wskpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,
- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec
nastpnej rury) winna by uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch
rury z wyhczeniem odcinkdw pat€zenia rur. Osieatzonych odcinkOw rur musgzsie
znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowa odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pigcieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley whasciwie przygotowa rury
z PVC, wykonuc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych kodw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15 Wymiary wykonanego skosu powinny dyakie, aby powierzchnia potowy grudmp
scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. blasym kdicu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalge wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowam piescieniowg uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajc bosy z ukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smassilikonowym. Do weciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywa¢ nalezy wyciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania grenia powinno byoskgnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementdw.
Pokczenia kielichowe przed zasypaniem agleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
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5.2.2. Kanaly z rurelbetowych

Dla poprawnego ufenia rurocigdw z rurzelbetowych natey wskpnie rozmiécic¢ rury na
dnie wykopu wykona w przygotowanym wykopie zagien pod kielich. Zagibienia musz
zost& wykonane na calej szerdgkd wykopu z zachowaniem odpowiednich wiglkko

W celu zapewnienia mitiwosci montau naley wykona& opoér, o ktéry mogta sioprze
pierwsza rura.

Przed przyspieniem do montar naley sprawdzt stan uszczelki i w razie potrzeby
oczysci¢ ja. Nalezy wzrokowo ocerdi stan rury w celu wykluczenia motarur
uszkodzonych.

Uszczelka i bosy koniec powinny dyposmarowangrodkiem umaliwiajacym fatwiejszy
paslizg w celu zapewnienia fatwiejszego manuta

Rury montowa poprzez ukfadanie bosegonka w kielich. Bosy koniec rury wktadanej
powinien zost& wcisnicty w kielich rury ju ulozonej. Naley zwrdock uwag na maliwosci
kontroli wsuwania rur. W celu zapewnienia yopalnego docisku rur mina stosowa
urzadzenie pomocnicze. Nie najle stosowa urzadzer mogicych uszkod@i rury.

5.3. Studzienki kanalizacyjne

5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowy@h200 , z kggow zelbetowych@l500, ¢1600,
1800, 2000, 2500, 3000, oraz studzienki @ 500 pod wpusty deszezoaley wykona w
konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumenddejojektova.

Elementy prefabrykowane zalde od cézaru mana ukifada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementow, naky zwrdcié uwag na widciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona rownolegle z budow kanatow. Komory kanalizacyjne
D5 i D6 wylewane na mokro wykahaz betonu hydrotechnicznego kl. 40/50 zgodmie
Dokumentac Projektova.

5.3.2. lzolacja studzienek

Izolacg studzienek nalgy wykona zgodnie z DokumentacProjektove.

Izolacja zhczy powinna stanowiszczeln, jednolih powtoke przylegagca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna épecherzy, odpryskéw igknigé, zlacza

w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelodcinka przewodu,
izolacja zkczy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza pmizenie.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrgni wewmtrz powinno stanowi szczela,
jednolita powtoke, trwale przylegajca doscian.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.00 €% ogdlna”.

Kontrola zwihzana z wykonaniem kanalizacji powinnachyrzeprowadzona w czasie wszystkich

faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- B78Vyniki przeprowadzonych baifla

naleey uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione. Jeeli
ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary fazg rob6t uzna za niezgodan

Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@ozi badania ponownie.

Kontrola jakdci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj

Projektova: wykopow otwartych, podsypki, zasypu przewodu,eriatéw, utazenia przewodow na

poditazu, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek

przed koroz.

. Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robot z Dokumentadprojektovs oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodriei na podstawie ogtizin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatdw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem avadopaddéw atmosferycznych, zachowanie
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warunkéw bezpieczstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podsypki przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podiaza zdoktadndgcia do 1 cm.

. Badania zasypu przewodu sprowadzado badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykon& przez pomiar jego wysoko nad

wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem syuko materialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafjevykona z doktadnécia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie niegeej niz 50m.

. Badania nasypu statego sprawdzeadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego
wg BN- 77/893 1-12 [23], wilgotriai zag;szczonego gruntu.
. Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym nadstawie
dokumentow okrédajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech

z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Wwarunkami okrdonymi w SST
oraz bezpérednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

. Badanie szczelgoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie yvoodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby naleprowadzé kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu
I studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieshuo®ci nalezy poprawt uszczelnienie,
a w razie niemgiwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu
usungcia przyczyn nieszczelSoi.

. Badanie szczelsoi odcinka przewodu na inflitragjobejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczeldoi naleey prowadzé obserwagj i robi¢c odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zestmza i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

. Badanie zabezpieczenia studzienek przed konoaiezry wykona od zewntrz po probie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po probie szczelnii na
infiltracje. l1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez
opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetniespein oktadzin zabezpiecaaych
izolack studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST .00. ,\Wgan& ogolne”.
Jednosti obmiarowy kanalizacji jest 1 metr (nmury, dla kadego typugrednicy.
Jednostk obmiarow studzienki kanalizacyjnej jest 1 szt.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory robét podano w OST.00¢$€pgdlna”.

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejorlj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg 86/B-02480 ; wyniki badgruntow, ich uwarstwig
gtebokaici przemarzania, warunki posadowienia i ochronyqadgruntowego wg
PN-81/13-03020 ; poziom wod gruntowych i powierzokwych oraz okresowe wahania
poziomoOw; stopig agresywnéci srodowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw
wodonanych; stan terenu okdleny przed przysipieniem do robot przez podanie znakow
wysokaciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdta i w poprzek
trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie;
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. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw;
. dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenika w grunt, stwierdzenie

konieczndci przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgc)
dane okrélajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowasderzchni terenu,

- podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokaci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciaw wymaganiami Dokumentaciji

Projektowe], SST oraz atestami producenta i normami przedmiatayy

- utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,;

- dtugasci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagménia rur i prefabrykatéw;

- szczelnéci przewodow, studzienek na infiltracj

- materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji studzienek,

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektova i SST, uycia

wiasnych materiatéw, prawidtowoi montau, szczelnéci oraz zgodn€ri z innymi wymaganiami

okreslonymi w OST.

Dilugaos¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by/mniejsza ni odlegtcé¢

migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotow i

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektovplaamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniomn jednostk geodezyja

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdo podano w OST.00. ,G#¢ ogdlna”.

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszowej obejmuje:

. dostarczenie materiatow;

utozenie rur kanalizacyjnych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badania szczeldoi kanatow;

wykonanie izolacji studzienek;

przeprowadzenie nieztnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej;

. wykonanie geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewodow kanalizacji
deszczowej;
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-92/B-10729- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyyyenagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budgiotwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okgenia.

PN-74fB-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-H-7405 1-2: 1994 - Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 - Stopnigzeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-72/H-83 104 - ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbks¢ skrawania
I odchytki masy.

PN-85/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z niepldigiywanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfilkem&go polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skafP@dziat, nazwy i ok&enia.
BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidsew. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagaa@hniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiadazy odbiorze
BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltkneniowe. Kegi betonowe
I zelbetowe.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyflkowanego polichlorkinylu stosowane w systemach
odwadniagcych i kanalizacyjnych.

KB-3 8.4.3/l/- 73 - Ptyty pokrywowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatgzaWarszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru iat rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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SST-07 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA DROGOWEGO

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)sgwymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwzanych z realizagjkoryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem
podtaza gruntowego w ramach inwestycji oflanej w OST-00 ,,Czs$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohaiem stanowtym cz$¢ dokumentaci
przetargowej.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem korytowania, profilowania i zgggczania podia drogowego w ramach odtworzenia
nawierzchni i podbudowy .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST-00,&%¢ ogdlna” pkt 1.6

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w OST-00,,£#% ogolna”

2.0. MATERIALY
Nie wystpuja.

3.0. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00,, €& ogdlna” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta profilowania podiga powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywana wiaciwosci gruntu poditaa

4.0. TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST-00 & ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OSTAXs¢ ogdlna” pkts.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogeziem robdot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowaniazagszczania podia jest
mozliwe wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru worzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanynzagszczonym podizu nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



Strona - 52 -

5.3. Wykonanie koryta

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn: na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotabym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwesegek

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiéa. Zaleca s aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #gge ni projektowane r@ne podiaa.
Zageszczenie podia dokona nalezy ubijakami mechanicznymi.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad pragizenie
folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez InspektNadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukiadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualradecz wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napgaw
wykona on na wiasny koszt

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-0Q0Cz$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerok& koryta (profilowanego podim)
Szerok&¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Réwnét koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z
normg BN-68/893 1-04.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego padiopowinny by zgodne z dokumentag;.
projektow z tolerancy £0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe
R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz = 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pozt)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéonie powinien by mniejszy od podanego
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przez Zarzdce drogi.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy bad& wediug PN-B-067 14-17. Wilgot§é gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do + 10%.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od gkrg/ch
w punkcie 6.1 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgkosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnierigonanej
warstwy jest niedopuszczalne

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00e$€Cagolna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST-00e§€agdina” pkt 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengsagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora. jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegajasadom odbioru robot zanikeych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST-00 ,,E§&¢ ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i emgpivaniem.
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusmoalki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #nodadksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt,

4.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rd&$enonawierzchni platform i fat

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu
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SST-08 ROBOTY DROGOWE — NAWIERZCHNIA Z PODBUDOW A

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreyswymagania dotyce wykonania i odbioru
robét drogowych przy budowie sieci kanalizacji dezsave).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ohaiem stanowtym cz$¢ dokumentaci
przetargowe.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obovdzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Teazmymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

-profilowanie podtaa - wyréwnanie terenu do zadanych projektegamgch i nadanie
ptaszczynie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzgchn podhinych,

-kruszywo bazaltowe - tlucae mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jakestnt 0/63",
-podbudowa - podstawowa, §ma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuj
obciazenia na podize gruntowe,

-droga - planowo zafmny | umocniony pas terenu przeznaczony dla swobgalnuchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pastgmnzeznaczony na lokalizagjrogi i jej
urzadzen,

- nawierzchnia drogowa - warstwa géma na podtau gruntowym, w olgbie jezdni, staaca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, skiackapse z podbudowy i warstwy nawierzchniowej
(jezdnej),

-sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalegoampigowania materiatow i gruzu z
rozbidrek, pozyskanie i koszt utrzymania atai Wykonawe,.

Ogolne wymagania dotyaze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tiicych przedmiotem niniejszej SSq, s

a) kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, Ka@sagatunek I, kolor wedtug

projektu, grubé¢ 8 cm, spetniaica wymagania DIN 18501, nakiiwos¢ 4 %,

wymagana AT,

b) piasek - kruszywérednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszehiagiych

(< 5%), spetniagjcy wymagania PN-B-11113:1996,

c) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg BI419705:1998,

d) woda — woda technologiczna stosowana do wykanagtiondw i stabilizacji gruntu,
spetniagca wymagania PN-B-32250

e) zwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-111PBP4,

f) thuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki "nie®#8 i 0/31,5", wg PN-6/11112:1996,
g) beton asfaltowy 0/20 o stabikod 11 kN, do wykonania warstwy wiacej, zgodnie z PN-74/8-
96022,

h) beton asfaltowy 0/16 o stabikwd 10 kN, do wykonania warstwégieralnej,

zgodnie z PN-74/S-96022,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowargdalzgodne z postanowieniami

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznacnomryasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daiyezrodia wytwarzania i wydobywania
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materiatdbw oraz odpowiednggviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenispektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wieiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelwami PZJ.

3.SPRZET

Do wykonania robo6t émacych przedmiotem niniejszej ST stos@westpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nagzprzt:

- rowniarka samojezdna

- spycharka gsienicowa

- walec statyczny samojezdny ogumiony,

- wibrator powierzchniowy,

- rozktadarka mas bitumicznych

- sprzarka powietrzna z ospgem

- skrapiarka do bitumu przewoa

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robot powinien bggodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatijspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@werdzajcych dopuszczenie spitn do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, stz budowlanego, uszlzea i urobku z robo6t ziemnych stosoéva
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kim@eNadzoruérodki transportu:
- samochdd samowytadowczygzarowy ,

- samochdd skrzyniowy, giarowy ,

- betonomieszarka

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaks robot i wigciwosci przewaonych towaréwsSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizobot, ktéry uzyskat akceptac
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgoétnie z wymaganiami oboazujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgécin@arunkow istniejcych z Projektem
b) przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gnugitd

c) oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym

d) dostarczenie na teren budowy nigitych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego
e) wykonanie niezlzinych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robot zasadniczych.
Rozbidrka i odtworzenie podbudowy i nawierzchnighwej przy budowie
kanalizacji deszczowe.

5.4. Warunki techniczne wykonania
5.4.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe wykortazgodnie ze specyfikacjSST-02.
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5.4.2. Profilowanie i zaggzczenia podia gruntowego
Profilowanie i zagszczenie podiea naley realizowa& zgodnie ze specyfikacjSST-05.

5.4.3. Podsypka piaskowanirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy garapcej pod nawierzchnie nalg
stosowa piaseksrednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996G\Yy piasek nie maze
zawiera gliny w ilosciach ponad 5 %.

5.4.4. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Thuczea ("niesort” 0/63 i 0/31,5") przeznaczony na podbmgpowinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11112:1998rédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowozritama
miejsce wbudowania ogbzie s¢ transportem samowytadowczym. Roelenie ttucznia w
warstwie podbudowy odilzie s¢ mechanicznie, przyayciu réwniarki lub uktadarki kruszywa.
Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniagicym nie przenikanie @stek poditaa do
warstw wyej lezacych i powinna b§ odpowiednio zagszczone.

Zageszczenie wykonanegtzie walcem gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.

Watowanie nalgy wykonywa z polewaniem wogd Wymagania odnimie watowania:
zaleznosci od szerokéci zag;szczonego pasa roboczego i griddevatowanej warstwy,

» zag:szczenie nalgy prowadz¢ poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

* najezdza¢ watowara warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,
* manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

* predkos¢ przejazdu walca powinna yednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na ptiaz

i 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

« walce wibracyjne powinny posiatlaakres cgstotliwasci drgax w przedziale 33-35 Hz.
Zageszczenie podbudowy tluczniowej kgielanej ecznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokd¢ wykonanej nawierzchni z ttucznia powinnalagodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana keamikiem, opornikiem lub opagk powinna by
szersza od warstwy na niegdeej 0 10 cm z kadej strony.

Tolerancja szerokmi nawierzchni z ttucznia na tukach i prostych wssinku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza 5 cm.

Rzedne wysokéciowe kravedzi jezdni nie powinny rini¢ si¢ od projektowanych o wcej niz
2cm.

5.4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przysipieniem do robot naky wykona sytuacyjno-wysok&iowe wyznaczenie
zakresu prac oraz podsypk miatu kamiennego bazaltowego o grédd cm pod nawierzchni,
w sposob umdiwiajacy uktadanie kostki lub ptyt z wymagadoktadndcia tzn. jako warstw
wyrownawca.

Kostke nalezy uktada na tak przygotowanej podsypce w sposob &&ng przez Producenta
w instrukcji stosowania materiatu.

Kostke nalezy uktada mazliwie scisle, przestrzegag wiazania spoin, ktérych szerod®
okresla sk 2 - 3 mm.

Kostke uktada st jednoczénie na catej szerokoi odtworzonej jezdni. Spoiny nabkewypetnic
zasyplh piaskows po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchmiostki okrgla norma dla
klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibrpeyutazonej kostki polega na trzech
przegciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kost podsypk.

Nastpne trzy przejcia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po pmehni kostek dla
wypetnienia zicza.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypWwibrator powinien mié site
odsrodkowa 16 - 20 kN i powierzchgriptyty 0.35 - 0.50 m2, zalecanagsiotliwosé
75d0100Hz.
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Oceny jakéci wbudowanego materiatu naledokonywa na bieaco zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku .

Po zakaczeniu robot na kalym odcinku nalgy sprawdzé zgodndé¢ wykonania nawierzchni
z zatazeniami projektu pod wzgtlem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznyetz or
podtuznych jezdni.

5.4.7. Krawgzniki drogowe

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego pod kraviki i obrzeza
wykonane hda recznie. Geometria wykopu orazebkas¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i DokumentadProjektows oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.
Zbedny grunt z wykopow naky rozplantowa w rejonie robét.

tawa betonowa wykonanadzie z betonu klasy (C 8/10), we wéaie] przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega nactdeniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zagzczeniu. Wykonaptawe wraz z krawznikiem obsypa gruntem od strony
przeciwnej ni chodnik lub nawierzchnia.

Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety eazavynosz 0,5%.

5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw rimych

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienediug zasad niniejszej Specyfikacji jest -
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nierfikalyana klasy Kl. Nalgy stosowa
emulsp K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczgjrzecetna zawartd¢ asfaltu w emulsji..
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnzear utezeniem nasjpnej warstwy, powinna
zosta& oczyszczona z imego kruszywa i pytu. Operadi nalezy wykona przy wyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przeopséniem powinna kiysucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowaemulsg, dla ktorej zalecana 6 asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

« podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa taegan 0,7 kg/rh

« warstwa Wizaca betonu asfaltowego — 0,5 kg/m

Powierzchnia powinna ldyskropiona emulgjasfaltova z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wyfosd najmniej:

2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kgéntulsji,

* 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, | - 0,5kglemulsiji.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubiei 4 cm.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odapda\WWykonawca, ktéry przedstawia je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptunyipoy by¢ opracowane dla konkretnych
materiatdw zaakceptowanych wéneej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny hiyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opabanasg¢pujace
zrodia:

- zalazenia materiatowe gje w PZJ,

— wytyczne niniejszej specyfikacji,

— zasady projektowania betonu asfaltowego cgkg@onej odporngei na

odksztatcenia trwate - Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r.

- wyniki wykonywanych petnych i niepeinych badaateriatow
Podstawowe okienia materiatow:
Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyerbudowywanych na gaco stosuje si
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gdtune
Wypeltniacz
Przewiduje si uzycie wylkcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien s@étnastpujace
wymagania:
» zawart@¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
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» zawart@¢ ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 %

* wilgotnasé < 1,0%,

» zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej 290 %,

 powierzchnia wiéciwa - 2500-4500 cm2/g,

Lepiszcza

Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowéjako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.
Podstawowe wymagania dla asfaltu:

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 H- 60 PNIC30
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej-,85
Temperatura tamlingei °C nie wysza nk 10 PN-C-04130
Temperatura ngknienia °C 50-56 PN-C-04021
Temperatura zaptonu, °C nigsea nk > 250 PN-C-04008
Ciagliwos¢, cm, nie mniej i
w temperaturze 15°C >150 PN-C-04132
temperaturze 7°C > 100
Lepkas¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min. > 300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nigeyiniz 37 PN-C-04134
Temperatura tamliwkei po odparowaniu w 163 °C, nie wsza ni -9 PN-C-04130
Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej,ram 60 PN-C-04132
Zawarta¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzy#enasy, nie wicej niz < 0,6
Zawartg¢ parafiny % masy, nie wecej niz < 0,4 PN-C-04109
Zawartg¢ wody oznaczona przed wysyko masy nie wicej niz 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiptbwadzi Wykonawca z nagtujaca
czestotliwoscia:

e kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

» wypetniacz -1 badanie na 50 Mg,

* lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstgwigzaca

Cechy mechaniczne

. stabilng¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniejzul | KN,

» odksztatcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,

* modut sztywnéci wg metody petzania pod olageniem statycznym 0,1 MPa

po 1godzinie, +40 °C, nie mniejzil6,0 MPa.

Cechy fizyczne:

» wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejai 98 %,

» zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %,

* stopiegr wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nieogj niz 75 %,

* nasgkliwosé, nie wicej niz 4 %.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obedwo Inspektora Nadzoru,
kontrolm produkcg w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzmidby kdzie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upaw&Vykonawe do podgcia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki ni@ odbywa si¢c jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydafoo
skorelowanej z wydajrigia otaczarki i posiadagej nastpujace wyposaenie:

e automatyczne sterowanie pozwata na utaéenie warstwy zgodnie z zaong niwelet

oraz grubécia

* elementy wibrujce (n@ i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawregulacg
czestotliwosci i amplitudy drga,

* urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsiwviazaca powinno odbywa sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodaidemperaturze powgj 5 °C. Zabrania si
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opagiiiegu. Przed przysgpieniem do uktadania”®
powinna by wyznaczona niwelet Niweleta zostanie wyznaczona przyciu stalowej linki,
stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikow automatydadarki. Przed przyspieniem do
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uktadania, urgzdzenia robocze ukfadarki nale podgrzé. Ukladanie mieszanki powinno odbygva
sie W sposOb eigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 - 4 m na mingt W zasobniku
uktadarki powinna zawsze znajdoivsic mieszanka. Zlcza poprzeczne, wynikgje z kaca
dziennej dziatki, naley wykona przez rébwne obecie, a nasfpnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwprzed uszkodzeniem. afize poprzeczne ze siarawierzchni nalezy
wykona poprzez wajcie na dtugé¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej.

Ztacza podhane powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.agga
poszczegolnych warstw, powinnydpgrzesunite o okoto 20 cm wzgtem siebie. Naley
stosowa sposOb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku préobmyaestosowaniu do
konkretnego zestawu spta. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna
wynosk nie mniej nk 135 °C. Warstw nalezy zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia
98 %.

Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:

 zag:szczanie powinno odbywai¢ zgodnie z ustalonym schematem pi¢eyalca, w zalenosci
od szerokéci zag;:szczanego pasa roboczego, gigbaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami oggnigtymi na odcinku probnym,

» zag:szczenie naley prowadzé poczawszy od krawdzi kusrodkowi,

* najezdza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed
walcem,

* rozpoczyna watowanie walcem gtadkim a naghie ogumionym przy niskim @ieniu w
oponach, podwiszapc je w miag watowania,

* manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

« zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

* predkos¢ przejazdu walca powinna yednostajna w granicach 2 - 4 km/h na pikaz i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

» watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialezy rozpoczyné od dolnej krawdzi

ku gorze,

« zabrania si uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,

» walce wibracyjne powinny posiatiaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwi nastpujacymi cechami:

* jednorodnécia powierzchni,

* nasikliwos¢ (max. 4 %),

* rOwnai¢ - nierébwndgci nie mog przekraczé&6 mm.

* llos¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie ni@ przekracza2 na jednym hektometrze

* gruba¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

* szerok&¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

» zawart@¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowddatstematyczne badania kontrolne i dostarcza
kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania kdbné Wykonawca powinien wykonywa
czestotliwosciag gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego grubiei 4 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betasfialtowego jak wiej. ST.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralra:

Cechy mechaniczne:

« stabilné¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniejmni0 kN,

« odksztatcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm,

» modut sztywnéci wg metody petzania pod olageniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej n -14 MPa.

Cechy fizyczne:

» zawart@¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

* stopiegr wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78¥86

* nasikliwos¢, nie wicej niz: 2 % obgtosci.
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Zasady wbudowania mieszanki na wakstaieralra pozostaj jak dla warstwy wizacej z
nastpujacymi zmianami:

» Pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndshnie mniej nk 130 °C (asfalt D70).
» Temperatura w trakcie zgggczania powinna zawigraic w przedziale 140 do 115°C

» Zagzszczanie nalgy ukonczye w ciagu 1 5 minut i uzyskawskanik zag:szczenia - 98 %.
Wymagania kacowe podano wiej, z nastpujacymi zmianami:

* nieréwnaci nie mog przekracz& 4 mm,

* nasikliwos¢ nie mae przekracza? %,

» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

a) ogblne wymagania dotygze wykonania robét, dostawy materiatéw, sfuz srodkow
transportu podano w OST "Wymagania ogolne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t, materiatow i urdzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli

jakaosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placedolvy

d) wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we ydavych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a eatotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla caé wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Winik
bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trydkesslonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &adie

pozniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmugaty proces budowy

6.3. Badania jakdci robo6t w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacdhprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zaggzczanie podima

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne, w
zakresie i cgstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagagakaosci: Zagiszczenie

podtaza (Is) naley sprawdzé, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej.
Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata, co 20 m

Ra&znice pomedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1cm
i-2.cm.

Szerokdc¢ koryta naley sprawdza, co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroka¢ koryta nie mae r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie gruldci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje gia pomog narzdzia
pomiarowego z podziadkmilimetrowa. Sprawdzenie szeroka podbudowy - jak wiej.
Sprawdzenie rgdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog
pomiaru niwelatorem.

Niedoktadné¢ pomiaru nie powinna lgywigksza nz | mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkow podhych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadkpamog taty z
poziomia.

Sprawdzenie rimosci:
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-oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/892], -
-wyznaczenie ugt - wg BN-70/8931
Tabela 2. Pobieranie prébek i wykonywanie pomiarow

Nr | Wyszczegolnienie wkaiwosci | Licznos¢ prébek lub pomiarow Metoda pobrania pomiaréoy
prébki lub wyznaczenia miejsc
pomiaru
1 | Grubdg¢ warstw i konstrukcji | Co najmniej 2 pomiary losowo losowo
jezdni w réznych miejscach
2 | Szeroké¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowaq losowo
w réznych miejscach
3 | Rzdne wysokéciowe 0si i Wszystkie punkty wg projektu wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne
niwelety co 20m
4 | Rownda¢ podiwna i poprzeczna Wszystkie punkty wg projektu losowo
jezdni charakterystyczne
niwelety co 20m
5 | Spadki poprzeczne
na odcinkach prostych losowo
na odcinkach tukowych losowo
6 | Nasnos¢ — oznaczenie modutu wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie wg BN-70/8931-06
ugigé

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacdhprobatach Technicznych

dla materiatow i systemow technologicznych.

Ponadto:

a) badania gruldgi nawierzchni

Sprawdzanie grulai nawierzchni przeprowadzagsia prébkach wyetych do badania
zag:szczenia i wolnej przestrzeni.

Grubas¢ warstwy nawierzchni nie nie sk rozni¢ od projektowanej veicej niz + 10 %.

b) badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni rglerzeprowadzi za pomog niwelatora. Rénice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi p@wvinny by wigksze ni 0,2%.

c) badanie radnych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rgnych niwelety nawierzchni nate wykona za pomog niwelatora, na

dhugcici nie mniejszej i 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchnicBae wysokéciowe 0si i
krawedzi jezdni nie powinny girGznia od projektowanych wtej niz o = 1 cm.

d) badanie rowrizi nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni nakey wykonywa: za pomog planografu w sposobagty, a w
przypadku jego braku, za zgpbhspektora Nadzoru, a#-metrows, co najmniej w dziesciu
losowo wybranych miejscach, nazke 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierévanmawierzchni
nie powinny przekracZsb mm.

e) badanie szczelin dylatacyjnych nawierzchni betgrch

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczalazg wykona, w co najmniej 2 losowo
wybranych miejscach na k@de 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczegueelin
powinno by zgodne z Projektem.

Wykonawca zobowizany jest do badania zgggczenia wykonanej hawierzchni.

Wykonuje s¢ to poprzez wyeicie prébki z gotowej nawierzchni po jej zagczeniu i ostygrciu.
Do wyciecia probek powinno siuzywat mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne
probki w stanie nienaruszonym natgobra losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce
dhugasci 500 m i cztery prébki przy dzialce dkrej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez
poréwnanie gstasci pozornej probki wyeitej z nawierzchni doggtasci pozornegredniej
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wzorcowej probki zagszczonej wg metody Marshalla i wyeast w procentach. Do oceny
zag:szczenia przyjmuje skrednip z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

1) Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w OST 00 "Wymagania ogolne™
2) Roboty obite niniejsz ST obmierza siw m?

3) Obmiar robot okréda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) llos¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

5) Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggéceptaci
Inspektora Nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

1) Ogodlne zasady odbioru robét i ich p&o podano w OST 00"Wymagania ogolne".

2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fiepticeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdéci.

3) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadap
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia do&ntacg powykonawcz robot.

4) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgednpostanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,,Ex¢ ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robo6t obejmuje w szczegédino

a) prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcz robot i
obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej

b) badania laboratoryjne materiatow weaapracowaniem dokumentacji

c) przegcie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowychrere robot

d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowgodnie z projektem organizaciji
ruchu, odtworzenia i optaty za zele pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatow, sgitzi urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywOz z terenu budowy materiatowezimych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospudemie terenu budowy

i) wykonanie bad& pomiaréw, sondowai sprawdzé roboét

j) wykonanie robot zasadniczych i wyl@zeniowych

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruli®o - ITB

¢ PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkiajszyw tamanych
stosowane w budownictwie drogowym

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych.. _wir i mieszanka.

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taemédo nawierzchni
drogowych.

* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych. Piasek.

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody adas mineralnobitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.
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* PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestki kamiennej.

* PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzclimigowe.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanii@echnia z ttucznia

kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

* PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody Badas mineralno-bitumicznych

I nawierzchni bitumicznych

* PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechneygtku. Sktad, wymagania, ocena
zgodndci.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-B-06250:1998 Beton zwykty.

* PN-69/B-32250 Woda.

* PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

* BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonenténty nawierzchni drog, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikdw.

 Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cdngd@iuro Projektowo —

Badawcze Drog i Mostéw z 1979 i 1982 roku.

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych - MonRwmIski Nr 16 z 1994 roku.

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE zakeerzygtym przez
polskie prawodawstwo.



