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CZESC 1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
1.1.1. Istniepcy stan zagospodarowania terenu inwestycji
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1.1.1.2. Istniejce uksztaltowanie terenu i warunki geologiczne
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1.1.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniterenu
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1.2.2. Istniepcy sposob gospodarki wodami opadowymi ZakladowPrzemystowych przy
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1.2.5. Wylot do rowu melioracyjnego R-K na daice o nr ewid. 4/2.
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ul. Fabrycznej

1.2.8.5. faczna ilg¢ odprowadzanych wod

CZESC 2. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

2.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane olgte projektem
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3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenkiore moga sStworzy¢é zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagreen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

2.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot.

2.6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefdt
szczegOlnego zagéenia zdrowia Ilub w jej gsiedztwie w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiaj ace szyblg ewakuacg na wypadek paaru ,
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3.7. Zabezpieczenie linii kablowych 3a WN wejonie robdt przy wilocie.

3.8. Wytyczne do planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia.



