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PRZEDMIAR ROBOT NR - 95/3/S1-K1

na wykonanie: odcinka kolektora wod deszczowych wraz z néglrh infrastruktun i odtworzeniem nawierzchni
na dziatkach o nr ewdtR, 6/16, 6/17,6/18 (ods 5) 26/2, 25 (oleb 2) potzonych
w rejonie ulic Fabrpez i Rymarkiewicz  w Wieluniu.

DZIAL ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclsc
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i @biobiektow budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie teue

KATEGORIA ROBOT:

- 45111100 - 9 - Roboty rozbiérkowe

- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty ziemne

- 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budeagtochgow i rurocagéw do odprowadzanigiekow
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni

Inwestor: Gmina Wielun
98-300 WialuPIl. Kazimierza Wielkiego 1.

Sporzadzit: mgr inz. Michat Turek

Gliwice czerwiec 2012 r

Adres: Tel/lFax: Konto:
PROBUD Sp. z.0.0. 0-43 843-35-40 Getin Bank SA
98-300 Wielun O$. Armii Krajowej 503 164 536 Oddziat/ Wielunh ul.Krélewska
Pawilon 16 603 753 321 1
NIP 832-18-19-446 20 1560 0013 2021 7206 7960
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst Opis i wyliczenia Cjm Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE (nawierzchnie) - 45111100-9 - Robty rozbiérkowe — SST-02
1{KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych o wymiarach
0813-03-040 : 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odzy
2,0%2 m 4,00
£6,0%2 im 12,00
1
Przeniesienie m 16,00
RAZEM 16,0¢
2 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krginiki
0812-03-060
0,06*(4,0+6,0*2 m3 0,96
m3 | -
{ Przeniesienie im3 | 0,961
i RAZEM 0,9€
31 KNNR 5 0721- Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
010-040 asfaltowych, gibokas¢ ciecia 5 cm
6,0*2*0,8 m 9,60
m _____________
{ Przeniesienie im | 9,60}
i i RAZEM 9,6(:
4 KNNR 5 0721-; Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
020-040 asfaltowych, kady nas¢gpny 1 cm gtbokaci ciecia - za
dalsze 6,0 cm
£ 6,072*0,8 ‘m 9,60!
81 T
Przeniesienie m 9,60
RAZEM 9,6(
5{ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-03-050 : mineralno-bitumicznych o grukci 3 cm
£ 20,(-14,0¢ im2 | 5,921
LU B—
Przeniesienie m2 5,92
RAZEM 5,92
6i KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-04-050 : mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
- za dalsze 2,0 cm
i 20,C-14,0¢ im2 i 5,92!
1 T B
! Przeniesienie im2 | 5,92
: : i RAZEM 597
7{KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |
: 0803-04-050 : mineralno-bitumicznych. Dodatek zaziy dalszy 1 cm:
i - za dalsze 6,0 cm i
£ 20,(-14,0¢ im2 ! 5,92!
m2 o e
{ Przeniesienie im2 | 5,92!
i { i RAZEM 5,9z
8! KNR 2-31 { Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
i 0802-07-050 : kamiennego o grulsoi 15 cm - naw. asfaltowa i
£ 20,(-14,0¢ im2 i 5,92!
M2 | e
i Przeniesienie im2 ! 5,92i
i RAZEM 5,92
9{KNR 2-31 : Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa :
: 0802-08-050 : kamiennego. Dodatek zaidy dalszy 1 cm - za dalsze
10,0 cm - naw. asfaltowa i
£ 20,(-14,0¢ im2 i 5,92}
im2 i s
! Przeniesienie im2 ! 5,92!
5 5 i RAZEM 5,97
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10! KNR 2-31 : Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
: 0806-05-050 : rzedowej o wysokéci 18 cm na podsypce cementowo:
| piaskowej - P. ANALOGIA ROZBIORKA :
NAWIERZCHNI Z TRYLINKI - materiat do ponownej
i zabydowy :

| dziatka 6/1 im2 i

£10,C im2 i 10,00:

81172 R —

{ Przeniesienie im2 | 10,00}

 RAZEM 10,0C
11! KNNR 5 0721-i Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonghgkasé 5
i 030-040 i ciecia 5 cm
£ 6,072

Przeniesienie
i i RAZEM 12,0C

12: KNNR 5 0721-; Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu,dsa
040-040 nastpny 1 cm g¢bokasci cigcia - za dalsze 10,0 cm
6,0*2

{ Przeniesienie

3 -

"RAZEM 15700

13i{ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o
0801-03-050 | grubadici 12 cm

110,C im2 10,00!

m2 e

 Przeniesienie im2 10,00

 RAZEM 10,0(
141 KNR 2-31 i Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe;.
i 0801-04-050 i Dodatek za kady dalszy 1 cm - za dalsze 3,0 cm
£10,C im2 i 10,00

0112 ——

| Przeniesienie ‘m2 10,00:

i RAZEM 10,0(:

15: KNNR 5 0721-; Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonghgkasé
030-040 cigcia 5 cm -$ciana oporowa - rozbiérk&iany
oporowej

(3,0+0,70)*

3 -

{ Przeniesienie

i RAZEM 7.4CH

16 KNNR 5 0721-; Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonudsa
040-040 nastpny 1 cm gtbokaici ciecia - za dalsze 25,0 cm -
rozbiérkasciany oporowej

i (3,0+0,70)* im 7,401

Przeniesienie im 7,40}

; i i RAZEM 7.4}
17/ KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
£ 0212-03-060 | zbrojonych

: 3,0%0,65*0,3( ‘m3 0,585
< E—
- Sum: m3 0,7443;
! Przeniesienie pommone im3 i

‘2 ‘m3 1,4885;

H ; i RAZEM 1,488!:
18! KNR 2-31 { Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowyé
£ 0811-01-050 : wypelnieniem spoin piaskiem. Grudggplyt 12 cm - ¢
p.analogia demonteptyt - wytozenie rowu i

£ 2,20%4,8( im2 10,56t
15,02, im2 | 10,00:
M2 e
Przeniesienie m2 20,56

RAZEM 20.5¢
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19: KNR 4-01 Rozbidérka elementdéw konstrukcji betonowych
0212-01-060  niezbrojonych o grubimi do 15 cm
£ 0,20*0,30*2,20% im3 0,264
im3 | e
Przeniesienie m3 0,264
RAZEM 0,26¢
20: KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060  samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
{ obmiar szacunkow im3
£ 6,0*3,0%0,2¢ im3 4,50
£ 0,96+1,4885+0,2¢ im3 2,7125
i 20,0%0,2¢ ima3 5,00!
£ 20,560, 1¢ i m3 3,084
£10,56*0,1: im3 1,2672
11—
i Przeniesienie im3 16,5637
f RAZEM 16,563
21i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km - ZA
DALSZE 9,0 KM
obmiar szacunkow m3
! 6,03,0%0,2¢ im3 4,50}
£ 0,96+1,4885+0,2¢ im3 2,7125!
20,0*0,2¢ m3 5,00
20,56*0,1* m3 3,084
{10,56%0, 1 im3 1,2672
! Przeniesienie im3 16,5637
: RAZEM 16,563}
22( (AW) AW 0 i Optata za sktadowanie gruzu :
i obmiar szacunkow im3
£ 6,0*3,0%0,2¢ im3 4,50
£ 0,96+1,4885+0,2¢ im3 2,7125
£ 20,0%0,2¢ im3 5,00
{ 20,56*0,1¢ im3 3,084
£ 10,56*0,1: im3 1,2672
11T
{ Przeniesienie ima3 16,5637
RAZEM 16,563 ;
231 KNR 4-01 { Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-11-060 i samowytadowczymi na odlediodo 1 km - wywoz !
{ asfaltu ;
£5,92*0,17 im3 0,6512
111 J
! Przeniesienie im3 0,6512
: : RAZEM 0,651:}
24: KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km - ZA
DALSZE 9,0 KM
£5,92*0,11 im3 0,6512
im3 i e
Przeniesienie m3 0,6512
RAZEM 0,651:
25! (AW) AW 4 i Optata za utylizagjasfaltu E
§5,92%0,11% it 1,3024
L S
{ Przeniesienie it ; 1,3024
i i RAZEM 1,302¢

ROBOTY ZIEMNE (kolektor) - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teren
{ - SST-01, SST-03

u pod budow i roboty ziemne

26 KNR 2-01
{ 0126-01-050

{ Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za
i pomog, spycharek.Grubig warstwy do 15 cm.

i wg opist

1 180,(-(60,0*2,25
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Przeniesienie m2 45,00
RAZEM 45,00}
27 KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za
0126-02-050 : pomoa spycharek.Dodatek zaide dalsze 5 cm
grubdci warstwy
{ wg opist fm2
£ 180,(-(60,0%2,25 im2 45,00
im2 | e
! Przeniesienie im2 45,00
{ RAZEM 45,0(}
{ KNR 2-01 i Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
310-02-060 ; szerokdci dna do 1,5 m i ghokasci do 1,5 m,ze
{ ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii l11. 5
{ przekop kontroln ima3
| 1,50%1,50%2,0% . m3 9,00
01 I —
i Przeniesienie im3 9,00}
{ RAZEM 9,0(
29! KNR 2-01 ! Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
{ 0501-01-060 : przerzutem na odlegté do 3 m.Grunt kategorii I-1ll. !
{ przekop kontroln ima3
i 1,50%1,50%2,0% im3 9,00
im3 | e
! Przeniesienie im3 9,00i
RAZEM 9,0
{ KNR 2-01 { Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
0122-03-060 | podgorski i gorski.
i D2a- D4 im3
{ kol fi 120C ‘m3
£11,0%2,41%2,5( im3 66,275
i kol fi 200C im3
i (2,26+2,51)*0,5*2,20%(69,5-11,0' im3 306,949¢!
{ (2,51+2,68)*0,5*2,20%(90,5-69,50 im3 119,88¢;
i kol fi 200C im3
fW-D1 im3
| 1,85%2,50%2,2( . m3 10,175!
i poszerz.pod stuc im3
{ rury WIPRO fi 100! ima3
{ W-D1-D1&-D2 im3
! (1,85+2,17)*0,5%(103,-65,50)*2,2( im3 165,825
! pod stud: im3
{ (1,20+0,60%2)*(1,20+0,60*2)*(1,85+2,20* fm3 36,00i
{-(2,20%2,20)%(1,85+2,20%2 i m3 -30,25!
fi 800 wyloty m3
7,0*%1,40*1,8( m3 17,64
£ 3,20%6,0%1,4( im3 26,88!
LI I—
Przeniesienie m3 719,383¢
RAZEM 719,383!
31: KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi
0206-0401-06C 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
(B.l.nr 8/96)
£ 429,0%0,1¢ im3 64,35!
i D2a- D4 ima3
{ kol fi 120C im3
£ 11,0%2,50%(1,20+0,3( im3 41,25}
kol fi 100C im3
£ 2,20%(69,5(-11,0! im3 128,70;
{ 2,20%(90,5(-69,50 im3 46,20:
{ kol fi 100C fm3
i W-D1 im3
{ 2,50*2,20%(1,0+0,3C im3 7,15!
{ rury WIPRO fi 1001 im3
{W-D1-D1&-D2 fm3
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 1,80*7,0%(0,15+0,80+0,3!
 3,0%6,0%(0,15+0,80+0,3(

2,20%(103,(-68,0)*(1,0+0,3C
fi800

Przeniesienie

m3
m3

im3
im3

m3
m3

426,00

32 KNR 2-01
0214-0401-06C

{ 429,0%0,1¢

i D2a- D4

i kol fi 120C
{11,0*2,50%(1,20+0,3(

{ kol fi 100C

£ 2,20%(69,5(-11,0°

{ 2,20%(90,5(-69,50

i kol fi 100C

i W-D1

£ 2,50%2,20%(1,0+0,3C

! rury WIPRO fi 100!

! W-D1-D1&-D2

{ 2,20%(103,(-68,0)*(1,0+0,3C
£ i800

{ 1,80*7,0%(0,15+0,80+0,3!
i 3,0%6,0%(0,15+0,80+0,3(

! Przeniesienie

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96)

64,35}

41,25
128,70;
46,20;

7,15;

100,10;

15,75
22,50;

426,00;

33 (AW) AW 0

! Przeniesienie

{ 429,00, 1

i D2a- D4

kol fi 120C

i 11,0*2,50%(1,20+0,3(

{ kol fi 100C
{2,20%(69,5(-11,0'

{ 2,20%(90,5(-69,50

{ kol fi 100C

fW-D1

{ 2,50*2,20%(1,0+0,3C

! rury WIPRO fi 1001

! W-D1-D1&-D2

{ 2,20%(103,(-68,0)*(1,0+0,3C
{ fiB00

i 1,80*7,0%(0,15+0,80+0,3
£ 3,0%6,0%(0,15+0,80+0,3(

Optata za sktadowanie ziemi

64,35
41,25
128,70;

46,205

7,15

426,00

341 KNR 2-01
218-02-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami i
: podstbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii Ill;

i (B.l.nr 8/96)

! Przeniesienir-

: 719,383

Przeniesienie
£426,(

426,00

293,383E!

426,00

i Przeniesienie

"RAZEN

563 3631
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35!
i 0321-02-050

KNR 2-01

Petne umocnienie pionowygkian wykopow I|n|owych
i 0 szer.do 1,0m i ghokadsci do 3,0m balami
i drewnianymi w gruntach suchych wraz z
i rozbiorka.Grunt kat.111-IV

i D2a- D4

{ kol fi 120C

§11,0%2,41*2

i kol fi 100C
{(2,26+2,51)*0,5*2*(69,5-11,0'

{ (2,51+2,68)*0,5*2*(90,5-69,50

i kol fi 100C

fW-D1

£1,85*2,50%

{ rury WIPRO fi 100!

{ W-D1-D1&-D2

! (1,85+2,17)*0,5%(103,-68,0)*2

i Przeniesienie

53,02

279,045
108,99

36

KNR 2-18
0501-03-050

Podtaza o grubéci 20 cm z materiatdw sypkich -

podktad z ttucznia pod raPCC fi 1000 (w drodze)

£8,071,2(

! Przeniesienie

m2

:m2
im2

551001

37

KNR 2-18

0501-02-050

Podtaza 0 grubéci 15 cm z materiatdw sypkich

i D2a- D4

i kol fi 120C
£11,0%2,5(

{ kol fi 200C

£ 2,20%(69,5(-11,0'
i 2,20%(90,5(-69,50
i kol fi 100C

i W-D1

£ 2,50%2,2(

! rury WIPRO fi 100!
{ W-D1-D1&-D2

{ 2,20%(103,(-68,0'
£fi 800

£1,80%7,(

£ 6,0%3,2(

{ Przeniesienie

27,50,

128,70;
46,20;

g.6C

38!
 0501-09-060

KNR 2-28

Obsypka rurocigu dowiezionym piaskiem

! D2a- D4

{ kol fi 120C
£11,0%2,50%(1,20+0,3(
{-0,6*0,6*3,14*11,(

{ kol fi 100C

[ 2,20%(69,5(-11,0'

{ 2,20%(90,5(-69,50
{-0,5*0,5*3,14%(58,50+21,(
{ kol fi 100C

fW-D1

{ 2,50*2,20%(1,0+0,3C
{-0,5*0,5*3,14*2,5(

{ rury WIPRO fi 100

! W-D1-D1&-D2

{ 2,20%(103,(-68,0)*(1,0+0,3C
{-0,5*0,5*3,14%(103,-68,0’
£ fi800

i 7,0*1,80%(0,80+0,3C

41,25%
-12,4344;

128,70

46,20}
-62,4075!

7,151
-1,9625;

100,10
-27 475}

13,86:
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{ 6,0*3,20%(0,80+0,3C ima3 21,12
| (0,4*0,4*3,14*19,0 . m3 -9,5456
im3 | e :
i Przeniesienie im3 244,555}
{ RAZEM i 244,55!
39! KNR 2-01 : Zasypywanie wykopow spycharkamijsienicowymi o
: 0230-0101-06G mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
i odlegtai¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
{77,5685+215,81¢ im3 293,383¢
im3 | e .
i Sum: im3 293,383¢
Przeniesienie pommone m3
0,8 m3 234,706¢
RAZEM 234,706
40; KNR 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
0236-01-060 i Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
{ 77,5685+215,81¢ im3 293,383€!
im3 | e :
{ Sum im3 293,383€!
Przeniesienie pommone m3
0,8 m3 234,706¢
RAZEM 234,706!;
41: KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami z
0501-01-060 : przerzutem na odlegié do 3 m.Grunt kategorii I-111.
? [ 77,5685+215,81¢ im3 293,383€!
m3 i -
Sumg m3 293,383€
! Przeniesienie pomeone ima3
10,2 im3 ! 58,6767
RAZEM 58,676
42 KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na;
0218-01-060 : terenie ptaskim
: i 45,0%0,2( ima3 9,00!
m3 e
! Przeniesienie im3 9,00}
RAZEM 9,0C}
43 KNR2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
i 0401-04-050 | nawazeniem. Grunt kat.|-Il
145.C im2 45,00!
017 R ——
i Przeniesienie im2 45,004
RAZEM 45.0(
44 KNR 2-18W | Montaz element6w konstrukcji o rozgbsci 6,00
i 0903-02-090 | m,podwiesz# rurocagow i kanatow
i2 fkpl 2,00!
7<) [ T ———
! Przeniesienie L kpl 2,00! ;
RAZEM 2,0C;
45! KNR 2-18W | Demonta elementéw konstrukcji o rozgipsci 6,00 ?
i 0903-07-090 : m,podwiesze rurociagow i kanatéw
i2 i kpl 2,00!
kpl e
! Przeniesienie fkpl i 2,00
: i RAZEM : 2,0C;

USUNIECIE KOLIZJI WODOCI AGU Z PROJEKTOWANYM KOLEKTOREM fi 63
i w zakresie budowy wodogjgow i rurociagdéw do odprowadzaniasciekow

- 45231300-8- Roboty budowlane

46 KNR 4-04
£ 0701-02-040

: Demonta przewod6w wodoagowych z rurzeliwnych
i 0 érednicy ponad 50 do 100 mm - p. analogia denio
irurfi 63

:3,C

i Przeniesienie

300
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47 KNR 2-18 : Ulozenie rur stalowych o gtzach spawanych, o
: 0104-01-040 : érednicy zewatrznej 57,0/3,5 mm - p. analogia
i wodochg z rur fi 63 mm
i3,C im 3,00}
1 JE e ———
! Przeniesienie im 3,00! ;
RAZEM 3,0}
481 KNR 2-18 | Ksztaltki stalowe kotnierzowe @ednicy zewatrznej

£ 0114-01-020

i 57/3,5mm - p. analogia kolana fi 63 mm

14,C sz |
iszl
Przeniesienie iszi i

RAZEM

4,00

KOLEKTOR DESZCZOWY 45231300-8- Roboty budowlane w zakesie budowy wodocagow i rurocmgow do

odprowadzamasmekow - SST-06

49

KNR 2-18W

E 1 0412-08-040

! Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 1200 mm
taczonych na uszczejlgumowa,bez bezpgredniego

i rozwiezienia rur na skraj wykopu

iD2a-D- 2k

111,C

! Przeniesienie

11,00

i RAZEM
50i KNR 2-18W | Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi PS i
i 0528-02-020 i przy grubdci éciany 30 cmirednicy nominalnej otworu
: 1000 mm - zakup i montgprzejé szczelnych fi 1200 i
:mm :
i2 sz | 2,00}
74N
! Przeniesienie sz ! 2,00! i
RAZEM 2,0C;
51: KNR 2-18W | Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 1000 mm |
: 0412-07-040 | taczonych na uszczejlgumows,bez bezpéredniego |
i rozwiezienia rur na skraj wykopu
i D2b- D4 wicznie im
£90,5(-11,C ‘m 79,50:
i D1- D2 wipro im
! minus dziatka prywatr im
{ 103,(-(60,0+8,0 im 35,00}
im e
Przeniesienie m 114,50
RAZEM 114,5(
52: KNR 2-18W : Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi PS
0528-02-020 i przy grubdci sciany 30 cmirednicy nominalnej otworu
1000 mm - zakup i montgrzefé szczelnych fi 1000
mm
{245 szt i 7,00
= R
! Przeniesienie sz ! 7,00!
RAZEM 7,00
53! KNR 2-18W i Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 800 mm !
i 0412-06-040 | taczonych na uszczejlgumows,bez bezp&redniego |
i rozwiezienia rur na skraj wykopu
i od rowu na dz. 26 im
{ obok istn. fi 80 ‘m
:8,C ‘m 8,00
! od ul. Rymarkiewic im
17,072 ‘m 14,00
1 Tu—
! Przeniesienie im 22,00}
RAZEM 22,0C;
54 KNR 2-18W | Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi PS
: 0527-08-020 : przy grubdci sciany 20 cmérednicy nominalnej otworu
i 700 mm - p. ANALOGIA ZAKUP | MONTA. i
PRZE3CIA SZCZELNEGO FI 800 i
i6 i sz 6,00!

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v@éB.O)
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! Przeniesienie

isz

isz 6,00
RAZEM 6,0C}
55;{ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigéw betonowych érednicy
0613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomoayrawia
samochodowego do 4 t - Fl 1600
iD3 i szl
i1 i sz 1,00}
Y4 H R —
{ Przeniesienie i szl 1,00
i RAZEM 1,0C}
! KNR 2-18 Studnle rewizyjne z kgéw betonowychr.1500mm w |
| 0613-0601-041 gotowym wykopie przy pomociurawia do 4t.Naktady
i dodat.dla gtbokaici ponad 3m za kale 0,5m rénicy |
i glebok. - p. analogia fi 1600
D3 (05!
f-(1+2) (0,5 -3,00i
f05mi e
{ Przeniesienie io5m ! -3,00}
RAZEM -3,0C
57: KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy
0613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomoayrawia
samochodowego do 4 t - FI 1800
Dla h=2,2! sz
1 szl 1,00
Y < S
! Przeniesienie i sz 1,00!
RAZEM 1,0}
58i KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigéw betonowyckr.1500mm w
0613-0601-041: gotowym wykopie przy pomocsurawia do 4t.Naktady
dodat.dla gibokasci ponad 3m za kale 0,5m ranicy
gtebok. - p. analogia fi 1800
iD1 f0,5m
i-2 f0,5m -2,00!
VR O .
! Przeniesienie f05m ! -2,00i
RAZEM -2,0C;
! KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy
613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
i Wykonywanie studni przy pomocyrawia |
i samochodowego do 4 t - p. analogia studnia fi 2000
i D2a h=2, i szl
i1,C iszi 1,00}
| D4 h=2,7( sz
i1,C iszl 1,00}
=7 AT
{ Przeniesienie iszi 2,00}
RAZEM 2,0C
60i KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowyckr.1500mm w
0613-0601-041 gotowym wykopie przy pomocsurawia do 4t.Naktady
dodat.dla gibokasci ponad 3m za kale 0,5m ranicy
gtebok. - p. analogia studnia fi 2000
i D2 [0,5m
i1 i05mi -1,00:
05mi e
Przeniesienie 05m -1,00
RAZEM -1,0C:
61: KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy
0613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomoayrawia
samochodowego do 4 t - p. analogia studnia fi 2500
i D2b h=2, iszi
i1,C i sz 1,00
? Y < S

VSystem kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v@éB.O)
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Przeniesienie szl 1,00
RAZEM 1,0C
62: KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigéw betonowyckr.1500mm w
0613-0601-041 gotowym wykopie przy pomociurawia do 4t.Naktady
dodat.dla gibokasci ponad 3m za kale 0,5m rénicy
gtebok. - p. analogia studnia fi 2500
D2b 05n
i-1,c o5t -1,00:
P05 e
! Przeniesienie f0,5m -1,00:
RAZEM : -1,0C}
63i KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy
0613-0501-02C 1500 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomocyrawia
samochodowego do 4 t - p. analogia studnia fi 3000
i D2 h=2,2( 4
i1,c i szl 1,00
SZI i eeeeeeemaeeee-
Przeniesienie szi 1,00
RAZEM 1,0C}
64 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigéw betonowyckr.1500mm w
0613-0601-041; gotowym wykopie przy pomocsurawia do 4t.Naktady
dodat.dla gibokasci ponad 3m za kale 0,5m ranicy
gkebok. - p. analogia studnia fi 3000
iD2 (0,5
) (05! -2,00}
F05M s
{ Przeniesienie fo5nmi -2,00}
RAZEM -2,0C;
65! KNR 4-05 | Demonta rurochgu zelbetowegodczonego na styk |
i 0317-04-040 : opask betonovy. Rurockg osrednicy nominalnej 800 |
' mm
i6,C im 6,00!
11—
i Przeniesienie im 6,00}
RAZEM 6,0C:
66 KNR 4-05 | Demonta rurociagu zelbetowegodczonego na styk
: 0317-06-040 | opaslq betonow. Rurocig osrednicy nominalnej 120C
mm
f12,C im 12,00
011 R S
! Przeniesienie ‘m 12,00
f RAZEM ' 12,00
67 KNR 4-01 Wywiezienie podbudowy z rozbiérki samochodami
0108-18-060 i samowytadowczymi na odlediodo 1 km - analogia
{ 0,6*0,6*3,14*6,0*0, 1. im3 0,8139
0,76*0,76*3,14*12,0*0,1 m3 3,4822
m3 i e
{ Przeniesienie im3 4,2961
= RAZEM 4,296
68: KNR 4-01 Wywiezienie podbudowy z rozbiérki samochodami
0108-20-060 : samowytadowczymi na kdy 1 km - dodatek za dalsz¢
9km
0,6*0,6*3,14*6,0*0,1: m3 0,8139
0,76*0,76*3,14*12,0*0,1 m3 3,4822
11—
i Przeniesienie im3 4,2961
: RAZEM 4,296
69: (AW) AW 0 : Opfata za sktadowanie gruzu E
{ 0,6*0,6*3,14*6,0*0, 1. im3 0,8139
{0,76*0,76*3,14*12,0*0,1 im3 3,4822
im3 | e
! Przeniesienie im3 4,2961
i RAZEM 4,296}

PRZEJSCIE POD ULIC A RYMARKIEWICZ cz. konstrukcyjna
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ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budovvp i roboty ziemne - SST 01, SST- 03

70 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren

122-01-060 i réwninny i nizinny.
{ pod kolekto im3 |
1 9,0%1,90%2,( m3 34,20
i pod wylo m3
! (1,50+2,0)*0,5*2,0*3,0*0,8* im3 | 16,80!
§ 2,20%2,50%1,( im3 | 5,50}

Przeniesienie im3 56,50%

i RAZEM 56,5(}
71 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami p@bmrnyml
{ 0206-0401- O6G 0,60 m3 z transportem urobku samochodami f
i samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii n:
i (B.l.nr 8/96) i
i pod kolekto im3 !
£9,0*1,90%(0,20+1,0+0,3( im3 | 25,65!
: pod wylo im3 |
| (1,50+2,0)%0,5%2,0%3,0%0,8*2*0, ‘m3 6,72

Przeniesienie m3 32,37

RAZEM 32,31

72 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96)
i pod kolekto im3 |
£ 9,0*1,90%(0,20+1,0+0,3( im3 ! 25,65!
- pod wylo im3
{ (1,50+2,0)*0,5*2,0*3,0%0,8*2*0,, im3 | 6,72
1 T —
Przeniesienie m3 32,37

RAZEM 3237
73 (AW) AW 0 | Oplata za skladowanie ziemi E
{ pod kolekto ‘m3

£ 9,0%1,90*%(0,20+1,0+0,3( ‘m3 25,65

: pod wylo ‘m3

| (1,50+2,0)0,5*2,0*3,0%0,8*2*0, ‘m3 6.72:

11 < I —

| Przeniesienie ‘m3 32,37

: : RAZEM 32,31
741 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 5 5 5
: 0218-02-060 : podskbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii III

i (B.l.nr 8/96) |

: 56,500, im3 39,55

éPrzeniesienie im3 39,555
32,37 im3 i 32,37

Przeniesienir- im3 -32,37§

Przeniesienie im3 7,18§

: i i RAZEM 7,1€;
75! KNR 2-01 : Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
310-02-060 ; szerokdci dna do 1,5 m i ghokasci do 1,5 m,ze

{ Ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Il i i

£ 56,50%0, im3 i 16,95:

T E—

Przeniesienie im3 | 16,95!

i H i i RAZEM 16,9t
76 KNR 2-01 ! Pelne umocnienie pionowygkian wykopow I|n|owych :
£ 0321-02-050 | 0 szer.do 1,0m i gbokaici do 3,0m balami :
i drewnianymi w gruntach suchych wraz z

i rozbiérka.Grunt kat.111-1V i
£ 9,0%2,0%2 im2 ! 36,00:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v@eBO)
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Przeniesienie

im2

im2 36,00
: RAZEM 36,0}
77 KNR 2-01 Zasypywanle wykopéw spycharkamisienicowymi o é
{ 0230-0101- 060 mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
i odlegtas¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
{7,18+16,9 im3 24,13
im3 | e
f Sum: im3 24,13
! Przeniesienie pomione ima3
0,7 im3 | 16,891
i RAZEM 16,89:1
781 KNR 2-01 : Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
{ 0236-01-060 § Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96) i
{7,18+16,9. im3 24,13
111 J S ———
: Sum: im3 24,13
! Przeniesienie pomeone im3
0,7 im3 | 16,891
{ i RAZEM 16,89:
791 KNR 2-01 { Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
i 0501-01-060 i przerzutem na odlegié do 3 m.Grunt kategorii I-11l. |
£7,18+16,9 im3 24,13
117 -
{ Sum: im3 24,13
Przeniesienie pommone m3
0,2 m3 7,239
RAZEM 7,23¢
80i KNR 2-21 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na:
0218-01-060 : terenie ptaskim
5,0*2,0*0,3( m3 3,00
1< R —
i Przeniesienie im3 3,00}
RAZEM 3,0C
81: KNR 2-21 : Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
i 0401-04-050 : nawazeniem. Grunt kat.I-ll i
15,0%2,C im2 10,00!
im2 | e
! Przeniesienie im2 10,00t
: RAZEM i 10,0(
ROBOTY MONTA ZOWE 45262310-7 - Zbrojenie; 45262311-4 - Betonowarkonstrukcp — SST-04, SST 05
82 KNR 2-18 Podtaza o grubéci 20 cm z materiatdw sypkich - i i
: 0501-03-050 | podktad z thucznia pod raPCC fi 800 (w drodze) i
£9,0%1,5( m2 13,50
11720 e —
i Przeniesienie im2 13,50!
RAZEM 13,50
83! KNR 2-28 : Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk wi6knin
:0702-01-050  syntetyczi - p. analogia umocnienie dna podarur
i pasem materiafécisliwego - guma o twardai max
i 15*Sh gr. 40 mm i
£ 9,0*0,6( im2 5,401
00172 R ————
i Przeniesienie im2 5,40}
RAZEM 5,4(
84: KNR 2-18W i Kanaly z rurzelbetowych WIPRO @&rednicy 800 mm
0412-0601-04C taczonych na uszczejlgumowa,bez bezpgredniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu - RURA TYPU
VIPRO PCC FI 800 KL. OBC "B" - wytrzymaié
400kN/mb
9,C m 9,00
m _____________
{ Przeniesienie im 9,00}
i RAZEM 9,0C
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85: KNR 2-18W : Przejcie przezciany komoér tulejami stalowymi PS
: 0527-08-020 : przy grubdci sciany 20 cmirednicy nominalnej otworu
: 700 mm - p. ANALOGIA ZAKUP | MONTAZ ;
| PRZESCIA SZCZELNEGO FI 800 :
(2 isz 2,00!
-7 AR e —
i Przeniesienie i sz 2,00!
RAZEM 2,0C
86 KNR 2-02 : Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw
: 0290-0201-034 budynkdw i budowli pgtami stalowymi
i okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
{0,12867+0,0271+0,025 it 0,1817;
£0,0704¢ it 0,0705:
£ 0,12867+0,027 it 0,1558!
£0,02591+0,0704 it 0,0964
e i
{ Przeniesienie it 0,5043
RAZEM 0,504:
87 KNR 2-02 : Podktad z chudego betonu C12/15
§1101-01-060 i
! podscian, oporovy, im3
{ 3,13*2,24*0,10% ima3 1,4022
! podscianka im3
£ 1,70*0,60*0,1( im3 0,102
11—
i Przeniesienie im3 1,5042;
RAZEM 1,504:}
88: KNR 2-02 : Lawy fundamentowe betonowe,prositite o szerok&i :
: 0201-01-060 ;do 0,6 m.
£ 1,60*0,50*0,3( im3 0,24!
£0,30*0,20%2,0% im3 0,24!
11—
{ Przeniesienie im3 0,48!
RAZEM 0,4¢
89! KNR 2-02W | Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowejanka :
{0101-02-060 iz cegty kl. 35 gr. 25
£ 1,60*2,74*0,2! im3 1,096t
! kraweznik zabezg im3
{ obsungcie ziem im3
5,0*0,24*0,2¢ m3 0,30
m3 | -
{ Przeniesienie im3 1,396
i RAZEM 1,39¢
90 KNR 2-02 Podstawysciany oporowejelbetowej trapezowe o
0238-03-060 : stopie ptaskiej. - beton C40/50
! (0,30+0,25)*0,5*2,93*0,60* im3 0,9669
{ (0,30+0,25)*0,5*1,20*2,93* im3 1,9338
2,93*0,24*0,30% m3 0,4219
m3 | -
{ Przeniesienie im3 3,3226
: RAZEM 3,322¢;
91: KNR 2-02 Sciany oporowezelbetowe o wysokwi do 3 mii
0239-04-060 : przekroju prostoitnym,grubg¢ do 25 cm.
2,93*2,51*0,24* m3 3,5301
m3 | -
{ Przeniesienie im3 3,5301
i i RAZEM 3,530:
92: KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych
0617-1201-04C konstrukcyjnych,pionowych,kitem trwale plastyczny
P. ANALOGIA DYPRESYJNY KIT ASFALTOWO-
KAUCZUKOWY DO DYLATACJI MOSTOWYCH
:2,81%2 ‘m 5,62
11—
i Przeniesienie im | 5,62}
i RAZEM 5,62
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93! i
: 0617-0601- O4G konstrukcyjnych,poziomych,kitem trwale plastycznyri_
i P. ANALOGIA DYPRESYJNY KIT ASFALTOWO-
i KAUCZUKOWY DO DYLATACJI MOSTOWYCH

KNR 2-02

! Izolacje szczelin dylatacyjnych

£2,24%2
1 JE e —
i Przeniesienie im 4,48
RAZEM 4.4€}
94: (AW) AW 3 Zakup ceownika 240 i ptaskownika do obudowy wylc
{107,44+107,4 kg 214,88
{ ptaskownil kg
12,49+12,4 kg 24,98
kg | e
{ Przeniesienie i kg 239,86
i RAZEM 239,8¢:
95: KNR 4-06 Spawanie tukowe doczotowe ceownikéw w pozyciji
0216-07-020 i przymusowej elektrodami rutylowymi. Wysa¥o
ceownika pow. 240 do 300 mm
12%2 iszi 4,00:
=7 S —
Przeniesienie szl 4,00
RAZEM 4,0C
96 KNR 2-02 Obramienia z gownikow 40x40x4 mm. - p. analogia
1217-05-040 : ceownika
£1,03*3,14% im 6,4684
im i e
Przeniesienie m 6,4684
RAZEM 6,468
97: KNR 4-06 Spawanie tukowe doczotowe blach sppihw pozyciji
0203-03-040 : podolnej i naciennej elektrodami rutylowymi. Grub®
materiatu pow.6 do 8 mm - p. analogia przyspawanie
ceownika
£1,03*3,14% im 6,4684
im i e
| Przeniesienie m 6,4684
RAZEM 6,468¢
98: KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o
1304-01-020 : wysokdaici do 160 mm - p. analogia spawanietpw do
ptaskownika
i26%2 i sz 52,00t
SZ! i eeemememeeeee-
Przeniesienie szl 52,00
RAZEM 52,0(:
99: KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fargbolejma nawierzchniow
1212-02-050 | powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
(0,10*2*2+0,24)*1,03*3,14* m2 4,1398
017 R ——
i Przeniesienie im2 4,1398
{ RAZEM 4,139¢
100: KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami
0520-01-050 | prefabrykowanymi. - ptytyairowe 1000x750x125
(1,50*2+3,0)*2,2( m2 13,20
111720
! Przeniesienie im2 13,20
RAZEM 13,2(:
101i KNR 2-02 Przekrycia kanatéw ptytami
0702-04-050 : zelbetowymi,prefabrykowanymi gruba 12 cm. - p.
analogia przykrycie nad przepustem
15,0%2,2( im2 11,00
m2 | -
Przeniesienie m2 11,00
: : i RAZEM 11,0C;

WYLOTY DO ROWU (KANALY FI 800)

CZYSZCZENIE ROWU - 45111200-0 - Roboty w zakresie prggotowania terenu pod budow i roboty ziemne — SST-01
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102: KNR 2-01 : Wykopy rowéw,kanatéw melior.| wykopy przy regula§
:0223-02-060 rzek o obj.na 1m do 1,5m3 wykonywane koparkami :
i podskbiernymi 0,25m3 na odktad.Grunt kat.!ll (B.I. nr
i 8/96) - pogtbienie pod beton i
| 6,01,0%0,1( ‘3 0,601
£6,0%1,60*2*0,1( im3 1,92
im3 | e
| Przeniesienie ‘m3 2,52
f RAZEM 2,52}
103{ KNR 2-01 | Rozplantowaniegczne 1 m3 ziemi wydobytej z é
i 0415-02-060 ; wykopow lezacej na diugéci 1 m wzdh kravedzi
i wykopu.Grunt kategorii lll. i
£ 6,0%1,0%0,1( im3 0,60!
£ 6,0*1,60*2*0,1( im3 1,92!
im3 i s
{ Przeniesienie ima3 2,521
E E : RAZEM = 2,52
CZYSZCZENIE KANALU ISTN. -45111200-0 - Roboty w zakesie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne |
SST-01
104! KNR 4-05 i Kanaly sieci zewetrznych. Mechaniczne czyszczenie!
: kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3

£ 2101-07-040

: wysokdici kanatu. Kanatydrednicy 0,80 m

i9,C im
11 T T —
{ Przeniesienie im 9,00 {
RAZEM 9,0C}
105: KNR 4-05 : Kanaly sieci zewgtrznych. Mechaniczne czyszczenie: 5
: 2101-08-040 : kanatow kotowych wypetnionych osadem do 1/3
i wysokaci kanatu. Kanaty@grednicy 1,00 m
‘11 ‘m 11,00
1 I
! Przeniesienie ‘m 11,00
RAZEM 11,00
106 KNR 4-05 | Kanaly sieci zewetrznych. Mechaniczne czyszczenie:
£ 2101-09-040 : kanatéw kotowych wypetnionych osademdo 1/3
i i wysokaci kanatu. Kanaty@grednicy 1,20 m
125,C im 25,00t
im | e
! Przeniesienie im 25,00}
j i RAZEM 25,00
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z ASFALTU -45233200-1 - Roboty w zakresie r@&nych nawierzchni
SST-07, SST-08
107! KNR 2-31 ! Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod i
£ 0103-01-050 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruhte
il {
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
017 R ——
i Przeniesienie im2 23,92
i RAZEM 23,97
108: KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
0402-04-060
£ 0,06%6,0%2 im3 0,72
011 SN
Przeniesienie m3 0,72
RAZEM 0,72
109 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr;
0403-03-040 : na podsypce cementowo-piaskowej
£6,0%2 im 12,00:
1 Tu—
! Przeniesienie im 12,00!
RAZEM 12,0C;
110; KNR 2-31 { Warstwa odsczajca w korycie i na poszerzeniach.
i 0104-01-050 | Zagzszczaniegczne. Grubgt warstwy po za@zczenlu
{10 cm i
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
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im2

! Przeniesienie im2 23,92
RAZEM 23,9:1
111{ KNR 2-31 i Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna
: 0204-01-050 i kamienia podktadowego. Gruifowarstwy po :
i uwatowaniu 14 cm -eczne wykonanie podbudowy
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
im2 | e
! Przeniesienie im2 23,92
RAZEM 23,92
112 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-02-050 : kamienia podktadowego. Grusiowarstwy po
uwatowaniu-za kady dalszy 1 cm - analogiaazne
wykonanie podbudowy - ZA DALSZE 4,0 cm
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
im2 | e
Przeniesienie m2 23,92
RAZEM 23,9:
113: KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna
0204-05-050 : ttucznia. Grubé&¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm -
analogia ¢czne wykonanie podbudowy
20,0+(18,-14,08 m2 23,92
m2 i e
{ Przeniesienie im2 23,92
: RAZEM 23,9z
114: KNR 2-31 Oczyszczeniegczne nawierzchni drogowej
1004-01-050 : nieulepszonej
20,0+(18,-14,08 m2 23,92
m2 i e
{ Przeniesienie im2 23,92
i i RAZEM 23,9:1
115: KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1004-07-050
{ 20,0+(18,-14,08 fm2 23,92
im2 1 e
Przeniesienie m2 23,92
RAZEM 23,9:
116 KNR 2-31 Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
1501-03-034 | miejsca wbudowania na odlegéodo 0,5 km.
tadowna¢ srodkow transportowych do 5,0 t
£0,00051*23,9 it 0,0122
I S
| Przeniesienie t 0,0122
RAZEM 0,012;
117! KNR 2-31 | Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z:
i 1502-03-034 | asfaltu lanego z wytwdrni do miejsca wbudowania né
i dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovsnérodkéw j
i transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM
£0,00051*23,9 it 0,0122
-
! Przeniesienie it 0,0122
RAZEM 0,012
118: KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-01-050 i grysowych, asfaltowa. Warstwaaiica o grubéci po
zag:szczeniu 4 cm
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
m2 e
Przeniesienie m2 23,92
RAZEM 23,92}
119i KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-02-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwaaiica o grubéci po
zag:szczeniu - za kaly dalszy 1 cm - ZA DALSZE 2,0
cm
{20,0+(18,-14,08 im2 23,92
im2 | e
! Przeniesienie im2 ! 23,92

'System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (v@éB.O)

str 17




: : RAZEM 23,9::
120: KNR 2-31 : Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor :
: 1501-01-034 | do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
i tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
! (0,0995+0,0249*2)*23,¢ it 3,5713
1 et i
! Przeniesienie it 3,5713
RAZEM 3,571
121: KNR 2-31 : Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
: 1502-01-034 : mineralno-bitumiczn.z wytworni do miejsca {
i wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Laddwnc
i srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM
! (0,0995+0,0249*2)*23,¢ it 3,5713
L
{ Przeniesienie it 3,5713
RAZEM 3,571
122: KNR 2-31 : Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
£ 1004-07-050 i 5
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
im2 | e
! Przeniesienie im2 23,92
: RAZEM 23,921
123: KNR 2-31 Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
1501-03-034 | miejsca wbudowania na odlegéodo 0,5 km.
tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
0,00051*23,9 t 0,0122
A
! Przeniesienie it 0,0122
RAZEM 0,012:}
124; KNR 2-31 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 | asfaltu lanego z wytwérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadoviaérodkow
transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM
£ 0,00051*23,9 it 0,0122
O
| Przeniesienie it 0,0122
RAZEM 0,012;
125: KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
i 0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwiaieralna o grubgi po |
i i zagzszczeniu 3 cm
{ 20,0+(18,-14,08 im2 23,92
017 R ———
{ Przeniesienie fm2 23,92
i RAZEM 23,9:i
126{ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
i 0310-06-050 i grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubéi po |
i zagzszczeniu - zakaly dalsze 2 cm
1 20,0+(18,-14,08 :m2 23,92
0112 —
i Przeniesienie im2 23,92
RAZEM 23,97}
127: KNR 2-31 { Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor
i 1501-01-034 | do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
i tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
{ (0,0765+0,0255*2)*23,¢ it 3,0498
e
i Przeniesienie it 3,0498
RAZEM 3,049¢
128: KNR 2-31 : Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
:1502-01-034 : mineralno-bitumiczn.z wytwérni do miejsca -
i wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Laddwnc
i srodkéw transp.do 5t - ZA DALSZE 19,5 KM {
£ (0,0765+0,0255*2)*23,¢ it 3,0498
L
{ Przeniesienie it 3,0498
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i RAZEM 3,049¢}
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI - 45233200-1 - Robot y w zakresie ré&nych nawierzchni
- SST-07, SST-08
129 KNR 2-31 Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod
0103-02-050 : warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria grunt
H-1v
£10,C im2 10,00:
im2 i e
Przeniesienie m2 10,00
RAZEM 10,0¢
130 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
0402-04-060
0,06*4,( m3 0,24
m3 i e
! Przeniesienie im3 0,24}
RAZEM 0,24
131 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr;
0403-03-040 : na podsypce cementowo-piaskowej
4,C m 4,00
m _____________
{ Przeniesienie im 4,00}
RAZEM 4,0C:
132: KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna;
0204-01-050  kamienia podktadowego. Grufiowarstwy po
uwatowaniu 14 cm -eczne wykonanie podbudowy
£10,C im2 10,00:
im2 i e
Przeniesienie m2 10,00
RAZEM 10,0¢
133i KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-02-050 : kamienia podktadowego. Grusiowarstwy po
uwatowaniu-za kady dalszy 1 cm - analogiaazne
wykonanie podbudowy - ZA DALSZE 6,0 cm
110, ‘' m2 10,00
1172 e —
i Przeniesienie im2 10,00
RAZEM 10,00
134; KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kdowej o wysokéci 18 cm na
0302-03-050 : podsypce cementowo-piaskowej - P. ANALOGIA
NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI ODZYSK 80%
10,0*0,¢ m2 8,00
111720
! Przeniesienie im2 8,00! ;
RAZEM 8,0C :
135; KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kdlowej o wysokéci 18 cm na
0302-03-050 : podsypce cementowo-piaskowej - P. ANALOGIA
NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI NOWA 20%
£10,0%0,2 im2 2,00!
m2 | -
Przeniesienie m2 2,00
i RAZEM 2,0C;
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH - 45233200-1 - Roboty w zakresie r&nych nawierzchni
- SST-07, SST-08
136: KNR 2-31 | Recznie profilowanie i zagszczanie podta pod :
{0103-02-050 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntg
-1V
110,C im2 10,00!
00172 R ————
{ Przeniesienie im2 10,00}
RAZEM 10,0
137: KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna;
i 0204-01-050 | kamienia podktadowego. Gruifowarstwy po :
{ uwatowaniu 14 cm -gczne wykonanie podbudowy
£10,C im2 10,00i
80172 R —



Przeniesienie m2 10,00
RAZEM 10,0¢
138:; KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-02-050 : kamienia podktadowego. Grusiowarstwy po
uwatowaniu-za kady dalszy 1 cm - analogiaazne
wykonanie podbudowy - ZA DALSZE 1,0 cm
10,C m2 10,00
1172 e —
i Przeniesienie im2 10,00!
RAZEM 10,0C;
139: KNR 2-31 : Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna o geabé cm :
: 0308-03-050
110,C im2 10,00}
im2 | e
| Przeniesienie m2 10,00
RAZEM 10,0(
140: KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna. Dodatek za
0308-04-050 i kazdy dalszy 1 cm ponad 5 cm - za dalsze 10,0 cm
£10,C im2 10,00:
im2 i e
{ Przeniesienie fm2 10,00}
i { RAZEM 10,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véeB0)

str 20




Tabela elementéw

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspo6lnego Stownika Zamowie
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty rozbiérkowe
(nawierzchnie)
2. ROBOTY ZIEMNE (kolektor) 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaoa
budowe i roboty ziemne
3. USUNIECIE KOLIZJI WODOCIAGU Z 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
PROJEKTOWANYM KOLEKTOREM  wodochgoéw i rurocagdéw do odprowadzanixiekow
fi 63
4, KOLEKTOR DESZCZOWY 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodochgéw i rurocagéw do odprowadzanigxiekow
5. PRZESCIE POD ULICA
RYMARKIEWICZ cz. konstrukcyjna
6. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaoa
budowe i roboty ziemne
7. ROBOTY MONTAZOWE 45262310-7 - Zbrojenie; 45262311-4 - Betonowanieskakcji
8. WYLOTY DO ROWU (KANALY FI
800)
9. CZYSZCZENIE ROWU 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tefzval
budow i roboty ziemne
10. CZYSZCZENIE KANALU ISTN. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaod
budow i roboty ziemne
11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z  45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni
ASFALTU
12. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z 45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni
TRYLINKI
13. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni
BETONOWYCH
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