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przepust pod ul. Rymarkiewicz
wg rys. nr:95/2/B1-1.0

UWAGA:

\ 3.DNO ROWU W UL. RYMARKIEWICZ NALEZY
\. UBEZPIECZYC PLYTAMI AZUROWYMIA SKARPY ROWU
NA DEUGOSCI ~6M KOSTKA BRUKOWA.

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ISTNIEJACY
\ KANAL 3800mm UDROZNIC I OCZYSCIC.

2. DNO I SKARPY ROWU PRZYDROZNEGO W UL. FABRYCZNEJ NALEZY
\ UBEZPIECZYC NA DLUGOSCI ~40M ZGODNIE Z PROJEKTEM NR 95/3/S2

Projektowat Sprawdzit
Data 2012r. 2012r. PPiR
\ Podpis mgr inz. PROBUD
Nazwisko B.Gazda W.Cieplinski Wielun
Nr uprawn. 462/87 450/02
Format Gmina Wicluf  98-300 Wiclufi ul. P1. Kazimierza Wielkiego 1 pB | Zastepuje rysunek
Budowa odcinka kolektora wod deszczowych wraz z niezbgdna infrastruktura
na dziatkach ewid.: 4/2, 6/16, 6/17, 6/18,(obreb 5), 26/2, 25 (obrgb 2)
potozonych nie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz w miejscowosci Wielui.
Podziatka Nr rysunku:
1:100 ODCINKI KANALOW 0800 NA DZIALCE O NR EWID. 26/2 @Q\w\m \_ IOL.




