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PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa odcinka kolektora wéd deszczowyckraz z niezlgdna infrastruktura

na dziatkach o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/1¢breb 5) 26/2, 25 (obgb 2)
potozonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz wWieluniu w ramach
Zzamierzenia inwestycyjnego pn.

Budowa kolektora wod deszczowych wraz z néglrh infrastruktus, odprowadzajcego
wody opadowe z odwodnienia dachoéw, drog, placéwawaowych i parkingow zaktadow:
WIELTON S.A., NEOTECH, PATROL GROUP i KORONA SA,ax z czsci jezdni

ul. Fabrycznej do rowu melioracyjnego R-K na teeeizialek o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17,
6/18, 2, 26/2, 25 (obb 02) oraz na terenie dzialek o nr ewid., 349/3, 151/22,
151/21, 151/23, 151/8, 29/1 (@br5) potaonych w rejonie ulic Fabrycznej i
Rymarkiewicz w miejscowdzi Wielun.
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SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 Decyzja Urdu Miejskiego w Wieluniu znak: IR.7230.1.37.201
z dnia 17.08.2011r w sprawie zgody na liakalk w pasie drogowym
ul. Rymarkiewicz przepustu rurowego scednicy ¢ 800

Zatacznik nr 2 Pismo Urdu Miejskiego w Wieluniu znak: GPNM.6853.18.201
z dnia 12.08.2011 r uzgadnie¢ przebieg projektowanego kolektora wod
deszczowych na dzialce o nr ewid. 6/1&bl& w Wieluniu

Zatacznik nr 3 Opinia nr 600/2011 z dnia 24.11.20Fespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Zalacznik nr 4 Opinia nr 224/2012 z dnia 10.05.2012espotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Wielunia dinienionego przebiegu
kolektora deszczowego



OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projakdolvlany wykonawczy odcinka kolektora
woOd deszczowych wraz z niezlma infrastruktug, na dziatkach nr o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17,
6/18 (obeb 5) 26/2, 25 (oleb 2) potazonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz w
Wieluh w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.
Budowa kolektora wod deszczowych wraz z néelrh infrastruktus, odprowadzaijcego wody
opadowe z odwodnienia dachow, drog, placéw maneywbwparkingdéw zaktadow: WIELTON
S.A.,, NEOTECH, PATROL GROUP i KORONA SA, oraz z&a jezdni ul. Fabrycznej do rowu
melioracyjnego R-K na terenie dziatek o nr ewi, 4/16, 6/17, 6/18, 2, 26/2, 25 (ebr2) oraz
na terenie dzialek o nr ewid. 5/2, 149/3,/281151/21, 151/23, 151/8, 29/1, (cibi5)
potozonych w rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz miejscowdci Wielun.
Objety niniejszym projektem budowlanym kolektorsdezowy stanowi kecowy odcinek
kompleksowego kolektora deszczowego usytuowaaydziatkach Gminy Wiefu, Pana
Urbaniaka i firmy Eko-Energia.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje rowhnielodatkowo przepust pod jezalni
ul. Rymarkiewicz (wlasn@& Gminy) oraz dodatkowe zarurowanieg&z rowu R-K na dziatce
firmy STAL-CHEM.
Niniejszy projekt wykonawczy swoim zakresemejofuje :
- zagospodarowanie terenu na trasie projektowakelgitora
- czs¢ instalacyjm projektowanego kolektora

- cz$¢ konstrukcyjno-budowlan obiektow ireynierskich zwazanych z kolektorem

- charakterystyk ekologiczm oraz informagj BIOZ

0.2. Podstawa opracowania.

a) Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji Budowa kolektora wod deszczowych z
terenow przemystowych przy ul. Fabrycznej w Wielunawarta pongdzy: WIELTON SA,
PATROL GROUP Grzegorz Muzyka, NEOTECH , KORONA $2ming Wielun, Powiatem
Wielunskim

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualniazazpuprawnionego geodet



c) Dokumentacja geotechniczna dla posadowienializacg deszczowej w ul. Fabrycznej w
Wieluniu wykonana przez Biuro Badawczo-Projektoweol®gii i Ochrony Srodowiska
.GEOBIOS” z siedzilh w Czstochowie ul. PCK 10/3

d) Obownzujace normy i normatywy techniczne z zakresu roboblddno — instalacyjnych

e) Projekt budowlany pn. Budowa odcinka kolektavéad deszczowych wraz z niezing
infrastruktup na dziatkach o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6. 2&2, 25 (obgb 2) w ramach
zamierzenia inwestycyjnego pn. . Budowa kolektodal deszczowych wraz z nieging
infrastruktun, odprowadzajcego wody opadowe z odwodnienia dachéw, drog, placéd
manewrowych i parkingdw zaktadéw: WIELTON S.A., NEECH, PATROL GROUP i
KORONA SA, oraz z agci jezdni ul. Fabrycznej do rowu melioracyjnego Ri&terenie
dziatek o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18, 2, 2&R2 (obeb 02) oraz na terenie dziatek o nr
ewid. 5/2, 149/3, 151/22, 151/21, 151/23, 15181 Zobkb 5) pot@onych w rejonie ulic

Fabrycznej i Rymarkiewicz w miejscowe Wielun.

0.3. Zakres projektowanej inwestycji obgtej niniejszym projektem
Niniejszy projekt wykonawczy swoim zakresemejofje :
1) budowe kolektora wod deszczowyehl000 i @1200 usytuowanego na dziatkach o nr
ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18
2) budowe drugiego przepustu wraz z przyczétkami geddni ulicy Rymarkiewicz
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 25
3) budowe dwdch odcinkow kanatow deszczowy@BOO o ditugéci ok. 6,0 m kady
usytuowanych na dzialce o nr ewid. 26/2 (Sech
4) budowe drugiego wylotu kolektora deszczowego do uomelioracyjnego R-K
usytuowanego na dzialce o nr ewid. 4/2
5) odtworzenie podbudowy i nawierzchni drog isgrdych usytuowanych na trasie

projektowanego kolektora.



CZESC 1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
1.1.1. Istniepcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

1.1.1.1. Stan wiasdo gruntdw

Stan wlasnéci gruntdbw na trasie ofipgo niniejszym projektem budowlanym odcinka
kolektora wod deszczowych ustalono w opamiwypis z rejestru gruntéw udegghiony
przez Wydziat Geodezji Starostwa PowiatowegdMieluniu.

Wiascicielami dziatek po ktérych przebiega progkény odcinek kolektora woéd
deszczowych

Lp Nr ewidencyjny dziatki Wigciciel

1 4/2 Przedsbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe ,EKO-ENERGIA”
Zwiazku Gmin Ziemi Wielaskiej
ul. Kilinskiego Jana 23, 98-300 Wiélu

2 6/18 Gmina Wieluh
25 Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Widlu
3 26/2 Wihdciciel:
Gmina Wieluh

Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Widlu

Wieczysty uytkownik:

Firma Handlowo-Ustugowa ,STALCHEMII" Sp. z o0.0.
z/s w Lipocie Zameckiej ul. Kaltaja 13, 46-200 Kluczbork

4 6/16 , 6/17 Jan Urbaniak , Maria Urbaniak
0Os. Wyszyaskiego 15/36, 98-300 Wielu

1.1.1.2. Istniejce uksztaltowanie terenu i warunki geologiczne

Teren na ktorym projektuje eskolektor wod deszczowych znajduje sv czsci miasta
Wielunia charakteryzaga si zabudow przemystow z lokalizacy duzych zakladow
przemystowych. Omawiany teren to rejon zaclhegim skrzydta Wygyny Wieluaskiej
wchodzcej w sktad Wyyny Krakowsko-Wieldskiej. Wyzyna charakteryzuje gispokojnym,
lekko falistym urzeébieniem.

Rzedne wysokéciowe zawieraj sii w podziale 172,80 + 174,00 m n.p.m. W podgzial
geologicznym badany teren stanowi potnocno-adoh fragment Monoklinglasko-
Krakowskiej , zbudowanej z utworow mezozoicznymbkrytych osadami trzecig@owymi i
czwartorzdowymi. Si€ hydrograficza tworzy rzeka Pyszna przeplyweq przez pétnocne
peryferie miasta w odlegioi ~1 km i odprowadzaga wody do rzeki Warty. Do rzeki
Pyszna wpada kanat Wiékki do ktdrego wgczony jest row melioracyjny R-K.

Na omawianym terenie zwierciadto wody typuobadnego nawiercono nagigbkasci 1,65
do 2,10 m p.p.t. Przy pracach budowlanych ayale



- chroni naturalne wiasr¥gi gruntow spoistych tj. nie pozostawiatwartych wykopow
w okresie niskich temperatur i nawalnych apad
- przy pracach odwodnieniowych w gruntach nieggoh nie nalgy pompowé w
wykopie otwartym jeeli konieczné¢ obnizenia zwierciadta wody jest gksza ni
0,2m.
Na podstawie Rozpadzenia Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
24.06.1998 r w sprawie ustalenia geotechnidzmy@runkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) projektowanlyiekt zalicza si do | kategorii
geotechnicznej.

1.1.1.3. Istnigjca zabudowa nadziemna i podziemna

Aktualnie na trasie projektowanego odcinkaektbra wéd deszczowych usytuoware s
- drogi lokalne o nawierzchni betonowej orazyhrki na dzialce gminnej o nr 16/8
- droga o nawierzchni asfaltobetonowej na deiadc nr 6/16 i cgciowo 4/2
- jezdnia oraz pobocze ul. Rymarkiewicz na deab nr 25— nawierzchnia

asfaltobetonowa
- tereny zielone (trawniki na dziatkach o nr/86 16/7)
- napowietrzna linia elektryczna
- kabel teletechniczny
- sie¢ wodocagowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- siet kanalizacji deszczowej
- gazocag w poboczu ul. Fabrycznej
- kable elektroenergetyczne eS, 3eWN, NN

Ich przebieg pokazano na gatonym planie zagospodarowania.

1.1.1.4. Opis robét rozbiérkowych

Realizacja projektowanego kolektora wod desagzb wymaga uprzedniej likwidacji i
nawierzchni wraz z podbudawna skrzyowaniach kolektora z istnigymi drogami.
Powierzchnia likwidowanych pasoéw drogowych :

1) Droga o nawierzchni z trylinki na dziatce 6/18

Powierzchnia likwidowanej nawierzchni - 10,6 m

2) Droga o nawierzchni betonowej na dziatoe6/18.

Powierzchnia likwidowanej nawierzchni betonowejl0,0 nf



3) Droga o nawierzchni asfaltobetonowej naatlach 6/16, 4/2.

Powierzchnia likwidowanej nawierzchni - 18,6 m

4) Ulica Rymarkiewicz o nawierzchni asfaltaieiwej

Powierzchnia likwidowanej nawierzchni asfaltabeiwej - 20,0 h

5) Odckcie scian oporowych (~0,65m) przy wlocie i wylocieppustu pod jezdai

ul. Rymarkiewicz

6) Rozbidrka skarpy przy istnigym wlocie i przepustu pod ul. Rymarkiewicz z piyt
betonowych wraz z konstrulicjpodpierajca

Gruz asfaltobetonowy przewidujeg sbdtransportow@a do utylizacji w najbliszej Wytworni
Mas Bitumicznych. Odlegéé odwozu do 10 km.

Trylinke z rozbiorki nalgy zmagazynowa na odkladzie do ponownego wykorzystania w

ramach robot odtworzeniowych.

1.1.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniterenu

1.1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne

W ramach robot ziemnych makroniwelacyjnycheimal zabezpieczy spychaczem 20cm
warstwe ziemi urodzajnej z terenodw zielonych usytuoyah na dziatkach 6/18 i 6/17.
Kubatura ziemi urodzajnej do zabezpieczeniaasy - 36,0 m Zabezpieczona ziemia zostanie
wykorzystana w ramach mikroniwelacji i zazielma zniszczonych terenOw w pasach

przebiegu kolektora.

1.1.2.2. Projektowane obiekty kubaturowe zymerskie

Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje budomowych obiektow kubaturowych.
Z zakresu obiektow iynierskich projektuje si przepust z przyczotkami pod jezani
ul. Rymarkiewicz, oraz drugi wylot kolektora dowu R-K na dziatce nr 4/2.

SzczegoOly oméwiono w egi nr 2 konstrukcyjno-budowlane;.

1.1.2.3. Odtworzenie zniszczonych nawierzchpodbudowy oraz wierzchniej warstwy gleby.

Roboty odtworzeniowe obejmowéxda:
a) wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ostatej na istnigcych drogach
zniszczonych w trakcie budowy kolektora i gpastu.
b) odtworzenie warstwy gleby na trasie projektoago kolektora i uggzenie trawnikow.

Szczegoty podano w pkt. 1.2.6. i 2.0 nirdego opisu.



1.1.3.Inne dane charakteryzuyce zagospodarowany teren
Zagospodarowywany obecnie teren:
- nie jest ohjty wptywami eksploatacji gorniczej

- nie jest ohjty ochrory konserwatorsk



CZESC 1.2 - INSTALACYJNA

1.2.1. Opis stanu istniggcego rowu melioracyjnego R-K (odbiornika waod).

Istnieacy row melioracyjny R-K jest rowem ziemnym zoniennej gibokasci i szerokéci
dna. Trasa rowu biegnie od miejscéeroWidoradz poprzez tereny Gminy Wigjunasgpnie
przez tereny Zakladu KORONA SA i Zaktadu STMEM po przekroczeniu ul. Fabrycznej
row jest zarurowany (kolektop 1200mm) i przebiega po dziatce nr 6/18 GmiMjelun oraz
po dziatkach nr 6/16, 6/17 i dalej jak réatwarty na dzialce nr 4/2 firmy EKO-ENERGIA
wpada do kanatu Wielgskiego. Kanatem Wiehskim wody sptywa do rzeki Pysznej
bedacej prawostronnym doptywem Qiecy i dalej wody odprowadzane slo Warty

bedace] doptywem Odry. Na trasie rowu w miejstakrzgowan z drogami wykonaneas
przepusty w wikszaci o srednicy @ 800mm. ROw jest pofnicty trawa , przepusty

czesciowo zamulone.

1.2.2. Istniepcy sposob gospodarki wodami opadowymi ZakladowPrzemystowych przy
ul. Fabryczne;.

Aktualnie wody opadowe z odwodnienia dachd@lacoéw manewrowych Zaktadow :
WIELTON , PATROL GROUP , NEOTECH i egciowo z zakiadu KORONA SA
odprowadzane askolektorem deszczowynp500 do rowu melioracyjnego R-K. Miejsce
wtaczenia usytuowane jest w nawozakladu KORONA SA przy ul. Rymarkiewicz.

W zwiazku z rozbudow w/w Zaktadow zwgksza st ilos¢ odprowadzanych woéd
deszczowych co pama za saob konieczné¢ budowy nowego kolektora deszczowego o
wigkszej przepustowsai.

1.2.3. Opis projektowanego odcinka kolektora @d deszczowych

Projektowana inwestycja obejmuje budowkolektora deszczoweg@l000mm, 1200mm .
Kolektor deszczowyplO000mm, @1200mm zaprojektowano z ruelbetowych typu WIPRO,
WIPROS typ PCC. Rury nal¢ uklad& na podsypce piaskowej grébb 15cm i obsypa
piaskiem.

Na zatamaniach trasy oraz w miejscach quadh zaprojektowano studnie kanalizacyjne z
kregbéw zelbetowych ¢3000,9p2500,p2000 oraz@l800 i @1600mm przykrytych piyt

pokrywowa i wtazem zeliwnym typu cgzkiego.

Na zyczenie wiaciciela dziatki nr 6/17 nowy kolektap 1000 zaprojektowano po poéinocnej

stronie istnigjcego kolektorap 1200. W zwizku z powyszym przewiduje 8i wiaczenie



projektowanego na dzialce nr 6/18 kolektg000 do istnieicego kolektorag 1200,
natomiast nowy kolektop 1000 podczono studmi D-la z przepustami pod jezgni

ul. Fabryczne;.

Odcinek di. 9,0 m kanatlu deszczowegt200mm, pomidzy D2a-D2b likwiduje si

Do istniepcego kolektora@l200mm cizy¢ bedzie obecna zlewnia z Zaktadéw: WIELTON,
PATROL GROUP, NEOTECH oraz z @zi jezdni ul. Fabrycznej. Projektowanym kolekim
@ 1000 usytuowanym na dziatkach 6/16, 6/17, Géti®rowadzane ¢oa wody opadowe
ptynace rowem R-K od strony Widoradz , z ZakladORONA SA oraz ogciowo z rowu

przydraznego ul. Fabrycznej i ul. Rymarkiewicz.

1.2.4. Przepust pod ul. Rymarkiewicz

Dla sprawnego sptywu wod deszczowych zaprojeaho pod ul. Rymarkiewicz przepust

@ 800mm stanowcy tzw. ,okular” z istniggcym przepusteng800mm oraz dodatkowo dwa
odcinki kanatu@00 na wlocie i wylocie z rowu otwartego weyvanego na dzialce nr 26/2.
Istniejacy kanat @300 na wlocie do rowu otwartego na dzialce26/2 nalgy przebudowéa
Kanaty @800 wykon& z rur zelbetowych np. WIPRO typu PCC o wytrzymiaio 400kN/mb.
Dno rowu na dzialce nr 26/2 w miejscach twlo wylotu kanatéw@300 naley

ubezpieczy ptytami betonowymi arowymi. W miejscu wykonania dodatkowego wulot
@800 dno i skarpy rowu przydmego ul. Fabrycznej nalg ubezpieczg ptytami

betonowymi aurowymi i kostlh brukowa.

Skarg rowu uszkodzomw trakcie budowy wylotu nakly doprowadzi do stanu pierwotnego a
teren obsiatrang.

Dno i skarpy rowu biegitego wzdha ul. Rymarkiewicz w miejscu wykonania dodatkoweg
przepustu naly na dlugéci 6 m ubezpieczy ptytami aurowymi i kostk brukows na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm

Dla zapewnienia prawidiowego sptywu wod desmoxch naley utrzyma& w naleytym
stanie istnigjcy row przydrany biegncy wzdhw ul. Fabrycznej oraz row na dzialce o nr
ewid. 26/2.

1.2.5. Wylot do rowu melioracyjnego R-K na dialce o nr ewid. 4/2.

Istnieacy wylot kanatu @ 1200mm do rowu melioracyjoeB-K znajduje i w km 0+450
rowu melioracyjnego.

Projektowany wylot do rowu melioracyjnego R-K tgywany jest na dziatce nr 4/2 w odlegio

okoto 2,7m na pétnoc od osi istreggo wylotu w km0+450.



Kanat na odcinku W-D1 wykokhaz rur zelbetowych np. WIPRO typu PCC o wytrzymiaio
400 kN/mb.

Scianke wylotu wykona z betonu hydrotechnicznego min. C40/50 i dgat do istniejce;

scianki wylotu.

Ubezpieczenie dna i skarp rowgtgy w odebnym opracowaniu pt. ,Renowacja rowu
melioracyjnego R-K na odcinku wylotu kanatap®000 i ¢1200 do wlotu do Kanatu
Wielunskiego” nr proj. 95/1/S6

Parametry odcinka rowu R-K za przebudowywanyylotem:

-szerokdé¢ dna 2,0m

-nachylenie skarp 1:1,5

-wysoka¢ napetnienia 1,20m

Dodatkowo skarpy i dno rowu na diugo ok. 6,0 m w kierunku sptywu wody nalewzmocné
poprzez utaenie ptyt aurowych.

Skarg rowu uszkodzomw trakcie budowy wylotu nahy doprowadzi do stanu pierwotnego a
teren obsiatrawa.

Wylot @ 1000mm naley zabezpieczy krath z petéw stalowych @ 10mm. Rozstaw ¢fiw

w 0si 200mm.

1.2.6. Odtworzenie zniszczonych nawierzchni dgdi trawnikow

Odtworzenie nawierzchni i podbudowy zniszczonejtrakcie budowy przepustéw pod
jezdna ul. Rymarkiewicz i jezdni drogi dojazdowej do Pana Urbaniaka omowionoczgsci 2

— konstrukcyjno-budowlanej w punktach 2.7.12.7.2.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni i podbudowydragach usytuowanych na dziatce nr 6/18
obejmowa& beda:

Droga o0 nawierzchni z trylinki

a) wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa granulacji 0-63mm. Gruldé
warstwy — 20 cm,

b) rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej gridpo5 cm,

c) ulozenie zdemontowanej trylinki. Przyjmujee 220% zakupu nowej trylinki gru8oi 15 cm,

d) utozenie nowych krawznikdéw lacznej dtugéci 4,0 m przy odtworzonej jezdni.

Droga o nawierzchni betonowej

a) wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa granulacji 0-63mm. Gruldé

warstwy - 15 cm,



b) rozécielenie jednowarstwowe] nawierzchni betonowepetonu B-25.
Gruba¢ warstwy — 15cm,

c) utozenie nowych krawznikow tacznej diugéci 4,0 m na tawie betonowej gruloo
10cm z betonu B15

Roboty odtworzeniowe zieleni obejmaivleda:

a) reczne rozcielenie warstwy gruldci do 20 cm uprzednio zabezpieczonej ziemi
urodzajnej na catej diuga kolektora przebiegagego na dziatkach nr 6/17, 6/18
i zabezpieczenie terenu,

b) wysianie na roxielonej ziemi urodzajnej zestawu traw w wi@ei 64kg na lha
powierzchni

c) zabezpieczenie powierzchni terenu po wysiana.

Powierzchnia odtworzonych trawnikéw wynosi 801Int.

1.2.7. Warunki wykonania robét przy sieciach knalizacyjnych
1.2.7.1. Roboty ziemne przy sieciach kanalizaayiny

Projektowane sieci natg uklad& w odeskowanym wykopie agkoprzestrzennym
o scianach pionowych zgodnie z nogmbrarzowa Instytutu Ksztaftowania Srodowiska
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze.
Przygotowanie podi@m w wykopie pod rury naky wykona z podsypki z piasku. Minimalna
gruba¢ podsypki po zagszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinnaosynl50mm.
Zasyplk i obsypk nalezy wykona& w podobny sposob, lecz o grélbb 300mm, reszt wykopu
zasypa gruntem rodzimym.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skipywan z istniepcym uzbrojeniem terenu nale
wykonywa pod nadzorem wigiciela uzbrojenia. W miejscach kolizji projektowah sieci z
istniejacym uzbrojeniem nakly wykona wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia pelua
przewodow. W przypadku kolizji z kablami elektrygmm i telefonicznymi nalgy istniepce kable
zabezpiecz§rura AROT @110

Na wysokdci okoto 30cm nad wierzchem kanalu potd tasme znakupca z PVC
w kolorze bazowym.



1.2.7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewgrzne stykajce st z gruntem i sciekami studzienek kanalizacyjnych
betonowych, wpustow deszczowych oraz betonowejanki oporowej wylotu kolektora

deszczowego do rowu najepomalowa dwukrotnie abizolem R+P.

1.2.7.3. Usunicie kolizji istniepcych wodocigdéw z projektowanym kolektorem.

W trakcie prowadzenia robét w przypadku stdzenia kolizji istnigjcego wodocigu @32 i
@63 z projektowanym kolektorem wod deszczowywdlery istniepce rurocagi przetayé i

ociepli.

1.2.7.4. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rury kanalizacyjne WIPROS typ PG£1000 mb. 8

2. Rury kanalizacyjne, kielichowe WIPRQ@glbetowe)p 1000 mb. 174,5
3. Rury kanalizacyjne, kielichoweelbetowe WIPRQp 1200 mb. 11,0
4. Rury zelbetowe , kanalizacyjne WIPRQ@E300 mb. 22,0
5. Studnie kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych @ 1600mm kpl. 2

z ptyta pokrywows i witazem zeliwnym typu c¢zkiego

6. Studnie kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych @ 1800mm kpl. 1
Z piyta pokrywows i wtazem zeliwnym typu c¢zkiego

7. Studnie kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych @ 2000mm kpl. 2
Z piyta pokrywows i wtazem zeliwnym typu c¢zkiego

8. Studnie kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych @ 2500mm kpl. 1
Z piyta pokrywows i wtazem zeliwnym typu c¢zkiego

9. Studnie kanalizacyjne z ¢gow zelbetowych @ 3000mm kpl. 1
Z piyta pokrywows i wtazem zeliwnym typu c¢zkiego

10.Podsypka i obsypka piaskowa

11.Wylot do rowu szt. 1
12.Demonta istniepcego kolektorag 1200 mb. 12,0
13.Demonta istniepcego kolektoragp 800 mb. 6,0

14.Ubezpieczenie dna i skarp rowu na dziatce nr pgfami
azurowymi i kostlh brukowg
15.Ubezpieczenie dna i skarp rowu biggggo wzdta

ul. Rymarkiewicz na diugei 6,0m



16.Czyszczenie kolektora deszczoweggbl200mm mb. 68+25
17.Czyszczenie kolektora deszczowegd000 (pod ul. Rymarkiewicz) mb. 11,0

1.2.7.5 Warunki kficowe

- Cald¢ instalacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t

budowlano-montaowych — Czs¢ Il: Instalacje Sanitarne i przemystowej oraz yegnymi
wykonania poszczegolnych producentow zastosowamyaterialdow i urzdzen.

- W trakcie prac nalyy przestrzega przepisow BHP i p.po

- Przed przyspieniem do robot naty sprawdzt rzedne istniejcego uzbrojenia i
ewentualne zmiany skorygowa

- llekro¢ w projekcie pojawia si hazwa producenta zastosowanego materiatadzenia
naleey to rozumié wytacznie jako propozyejrozwigzania. W kadym przypadku mmna
zastosow& materiat , urzdzenie innego producenta jednak o roOwnoweh parametrach.

- Prace ziemne w miejscu skipyania z istnigcym uzbrojeniem naky prowadzé pod

nadzorem wigcicieli sieci.



1.2.8. OBLICZENIA
llos¢ wdd deszczowych obliczono korzystajze wzoru:
Q =qx Fxyp [dm*/s]
gdzie:
q - natzenie deszczu miarodajnego przy ¢ =5 p = 20916 minut g = 130 difs
F - powierzchnia zlewni [ha]

P - wspoiczynnik sptywu zatg od rodzaju odwadnianej powierzchni:

- dachy P1=0,95
— drogi i place asfaltowe Y =0,90
— drogi i place (bruki) Y3 =0,85
- tereny zielone Ys=0,10

Natezenia deszczu miarodajnego z opadu rocznegoWiklunia, wynoscego 600-800mm,

obliczono korzystag ze wzoru:

q= A
t 0667
804 804
q= W —6— =132 drT13/S X ha
g=132dm3/s

Do dalszych obliczeprzyjeto natzenie deszczowego q=130dm3/s.

1.2.8.1. Obliczenia ikzi wéd deszczowych odprowadzanych z Zakladu WIBN SA

— powierzchnia dachoéw F=1,33 ha
— powierzchnia drog i placéw F=0,69 ha
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnieniacpalachowych:
Q=1,33x 130 x 0,95 [dis]
Q = 164,26 drils
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnienia dr@tacow:
Q =0,69 x 130 x 0,85 [dffs]
Q = 76,25 dri¥s



Sumaryczna il§&¢ wod deszczowych i roztopowych odprowadzonycZaktadu
WIELTON SA wynosi :

Q = 164,26 drifs + 76,25 drils

Q = 240,51 drifs

1.2.8.2. Obliczenia ikzi wéd deszczowych odprowadzanych z Zakladu FRATROL GROUP

— powierzchnia dachéw F=223ha
— powierzchnia drég i placéw F=1,57 ha
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnieniacpalachowych:
Q =130 x 2,23 x 0,95 [dffs]
Q = 275,41 drils
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnienia dr@tpcow:
Q=130x 1,57 x 0,9 [difs]
Q = 183,69 drils
Sumaryczna il& wod deszczowych i roztopowych odprowadzonycizaktadu
PPH PATROL GROUP wynosi :
Q = 275,41 drils + 183,69 driis
Q = 459,10 drils

1.2.8.3. Obliczenia ikzi woéd deszczowych odprowadzanych z Zakladu NECH Sp. z 0.0.:

— powierzchnia dachoéw F=1,48ha
— powierzchnia drég i placéw F=0,362 ha
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnieniacpalachowych:
Q =130 x 1,48 x 0,95[dIfs]
Q = 182,78 dnils
Wody deszczowe odprowadzone z odwodnienia dr@tacow:
Q =130 x 0,362 x 0,9 [dfs]
Q = 42,35 di¥s
Sumaryczna il& wdd deszczowych i roztopowych odprowadzonyciZaktadu
NEOTECH wynosi :
Q = 182,78 drifs + 42,35 drils
Q = 225,13 dnils



1.2.8.4.0bliczenia ikzi wéd deszczowych odprowadzanych gcz drég powiatowych

ul. Fabrycznej

F drogi = 855 + 990 + 3256 = 510 m0,51ha
Q =130 x 0,51 x 0,9 difs
Q = 59,67 dniYs

1.2.8.5. laczna ilé¢ odprowadzanych wod

Sumaryczna il& wdd deszczowych i roztopowych odprowadzonyclodwodnienia potaci
dachowych, drég i placow z zaktadow : WIELTGKW , PPH PATROL GROUP, NEOTECH

Sp. z 0.0. oraz e€xci drogi powiatowej - ul. Fabryczna wynosi:

Q = 240,51 drifs + 459,10 driis + 225,13 driis + 59,67 drfls
Q = 984,41 dni/s

Dla w/w ilosci wéd deszczowych dobranwednice kolektora wynosea ¢ 1000mm.



CZESC 2. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
2.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane oljte projektem
Czes¢ powyzsza obejmuje : przepust przez ul. Rymarkiewig#ot do rowu R-K wraz z

przynalenymi do nich elementami drogowymi.

2.2. Uktlady konstrukcyjne obiektu

2.2.1. Przepust przez ul. Rymarkiewicz

Przepust to kolektor z rur kielichowydkelbetowych typu PCC, zakozony obustronnie
scianamizelbetowymi w konstrukcjisciany oporowej &owej z ostrog. Utwardzenie dna
cieku przed i za przepustem oraz umochiaki@p w tym rejonie wg ¢i instalacyjnej
projektu. taczna dlugéc przepustu L[B,00m. Odtworzenie istnigjej skarpy podpartej
ptytami drogowymi przy wlocie o diuga L, 12,20 m.

Przewidywany okres trwatoi konstrukcji min. 50 lat.

2.2.2. Wylot do rowu R-K

Wylot do rowu tozelbetowasciana oporowa typuakowego z ostragi otworem dla
zakaiczenia kolektora deszczowego, zabudowana nadipgeniu sciany istniegcej i od nigj
zdylatowana. Pod istnigjym dojazdem kolektor z rur kielichowyctelbetowych typu PCC,
tacznie z wylotem tworzy niepeiny przepustickna diugéc konstrukcji przepustowej

L 08,0 (do komory D2). Utwardzenie dna ciekzypmwylocie oraz umocnienie skarp wg
czesci instalacyjnej.

Przewidywany okres trwatoi konstrukcji min. 50 lat.

2.3. Zastosowane schematy statyczne

Przepust

Rura o przekrojup800 ut@ona w przygotowanym korycie gruntowym, eiaona cegzarem
wilasnym , zasypk i nawierzchny drogows oraz sitami od pojazdéw z powierzchni drogi
Wiot i wylot to sciana lgtowa oporowa z ostr@g obchzona parciem gruntu, wadgruntows
i ruchem pochodzym od pojazdéw drogowych.

Wylot do rowu

Przygto klasyczn katowa $ciare oporows z ostrog, obchzong parciem gruntu i wody

gruntowej oraz sitami poziomymi pochadymi od ruchu pojazdéw z powierzchni drogi.



2.4. Obchzenia i normy
Przykto obchzenie parciem gruntu zasypowego w postacskpigredniego,

sredniozagszczonego 0 nagiujacych parametrach :

stopié zagszczenia g = 0,50
kat tarcia wewn. @ =33
- modut scisliwosci E, = 80000 kPa

- gestas¢ objgtosciowa rednie) y = 1,93 t/nf

Obcigzenie naziomu:

- droga klasy LiD, nacisk osi pojazdu N6kN, dwa wymijagce s¢ samochody
Masa ohjtosciowa wody gruntowej (dla oldlenia wyporu i parcialy = 1000 kg/m
Normy obcazeniowe:

- Obchzenie budowli. Zasady ustalania wadiowg PN-82/B-02000

Obcnzenie ce¢zarem wilasnym wg PN-82/B-02001

Obchzenie budowli. Obaizenia gruntem wg PN-88/B-02014

Obchzenie budowli. Obaizenie pojazdami wg PN-82/B-02004

Obiekty mostowe. Obgtenia PN-85/S-10030

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999 r
(Dz. U. nr 43, poz. 430)

- Wytyczne GDDKIA z dnia 02.11.2000 ,Ohgenie ruchem kotowym”

Normy konstrukcyjne i inne:

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane - posadouwaebezpérednie budowli”

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe — obliczenia statyczne i projekdnie”

- PN-EN 206-1 : 2003 Beton - &% | Wymagania , wigciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-EN 1916: 2005 ,Rury i ksztaltki z betomiezbrojonego , betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe”.

- PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowelpetowe, sprzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

2.5. Dane geotechniczne

Przypuszczalny profil litologicznmy adtych projektem obiektéw iynierskich przedstawia
si¢ jak niej:

wg otworu nr 1:

- nawierzchnia drogowa z mieszanki mineralsf@iéowe] h [10,10 m



- podbudowa nawierzchni — nierozpoznana

- piasek drobny &redni,sredniozagszczony h=o0d 1,40 - wgib

Poziom wody gruntowej ~1,40 od jezdni drogpwe

Zastrzega si prawo weryfikacji geotechnicznych, warunkéwsadowienia obiektow po
docelowym wykonaniu wykopow , poprzez jego ddbprzez uprawnionego geotechnika z

odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

2.6. Korozyjnos¢ srodowiska

Powyzsze okrélono wg PN-EN 206:

Klasa ekspozycji X F2 (umiarkowane naahie,srodki odladzajce) i klasa ekspozycji przy
agresji chemicznej XAlsiodowisko lekko agresywne —dla wod gruntowych)

Wymagania dla betonu i wielk® otuliny zbrojenia podano w dalszejegz opisu.

2.7.0pis projektowanej konstrukcji obiektow inzynierskich

2.7.1. Przepust pod ul. Rymarkiewicz

Opis kolektora i elementu drogowego

Zaprojektowano z rur kielichowychelbetowychp 800 typu PCC, klasy wytrzymdto ,B”
(sita niszcaca 400kN/mb) oraz wykonanie wylotu i wlotu gkrzydtami réwnolegtymi w
postaci dwuscian czotowych oporowych. Diugb przepustu ~9,0 m. W wykonanym
rozkopie drogowym o szerad@ okoto 5 m obejmuapym take przepust istniggy,

gkebokasci ~0,5 m , w przypadku wysgiienia ptyt drogowych przeprowadza sch

demonta. W dalszej kolejnixi wykonuje s¢ rozkop w miejscu projektowanej rury o
szerokdci ~2,70 m i gtbokadsci (tacznej) 1,7 m wykondg réwnoczénie zabezpieczenie jego
scian obudow wg rozwazania wykonawcy. Poziom wody gruntowej winibg obniony

co najmniej 0,5 m od dna wykopu. Pompowaniedyv@rzerwa dopiero po catkowitym
zasypaniu ruroggu.

Uwaga:

Stan techniczny zdemontowanych ptyt podleganigc przez inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta w celu ich ewentualnego dalszegd&orzystania.

W wykonanym rozkopie ukladagsiwvarstwe podiaza gr. 25cm z piaskéwrednich i grubych
lub zwiréw zagszczonych do 90+95 SPD (zmodyfikowany stapkroctora) z jej wyobleniem
dla uktadanej rury ,wipro”. Nagbnie uktada si rure @800 o dlugéci 2,5 m na
przygotowanym podta wsuwagc jej koniec bosy w otwoér zrealizowanej gmmio sciany
oporowej. Nas{pnie od tej strony wykonuje gsitymczasow konstrukcg oporowa na rurze.



Z kolei uktada s na przygotowanym podta nas¢pna rurg wciskapc jej koniec bosy w
kielich rury lezacej. Wymagana sita docisku min. 45kN, sposép realizacji w gestii
potencjalnego Wykonawcy. Ukladag s# takie rury, zakicczenie nalgy wykona z rury

o diugaci [,[11,65m poprzez przygie rury typowej lub odpowiedniej, zamowionej

u producenta.

Uwaga:

W miejscu skrzyowania z istnieicym kolektorem kanalizacji sanitarn@j800 naley utozy¢
sprezysta podktadlke z pasma gumy o szerdko 25 cm i grubgci 3 cm. Tward& gumy
nie wiksza nt 15°Sh.

Obsyplk boczm i gérm wykona& z piaskdwzwirdw i pospotki zagszczagc ja do 90+95 SPD.

Zdemontowane ptyty drogowe (o ile wyst) utozy¢ nad istnigjcym kolektorem w miejscu

ich poprzedniego potenia. Po usuaciu obudowy wykopu nawierzchniodtworzy na catej

jego szerokéri (~5,0 m) w nagpujacym ukladzie warstw:

- kruszywo tamane ze skaly osadowej np. ddlamuziarnieniu cigtym 0+63mm , gr. 25cm,
wymagany pomiar wtornego modutu ystasci (E;=100MPa) — podbudowa,

- beton zasadniczy asfaltowy 60mm — warstwgaga nawierzchni,

- mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 50mm — wastieralna nawierzchni.

Opis wlotu i wylotu przy przepgaie

Zaprojektowano w postacgician oporowych &owych o wysokéciach hcznych odpowiednio
h;=2,74m i h=2,81 m. Dla ich wykonania nale kazdorazowo odak czsé sciany
istniejacej jak pokazano na rysunku.

Szeroka&¢ sciany przy wlocie 2,30 m i przy wylocie 2,80 (konstrukcja niemasywna).
Materiat: to beton monolityczny kl. C40/50, mgtechniczny , zbrojony stal18G2.

Sciany statej grubi@i 240mm utwierdzone w plycie - stopie gré0250-300mm. Zbrojenie
od strony wewetrznej ¢ 12 co 150mm (przy otworach co 60mm). Otwerptowy i
wylotowy obramowane wygiym [ 240 ze stali spawalnej i nierdzewngpu 1.4462 (symbol
europejski). Rity pionowe dochodge do otworu przyet i przyspawé do [-ka jak
pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

Wymagania dla betonu:

1. klasa betonu C40/50

2. max. w/c =0,45



. ilog¢ cementu max. 350kgfn

. cement hutniczy CEM Il B kl. 42,5N

. hasakliwo$¢ max. 4% - domieszka napowietrazg
. kruszywo bazaltowe tamane — max. ziapR®mm

. krawedzie widoczne ukosowaskosem 20/20mm

0 N oo o0~ W

. piekgnacja betonu ~14 dni

Dodatkowe zabezpieczenie betonu przed kerod stron zasypek gruntowych to:
abizol G + 2P na wysuszonych powierzchniach.

Zarysowania i ubytki betonu na ista®jch scianach wypetdi zapraw polimerows z
zastosowaniem technologii renowacyjnej dla bé&o drogowych.

Odtworzenie skarpy drogowej

Projektuje sj ustawieniescianki w dnie wlotu z cegty klinkierowe] neaprawie cementowej
M20 w srodku ,okulara” kolektoréw. W skarpach wykoaust tawy betonowe z betonu
C35/45. Na tak przygotowane podpory uktada myty drogowe, odpowiednio przyte.
Nastpnie kladzie si szlicht cementow w spadku i izolagj z 2 warstw papy
termozgrzewalnej przyklejonej do pozhoi fragmentusciany wilotu.

Skarg odtwarza si poprzez ulgenie warstw piasku i humusu jak to pokazaao rysunku.
Uwaga:

Tutaj ,przebiega” dwa kable energetyczne , ktére nglezabezpieczy rurami ochronnymi
typu ,arot”. Srednice rur ochronnych zostamlobrane w ramach nadzoru autorskiego.
Utwardzenie dna i skarp w tym rejonie wykonag czsci instalacyjnej projektu (ptyty

petne i aurowe) — pkt. 1.2.4.

2.7.2. Konstrukcja wylotudo rowu R-K

Zarysowania i ubytki betonu na ista®jch scianach wypehdi zapraw cementowo-
polimerowa z zastosowaniem technologii renowacyjnej éonow drogowych.

Sciare 0 wysokéci h=2,8 m zaprojektowano z betonu monolitggmkl. C40/50
hydrotechnicznego, zbrojonego stal8G2.

Wymagania dla betonu jak dla wlotu i wyloguzepustu,dcznie z dodatkowym
zabezpieczeniem betonu przed kaogozj

Sciana statej grudsi 240mm utwierdzona w plycie - stopie gré0200+250mm.
Zbrojenie od strony wewftrznej @ 12 co 150mm (przy otworze wylotowysa 60mm).
Otwor wylotowy obramowany wyefiym [ 240 ze stali spawalnej i nierdzewngpu 1.4462

(symbol europejski).



Prety pionowe - zbrojenie dochaogtz do otworu przyeé i przyspawé do lgtownika jak
pokazano to na rysunku.

Wylot zabezpieczony umocowardo sciany krag stalowy ze stali nierdzewnej austenicznej
typu 1.4404 (316L)

Dodatkowo na przedheniu skarpy rownolegtej do osi drogi ustawia 1 element
prefabrykowanejscianki zelbetowej, oporowej typu elka drogowa o wym0Q/1150/950/150
na podbudowie z piaskéredniego i grubego stabilizowanego cementemSkRPa).

Klasa betonu min. C40/50.

Uwaga:

Pochylenie tej skarpy uksztaltofvéak, by jej goérna kragdz nie ,wychodzita” poza
szeroka¢ scianki prefabrykowane.

W wykonywanym rozkopie i zabezpieczeniu jegian obudow (w drodze) ukitada @i
warstwe podiaza gr. 25 cm z piaskévrednich i grubych lubbwiréw zagszczonych do
90+ 95 SPD (zmodyfikowany stopieProctora) z jej wyditeniem dla uktadanej rury ,wipro”.
Nastpnie uktada si usuwajc jej koniec bosy w otwoér Wcianie oporowej.

Przykgto rur kielichowa zelbetowa typu PCC, klasy wytrzymadoi ,B” (sita niszcaca

400 kKN/mb). Uszczelnienie rury w pragpy przezsciarge wykona& z zaprawy typu PCC
marki M50. Nasipnie od strony wylotu wykonuje ¢sitymczasow konstrukcg oporowa na
rurze.

Z kolei uktada s na przygotowanym podta nas¢pma rurc wciskapc jej koniec bosy w
kielich rury lezacej. Wymagana sita docisku min. 67kN, sposép realizacji w gestii
potencjalnego Wykonawcy. Uktadag st takie rury.

Obsyple boczrm i gérm wykon& z piaskéw zwirdw i pospotki zagszczajcej o do
stopnia zagszczenia A" = 1,0. Nawierzchgi odtworzy¥ w nasgpujacym uktadzie warstw:
- kruszywo tamane ze skaly osadowej np. efmeiziarnieniu eigtlym 0+=63mm , gr. 20cm
Wymagany pomiar wtérnego modutu gpystosci (E-=80MPa)

- beton zasadniczy asfaltowy 40mm - warstmiazaca

- mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 30mm - sivea scieralna.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogowej malev tym miejscu ustawi 3 stupki stalowe
¢ 76,1/8,0 ze stali S235 mogujje w fundamentach betonowych o wym. 25GQ& 2 500 z
betonu C 35/45. Stupki po oczyszczeniu d@rat Sa 2 ¥2 pomalowazestawem farb
poliwinylowych (1 x podkfadowa + 2 x nawierzchniawtaczna grub& powtoki 240um.

Kolory farby nawierzchniowej i ich ukfadu pstrzennego przy wg stanu istniagego.



2.7.3. Wytyczne wykonawstwa

Przepust pod ul. Rymarkiewicz

1. ewentualne obnenie poziomu wod gruntowych przy pomocy dbarier studni

N

wierconych usytuowanych po obu stronach dmogiiczonych ze sab rurocagiem

z zastosowaniem pompasgch ; przewidywana wysoké obnizenia poziomu wod
~1,00 m. Poriisze parametry gruntu dla dobaimednic, gtbokasci wbicia i rozstawu
igtofiltrow oraz wielk@ci pompy winny by zweryfikowane wykonaniem sondowania
gruntu w tym miejscu:

- poziom wod gruntowych od poziomu jezdni, HPm

- ukiad warstw wodorsmych : piasekredni,srednio zagszczony , lokalnie mag

wystapi¢ tez piaski drobne

- wodoprzepuszczalgé ki = 10*m/s

. zabicie scianki szczelnej z grodzic G46 nalgkas¢ 2,0 m od dna wykopu,

wysokas¢ scianki h=3,0 m, diug& 1=7,0 m (odaicie s¢ od wody w cieku).
Wykopem prébnym sprawdziczy istnieje ostroga przy istriegj scianie betonowej
Uwaga:

Przy wlocie wystpuja dwie nitki kabli wysokiego naggia, ktére nalzy odpowiednio
zabezpiecz§ na czas robot patrz pkt. 3.7 InformacjaDB).

wykonanie wykopu w drodze i griowo w skarpie i zabezpieczenie jegman
obudowa (od strony drogiciany zabezpieczyz uwzgédnieniem obcizenia naziomu
poruszajcym st samochodem giarowym lekkim o naciski na osi 45kN; wykop
wykonywa z naleyta starannécia , by nie dopéci¢ do ostabienia podia pod
scianke istniepca

odcia¢ czs¢ sciany istniegcej (650mm) wraz z €gcia fundamentow w jednej
ptaszczynie , wykonywg przy pomocy pit tarczowych do przecinanietomu
zbrojonego

wykona wyréwnanie przeetej konstrukcji przez ulenie ~1,5cm zaprawy typu
PCC (wielkad¢ otuliny min. 30 mm)

6. ulozenie warstwy chudego betonu

7. monta& deskowania i zbrojenia ptyty dennej
8.
9

. przerwa w betonowaniu

betonowanie ptyty dennej

10.jednostronny monta deskowaniascian z uwzgidnieniem obramowania stalowego

otworu



11.spawanie przyetych petow do obramowania

12.drugostronny monfa deskowaniasciany

13.betonowaniesciany (zastosowazapraw typu PCC na ,szwie”

14.rozdeskowanie konstrukcji i dalsza pglacja betonu

15.wypetnienie dylatacji poziomej i pionowej dyspgnym kitem asfaltowo-
kauczukowym do dylatacji mostowych

16.wykonanie wylotu (przez analogie do wlotu)

17.roboty zwihzane z uktadaniem rur ,wipro” w przekrojuodr

Wylot do rowu R-K

1) obnienie poziomu woéd gruntowych w rejonie rolpdky pomocy dwu barier studni
wierconych (iglofiltrow) usytuowanych po obwraach drogi patzonych ze sab
rurociqgiem z zastosowaniem pompadgh; przewidywana wysoké obnienia wdd
~1,50m.

Ponizej podaje s parametry gruntu dla dobo#nednic, gébokasci wbicia i rozstawu

igtofiltrow oraz wielk@ci pomp:

- poziom wdd gruntowych ~1,4 m od poziomu j@zdrogowej

- uktad warstw wodorsmych : piasekredni,sredniozagszczony lokalnie magwystpi¢ tez

piaski drobne

- wodoprzepuszczald kyo = 10* m/s

2) zabicie scianki szczelnej od strony wylotu z grod£@l6 na gtbokasci 2,0m od dna
wykopu, wysoké¢ scianki h=3,0 m ; diuga 1=6,00m (sprawdzi probnym wykopem czy
istnieje ostroga przycianie betonowej).

3) wykonanie wykopu w drodze i €xiowo w skarpie i zabezpieczenie je§man obudow
(od strony drogi pionoweéciany zabezpieczyz uwzgtdnieniem obcizenia naziomu
poruszajcym st samochodem giarowym lekkim o nacisku na koto 22,5 kN), wpk
wykona z naleyta starannécia by nie dopéci¢c do ostabienia podia pod scianka
istniejaca

4) utozenie warstwy chudego betonu

5) monta deskowania i1 zbrojenia ptyty dennej

6) betonowanie piyty dennegj

7) przerwa w betonowaniu

8) jednostronny monfa deskowaniascian z uwzgidnieniem obramowania stalowego otworu

9) spawanie przeeiych petow do obramowania



10)drugostronny monfa deskowanidciany

11)betonowaniesciany (zastosowazapraw typu PCC na styku betonéw)

12)rozdeskowanie konstrukcji i péginacja betonu

13)wypetnienie dylatacji poziomej i pionowej dgspyjnym kitem asfaltowo-kauczukowym
do dylatacji mostowych

14)roboty zwizane z ukitadaniem kolektora

15)dwustronne uszczelnienie pra@g kolektora przezciarg silikonem (np. silikon R52
f-my Sopro)

16)wykonanie zasypki, pomiar jej wtérnego modwiporezystasci (E; = 100 MPa) i lokalne
utozenie nawierzchni

Przed przyspieniem do robot ziemnych naje wykona sondowanie w celu oldlenia

poziomu wod gruntowych i ewentualnego jeg@rggowania.



CZESC 3.0. INFORMACJA BIOZ

3.1. Zakres robot budowlanych i kolejné¢ ich realizacji.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz

1) Wpykonanie robo6t ziemnych pod budokolektora wod deszczowych

2) Budowa studni kanalizacyjnych

3) Wykonanie przepustu w ul. Rymarkiewicz ndatoozkopu dwuetapowego
4) Monta przewodow kanalizacyjnych

5) Odtworzenie zniszczonych nawierzchni drogcwy

3.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Na istniejce zagospodarowanie terenu na odcinku projeligch robot skiada i
- tereny zielone (trawnik)

- drogi gminne o nawierzchni asfaltobetonpwetonowej oraz z trylinki
Zabudow nadziema stanowa:

- linia napowietrzna elektryczna

Zabudow podziemn stanowa:

- kabel teletechniczny

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- gazocig

- kable elektroenergetyczne WN oraz NN

3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenkiore moga sStworzy¢é zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Poza elementami zagospodarowania terenu wyomgmi w punkcie 3.2. nie
zinwentaryzowano innych obiektéw mggch stanowi zagrgenie bezpiecZsstwa

i zdrowia.

3.4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagreéen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji wygtuja nastpujace szczegoOlne zagmenia pracownikow:

- mazliwosé przysypania ziemia lub upadek z wysa@koprzy wykonaniu roboét ziemnych

wykopowych o ghbokasci wickszej od 1,2 m



- zagraenie zwjzane z sgsiedztwem czynnych linii komunikacyjnych (atiavy wypadek)
- zagraenie prac prowadzonych w studniach (komoracioh najbliszym gsiedztwie
(takze utongcie w zalanym wykopie)

- zagraenie prac przy monia cizkich elementow prefabrykowanyg¢masa do 2000kg)

- zagraenie prac_przy zabijaniécianek szczelnych

- zagraenie poraeniem p#dem elektrycznym przy robotach w pahliistniepcych kabli

elektrycznych.

2.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukia pracownikdéw przed przyshpieniem do
realizacji robot.
Przed przyspieniem do realizacji robot uprawniony pracdwnWykonawcy winien

przeszkok pracownikébw w zakresie obmzujacych przepisow BHP.

2.6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefdt
szczegOlnego zagéenia zdrowia Ilub w jej gsiedztwie w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umazliwiaj ace szybla ewakuacg na wypadek pdaru ,
awarii i innych zagrozen.

- przed rozpooxiem realizacji robot wyznacgystrefy niebezpieczne , przeig,
dojscia i przejazdu odpowiednio je oznaka@wagrodzt Pracownikdéw przeszkaliw
zakresie BHP dla danego rodzaju robot,

- ograniczy predkos¢ pojazdéw w strefie rob6t na drogach do V=20km#god

- wyposay¢ pracownikow w odpowiedaiodziez roboca , sprzt ochronny osobisty,

- na budowie urgdzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przezepekolonego
pracownika,

- zapewnt nalexyty dozér techniczny,

- wszelkie prace wykoazgodnie z obowkujacymi zasadami BHP, normami

i sztuk budowlan.

roboty budowlane natg wykona& pod nadzorem osoby uprawnionej Wykonawcy
przedmiotu projektu, zobowdani § do przestrzegania Rozpedzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpiedmwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401) oRazporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw praid powinny b¥y wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.u.z 1996 r nr 62 ,.[1288).



- w realizacji nalegy stosowé& wylacznie materialy posiadgje atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budoiwie ze  szczegdlnym
uwzgkdnieniem materialtdbw shgcych ochronie przeciwgarowe;.

- wszystkie maszyny i ugdzenia mechaniczne powinny posiadaabezpieczenia
ochronne, posiada zabezpieczenie przeciwpoeniowe i atest dopuszczey do

uzytkowania w warunkach pracy.

3.7. Zabezpieczenie linii kablowych 3a WN wejonie robdét przy wlocie.

Wykonawca robot wysgpi z pismem do wkgiwego rejonu elektroenergetycznego
(whasciciela kabli) o okrdenie warunkédw wykonania rob6ot w tym rejordeokr&leniami
zastgu strefy niebezpiecznej. Zabezpieczenie k@blisensie ich ochrony zewtrznej)
wykona przy pomocy rur ,arot” dwudzielne. Doktaddeednice oraz diugei zabezpiecze
zostam okreslone w ramach nadzoru autorskiego po ichtomitgciu. Koszt nadzoru stb
elektroenergetycznych oraz wgter energii na czas wykonywania robét doliczykdhawca

do ceny realizacji.

3.8. Wytyczne do planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia.
Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowl&rerpwnik budowy jest zobowzany do

sporadzenia planu bezpiearsgwa i ochrony zdrowia (Plan BiO2Z).



