Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr Sem

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10cm  wg. PN-5-96012

Proj. konstrukcja drogi gminnej

Kraweznik bet. najozdowy 15x22x100 na fawie bet. z oporem-beton fawy C12/15 (B-15)

Obrzeze betonowe 8x30x100

Kraweznik skosny betonowy 15x22/30x100 na fawie betonowej z oporem—beton fawy C12/15 (B-15)
. tawa betonowa — beton C12/15 (B15)

0. Podsypka piaskowa gr. dem
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1. kawa cementowo—piaskowa 1:4
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tel./fax 043 / 8439341
tel.kom., 506 151165

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY |

Branza: DROGOWA

i .| Welun, ul. Roosevelta, dz. Nr ewid. 475 obreb 8
Adres inwestyell| gz Wr ewid 22/1, 26/2, 24/ obreb 14

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z budowg
Zjazdow i budowq kan. deszczowej w m. Wielur, gm. Wielur

Inwestor

Gmina Wielur, P Kazimierza Wielkiego 1, 96-300 Wieluri
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