km 0+000,00-0+178,30 Warstwa Scieralna z BA (ACI1S) gr. 4om wg. WT-2 2010
f 5.00 ﬁ 2,00 Warstwa wigzgea z BA (ACI6W) gr. 4cm wg. WI-2 2010
Q}w 2,50 2,50 fm .65 QQ% Podbudowa z kruszywa famanego stab.mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102

R
RS

SRR
AL

iy
RS

km 0+178,30-0+330,75
4,50

Warstwa piasku drobno lub Srednioziarnistego gr. 15cm

lub zgodnie z PZT

Kostka brukowa betonowa gr. Scm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. bem

Rl
S

Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm Rm=1.5MPa wg. PN-5-96012

*‘ i

Kraweznik betonowy 15x30x100 na fowie bet. z oporem — beton fawy C12/15 (B-15)

Obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie bet. z oporem - beton fawy C12/15 (B-15)

0. tawa betonowa C12/15

—_ | —

1. Podsypka piaskowa gr. Sem

2,00

2,25

Qﬁ;w 2,25

;
lub zgodnie z PZT

%m 1,85 0,08
| f
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km 0+300,00-0+316,00
@im 1,65 0,08 0,50

! I

bariera segmentowa U-12b

mata przeciwerozyjna z widkien
polipropylenowych™z wypefnieniem
humusem i obsianiem” trawq

Warstwe mozoochrnonng nalezy zastosowac

do stropu warstwy wapieni | margli bgdz piasku
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel /fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt

budowlany-zamienny | Branza: DROGOWA

Adres inwestycji

Welur, ul. Roosevelta, az. Nr ewid. 475 obreb 8

dz. Nr ewid 22/1, 26/2, 24/1 obreb 14

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z remontem
Zfazdow | budowg kan. deszczowej w m. Wielur, gm. Wieluri

Inwestor

Gmina Wieluri, Pl Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluri

Nazwa rysunku

PRZEKROJE, SZCZEGOEY KONSTRUKCYJNE

UWAGA: FUNKCJA :\\@W\Q\. %ﬁmmm%\\.mmm a p be s
Obrzeza mozna nie stosowa¢ w przypadku Projektant | mgr inZ TOMASZ STASIAK
. . . P . BRANA yor. do proj bez ogr. w spec. drogowej
dojscia chodnika do cokofow ogrodzeri DROCOW | Prproekt. LOD/0872/P00D/08
izba £0D/BD/8424,/08
Skatal 1:50 | Data gpracowania| 05,2015 | Nr rysunkw  |D2/12




