OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany stalej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa

drogi gminnej ul. Roosevelta w miejscowosci Wielun.

1.Dane ogolne

STADIUM:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu

ADRES INWESTYCII:

Wielun, dz. Nr ewid. 475 obreb 8, dz. Nr ewid. 22/1, 24/1, 26/2 obreb 14
INWESTOR:

Gmina Wielun

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu zwigzany z
przebudowg drogi gminnej ul. Roosevelta w Wieluniu - inwestycja liniowa.

Wiasciciel drogi: Gmina Wielun. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe
drogi na odcinku dtugosci 330,48m wraz z budowg zjazdéw oraz budowa sieci kanalizagji

deszczowe;j.

Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i
sygnatow drogowych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym

-wizja lokalna w terenie

-projekt budowlany przebudowy drogi

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego:

Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym. Odwodnienie drogi
powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz niweletg i przekrojem
poprzecznym - do projektowanych wpustéw deszczowych z podtgczeniem do

istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

Parametry charakterystyczne projektowanej ulicy:

-dtugos¢ w opracowaniu: 330,48m

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: cigg pieszo — nawierzchnia z betonu
asfaltowego.

-szerokosc¢ jezdni: 4,50m (km 0+000,00 — 0+178,30), 5,00m — (km 0+178,30 —
0+330,48)

-jezdnia w kraweznikach wystajgcych 15x30x100

- projektowany prawostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci min. 1,50m



4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku ze znaczng rdznicg wysokosci pomiedzy projektowanym chodnikiem w
ciggu ul. Roosevelta, a terenem na dziatce nr ewid. 26/2 — projektuje sie od strony
dziatki bariere segmentowg U-12b typu ,0lsztynskiego” o tacznej dtugosci 16,00m.

Lokalizacja bariery zgodnie z rysunkiem O1.

5. Uwagi

vJednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

vPlanowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — po oddaniu do

uzytkowania projektowanej przebudowy drogi.



