Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz olwadzjazdéw i budow kan. deszczowej

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robatynrie
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konsjrukc
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumehtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Wielun, dz. Nr ewid. 475 olgb 8, dz. Nr ewid. 22/1, 24/1, 26/2 gbrl4
Inwestor GMINAWIELUN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELW
Biuro kosztorysowe P.H.U. "MADA" Adam Morawiak, os. Bugaj 4/8, 98-300¢elun

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 a&j004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed zieniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektovs w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robeit amwzgédnienie w ofercie ewentualnych robot koniecznych do
wykonania, a nie uwzgtinionych w przedmiarze robo6t, a wyni@ych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udziel¢ takiej informacji w zakresie szczegotowych oczediwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 26.05.2015r.
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Przedmiar robot Strona 2/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz mbudzjazdéw i budow kan. deszczowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,33
2 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkiezowanie nawierzchni bitumicznej o grgbio7cm
0102/03
m2 1.670,0(
3 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbidawierzchni bitumicznej o gruboi 7cm
0104/02
m2 1.670,0(
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karagmao grubéci 15cm
0802/07
m2 1.670,0(
5 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i pézaia pieszych z plyt betonowych i kostki betonowaj
0815/07 |podsypce cementowo-piaskowej
312+35 m2 347,00
razem| m2 347,00
6 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
0813/03
m 313,00
7 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 145,00
8 | KNR 4-05t1 |Demonta rurocigu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 200mm uszczelnionego cementem
0313/01
m 87,50
9 | KNR 4-05t1 |Demonta rurochgu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 200mm oraz przykanalikéw kd 100
0313/01 |kd 150
87,5+3+4,5 m 95,00
razem m 95,00
10 | KNR 4-05t1 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1000mm i ghokasci do 3m w gotowym
0409/01 |wykopie (Wydobycie ¢gczne)
kpl 3,00
11 | KNR 4-05t1 |Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm
0411/01
kpl 3,00
12 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym wraz z utylizacj
1670*0,15+347*0,08+313*0,15*0,3+145*0,08*0,3+95*2131*0,1*0,05+3*2*2*3,14*0,5*0,15+3*2*2*3,14*| m3 302,58
0,25*0,1
razem| m3 302,58
Roboty ziemne
13 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngxi
0217/06 |tyzki 0,40m3
36,8*0,5 m3 18,4Q
razem| m3 18,40
14 KNR 2-01 [Formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-I\zdeego na odkiadzie
0314/02
m3 18,4Q
15 KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMiltbijakami mechanicznymi
0236/02
m3 18,4Q
16 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 3,0m cicianach
0317/05 |pionowych
328,5*1,15*2,0+37,2*1*2,0 m3 829,95
razem| m3 829,95
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1626*0,4+508,5*0,15+172,67*0,36+678,5*0,35*0,4+384*0,25+328,5*1,15*1,8+37,2*1*1,8+10*1,5*1,5* m3 1.741,64
2,2+18*0,7*0,7*3+18*0,1
razem| m3 1.741,64
18 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw w gruncie kategorii I-1lI
0506/07
m2 75,00
19 KNNR 11 |Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp
0702/01
m2 36,80
Kanalizacja deszczowa
20 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW @rednicy 315mmadczone na wcisk
1308/05
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Przedmiar robot Strona 3/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z luudgjazdoéw i budow kan. deszczowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m 328,50
21 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW @rednicy 200mmaczone na wcisk
1308/03
m 37,00
22 KNR 2-18 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
0625/02 |podktadem betonowym C16/20 gr. 20cm
szt 18,00
23 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m wraz z
0613/03 |podktadem betonowym C16/20 gr. 20cm
studnt 10,00
24 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
328,5*1,15+37,2*1 m2 414,98
razem| m2 414,98
25 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich (w tym potowa z dowiezienia)
1411/04
328,5*1,15*1,6-3,14*0,16*0,16+37,2*1*1,6-3,14*0,1'D m3 663,85
razem| m3 663,85
26 KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlljakami mechanicznymi
0236/01
m3 663,85
Kraw e¢zniki, obrzeza
27 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki, oporniki i obrzea
0402/04
678,5*0,075+331*0,04 m3 64,13
razem| m3 64,13
28 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 678,50
29 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 331,00
Konstrukcja drogi
30 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 1.626,0(
31 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dgami podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z
0212/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczyméd@dgia dowdz gruntu zagzczalnego (wymiana na
grunt G1)-warstwa mrozoochronna
1626*0,15 m3 243,90
razem| m3 243,90
32 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géobpo zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.626,0(
33 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géobpo zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
m2 1.626,0(
34 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 1.626,0(
35 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
m2 1.626,0(
36 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
1626*2 m2 3.252,0(¢
razem| m2 3.252,0(
37 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwoswirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
m2 1.626,0(
38 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw $cieralry afaltows, o
0311/05 |grubcci po zagszczeniu 3cm
m2 1.626,0(
39 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw $cieralry afaltows, o
0311/06 |grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm
m2 1.626,0(
40 KNR 2-31 |[Umocnienie pobocza destruktem gr. 10cm
0204/05
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Przedmiar robot Strona 4/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z luudgjazdoéw i budow kan. deszczowej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 18,00
Chodniki
41 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 508,50
42 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géularstwy po zagszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr.
0111/01 |15cm)
(Krotnaosé= 1,5)
m2 508,50
43 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbcici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 508,50
Zjazdy
44 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 172,67
45 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa
0111/01
m2 172,67
46 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 172,67
a7 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 172,67
Oznakowanie
48 KNR 2-31 |Bariera segmentowa U-12b (typ olsztki) wraz z zakotwieniem
0701/03
m 16,00
Roboty inne
49 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
50 Organizacja ruchu na czas robo6t
kpl 1,00
51 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 6,00
52 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 7,00
53 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm. Rury Arot A58PS (wykop, zémie,
0303/01 |zasypanie, zagzczenie)
m 12,00
54 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 110mm. Rury Arot A110PS (wykop, idaie,
0303/02 |zasypanie, zagzczenie)
m 11,5Q
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Kosztorys ofertowy Strona 5/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z ludgjazdoéw i budow kan. deszczowej

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyabotach ziemnych - trasa drog w km 0,33
terenie réwninnym

2 |KNR AT-03 0102/03 Roboty remontowe z wywozem miatarz rozbiorki - frezowanie m2 1.670,00
nawierzchni bitumicznej o grubc 7cm

3 |KNR AT-03 0104/02 Mechaniczna rozbiorka z wywozerateriatu z rozbiorki nawierzchni | m2 1.670,00
bitumicznej o grubgei 7cm

4 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudokvyszywa kamiennego o gruded | m2 1.670,00
15cm

5 |KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodnikow,wysepek stemykowych i przéf dla pieszych z| m2 347,00
piyt betonowych i kostki betonowej na podsypce aaimeo-piaskowej

6 |KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kresmikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 313,00
podsypce cementowo-piaskowej

7 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obige® wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 145,00

8 |KNR 4-05t1 0313/01 Demontaurociagu kamionkowego kielichowegosoednicy m 87,50
nominalnej 200mm uszczelnionego cementem

9 |KNR 4-05t1 0313/01 Demontaurocikgu kamionkowego kielichowegosoednicy m 95,00
nominalnej 200mm oraz przykanalikéw kd 100 i kd 150

10 |KNR 4-05t1 0409/01 Demontatudni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach kpl 3,00
1000mm i g¢bokasci do 3m w gotowym wykopie (Wydobycieazne)

11 |KNR 4-05t1 0411/01 Demontatudzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy kpl 3,00
500mm

12 |KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rogkiiprzy mechanicznym zatadowaniu | m3 302,58
wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz zaisfh
Roboty ziemne

13 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w grunciéekarii [l wykonywane na odktad m3 18,40
koparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,40m3

14 |KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypow z gruntu kaiedl-IV le zacego na odkiadzie m3 18,40

15 |KNR 2-01 0236/02 Zagpzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMilbijakami m3 18,40
mechanicznymi

16 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchyetiegorii lll-IV o szerokéci m3 829,95
0,8-1,5m i g¢bokasci do 3,0m dcianach pionowych

17 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 1.741,64
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

18 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czg&arp i korony nasypoéw w gruncie m2 75,00
kategorii I-1lI

19 |KNNR 11 0702/01 Zabezpieczenie przeciwerozyjneska m2 36,80
Kanalizacja deszczowa

20 |KNNR 4 1308/05 Kanaty z rur PCWseednicy 315mmadczone na wcisk m 328,50

21 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCWsoednicy 200mmadczone na wcisk m 37,00

22 |KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna prefabrykowana betonowaednicy szt 18,00
500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z podktademniogtgm C16/20 gr. 20cm

23 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wylop kiegéw betonowych érednicy |studni 10,00
1200mm i g¢bokasci 3m wraz z podktadem betonowym C16/20 gr. 20cm

24 |KNR 2-18 0501/01 Podia pod kanaty z materiatéw sypkich o grétialOcm m2 414,98
(Krotnasé= 2)

25 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i kiyie materiatow sypkich (w tym m3 663,85
potowa z dowiezienia)

26 |KNR 2-01 0236/01 Zagzczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii idbiljakami m3 663,85
mechanicznymi
Kraw ezniki, obrzeza

27 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kpaiki, oporniki i obrzea m3 64,13

28 |KNR 2-31 0403/01 Krageniki betonowe wystafce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskawem 678,50

29 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 331,00
wypetnieniem spoin piaskiem
Konstrukcja drogi

30 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 1.626,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

31 |KNR 2-01 0212/08 Roboty ziemne w gruncie kateddfivykonywane koparkami m3 243,90
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi- Analogia dowdz gruntu gszrzalnego (wymiana na grunt G1)-warstya
mrozoochronna

32 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywaaaego o grubi@i po zagszczeniu m2 1.626,00
15cm

33 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa podbudowy z kruszywaaaego o grubi@i po zagszczeniu m2 1.626,00
15cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)

34 |KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawieiztieulepszonej m2 1.626,00

35 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne navhieiadepszonej z bitumu m2 1.626,00

36 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltemlsp asfaltova) m2 3.252,00
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Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z ludgjazdoéw i budow kan. deszczowej

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢

37 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minerdditumicznych grysowawirowych z| m2 1.626,00
warstwy wigzaca afaltows, o grubdci po zagszczeniu 4cm

38 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek minerditumicznych grysowawirowych z| m2 1.626,00
warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm

39 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek minerdditumicznych grysowawirowych z| m2 1.626,00
warstwy scieralrg afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm

40 |KNR 2-31 0204/05 Umocnienie pobocza destruktemi@rm m2 18,00
Chodniki

41 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne pozhopod warstwy m2 508,50
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

42 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmmentem, gru$é warstwy po m2 508,50
zagszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 15cm)
(Krotnasé= 1,5)

43 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej czerwonej grulsoi 8cm, m2 508,50
ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej
Zjazdy

44 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne pozhopod warstwy m2 172,67
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

45 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmmentem, grusé warstwy po m2 172,67
zag;szczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa

46 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 172,67
zagszczeniu 15cm

47 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej szarej grusgi 8cm, uktadane m2 172,67
na podyspce cementowo-piaskowej
Oznakowanie

48 |KNR 2-31 0701/03 Bariera segmentowa U-12b (typtgiski) wraz z zakotwieniem m 16,00
Roboty inne

49 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

50 |Organizacja ruchu na czas robot kpl 1,00

51 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgwych i gazowych szt 6,00

52 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaicwy szt 7,00

53 |KNR 5-10 0303/01 Uktadanie w wykopie rur ochronmycPCW asrednicy do 75mm. Rury| m 12,00
Arot A58PS (wykop, ulgenie, zasypanie, zesgczenie)

54 |KNR 5-10 0303/02 Uktadanie w wykopie rur ochronmycPCW asrednicy do 110mm. Rury m 11,50
Arot A110PS (wykop, ulzenie, zasypanie, zesgczenie)

Razen
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementow
Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta wraz z luudgazdoéw i budow kan. deszczowej

Strona 7/7

Nr  |Opis robét

Wartas¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa

Krawezniki, obrzeza

Konstrukcja drogi

Chodniki
Zjazdy
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




