Opis do projektu zmiany statej organizacji ruchu

1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt organizacji ruchu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej-ul. Kierocinskiej w Wieluniu wraz z budowg zjazdéw
i oSwietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 152, 161/2 - OBREB nr 12 Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117529E

- ul. Kierocinskiej w Wieluniu wraz z budowg zjazdéw do posesji sasiadujacych z drogg oraz

budowa os$wietlenia ulicznego. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na

odcinku o facznej dtugosci 260,00m.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. Dz. U Nr 170 poz. 1393 w sprawie znakow i sygnatow drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r Dz.U. nr 177 poz. 1729 w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Zalaczniki od nr 1 do nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz.
1137 z p6zn. zmianami)

- wizja lokalna w terenie

- zlecenie Zamawiajacego — Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

- projekt budowlany przebudowy drogi

3. Stan istniejacy

Teren cze$ciowo zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki mieszkalne
jednorodzinne (strona lewa) lub teren niezabudowany i niezagospodarowany (strona prawa).
Istniejgce wiaczenia do sieci drég publicznych: droga gminna — ul. Kijak oraz pas drogi

powiatowej — ul. Graniczna.



Istniejgca droga gminna — ul. Kierocinskiej w Wieluniu - o nawierzchni nieutwardzonej. Brak
chodnikow.

Ul. Kijak w zakresie wiaczenia projektowanej ul. Kierocinskiej:

Publiczna droga gminna o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ~6,0m. Chodnik jednostronny,
row otwarty odwadniajacy jednostronny

Ul. Graniczna w zakresie wigczenia projektowanej ul. Kierocinskiej:

Droga powiatowa o nawierzchni nieutwardzonej i szerokosci pasa drogowego ~3,10m.

Aktualnie w analizowanym obszarze brak oznakowania poziomego i pionowego.

4. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga publiczna w postaci ciggu

pieszo-jezdnego umozliwiajgca obstuge terendw sasiadujacych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-kategoria drogi publicznej: gminna (nr 117529E)

-klasa drogi: D (dojazdowa w postaci ciggu pieszo-jezdnego)

-dtugos¢ w opracowaniu: 260,00m

-wigczenia: droga gminna -ul. Kijak w Wieluniu -promien wigczenia RI=9,0m, Rp=6,0m
-wigczenie w pas drogi powiatowej - ul. Graniczna w Wieluniu - utwardzenie z kruszywa
tamanego gr. 20cm i geometrii zgodnej z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu

-szerokoSc¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5,00m

4. Oznakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunku szczegétowym. Do oznakowania
pionowego nalezy zastosowac znaki mate (M) oprécz znaku A-7, ktory powinien byc
wykonany w grupie wielkosci $rednie (S).

Nalezy stosowal znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwojnymi
zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakdéw muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1.

W przypadku znaku A-7 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy min. 50mm.

Znaki na ulicach nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni. WysokosS¢
umieszczania znakdéw min. 2,00m.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).



5. Uwagi koncowe

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — po wybudowaniu i przed oddaniem do
uzytkowania projektowanej drogi gminnej.

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni

przed rozpoczeciem robot.
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