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1. Dane ogodine
STADIUM: Projekt budowlany

CZESC 1I - projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej-ul. Kierocinskiej w Wieluniu wraz z
budowg zjazddw i o$wietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 152, 161/2 - OBREB nr 12 Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117529E -
ul. Kierocinskiej w Wieluniu wraz z budowgq zjazdéw do posesiji sasiadujacych z drogq oraz
budowa os$wietlenia ulicznego. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi
na odcinku o tacznej dtugosci 260,00m.

Zakres robdt przewidzianych do wykonania w zakresie branzy drogowej:

-wycinka drzew i krzewdw

- zabezpieczenie i ewentualna regulacja urzadzen na sieciach istniejacych w terenie

- wykonanie przepustow, przykanalikow i wpustéw deszczowych, umocnienia istniejgcego
rowu otwartego

-wykonanie zjazdow do posesji z kostki brukowej

-wykonanie konstrukcji jezdni

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja getechniczna podtoza pod projektowang droge - EKO-GEO-SERWIS Leszek
Kozotup, Zdunska Wola, 09 lipiec 2013r.

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga publiczna w postaci ciggu
pieszo-jezdnego umozliwiajgca obstuge terendw sasiadujacych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

-kategoria drogi publicznej: gminna (nr 117529E)
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-klasa drogi: D (dojazdowa w postaci ciggu pieszo-jezdnego)

-predkos¢ projektowa: -

-dtugos¢ w opracowaniu: 260,00m

-w ciggu trasy trzy zatamania osi trasy w planie (wierzchotek W)

-wigczenia: droga gminna -ul. Kijak w Wieluniu -promien wigczenia RI=9,0m, Rp=6,0m
-wigczenie w pas drogi powiatowej - ul. Graniczna w Wieluniu - utwardzenie z kruszywa
tamanego gr. 20cm i geometrii zgodnej z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu
-szerokoSc¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5,00m

-przekrdj jezdni daszkowy 2%

-zjazdy indywidualne w skosach 1:1 i szerokosci 5,0m

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkdji obiektu budowlanego, jakg jest
ogolnodostepna droga publiczna gminna natomiast zmienia jego forme architektoniczng w
zakresie podstawowych parametrow geometrycznych oraz techniczno - uzytkowych. W
zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy,
planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i kolorystyczne projektowanych
elementow drdg.

5. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementdw drog osdb niepetnosprawnych, ciag
pieszo-jezdny projektowany o odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie
z przekrojem poprzecznym i podtuznym.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng autorstwa
firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajacq warunki wodno-gruntowe podtoza
pod projektowang droge.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0m p.p.t. Przyjeto grupe
nosnosci podtoza dla piasku $redniego (G1).

Z korpusu drogowego nalezy usuna¢ warstwe nasypu niebudowlanego i gleby o
migazszosci od 0,20m do 1,00m (od poziomu terenu istniejacego) i zastapi¢ w/w
warstwe gruntem G1 lub kruszywem - zgodnie z tabelag wymiany gruntu.

Konstrukcja - ciag pieszo-jezdny

kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-Kostka betonowa bezfazowa typu behaton gr. 8 cm

-Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

-Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 25cm wg.PN-S-06102
-Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm Rm=2,5MPa wg PN-S-06102
-Podtoze G1

Pozostata cze$¢ pasa drogowego poza linig kraweznika oraz powierzchnig zjadéw podlega
plantowaniu wraz z obsianiem trawa.

Konstrukcja - zjazdy indywidualne
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-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Kruszywo tamane stab. mech. gr.15 cm wg. PN-5-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2,5MPa wg PN-S-06102

Konstrukcja - zjazd indywidualny w ciqgu ul. Kijak
-Kruszywo tamane stab. mech. gr30 cm wg. PN-S-06102 w ramach odtworzenia
nawierzchni po wymianie przepustu

Konstrukcja — pobocze wzmocnione ul. Kijak
-Kostka kamienna 9/11

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
-Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm

-Podtoze G1

Uwaga: Wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek elementéw drogi na warstwie
gruntéw nienos$nych. W przypadku odkrycia podczas robdot pod projektowang
konstrukcja warstwy gruntow nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany
-mieszanina gleby i gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w
warstwy na warstwe piasku roznoziarnistego lub kruszywa.

W przekroju poprzecznym projektowanej drogi zastosowano kraweznik betonowy
15x30x100 na fawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15 (B-15). Rozwigzanie
przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym. Potaczenie projektowanej ul.
Kierocinskiej z bitumiczng nawierzchnig ul. Kijak w km 0+000,00, zakonczenie proj. ulicy w
km 0+260,00 oraz potaczenie drogi z zjazdami indywidualnymi - za pomocg kraweznika
najazdowego 15x22x100 na fawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15 (B-15).
Rozwigzanie zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Zjazdy do posesji oraz wzmochione pobocze o nawierzchni z kostki kamiennej w ciggu ul.
Kijak w obrzezu betonowym 8x30x100 na fawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15
(B-15).

Potaczenie kostki kamiennej wzmocnionego pobocza z bitumiczng nawierzchnig ul. Kijak za
pomocq opornika (kraweznik prosty) 12x25x100 na fawie betonowej z oporem - beton
tawy C12/15 (B-15). Rozwigzanie zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Projektowane przepusty (PEHD ®400) zakonczone prefabrykowanymi Sciankami
czotowymi. Scianki czotowe na podtozu z betonu C12/15 (B-15) gr. 20cm poszerzonego
poza obrys Scianki o 20cm. Alternatywnie wyloty mozna obrukowac (kostka kamienna 9/11
na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10cm).

W miejscach oznaczonych zgodnie z rysunkiem PZT projektowane wzmocnienie dna i
skarp rowdw betonowymi piytami azurowymi (40x60x8) na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm z wypetnianiem otwordw ptyt
azurowych materiatem jak wyzej. W ramach umocnienia nalezy dokonac¢ niezbednej
korekty gtebokosci rowu (w nawigzaniu do rzednych nowo projektowanych przepustéw) i
nachylenia skarp. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania
terenu istniejgcy row przydrozny w ciggu ul. Kijak przewidziany do oczyszczenia wraz z
niezbedng korekta gtebokosci rowu i nachylenia skarp. Pas drogowy poza linig
projektowanego kraweznika jezdni podlega plantowaniu wraz z obsianiem trawa.
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UWAGA:

-Zgodnie z ogolnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drég, wtorny modut
odksztatcenia E2 dla podioza pod drogq dla kategorii ruchu KR1 powinien wynosi¢ min.
100MPa. Wskaznik zageszczenia poditoza 1,00. W przypadku stwierdzenia podczas
wykonywanych robo6t innych wartosci dla podtoza gruntowego lub warunkéw wodno-
gruntowych odmiennych od zaktadanych w powyzszej dokumentacji, nalezy skontaktowac
sie z projektantem w celu wzmocnienia konstrukcji jezdni.

-Wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek elementéw projektowanego obiektu budowlanego
na warstwie humusu lub nasypu niebudowlanego. W.w warstwa powinna zosta¢ usunieta
przed przystgpieniem do wiasciwych robdt i zastgpiona kruszywem.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosSciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.

Rozwiazania wysokosciowe

Przekroj podtuzny

Przekréj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajacego, zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.

Przekrdj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny daszkowy 2%.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robot  wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesji (pochylenie podtuzne niwelety
zjazdu - sprawdzenie wysokosciowe istniejgcych zjazdédw do posesji i poréwnanie z
niweletg projektowanej drogi). W razie braku mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do
posesji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Odwodnienie drogi powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz niweletg i
przekrojem poprzecznym - do wpustow deszczowych (km 0+010,19 oraz km 0+006,73) z
odprowadzeniem wody do projektowanego przepustu PEHD 400 (km 0+002,37) i dalej do
istniejgcego w ciggu ul. Kijak rowu przydroznego

Studnia potaczeniowa (D1)

Typowa studnie Zelbetowa (D) potaczeniowa Srednicy wewnetrznej & 120cm. Studnia z
prefabrykowanych kregéw Zelbetowych na ptycie betonowej (beton C16/20) o gr. 20cm.
Kregi nalezy wykonac¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B55 a ich potaczenie nalezy
wykona¢ za pomoca uszczelki zapewniajacej catkowita —szczelnoSE. Studnie nalezy
wyposazy¢ we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w Zzeliwne stopnie
ztazowe. Przejscia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposob elastyczny i
zapewniajacy szczelnoS¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng czes¢
studni nalezy wykonac¢ jako monolit (krag z dnem ) , w ktérym wyprofilowana jest kineta.
Przestrzen wokot studzienki zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.
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Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajacq przydatnoS¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetniac
wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studni PEHD zgodnie z technologig producenta.

Studzienki wpustowe (Kr).

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw zelbetowych (osadnikéw) o
$r. ® 500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w piyte nastudzienng z otworem pod wpust
zeliwny, osadzong na pierscieniu odcigzajagcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PEHD
200mm) nalezy umiesci¢ na wysokosci h=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy
posadowi¢ na ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen
wokot studzienek nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane bedq z powierzchni drogi za pomoca Zzeliwnych wpustow
deszczowych klasy D400.

Rury PEHD

Zaprojektowano przepusty oraz przykanaliki deszczowe PEHD (rury precor Optima lub
rownowazne) klasa S (SDR 34; SN 8)

Zaprojektowano rury PEHD @200mm (przykanaliki deszczowe) oraz PEHD @400mm
(przepusty). Rury PEHD nalezy uktada¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej
grubosci 20cm i frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora
0,98). Ostatnie 5 cm podsypki bez zageszczenia (luzne). Podsypka poszerzona o minimum
40 cm z kazdej strony rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z
kruszywa mrozoodpornego frakcji 0-32mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej
proby Proctora 0,98). SzerokoS¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i
siegaC¢ do 30cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykonac
zasypke gtdowng gruntem pochodzacym z wykopu, eliminujac elementy mogace uszkodzi¢
przewdd (np. grunt zbrylony, gruz, Smieci).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.

Nalezy uzyskal stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —
02205.

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v’ kabli energetycznych

v kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

v sieci gazowej

jezeli znajdujq sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich
wiasciwego potozenia.

W zwigzku z planowang inwestycjq wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia:

- Z siecig energetyczng

Opis rozwigzania kolizji zgodnie z branzowym projektem elektrycznym

- sie¢ wodociggowa

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych zasuw wodociggowych w ciggu
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projektowanej drogi.

Na odcinku skrzyzowania sieci wodociaggowej z projektowanymi przepustami nalezy
dokona¢ ocieplenia wodociggu tupkami poliuretanowymi o grubosci min. 50 mm
zabezpieczonymi od zewnatrz folig PVC. Zabezpieczenia dokona¢ na dtugosci wodociggu
2m od osi przepustu w kazdg strone (sumarycznie 4mb na jednym skrzyzowaniu)

- sie¢ kanalizacyjna

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych pokryw studni na sieci kanalizacji
sanitarnej w ciggu projektowanej drogi.

- sie¢ gazowa

Wykonawca dokona regulacji wysokosciowej zawordw gazowych jezeli znajdujq sie w
zakresie budowy drogi

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na skfadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sasiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robédt, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujq sie w zakresie inwestycji i nie sq przewidziane do usuniecia,
zabezpieczyé przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdw korzeniowych. Pod konarami
drzew nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkdw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatow i wykonywania prac budowlanych w sposéb zapewniajacy
sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczenia silnikdw w czasie przerw w
pracy. Sprzet do zageszczania konstrukgji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i
rodzaju zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrécic¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII
W fazie eksploatacji przewazy wielki wplyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od
dotychczasowych.
Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na Srodowisko w
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rejonie jej lokalizacji.

11. Technologia robot

Opis technologiczny robot zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt
ziemnych.

12. Uwagi

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawcza przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w opinii ZUDP
-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci
dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych i wodociggowych - jezeli znajdujq sie na obszarze inwestycji

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWIO Robét Budowlano-Montazowych, WTWIiO Sieci
kanalizacyjnych , z zachowaniem przepisdw BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych.
Montaz rurociggdw i studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.
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II. WYKAZ ZJAZDOW

WYKAZ ZJAZDOW UL. KIEROCINSKIEJ W WIELUNIU

Nr zjazdu Strona | Szerokos¢ | Dlugosc Powierz.
(teoret.)m m m2

Zd 1 prawa 5,00 1,48 7,18
Zd 2 lewa 5,00 0,86 3,88
Zd 3 lewa 5,00 1,07 4,96
Zd 4 lewa 5,00 1,11 5,10
Zd5 lewa 5,00 1,20 5,54
Zd 6 lewa 5,00 1,11 5,08
Zd7 lewa 5,00 1,01 4,63
Zd 8 lewa 5,00 1,17 5,39
Zd 9 lewa 5,00 5,88 28,94

Razem 14,89 70,67
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III. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ROBOTY ZIEMNE — BILANS — UL.KIE-
ROCINSKIEJ W WIELUNIU

powierzchnia $rednia powierzch- | odlegtosé objetosé
km (m?) nia (m?) (m) (m?)
w | N w | N w | N
0+ 000,00 2,85 0,01
| 3,82 0,01 9,62 36,70 0,05
0+ 009,62 4,78 0,00
L 3,86 0,01 27,61 106,57 0,14
0+ 037,23 2,94 0,01
| 2,82 0,05 28,36 79,83 1,42
0+ 065,59 2,69 0,09
| 2,56 0,10 25,83 66,00 2,45
0+ 091,42 2,42 0,10
L 2,54 0,08 22,19 56,36 1,66
0+ 113,61 2,66 0,05
L 2,73 0,03 27,60 75,85 0,69
0+ 141,21 2,80 0,00
L 2,41 0,06 22,76 54,85 1,37
0+ 163,97 2,02 0,12
| 2,34 0,08 27,25 63,77 2,18
0+ 191,22 2,66 0,04
| 2,41 0,09 21,00 50,51 1,89
0+ 212,22 2,15 0,14
L 1,08 0,80 31,82 34,21 25,30
0+ 244,04 0,00 1,45
L 1,20 0,77 15,96 19,07 12,21
0+ 260,00 2,39 0,08
RAZEM 260,00 | 643,21 49,35
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IV. TABELA PLANTOWANIA

PLANTOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRA-
WA — BILANS — UL.KIEROCINSKIEJ W WIE-

LUNIU
diugosé g,frggdgéi 5 powierzch
e (m) (m) |odlegtos¢ (m) nl?mZ)
PLN PLN PLN
0+ 000,00 2,34
| 2,40 9,62 23,09
0+ 009,62 2,46
| 2,46 27,61 67,78
0+ 037,23 2,45
| 2,44 28,36 69,06
0+ 065,59 2,42
| 2,32 25,83 59,98
0+ 091,42 2,22
L 2,26 22,19 50,15
0+ 113,61 2,30
| 2,32 27,60 64,03
0+ 141,21 2,34
| 2,32 22,76 52,69
0+ 163,97 2,29
| 2,25 27,25 61,18
0+ 191,22 2,20
| 2,23 21,00 46,73
0+ 212,22 2,25
| 3.75 31,82 119,33
0+ 244,04 5,25
| Y 15,96 53,71
0+ 260,00 1,48
RAZEM 260,00 667,66

43




V. Tabela wymiany gruntu

WYMIANA GRUNTU
wysokos$¢| Szero- po- éredrjia dlegtosé
Wysokoé(’; wymiany kos¢ V\{iGI’ZCh- WiepI’OZCh- = (erg])o OijtOéé
- wymiany | (m) z (m) | nia (m?) | . (m?) (m?)
(m?) uwzg.
konstr.
H H1 S w sSw L cw
0+ 000,00 0,20 0,00 22,00 0,00
o 0,00 9,62 0,00
0+ 009,62 0,23 0,00 5,60 0,00
| 0,00 27,61 0,00
0+ 037,23 0,31 0,00 5,60 0,00
o 0,00 28,36 0,00
0+ 065,59 0,40 0,00 5,60 0,00
o 0,28 25,83 7,23
0+ 091,42 0,48 0,10 5,60 0,56
L 0,56 22,19 12,43
0+ 113,61 0,55 0,10 5,60 0,56
L 0,70 27,60 19,32
0+ 141,21 0,63 0,15 5,60 0,84
L 1,54 22,76 35,05
0+ 163,97 0,70 0,40 5,60 2,24
L 2,10 27,25 57,23
0+ 191,22 0,79 0,35 5,60 1,96
L 2,38 21,00 49,98
0+ 212,22 0,85 0,50 5,60 2,80
L 4,06 31,82 129,19
0+ 244,04 0,95 13,95 5,60 &.o2
| 4,34 15,96 69,27
0+ 260,00 1,00 0,60 5,60 3,36
SUMA 260,00 379,69

Uwaga: Powyzszg tabele opracowano na podstawie dokumentacji getechnicznej podtoza
pod projektowang droge - opracowanie EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, Zduriska Wola,
09 lipiec 2013r. Wartosci podane w tabeli mogg sie rézni¢ od wartosci rzeczywistych
(wymaganych do posadowienia obiektu na podtozu G1 z wykluczeniem posadowienia na
warstwie nasypu niebudowlanego i gleby). Wartosci podane powyzej nalezy
zweryfikowac podczas wykonywania robét budowlach.



